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Panel selection

Parametry stacji:
Typ stacji: FC724-ZA

Wariant: International
Numer zamówienia: S54400-C30-A2

Płyta główna: FCM2027
Płyta peryferii: FCI2004
Typ obudowy: comfort
Typ zasilacza: SV 24V-150W-A5 150 W
Maks. akumulatory: FA2006-A1 26 Ah
Maks. zasilacz: 2xSV 24V-150W-A5 300 W

Dodaj / usuń sektory gaszenia

uwagi

Pobór prądu (przy 24V) 0,122 A 0,210 A Wartości z "C-NET_Module2"

uwagi

Pobór prądu (przy 24V) 0,039 A 0,039 A Wartości z "C-NET_Module3"

Linie sygnalizatorów uwagi
Linia sygnalizatorów 1 (SOUND1) 0,000 A
Linia sygnalizatorów 2 (SOUND2) 0,000 A

Wyjścia alarmu i awarii uwagi

Wybór stacji

Urządzenia pętlowe

Wyjścia na płycie peryferii

Moduł 2 C-NET 

Prąd alarmowania

Prąd spoczynkowy Prąd alarmowania

Moduł 3 C-NET Prąd spoczynkowy Prąd alarmowania

Prąd alarmowania

Prąd spoczynkowy

FC724

FC724-ZA

Add extinguishing sectors Remove extinguishing sectors

Change Housing

Change PS

Choose battery Choose battery

Change PS
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Konfiguracja OK
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Wyjścia alarmu i awarii uwagi
Obciążenie "Wyjście nadzorowane Alarmu" (AL_OUT) 0,000 A
Obciążenie "Wyjście nadzorowane Awarii" (FAU_OUT) 0,010 A 0,000 A

Wyjścia 1 zasilacza (VSYS_01) uwagi
Wyjście zasilacza 1 (VSYS_01) 0,000 A 0,000 A
Obciążenie "Programowalne I/O" (I/Ox) 0,000 A 0,000 A
Obciążenie podłączonego mod. sygnalizatorów FCA2005-A1 0,000 A 0,000 A
Obciążenie podłączonego FDCIO223 FDCIO223 0,000 A 0,000 A
Obciążenie podłączonej konsoli FT724 FT724 0,000 A 0,000 A
Obciążenie Switch Ethernet Scalance X204-2 / S612 0,000 A 0,000 A

Wyjścia 2 zasilacza (VSYS_02) uwagi
Wyjście zasilacza 1 (VSYS_01) 0,000 A 0,000 A
Obciążenie "Programowalne I/O" (I/Ox) 0,000 A 0,000 A
Obciążenie podłączonego mod. sygnalizatorów FCA2005-A1 0,000 A 0,000 A
Obciążenie podłączonego FDCIO223 FDCIO223 0,000 A 0,000 A
Obciążenie podłączonej konsoli FT724 FT724 0,000 A 0,000 A
Obciążenie Switch Ethernet Scalance X204-2 / S612 0,000 A 0,000 A

Moduł Panela Strażaka uwagi
Fire department periphery module FCI2001-D1 0 szt
FBF 0,000 0,000
UeE 0,000 0,000
FSD 0,000 0,000
Kennleuchte 0,000 0,000
FSE 0,000 0,000
FAT 0,000 0,000
OeA 0,000 0,000

Opcje konsoli obsługowej uwagi
Dodatkowe wskaźniki 2x24 LED FCM7213-Y3 0 szt 0,00 W 0,00 W Grupa 24-LED nie ujęta w standardowym wykonaniu centrali
Dodatkowe wskaźniki 4x24 LED FCM7214-Y3 0 szt 0,00 W 0,00 W Grupa 24-LED nie ujęta w standardowym wykonaniu centrali
Moduł rozszerzeń z 20 strefami EVAC FCM7221-H3 0 szt 0,00 W 0,00 W 20-strefowy panel EVAC

Sieciowanie uwagi
Połączenie Ethernet 0 szt 0,00 W 0,00 W Tylko w przypadku stałego połączenia
Networking module (SAFEDLINK) FN2001-A1 0 szt 0,00 W 0,00 W

Komunikacja uwagiMoc spoczynkowa Moc alarmowaniaIlość

Prąd alarmowania

Moc alarmowaniaMoc spoczynkowaIlość

Ilość Moc spoczynkowa Moc alarmowania

Ilość Moc spoczynkowa Moc alarmowania

Sieciowanie i komunikacja PMI

Prąd spoczynkowy Prąd alarmowania

Prąd alarmowania

Rozszerzenia obsługowe

Wprowadź inne zewnętrzne zasilania z zacisków VSYS_02 w 
górnym wierszu lub pojedyńcze wartości dla poszczególnych wierszy 
(aktywacja I/O, wyjść, ...). Wprowadź wartości uśrednione.

Prąd spoczynkowy

Wprowadź inne zewnętrzne zasilania z zacisków VSYS_01 w 
górnym wierszu lub pojedyńcze wartości dla poszczególnych wierszy 
(aktywacja I/O, wyjść, ...). Wprowadź wartości uśrednione.

Prąd spoczynkowy
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FC724-ZA
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Change PS

Konfiguracja OK

Konfiguracja OK

Komunikacja uwagi

Moduł RS232 (izolowany) FCA2001-A1 0 szt 0,00 W 0,00 W
Moduł RS485 (izolowany) FCA2002-A1 0 szt 0,00 W 0,00 W

Sieć uwagi
Ethernet switch (MM) FN2008-A1 0 szt 0,00 W 0,00 W
Moduł bezpieczeństwa (firewall) FN2009-A1 0 szt 0,00 W 0,00 W
Konwerter światłowodowy (SM/MM) FN2006/7-A1 0 szt 0,00 W 0,00 W
Ethernet switch (modular) - SM/MM FN2012-A1 0 szt 0,00 W 0,00 W
Repeater (SAFEDLINK) FN2002 0 szt 0,00 W 0,00 W
Moduł interfejsu DL485/13-xx-ST-SBT 0 szt 0,00 W 0,00 W

Drukarka uwagi
Drukarka zdarzeń FTO2001-A1 0 szt 0,000 0,000 Jeżeli używana: I= 50…100mA, w zależności od częst. druku

Konieczny moduł RS232

Dodatkowe urządzenia (zasilanie z stacji FS72x) uwagi
Zdalny moduł EVAC 20-strefowy FCM2008-N1, 2xFTI2002-N1 0 szt 0,00 W 0,00 W Wymagany moduł RS485
Sterownik tablicy synoptycznej EVAC 10-stref FT2003-N1 0 szt 0,00 W 0,00 W Wymagany moduł RS485

Pobór mocy na potrzeby własne centrali uwagi
Centrala 3,43 W 5,83 W

Obliczenia mocy uwagi
Centrala 3,43 W 5,83 W
Urządzenia pętlowe 3,85 W 5,97 W
Wyjścia na płycie peryferii 0,24 W 0,00 W
Rozszerzenia obsługowe 0,00 W 0,00 W
Sieć i Komunikacja PMI 0,00 W 0,00 W
Rozszerzenia sieciowe i komunikacyjne 0,00 W 0,00 W
Dodatkowy zewnętrzny pobór mocy (przy 24V) 0,000 A 0,000 A np. ASD
Dodatkowy zewnętrzny pobór mocy (przy 24V) 0,000 A 0,000 A np. FT724
Dodatkowy zewnętrzny pobór mocy (przy 24V) 0,000 A 0,000 A np. inne urządzenia
Dodatkowy zewnętrzny pobór mocy (przy 24V) 0,000 A 0,000 A np. inne urządzenia
Dodatkowy zewnętrzny pobór mocy (przy 24V) 0,000 A 0,000 A np. inne urządzenia
Dodatkowy zewnętrzny pobór mocy (przy 24V) 0,000 A 0,000 A np. inne urządzenia

Moc alarmowaniaMoc spoczynkowa

Moc alarmowania

Moc spoczynkowa Moc alarmowaniaIlość
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Rozszerzenia sieciowe i komunikacyjne
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Centrala

Zasilacz 1 - Pobór mocy & Sprawdzenie zasilacza & Sprawdzenie akumulatorów

Moc spoczynkowa
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Konfiguracja OK
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Dodatkowy zewnętrzny pobór mocy (przy 24V) 0,000 A 0,000 A np. inne urządzenia
Dodatkowy zewnętrzny pobór mocy (przy 24V) 0,000 A 0,000 A np. inne urządzenia
Dodatkowy zewnętrzny pobór mocy (przy 24V) 0,000 A 0,000 A np. inne urządzenia
Dodatkowy zewnętrzny pobór mocy (przy 24V) 0,000 A 0,000 A np. inne urządzenia
Dodatkowy zewnętrzny pobór mocy (przy 24V) 0,000 A 0,000 A np. inne urządzenia
Dodatkowy zewnętrzny pobór mocy (przy 24V) 0,000 A 0,000 A np. inne urządzenia
Całkowity pobór mocy z wybranymi opcjami 7,53 W 11,80 W Zasilanie wewnętrzne lub zewnętrzne

Wymagany czas podtrzymania 72 h
Wymagany czas alarmowania (po podtrzymaniu) 0,5 h
Wymagane akumulatory 22,8 Ah

Obliczenia zasilania i akumulatorów

Obudowa

Jeśli "Wybrana stacja" nie pasuje do konfiguracji, 
można sprawdzić inne obudowy, zasilacze i 
akumulatory

Maks. zasilacz mieszczący się w obudowie 300,0 W 300,0 W
Maks. akumulatory mieszczące się w obudowie 26,0 Ah 26,0 Ah

Typ zasilacza (nie zmienia się, jeśli nie jest to możliwe ze względu na akumulatory)
Maksymalny możliwy pobór mocy zasilacza 100,8 W 100,8 W
Wymagany pobór mocy dla danej konfiguracji 13,0 W
Min. Akumulatory (zależą od zasilacza i obudowy) 17 Ah 17 Ah
Maks. Akumulatory (zależą od zasilacza i obudowy) 26 Ah 26 Ah

Wybrane akumulatory 26 Ah Ah
Maks. możliwa moc ładowania 120,0 W 120,0 W
Wymagana moc ładowania dla konfiguracji 31,2 W 8,3 W
Konfiguracja akumulatorów, zasilacza i obudowy

Informacje o stanie centrali
Liczba urządzeń pętlowych 133 szt
Module bus 1 devices (line and exting. cards): 0 szt
Module bus 2 devices (line and exting. cards): 0 szt
Periphery bus devices: 2 szt

Sprawdź inne ustawienia

comfort

Wybrana stacja

comfort

Zasilacz i akumulatory okZasilacz i akumulatory ok

Czas podtrzymania i wymagana pojemność akumulatorów

SV 24V-150W-A5 SV 24V-150W-A5
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