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PROJEKT  

AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO  

PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁACZNIKA PRĄDU 

 

Obiekt: Budynek Internatu 
  Ul. A.Mickiewicza 2 
  59-420 Bolków 
 
Inwestor:  Starostwo Powiatowe w Jaworze     
                            
 
Branża:     Instalacja elektryczna:   

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne  

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 
 
 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 

• Opis techniczny  

• Rysunki 

Rzut  poziomy  – Piwnica                      rys.E-1 
Rzut  poziomy  –  Parter                       rys.E-2 
Rzut  poziomy  – I Piętro                      rys.E-3 
Rzut  poziomy  – II Piętro                     rys.E-4 
 

 
• Odpis uprawnień projektanta 

• Obliczenia natężenia oświetlenia 

 
 
 
Projektant:         mgr inż. Jan Mucha 

Upr. proj Ww/101/75  
Przynależność do DOIIB DOŚ/IE/1496/01 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt oświetlenia awaryjnego drogi 

ewakuacyjnej oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku internatu 

znajdujacego sie przy ulicy A.Mickiewicza w Bolkowie 

Zakres opracowania obejmuje: 

• Dobór i rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych w ciągach komunikacyjnych – 

  oświetlenie ewakuacyjne 

• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

2. Podstawa opracowania 
 zlecenie inwestora 

 rzuty poziome kondygnacji budynku 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi poprawkami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75), z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochronny ppoż 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

 PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 polskie normy elektryczne 

 polskie normy ppoż 

 Jerzy Ciszewski „Podstawowe zasady projektowania systemów sygnalizacji 

pożarowej” - Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Badań Ogniowych oraz inne 

prace autora 

 Janusz Sawicki „Instalacje elektryczne systemów sygnalizacji pożarowej” 

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Badań Ogniowych – Pracownia 

Sygnalizacji i Automatyki Pożarowej oraz inne prace autora 
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3. Założenia projektowe 

Oprawy awaryjne ewakuacyjne wykonane będą jako oprawy autonomiczne  

z własną baterią które podczas normalnej pracy nie świecą.  

Czas świecenia po zaniku napięcia min. 1 godzina. 

Czas załączenia oświetlenia ewakuacyjnego po zaniku napięcia max. 2 sekundy. 

Kwalifikacja pożarowa budynku: 

Budynek ze względu na przeznaczenie zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi  

ZL V i ZL III.  

Budynek bedzie stanowił jedną strefę pożarową.  

              Zgodnie z Postanowieniem nr WZ.5595.103.5.2020 wydanym przez 

Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej awaryjne 

oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewniać natężenie oświetlenia minimum 5 lx na 

podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej oraz 5 lx pionowego natężenia 

oświetlenia na sprzęcie lub urządzeniu ppoż.  

Oprawy na każdej kondygnacji zasilane z najbliższej rozdzielnicy piętrowej 

poprzez zabezpieczenie  S301 B6. Wyłączenie zasilania z rozdzielnicy powinno 

spowodować zadziałanie lamp oświetlenia ewakuacyjnego w obwodzie zasilanym z tej 

rozdzielnicy. Wyłączenia zasilania z poziomu wyłącznika PPOŻ powinno spowodować 

zadziałanie lamp ewakuacyjnych w całej danej strefie pożarowej. 

Stosunek natężenie max do min na linii drogi nie powinien przekraczać 40:1. 

 

 Wymagania normy PN-EN 1838 

 Oprawy awaryjne powinny być umieszczane: 

 przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego 

 w pobliżu schodów i każdej zmiany poziomu. 

 przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa 

 przy każdej zmianie kierunku 

 przy skrzyżowaniu korytarzy 

 na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego 

 w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy 

 w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego. 
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4. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego 

Oprawy ewakuacyjne wewnętrzne oznaczono na rysunkach jako „AW”. 

Oprawy montować na suficie lub ścianie na każdej kondygnacji. Lampy należy 

rozmieścić w wyznaczonych miejscach zgodnie z rysunkami nr: E-1 do E-4  

Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano dla opraw marki: 

AWEX ETS_E_2W – 270lm 

W budynku zastosować oprawy ewakuacyjne posiadające Świadectwa 

Dopuszczenia CNBOP-PIB  lub oprawy o tej samej charakterystyce iluminacji 

innego producenta. 

Uwaga: Szczególnie przy stosowaniu zamienników opraw LED należy 

zapewnić odpowiedni natężenie oświetlenia.  

Na zewnątrz stosować oprawy przeznaczone do użytku zewnętrznego  

(np.: lampy z grzałką polimerową). Oprawy awaryjne zewnętrzne oznaczone na 

rysunkach jako „AWZ” powinny także posiadać stopień szczelności IP65. 

Do zasilania opraw oświetlenia ewakuacyjnego używać przewodów  

YDY 3x1,5mm2 (Nie wymaga się stosowania przewodów o zwiększonej odporności 

ogniowej). 

5. Rozdzielnice elektryczne 

Zabezpieczenia obwodów lamp awaryjnych (S-301 B6) montować  

we właściwych rozdzielnicach piętrowycch TP - piwnica, TP10 - parter,  

TP11 - 1 Pietro, TP12 - 2 pietro. Z każdej rozdzielnicy należy wyprowadzić odrębny 

obwód oświetlenia awaryjnego. 

6. Obwody oświetlenia ewakuacyjnego 

Obwody zasilające oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wykonać 

przewodem YDY 3x1,5mm2.  Poza zabezpieczeniem nadprądowym w obwodach 

nie stosować żadnych dodatkowych aparatów elektrycznych.  

Przewody prowadzić podtynkowo według PN-IEC 60364-5-52:2002 lub  

w kanałach instalacyjnych umieszczonych pod sufitem. 
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7. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Wyłacznik główny prądu DPX-100 zainstalować w jednej z szaf 

Rozdzielnicy Głównej TG znajdującej się na patrzerze. W budynku zainstalować  

dwa przyciski ppoż np.: PWP1 1Z1R produkcji Spamel (przycisk z zamkiem, 

szybka zbijana, oznaczenie Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu, kolor czerwony, 

żółty przycisk).  

Przyciski PPOŻ instalować przy obu wejściach głównych. Przyciski 

oznaczono  na  rys.E-2  jako „PPOŻ”. 

Przyciski łączyć przewodem ognioodpornym typu HDGs  2x1,5mm2  

(z certyfikatem CNBOP-PIB), przewody prowadzić podtynkowo.  

Wyłącznik PPOŻ będzie rozłączać wszystkie obwody instalacji elektrycznej 

w całym budynku z wyjątkiem CSP (Centrali Sygnalizacji Pożaru) orad Centrali 

Oddymiania  

8. Ochrona przeciwporażeniowa 

Instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego wykonana  będzie w układzie  

TN-S. Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano 

samoczynne wyłączenie zasilania. Maksymalny czas wyłączenia napięcia wynosi  

0,4 sekundy dla obwodów odbiorczych. 

Szybkie wyłączenie realizują wyłączniki nadmiarowo-prądowe typu S-301 B6. 

 W rozdzielnicach do zainstalowanych szyn wyrównawczych (połączonychz 

główną szyną uziemiającą GSU budynku) przyłączyć żyły PE obwodów 

oświetlenia awaryjnego zasilanych z danej rozdzielnicy. 
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9. Zestawienie materialow 

- Oprawy awaryjne – 44szt 

- Przewod 3x1,5mm2 – 220mb 

- Przewod HDGs  2x1,5mm2 - 50mb      

- Rozłącznik Izolacyjny DPX 100 – 1szt 

     - płyta montażowa – 1szt 

     - wyzwalacza napięciowy – 1szt 

- obudowa przeciwpozarowa TG 

- kanaly instalacyjne – 220mb 

- rozdzielnica pietrowa parteru – do wymiany + zabezpieczenia 

- zabezpieczenia S301 B6 – 4szt 

 

10. Pomiary elektryczne 

Po wykonaniu prac należy wykonać: 

• pomiary elektryczne dla obwodów oświetlenia awaryjnego  

wg PN-IEC 60364-4-41 oraz  dokonać próby zadziałania wyłącznika 

głównego prądu, oględzin zastosowanego przewodu ognioodpornego 

HDGs 2x1,5, oznaczenia przycisku. 

• Pomiary natężenia oświetlenia drogi ewakuacyjnej  

wg PN-EN 12464-1:2011. Dla korytarzy szerokości 1,9m zastosować 

siatkę 0,63x1m (dwa punkty pomiarowe na szerokości korytarza 

powtarzane co 1m długości). 

Ze sporządzonych pomiarów należy sporządzić pisemne protokoły.  

Pomiary powinny być wykonane przez uprawnione osoby. 

 


