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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje si¢ obiekty rekreacyjno-sportowe nalezace do kategorii VIII.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
2.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego
Projektowany obiekt przeznaczony jest na cele rekreacyjne dla mieszkancéw miejscowosci

Czmon.
2.2 Program uzytkowy
Program uzytkowy obejmuje:
e budowe placu zabaw wraz z nawierzchnig bezpieczng z piasku,
e przeniesienie istniejacych urzadzen sitowni zewnetrznej,
¢ budowa obiektow matej architektury: fawki, kosze na $mieci
e montaz ogrodzenia,
e nasadzenia drzew i krzewow,
e wymiang¢ podloza wraz z montazem siatki na krety i zalozeniem trawnika,

e budowa systemu nawadniania (linie kroplujace oraz zraszacze).

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Na terenie dziatek nr: 295/7, 296/2, 297, 305, 389/3 w miejscowosci Czmon projektuje
si¢ plac zabaw na nawierzchni bezpiecznej z piasku oraz budowe pozostatych obiektow matej
architektury: lawek, kosza na $mieci, tablice z regulaminem. Ponadto projektuje si¢ montaz
ogrodzenia terenu, wymiang¢ podtoza wraz z montazem siatki na krety i zatozeniem trawnika,

nowe nasadzenia wraz z budowa systemu nawadniania.

Funkcja obiektu —rekreacyjna.

4. Parametry techniczne projektowanych obiektéw budowlanych
4.1 Budowa placu zabaw wraz z nawierzchnia bezpieczng z piasku
e Scianka edukacyjna z tablica do rysowania — 1szt
e Gra koto fortuny — 1szt

e Tablica edukacyjna — 1szt



e Scianka edukacyjna — 1szt

e Woz strazacki dlugi — 1szt

e W0z strazacki maty — 1szt

e Samochod — 1szt

e (Gra koto fortuny — 1szt

Urzadzenia nalezy montowac¢ na istniejacej nawierzchni bezpiecznej z piasku.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw otrzymaty numer porzadkowy, zgodnie

z ktorym zostaly opisane na rysunku projektu koncepcyjnego. Wykorzystane w projekcie
gotowe urzadzenia i1 elementy wyposazenia terenu sugerujace konkretnych producentow
stanowig wylacznie przyktad i maja na celu jedynie okreslenie parametrow i cech produktu,
dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikOw o parametrach nie gorszych niz zaproponowane.
Urzadzenia 1 elementy wyposazenia placu zabaw musza posiada¢ atesty 1 certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostalty wykonane w oparciu o obowigzujace normy w tym
zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Materialy
i potprodukty uzyte w produkcji muszg posiadaé atesty higieny wydane przez Panstwowy

Zaktad Higieny.

4.1.1. Scianka edukacyjna (Z01)

Wymiary urzadzenia: min. 1,71 x 0,90 m

Strefa bezpieczenstwa: min. 4,71 x 3,90 m

Wysoko$¢ maksymalna: 1,50 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy

Glegboko$¢ posadowienia: -0,70 m

Zestaw wyposazony w dwustronng tablice do rysowania, liczydto z ladg (elementy liniowe
wykonane z liny o §r. 16mm nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy
specjalnych zaciskoéw), linijke umozliwiajaca sprawdzenie wzrostu z ptyty HDPE, tablice
matematyczng wykonang z ptyty HDPE oraz 4 stupy stalowe.

Konstrukcja: elementy konstrukcyjne urzadzenia wykonane ze stali, zabezpieczonej przed
korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie



Rysunek pogladowy:

Nalezy kolorystycznie odwzorowac elementy jak na rysunku pogladowym.

4.1.2. Gra kolo fortuny (Z02)

Wymiary urzadzenia: min. 0,90 x 0,09 m

Strefa bezpieczenstwa: min. 3,90 x 3,09 m

Wysoko$¢ maksymalna: 1,1 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: nie dotyczy

Glegbokos¢ posadowienia: -0,7 m

Urzadzenie stuzace do gry koto fortuny.

Stupy urzadzenia wykonane z profilu stalowego 90x90x2,5 ze stali, cynkowanej 1 malowane;j
proszkowo. Tablica przeznaczona do gry koto fortuny wykonana z plyty HDPE.

Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

Rysunek pogladowy:




Nalezy kolorystycznie odwzorowa¢ elementy jak na rysunku pogladowym.

4.1.3. Tablica edukacyjna (Z03)

Wymiary urzgdzenia: min. 0,90 x 0,09 m

Strefa bezpieczenstwa: min. 3,90 x 3,09 m

Wysoko$¢ maksymalna: 1,1 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy

Gtebokos¢ posadowienia: -0,7 m

Urzadzenie majace na celu rozwinigcie zdolno$ci matematycznych u dzieci.

Stupy urzadzenia wykonane z profilu stalowego 90x90x2,5 ze stali cynkowanej i malowanej
proszkowo. Tablica matematyczna wykonana z ptyty HDPE.

Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie

Rysunek pogladowy:

Nalezy kolorystycznie odwzorowac elementy jak na rysunku pogladowym.

4.1.4. Scianka edukacyjna (Z04)

Wymiary urzadzenia: min. 1,10 x 0,90 m
Strefa bezpieczenstwa: min. 4,10 x 3,90 m
Wysoko$¢ maksymalna: ~1,1 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy

Glebokos¢ posadowienia: -0,7 m



Urzadzenie sktadajace si¢ z tablicy z zegarem, tablicy do gry: ,.kamiefi, nozyce, papier" oraz
tablicy - gra kosci. Wszystkie tablice wykonane z ptyty HDPE.

Stupy urzadzenia (4 szt.) wykonane z profilu stalowego 90x90x2,5 ze stali, cynkowanej
1 malowanej proszkowo. Daszki 1 ostony wykonane z ptyty HDPE.

Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie

Rysunek pogladowy:

Nalezy kolorystycznie odwzorowac elementy jak na rysunku pogladowym.

4.1.5. Wéz strazacki dlugi (Z05)

Wymiary urzadzenia: min. 2,81 x 8,41 m
Strefa bezpieczenstwa: min. 10,95 x 5,26 m
Wysokos$¢ maksymalna: 2,56 m

Wysoko$¢ podestow: 0,61; 0,901 1,20 m
Glebokos¢ posadowienia: -0,7 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 1,95 m

Urzadzenie o konstrukcji stalowej, cynkowanej i malowanej proszkowo.

W sktad urzadzenia wchodzg:

- 2 podesty o wysokosci 120 cm montowane na 4 stupach oraz jeden podest zamontowany na
wysokosci 90 cm. Stupy wykonane z profilu stalowego 90x90x2,5 ze stali cynkowanej

i malowanej proszkowo.



- Scianka wspinaczkowa o wysokos$ci 120 cm wykonana ze sklejki wodoodpornej.
- 2 zjezdzalnie: 1 o wysokosci 120 cm oraz druga o wysokosci 90 cm.
- drabinka fala wykonana ze stali nierdzewnej,

- kierownica

- drazek pojedynczy ( tacznie 5 sztuk)

- drazek z pochwytem — 2 szt.

- zabudowa (boki urzadzenia) wykonane z ptyty HDPE — 7 szt.

- kota — 8 szt.

- sklepik — 2 szt.

- mini tawka — 1szt.

- drazek podwojny — 1 szt.

- kabina — 1 szt. ( sktadajaca si¢ z 4 stupow, daszku i maski)

Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

Rysunek pogladowy:

Nalezy kolorystycznie odwzorowac elementy jak na rysunku pogladowym.

4.1.6. Woz strazacki maly (Z06)
Wymiary urzadzenia: min.2,95 x 1,19 m
Strefa bezpieczenstwa: min. 6 x 3,9 m
Wysoko$¢ maksymalna: 2 m

Wysokos$¢ podestow: 0,2 m



Gtebokos¢ posadowienia: -0,7 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: max. 1,12 m
W sktad urzadzenia wchodzi:
- wieza z dachem dwuspadowym
- drabinka fala wykonana ze stali nierdzewnej, sktadajaca si¢ z 5 dragzkoéw
- korpus wozu strazackiego wykonany z tat drewnianych 90x45 mm impregnowanych,
pokryty mieszanka gumowo-poliuretanowa.
- zabudowa (boki) wozu wykonane z ptyty HDPE

Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

Rysunek pogladowy:

Nalezy kolorystycznie odwzorowac elementy jak na rysunku pogladowym.

4.1.7. Samochéd (Z07)

Wymiary urzadzenia: min. 0,90 x 2,39 m
Strefa bezpieczenstwa: min.4,28 x 5,65 m
Wysoko$¢ maksymalna: 2,14 m
Wysokos$¢ podestow: 0,4 m

Glebokos¢ posadowienia: -0,7 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: max. 0,4 m

Urzadzenie wykonane z elementow stalowych, ocynkowanych, za$ ostony i daszki wykonane
z ptyty HDPE.

W sktad urzadzenia wchodzi:

- maska samochodu,

- podtoga (na wys. 40 cm),



- tunel tubowy karbowany o dtugosci 100 cm,
- 4 kola,

- zabudowa (boki urzadzenia)

- daszek

Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

Rysunek pogladowy:

Nalezy kolorystycznie odwzorowac elementy jak na rysunku pogladowym.

4.2 Nawierzchnia bezpieczna z piasku
Przy urzadzeniach placu zabaw projektuje si¢ nawierzchni¢ bezpieczng z piasku.
Nawierzchnie piaskowe to najbardziej popularny i najczgsciej stosowany na placach
zabaw rodzaj nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1177:2009 okreslajagcymi parametry nawierzchni sypkich, powinna miec
przynajmniej 30 cm grubo$ci dla maksymalnej wysokos$ci upadku swobodnego powyzej 100
cm.
Nawierzchni¢ z piasku nalezy ograniczy¢ obrzezami gumowymi. Zgodnie z Normag PN-EN

1177 nawierzchnig piaszczysta nalezy wykona¢ z piasku ptukanego o fracji 0,2-2 mm.
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Konstrukcja nawierzchni piaszczystej:

- piasek ptukany 0,0-2mm —gr. 30 cm

- warstwa odsgczajaca z piasku — gr. 10cm
- grunt rodzimy

-obrzeze gumowe

Nalezy zwréci¢ uwage, aby piasek stanowigcy nawierzchni¢ bezpieczng nie zawieral czesci

pytowych oraz itowych, mogacych brudzi¢ ubrania.

Obrzeza gumowe

Wokoét nawierzchni bezpiecznej z piasku projektuje si¢ obrzeza gumowe, chronigce przed
rozsypywaniem piasku.

Obrzeza o dlugosci 1000mm 1 grubosci 50mm, wysoko$¢ 250 mm laczone ze soba za

pomoca facznikow.

Rysunek poglgdowy:

4.2 Przeniesienie istniejacych urzadzen silowni zewnetrznej.
4.2.1 Rowerek (U1)
Urzadzenie do przestawienia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

Z zachowaniem stref bezpieczenstwa o wymiarach min. 3,95x3,4m.
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4.2.2 Motyl + podciag nég (U2)
Urzadzenie do przestawienia zgodnie z planem zagospodarowania terenu

Z zachowaniem stref bezpieczenstwa o wymiarach min. 5,45x4,35m.

4.2.3 Jezidziec + wioslarz (U3)
Urzadzenie do przestawienia zgodnie z planem zagospodarowania terenu

Z zachowaniem stref bezpieczenstwa o wymiarach min. 5,6x4,6m.
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4.3. Budowa obiektow malej architektury

4.3.1 Lawki
Wymiary: ok 196x64x76 cm
Wymiary siedziska (DxSxW): ok 170x34x41 cm
Specyfika materiatowa:
Konstrukcja: fLawka z oparciem i podtokietnikami - na konstrukcji stalowej. Siedzisko (3
listwy) i oparcie (2 listwy) - wykonane z drewnianych listew $wierkowych. Deski suszone
prozniowo, zabezpieczone lakierobejca w kolorze palisander.
Stelaz tawki - wykonany z rur gietych fi 60 mm malowanej proszkowo na kolor czarny. Dwie
rury giete na ksztalt litery U stanowig nogi i podtokietniki tawki. Dwie rury giete na ksztalt
litery L aczg siedzisko z oparciem.
Posadowienie: Produkt montowany na state do nawierzchni za pomocg $rub przechodzacych

przez stopy tawki.

Rysunek pogladowy:

4.3.2. Kosz na $mieci
Wysoko$¢ catkowita: ok 100cm
Pojemnos¢: min. 30 1
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Wysokos$¢ pojemnika: min. 48cm

Srednica wktadu: min. 28cm

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.

Posadowienie: Produkt jest przystosowany do montazu na stale poprzez zabetonowanie
elementu kotwigcego.

Rysunek pogladowy:

1
j
¥
.

A (e LRSI

4.3.3 Tablica regulaminowa
Wymiary urzadzenia: 0,3 X 0,5 m
Wysokos¢ : 1,8 m
Materiaty urzadzenia: drewno impregnowane, elementy stalowe ocynkowane (w opcji
malowane), wyrdb na state zwigzany z gruntem przez zabetonowanie. Wieko z ptyty
HDP.
Rysunek poglgdowy
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4.3.4 Stol do tenisa stolowego (Z08)
Wymiary:

e Wysokos¢: 76 cm

e Wymiary blatu: ok 150 x 275 cm

Stot wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i

lakierowany. Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5mm.

Rysunek pogladowy:

4.4 Montaz ogrodzenia

Ogrodzenie z siatki ocynkowanej wys. 150 cm wraz z 2 furtkami.
Projektuje si¢ nowe ogrodzenie wraz z podmuréwka z siatki ocynkowanej powlekanej PCV
w kolorze zielonym ( wys. 1,5 m; $rednica drutu z powloka PCV 3.1 mm oczko 65x65
(+_2.5mm).
W tym:
1) od strony zachodniej - ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej PCV wraz
z podmuréwka, L= 55,00 m ( w tym furtka o szerokosci 1,5 m).
2) od strony poinocnej - ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej PCV wraz
z podmuréwka , L= 18,00 m.
3) od strony wschodniej - ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej PCV wraz
z podmuréwka, L= 36,00 m.
Projektowane ogrodzenie nalezy potaczy¢ z ogrodzeniem istniejgcym.
4) od strony potudniowej - ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej PCV wraz

z podmuréwka, L= 48,50 m ( w tym furtka o szerokosci 1,5 m).
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Laczna dlugo$¢ ogrodzenia wynosi L= 157,50 m. Podana dlugo$¢ moze by¢ obarczona
btgdem pomiaru wynikajacym ze skali mapy, rzeczywiste dlugosci granic i ogrodzenia

zostang ustalone w trakcie wyznaczania granic przez geodetg.
4.4.1 Rozwigzania materialowe - ogrodzenie z siatki
Rozwigzania materialowe:

Wykopy fundamentowe - Rzedne posadowienia fundamentéw (stop pod stupki)

zaprojektowano na glebokosci 0.95 ppt. na gruncie no$nym.

Fundamenty - stopy betonowe pod stupki na podtozu z betonu C25/30 gr. 10 cm. Stopy pod
stupki przeset ogrodzenia - 30x30x85 cm, stopy pod stupki furtek - wg zalecen Producenta.

W stopach obsadzi¢ stupki i obetonowaé w trakcie wykonawstwa fundamentow.

Siatka ogrodzeniowa o wysoko$¢ 1,50 m, oczko 65x65, drut z powtoka PCV 3.1 mm. Kolor

ogrodzenia zielony.

Stupki stalowe o przekroju 60x40x1,5 mm. WSszystkie elementy stalowe poddane procesowi

ocynkowania ogniowego. Stupki zabezpieczone kapturkami z tworzywa.

Do zamontowania siatki nalezy zastosowa¢ druty naciggajace ocynkowane powlekane PCV
w kolorze zielonym, napinacze oraz specjalne prety napinajgce. Druty nalezy rozciggac
miedzy stupkami | mocowac za pomocg napinaczy. Nalezy je umiesci¢ na gorze, posrodku i u
dotu ogrodzenia. Nastgpnie nalezy usztywni¢ boczne krawedzie siatki, wsuwajac w oczka
prety napinajace. Siatke nalezy zaplata¢ na goérnym drucie i przymocowaé do stupkow. Na
koniec przywiazac ja do dolnego i srodkowego drutu.

Furtki w kolorze ogrodzenia. Wysokosci furtek nalezy dopasowa¢ do wysokosci ogrodzenia.

Furtki oraz uchwyty mocujace trwale zabezpieczone przed korozja warstwa cynku oraz

pomalowane proszkowo.
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Rysunek poglgdowy - ogrodzenie z siatki
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Rysunek pogladowy - Stupek ogrodzeniowy
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>

4.4.2 Furtki

Projektuje si¢ 2 furtki o szer. 1,5 m w zachodniej i potudniowej czesci ogrodzenia. Furtka

ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze ogrodzenia.

Fundamentowanie wg zalecen producenta.

4.4.3. Obsluga geodezyjna.

Zaleca si¢ prowadzenie robot - wyznaczenie granic dziatki - wyznaczenie osi konstrukcyjnych

ogrodzenia - wytyczenie fundamentow ogrodzenia przez geodete uprawnionego.

4.5 Nasadzenia drzew i krzewow
Zaprojektowano: 18 sztuk drzew iglastych, 63 sztuki krzewow lisciastych

i iglastych. W sumie zaprojektowano 81 sztuk roslin.
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Zestawienie roslin projektowanych:

0
Res!
o
N
— o —
51 2 5
L.P. NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA ') = =
\§ g
:
o)
)
[a W
DRZEWA IGLASTE
D1 |Pinus sylvestris sosna pospolita 17 wys. 90cm
D2 |Picea omorika swierk serbski 1 | wys. 200 cm
KRZEWY LISCIASTE
K1 |Cornus alba deren biaty 22 C3
K2 | Spiraea x cinerea 'Grefsheim' tawuta szara 'Grefsheim' 27 C3
Hydrangea paniculata hortensja bukietowa
K3 10 C3
‘Polar Bear' 'Polar Bear'
K4 |Rosa canina r6za dzika 4 C3

4.5.1. Sosna pospolita (17 szt.)

Sosna pospolita lub zwyczajna to gatunek drzewa iglastego, wieczniezielonego nalezacy do

rosliny sosnowatych. Jest to zwykle duze drzewo, ktore dorasta 25 - 40 m.

Rysunek poglgdowy:
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https://www.drzewa.com.pl/drzewa-iglaste

4.5.2 Swierk serbski (1 szt.)

Swierk serbski 'Picea omorika' - najszybciej rosnacy gatunek §wierka, ktéry dorasta do 25m
wysokosci. Swierk tworzacy waska i strzelista korone o dwubarwnych igtach, z wierzchu
ciemnozielonych, od spodu niebiesko-biatych.

Rysunek poglgdowy:

4.5.3. Deren bialy (22 szt.)

Deren bialy to duzy krzew lisciasty nalezacy do rodziny dereniowatych. Krzew ten ma
szybki wzrost i osiagga do 3 metrow wysokosci i ok. 2 m szerokosci. Mlode rosliny maja
pokrdj wzniesiony, a z czasem poktadajacy sig.

Rysunek poglgdowy:

4.5.4. Tawula szara (27 szt.)
Zaleznie od gatunku i odmiany dorastajg od 0,6 do 2 m wysoko$ci. Sg zwarte 1 wytwarzajg

wzniesione lub przewisajace pedy.
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Rysunek poglgdowy:

4.5.5. Hortensja bukietowa (10 szt.)

Zwykle osigga wigksza wysoko$¢ od hortensji ogrodowej (do 2 m). Roslina ma duze,
jasnozielone, eliptyczne liScie. Kwiaty najczeSciej sa barwy bialej, ale tez rozowej lub
fioletowej; zebrane s3 w duze baldachogrona (nawet do 25 cm $rednicy). Hortensja bukietowa

kwitnie latem 1 wczesng jesienia (od lipca do pazdziernika).

Rysunek poglgdowy:

4.5.6 Roza dzika (4 szt.)
Réza dzika (Rosa canina) - roztozysty, duzy krzew o Iluznym pokroju i szeroko
rozkladajacych sie, przewieszajacych na zewnatrz pedach i drobnych biatych lub rézowych

kwiatach. Kwitnie od czerwca do lipca. Jego liscie sg dos¢ mate i zielone lub sinozielone.
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https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/krzewy/9143-hortensja-ogrodowa

Owoce dzikiej rézy s3 niewielkie, pomaranczowe lub pomaranczowo-czerwone i1 maja

wydluzony, wrzecionowaty ksztatt.

4.6 Wymiana podloza wraz z montazem siatki na krety i zalozeniem trawnika

Nawierzchnia trawiasta - przyjeto nastgpujacy uktad warstw w przekroju:
e Trawa naturalna— gr. 2-3cm,
e Warstwa wegetacyjna ziemi urodzajnej — gr. 20cm,
e Siatka przeciw kretom

e Grunt rodzimy

Nalezy zebra¢ 20 cm warstwy darni wraz z wywiezieniem poza teren placu budowy.
Nastegpnie nalezy wykona¢ wyrownanie terenu pod warstwe wegetacyjnag grubosci okoto 20
cm, nastgpnie:

* roztozy¢ siatke przeciw kretom,

* dowiez¢ ziemie urodzajng - gr. ok 20cm

* odchwasci¢ ziemi¢ urodzajng specjalnymi preparatami (herbicydami) do tego rodzaju
prac.

SIATKA PRZECIW KRETOM

Siatke przeciw kretom nalezy zalozy¢ pod calym nowym trawnikiem.
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Zaprojektowano siatke¢ z PCV, o oczkach maksymalnie 15 x 15 mm. siatka powinna by¢
wykonana z materialu odpornego na warunki, jakie panuja pod powierzchnig gleby, odporna
na przemarzanie, wodg i promieniowanie UV. Siatke uktada¢ z zaktadem min. 10 cm. Siatki
poliolefinowe (plastikowe) sg bardzo dobry rozwigzaniem przeciw kretom.

W przeciwienstwie do siatek metalowych nie ulegaja korozji. Zapobiegaja powstawaniu
kopcow na terenach zielonych oraz wzmacniajg system korzeniowy murawy, ktory bez
zadnego problemu i bardzo szybko przenika przez siatk¢ do gleby. Siatka mocowana do

podtoza przy pomocy kotkow mocujacych.

Zdj. 1 siatka przeciw kretom - zdjecie pogladowe

SIEW NASION
Nalezy stosowa¢ nasiona traw wylacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla
trawnikow rekreacyjnych, intensywnie uzytkowanych. Mieszanka traw powinna mieé
przeznaczenie do zakladania trawnikow o intensywnym uzytkowaniu, powinna
charakteryzowa¢ si¢ duza tolerancja na wydeptywanie, wysokie temperatury, susz¢ oraz
wysoka wytrzymato$cig na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawic¢
si¢ w mozliwie jak najkrétszym czasie. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana,
zdolno$¢ kietkowania, a w przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do
wysiewu mieszanki nasion, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu

wszystkie niezbedne dokumenty, potwierdzajace poprawng jako$¢ mieszanki.
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Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nast¢pujace parametry:

— czystos$¢ mieszanki co najmniej 90%,

— zawarto$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

— zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.
Mieszanka nasion powinna zawiera¢ w swoim sktadzie:

— zycice trwala w ilo$ci minimum 30%,

— wiechling Iakowa w ilo$ci minimum 5%,

— kostrzewe czerwona w ilo$ci minimum 30 %.

Zaleca si¢ zastosowanie gotowej mieszanki o przeznaczeniu na tereny intensywnie
uzytkowane (mieszanka uniwersalna). Norma wysiewu powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta, zaktadajac powyzsze rodzaje mieszanek wysiew powinien by¢ w granicach 3-

4kg/100m2

4.7.Budowa systemu nawadniania (linie kroplujace oraz zraszacze)

Instalacja nawadniania terendw zieleni opiera¢ si¢ bedzie o tzw. staly system
nawadniajacy w ktorego sktad wchodzi sie¢ rurociagdw podziemnych, urzadzenia zraszajace,
linie kroplujace i automatyka sterujaca. Projektowana instalacja nawadniania podlaczona
bedzie do istniejagcego systemu nawadniania pobierajacego wodg ze studni glebinowe;j
poprzez zestaw pompowy. Miejsce wiaczenia do istniejagcego systemu nawadniania
przedstawiono w czgsci rysunkowej. Wiaczenie do istniejacej studni glebinowej. Wszystkie
elementy systemu nawadniajgcego powinny posiada¢ aktualng Aprobat¢ Techniczng
uprawniajaca do stosowania w budownictwie na terenie naszego kraju oraz certyfikat CE.

Sie¢ rurociagéw podziemnych - przewody rozprowadzajace z rur polietylenowych

PE PN6 o $rednicy 25mm oraz 32mm. Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w gruncie na

glebokosci okoto 30 + 40 cm 1 potaczy€ ze sobg ksztaltkami zaciskowymi.
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Rys.1 Przewody rozprowadzajgce uktadane w gruncie - z lewej, podziemna linia

kroplujaca systemu nawodnienia trawnika z prawej.

Urzadzenia zraszajace — Dobrano 6 szt. zraszaczy rotacyjnych o zasiegu od 7,6 +

15,2m. Zraszacze i glowice nalezy montowaé za pomoca ksztattek SB oraz przewodu
elastycznego. Do nawadniania nasadzen zastosowano linie kroplujagce z kompensacja
cisnienia. Do nawadniania trawnika w obszarze z urzgdzeniami placu zabaw i stotem do

tenisa stotowego zaprojektowano sie¢ podziemne;j linii kroplujace;j.

Rys.2 Przykladowa zabudowa zraszacza rotacyjnego wynurzalnego w trawniku.

Automatyka sterujaca — System automatyki sktada¢ si¢ bedzie z zewngtrznego

sterownika 9-sekcyjnego, 9 zaworow elektromagnetycznych dla kazdej z sekcji oraz czujnika
opadu. Montazu sterownika dokona¢ nalezy w budynku zaznaczonym na rzucie badz na jego
$cianie zewnetrznej. Lokalizacj¢ wylacznika deszczowego nalezy wykona¢ w miejscu
zapewniajagcym dostgp dla naturalnego opadu - miejsce do ustalenia z Inwestorem na
etapie realizacji projektu.

Zrédlo zasilania instalacji — projektowany system nawadniania zasilany bedzie z

istniejacego zestawu pompowego o parametrach nie mniejszych niz Q=4m®h, H=5bar.
System sterowania umozliwia¢ bedzie wspdiprace z istniejagca pompa poprzez sygnat
sterujacy wilacz/wytacz. Przewiduje si¢ nawadnianie cykliczne, poszczegdlnymi sekcjami
poprzez zamknigcie poszczeg6Olnych elektrozawordéw, a otwarcie zaworu dla pojedynczej
czynnej sekcji. Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla kazdej z sekcji ustalone zostato z

uwzglednieniem parametréw pracy istniejacego zestawu pompowego.

Obszar nawadniany
e Strefa ZR ,,A”
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- nawadniana powierzchnia trawnika A=520m?

- dobrano 6 zraszaczy rotacyjnych ZR1, ZR2, ZR3, ZR4, ZRS5, ZR6 o zasiggu od

7,6 do 15,2m

- podziatl na 2 sekcje, kazda z sekcji zasila po 3 zraszacze rotacyjne

Strefa LK1

- nawadniana powierzchnia trawnika A=130m?

- podziemna linia kroplujaca o dtugosci 230m, @16mm
- dwustronne zasilanie linii

Strefa LK2

- nawadniana powierzchnia trawnika A=130m?

- podziemna linia kroplujaca o dlugosci 250m, @16mm
- dwustronne zasilanie linii

Strefa LK3

- nawadniana powierzchnia trawnika A=200m?

- podziemna linia kroplujaca o dlugosci 390m, @16mm
- dwustronne zasilanie linii

Strefa LK4 i LK5

- nawadniana powierzchnia zieleni A=240m?

- linia kroplujaca LK4 o dlugosci 150m, @16mm

- nawadniana powierzchnia zieleni A=60m?

- linia kroplujaca LKS o dlugosci 25m, @16mm

- pojedyncza sekcja dla obydwu stref

Strefa LK6

- nawadniana powierzchnia trawnika A=50m?

- linia kroplujaca o dtugosci 40m, @16mm

Strefa LK7

- nawadniana powierzchnia trawnika A=65m?

- podziemna linia kroplujaca o dtugosci 120m, @16mm
Strefa LK8

- nawadniana powierzchnia trawnika A=55m?

- podziemna linia kroplujgca o dtugosci 110m, @16mm
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Specyfikacja systemu nawadniania

Zraszacze obrotowe

Woda do zraszaczy doprowadzana bedzie podziemnymi rurociggami rozprowadzajgcymi
LDPE 25mm oraz 32mm PNG6. Zraszacze nalezy zainstalowa¢ na rurociggach rozdzielczych
w miejscach zgodnych z projektem. Mozliwo$¢ pracy zraszacza w zakresach od 40 do 360°
oraz pracy ciggte] w jednym kierunku (360°). Obudowa o podwyzszonej wytrzymalosci na
uszkodzenia mechaniczne. Zaktadane cisnienie na zraszaczach wynosi od 2 do 3,5 bara, a
wydatek jednego zraszacza w zakresie 0,-0,7m%h. Warto$¢ przyja¢ w zaleznosci od
projektowanego zasiggu strugi. Zaklada si¢ prace trzech zraszaczy jednoczesnie w jednej

sekcji podczas nawadniania, z cyklicznym przej$ciem na kolejne sekcje.

Zraszacz turbinowy ZR1 — ZR6:

- zasieg od 7,6m do 15,2m

- wydajnos¢ od 2,8 do 36,71/min

- regulacja kata zraszania od 40 do 360 stopni

- redukcja zasiegu do 20% przy pomocy dodatkowej sruby
- ci$nienie pracy od 1,7 do 4,5bar

- maksymalne ci$nienie pracy 5,2bar

- przylacze 3/4°GW

- wyposazony w sprzeglo zabezpieczajace przed ukreceniem

Linie kroplujace

Montaz podziemnej linii kroplujacej do nawadniania trawnika na glgbokosci okoto
10cm, rozstaw rurek kroplujacych co okoto 40cm. Lini¢ kroplujaca podiacza¢ do
rurociggu Srednicy 25mm poprzez przejsciowki 25-16, badz z zastosowaniem trojnikow

systemowych 16-16-16. Przyktadowy sposob podiaczenia przedstawiono na Rys nr.3.
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Rys.3 Sposob podiaczenia podziemnej linii kroplujace;.

Linia kroplujaca LK1 — LK8:

- przewdd kroplujacy PE (polietylenowy) w kolorze brazowym
- §rednica 16mm

- rozstaw emiteréw co 33cm

- nominalny wydatek emitera 2,0l/h

- maksymalne ci$nienie pracy 3,5bar

Skrzynki rozdzielcze (zaworowe)

Skrzynki rozdzielcze stosuje si¢ w celu zabezpieczenia umieszczanych w nich zaworow
elektromagnetycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi i woda. Projektuje si¢ tagcznie 2
takie skrzynki o wymiarach 500x640mm. Mozliwo$¢ montazu 6 zaworow w jednej skrzynce.
Montaz w miejscu umozliwiajacym prowadzenie prac zwigzanych z ustawianiem zaworow
oraz ich odwadnianiem na okres zimowy. W celu ochrony przed zamuleniem studzienki w
trakcie opadow deszczu nalezy wykonaé podsypke zwirowa o grubosci ok. 15 cm oraz

zabezpieczy¢ skrzynke folia.

27



Rys.4 Rysunek pogladowy skrzynki rozdzielczej

Automatyka i sterowanie

W sktad projektowanych elementéw uktadu sterowania wchodzg: sterownik systemu
nawadniania, zawory elektromagnetyczne, wylacznik nawadniania (czujnik deszczu) i
okablowanie. Sterownik nalezy potaczy¢ z cewkami zawordéw elektromagnetycznych za
pomoca kabli sterujacych kablami wielozytowymi, z ktorych jedna wspolna zyta stuzy do
potaczenia wszystkich zawordéw ze ztagczem sterownika oznaczonym literg ,,C” (tzn. wspolny
masowy), a pozostate zyly stuza do potgczenia poszczegdlnych zaworéow ze zlgczami
sterownika oznaczonymi kolejnymi numerami 1, 2, 3 itd., ktore oznaczaja poszczegdlne
sekcje nawodnieniowe. Jezeli, dany zawodr elektromagnetyczny potaczony zostanie ze
ztaczem sterownika oznaczonym numerem np. 1, bedzie to oznaczato, ze sekcja wyposazona
w ten zawor jest pierwsza sekcjg nawodnieniowa. Wylacznik nawodnienia nalezy wiaczy¢é w
obwod wpinajac przewody w mase dla elektrozaworéw. Do laczenia kabli elektrycznych
nalezy uzywac¢ hermetycznych konektorow potaczeniowych.

Elementy automatyki instalacji nawadniajacej boisko:

Elektrozawor 1’GW :

- material: polipropylen z wypetnieniem szklanym, konstrukcja ze stali nierdzewnej
- ci$nienie robocze 0,7-10bar

- cewka 24VVAC 50Hz

- przytacze gwint wewnetrzny 17

- regulacja przeptywu

- rozbieralny

- maksymalne ci$nienie pracy 3,5bar

Sterownik zewnetrzny:

- zasilanie 230V, zasilacz 230/24V w komplecie
- 9 sekcji nawadniania
- 3 programy (4 starty/1 program)
- wejscie do sterowania pompg lub zaworem gtownym
- wejscie do czujnika deszczu
- obudowa zamykana na kluczyk
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- wbudowany transformator

- liczba sekcji mogacych pracowaé jednoczesnie: 1

- programowanie: cykliczne (okreslone dni tygodnia, dni parzyste lub nieparzyste,
cyklicznie co 1-32 dni)

- liczba zaworow na sekcje: 1

- kompatybilny z zaworami elektromagnetycznymi 24V

Czujnik opadu deszczu:

- praca: normalnie otwarty NO/ normalnie zamkniety NC
- kilku stopniowa regulacja wysokosci opadu (mm): 3, 6, 12, 18, 25

- wspotpraca ze sterownikami sieciowymi 230V i bateryjnymi 9V DC

5. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu robét

Po wykonaniu rob6t budowlanych i terenowych nalezy odtworzy¢ zniszczong zielen w
miejscach przyleglych w postaci obsiania terenu trawa.

Przygotowanie podloza pod wysiew trawy:

- nawiezienie humusu i kultywatorowanie mechaniczne - ziemia urodzajna (humus) bedzie
dowieziona z zewnatrz. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m
wysokosci. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % cze$ci organicznych. Humus
powinien by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni oraz wolny od zanieczyszczen obcych. Ziemia
urodzajna powinna odpowiada¢ nastgpujacym kryteriom: optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %, frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %, frakcja
piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %, zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2 , zawartos¢
potasu (K20) > 30 mg/m?2 , kwasowos$¢ pH > 5.5.

- wysiew reczny lub automatyczny mieszanki trawnikowe;,

- jednokrotne nawozenie podtoza nawozem trawnikowym mineralnym,

- jednokrotne zaggszczenie podioza walcem gladkim,

- jednokrotne deszczowanie terenu wykonane bezposrednio po zasianiu.

6. Odprowadzenie $ciekéw oraz wéd opadowych
Wody opadowe na terenie inwestycji beda odprowadzone na terenie dziatek inwestora.
7. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Teren opracowania jest terenem ptaskim, nie posiada zadnych barier architektonicznych.
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8. Przyjete zalozenia realizacyjne
Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajacej

uprawnienia do kierowania budowa.

mgr inz. arch. Bartlomiej Marek Pawetczuk

242/LLBOKK/2018
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