Jednostka

projektowa

LEGE ARTIS LUKASZ WYKA

Prawiedniki 51G, 20-515 Lublin

NIP: 7151683093, REGON: 382148844

nazwa elementu projektu
budowlanego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT

nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa obiektéw malej architektury w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,, Budowa placu zabaw malych strazakow przy ul.
Strazackiej w Czmoniu"

adres obiektu budowlanego

m. Czmon, ul. Strazacka

kategoria obiektu budowlanego

VI

nazwa jednostki ewidencyjnej

jedn. ewid.:

302109 5 Gmina Koérnik

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego | obreb:

0004 Czmon

numery dziatek ewidencyjnych,

. o dziatki nr: 295/7, 296/2, 297, 305, 389/3

na ktorych obiekt jest usytuowany

oL . Miasto i Gmina Kornik

imie i nazwisko inwestora

(nazwa inwestora) Plac Niepodlegtosci 1

adres inwestora 62-035 Kornik
AUTOR OPRACOWANIA:

zakres petniona funkcja imig i nazwisko, data .

. . L, . podpis
opracowania projektowa nr uprawnien budowlanych opracowania
mgr inz. arch. Barttomiej Marek
ARCHITEKTURA projektant Pawetczuk 08.2021
242/LBOKK/2018




Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamoOwienia

Budowa obiektéw matej architektury w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa placu
zabaw matych strazakow przy ul. Strazackiej w Czmoniu"

1.2. Lokalizacja
jedn. ewid.: 302109 5 Gmina Koérnik, obrgb 0004 Czmon, dz. nr 295/7, 296/2, 297, 305, 389/3

1.3. Inwestor

Miasto i Gmina Koérnik
Plac Niepodlegtosci 1

62-035 Koérnik
1.4. Jednostka projektowa

LEGE ARTIS LUKASZ WYKA
Prawiedniki 51G, 20-515 Lublin
NIP: 7151683093, REGON: 382148844

1.5. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z budowa placu zabaw, nasadzeniem roslinno$ci oraz

budowg systemu nawadniania na dz. nr 295/7, 296/2, 297, 305, 389/3 w miejscowosci Czmon.

1.6. Zakres robét w szczego6lnosci obejmuje:
Zakres opracowania obejmuje:

e budowe placu zabaw wraz z nawierzchnig bezpieczng z piasku,

e przeniesienie istniejgcych urzadzen sitowni zewnetrznej,

e budowa obiektéw matej architektury: tawki, kosze na $mieci

e montaz ogrodzenia,

e nasadzenia drzew i krzewow,

e wymiang podloza wraz z montazem siatki na krety i zalozeniem trawnika,

¢ budowa systemu nawadniania (linie kroplujace oraz zraszacze)



1.7. Wyszczegolnienie robét towarzyszacych i tymczasowych
Do robot towarzyszacych nalezy przygotowanie i organizacja placu budowy, w szczegolnosci

tymczasowe wygrodzenie placu budowy.

1.8. Informacja o terenie budowy
Przedmiotowe roboty beda wykonywane na terenie dz. nr 295/7, 296/2, 297, 305, 389/3

w miejscowosci Czmon.

1.9. Organizacja robot i przekazanie placu budowy

Organizacja robdt bedacych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkow Wykonawcy.
Roboty budowlano — montazowe winny by¢ wykonywane w oparciu o opracowany przez
Wykonawce projekt organizacji robot. Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazanym
placu budowy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Wykonawca bedzie prowadzit roboty
w terminach zgodnych z umows i przyjetym harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia. W ramach organizacji robot i przygotowania placu budowy
wykonawca ma obowigzek dokona¢ doboru wlasciwego sprzetu budowlanego, przewidzianego
do wykonania robot. Do prowadzenia robot Wykonawca wyznaczy kierownika robot,
posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane, zatrudnionego na budowie na state.
Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajacy okresli
miedzy innymi granice przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi komunikacji
wewngtrznej dla potrzeb budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z

nich przez Wykonawce bedzie nieodptatne.

1.10. Zabezpieczenie interesoOw osob trzecich

Wykonawca robot bierze pelng odpowiedzialno$¢ za dziatanie swojego zaktadu na terenie
prowadzonych prac. Sposob wykonywania robot winien by¢ tak zorganizowany przez
Wykonawce, by zapewnione byto bezpieczenstwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz
uzytkowanie sgsiadujgcych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. Plac budowy jak 1 teren
Zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢ wygrodzony i oznaczony tablicami
informacyjno — ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejacych obiektow kubaturowych, instalacji

naziemnych i podziemnych powstate w wyniku wykonywanych robot.

1.11. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odlegtosci
od niego;

- unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych
z przyczyn powstalych w nastgpstwie sposobu jego dziatania;

- mial szczegolny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk i utrzymanie drég dojazdowych;

- unikal zanieczyszczenia zbiornikow i ciekow wodnych oraz powietrza.

1.12 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Roboty bedace przedmiotem zamowienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem
obowiazujacych przepisoéw BHP i PPOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnié
realizacje robot w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikow, z zachowaniem
odpowiednich wymagan sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe¢ przed mozliwos$cig powstania
pozaru. Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym
porzadku, wyposazy zatrudnionych pracownikéw w odpowiednig odziez i $rodki ochrony
osobistej.

Zatrudnieni na budowie pracownicy odbe¢da niezb¢dne szkolenia z zakresu BHP, w tym
stanowiskowe, ktore zapewni kierownik budowy/robot.

Ustala si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem ww. wymagan nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej wykonania robo6t. Nadzor nad robotami pod
wzgledem BHP i PPOZ. nalezy do obowigzkoéw kierownika budowy/robét, ktory winien

posiada¢ niezbedne w tym zakresie uprawnienia

1.13. Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w formie tymczasowego wygrodzenia.
Teren budowy winien by¢ oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi niezbedne instalacje do funkcjonowania oraz wyposazy W odpowiednie obiekty
I drogi wewnetrzne. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na placu budowy niezbgdne media
takie jak: energie elektryczna, wodg, odprowadzenie $ciekow itp.. Wykonawca zabezpieczy plac

budowy i sprzet budowlany przed dostepem 0sob trzecich rowniez po godzinach pracy.



1.14. Ciagi komunikacyjne dla potrzeb budowy
Wykonawca dla potrzeb budowy ma obowigzek wykonaé¢ tymczasowe drogi i place sktadowe

uzgodnione z Inwestorem.

1.15. Klasyfikacja robot do wykonania wg Wspolnego Stownika Zamowien —

CPV 45212221-1 Roboty budowlano — montazowe,
CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztalttowania placow zabaw,

CPV 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin i utrzymania terenow zieleni
CPV 43323000 - Sprzet do nawadniania

CPV 45223820 - Gotowe elementy 1 czesci sktadowe

CPV 45223821 - Elementy gotowe

CPV 45100000-8 Roboty ziemne

1.16. Okreslenia podstawowe

Zawarte zostaty w ogdlnych warunkach umowy oraz w dokumentacji projektowej.

ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace prawidlowy rozwoj,
materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
material roslinny — sadzonki drzew 1 krzewow odpowiadajace okreslonym normom i zaleceniom
Zwiazku Szkotkarzy Polskich oraz parametrom jakosciowym okre§lonym w dokumentacji
projektowej i ST

bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajagcymi jg korzeniami
rosliny,

forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow uformowana w szkotce, z pniami o wysokosci
1,20-3,00 m oraz z wyraznym, nieprzycietym przewodnikiem i uformowana korong

forma krzewiasta — forma witasciwa dla krzewow lub forma drzew utworzona w szkotce przez
niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

podloze - grunt rodzimy lub nasypowy

I.Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw budowlanych

2.1 Wymagania ogolne dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych spelnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1
,Prawo Budowlane”, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji techniczne;.



Uzyte materialy budowlane winny posiada¢:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze wyroby sg zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji,

Deklaracje zgodnosci wykonania wyrobéw zgodnie z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

Dokumenty te Wykonawca ma obowiazek zachowa¢ do odbioru koncowego inwestycji i przekazac

je Zamawiajacemu.

2.2 Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw
i skladowania materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo sktadowane, do czasu, gdy bedg uzyte do budowy,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz by byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Sposob 1 miejsce sktadowania materiatow powinny by¢

zgodne z zaleceniami producenta materialow.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
,Prawo Budowlane”. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego tryb przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu materiatow 1 wyrobow do wykonania robot, a takze
o udostepnieniu aprobaty techniczne, certyfikaty 1 swiadectwa w celu oceny zgodnosci jakosSci
1 przydatnosci w zastosowaniu. Materiaty 1 wyroby dostarczone przez Wykonawce na budowe,
ktorych jakos¢ jest niezgodna z wymogami powinny by¢ niezwtocznie usunigte przez Wykonawce

z placu budowy.

2.3.1 Wymagania jakoSciowe dla materialu roslinnego

Material roslinny musi by¢ wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej,
odpowiada¢ normom : PN-87/R-67023— Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-87/R-67022— Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste oraz wymaganiom
okreslonym w zaleceniach jako$ciowych dla ozdobnego materialu szkotkarskiego wydanych przez
Zwiazek Szkotkarzy Polskich (wyd. 2008 r.)

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg Polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.
W przypadku pozyskiwania materiatu roslinnego z zagranicznych gospodarstw szkolkarskich,

muszg one réwniez spetnia¢ warunki okre§lone przez Polski Inspektorat Ochrony Roslin.



Materiat roslinny przeznaczony do nasadzen musi by¢ wolny od uszkodzen mechanicznych
i objawow bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.

Materiat ro§linny powinien pochodzi¢ ze szkotki, w ktérej byl regularnie szkétkowany w gruncie
co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata. .Sadzonki muszg by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany. System korzeniowy powinien by¢ skupiony
1 prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie
drobne. Wykonawca dostarczy materiat roslinny pojemnikowany (balotowany). Rosliny powinny
by¢ zaopatrzone w etykiety zawierajagce podstawowe dane identyfikujace rosling : pelng nazwe
tacinskg (nazwa gatunku i odmiany), wysoko$¢ rosliny oraz wielko$¢ pojemnika. Sadzonki roslin
powinny odpowiada¢ spisowi gatunkowemu roslin w dokumentacji projektowej, oraz spetniac

okreslone w projekcie i ST wymagania jako$ciowe.

Szczegolowe wymagania dla drzew:

Drzewa lisciaste - nalezy pozyska¢ min. 3 razy szkotkowanie z zabezpieczong bryta korzeniowg o
obwodzie pnia min. 14-16 cm i wysokos$ci pnia pod korong drzewa 220 cm. Korona drzewa musi
by¢ w pelni uformowana i symetrycznie rozgateziona w sposob typowy dla gatunku i odmiany, z
wyraznym, nie przycietym przewodnikiem 1 dobrze wyksztalconym, zdrowym pakiem
wierzchotkowym. Bryta korzeniowa powinna by¢ co najmniej 4 razy wigksza od obwodu pnia - dla
grubos$ci pnia w przedziale 14-18 cm powinna wynosi¢ 55-65 cm i by¢ zabezpieczona tkaning
jutowa, rozktadajaca si¢ najpdzniej do pottora roku po posadzeniu oraz nieocynkowang siatkg
druciang. Korzenie w bryle powinny by¢ rownomiernie roztozone w z widocznymi miejscami cigcia
1 nie mogg z niej wystawac.

Drzewa iglaste nalezy pozyska¢ kopane z bryta korzeniowa, wysoko$¢ sadzonek min. 150-175 cm

Wady niedopuszczalne drzew :

- uszkodzenia mechaniczne

- oznaki chorobowe i $lady Zerowania szkodnikow

- zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych

- martwice i peknigcia kory - uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

- odrosty podktadki ponizej miejsc szczepienia - dwupedowe korony drzew formy piennej -
jednostronne lub nieréwnomierne rozgalezienie korony

- wigcej niz 4 w pelni nie zaleczone blizny w przewodniku

- pien nie zachowany w jednej linii i odchylony od pionu - nie zachowana wyréwnana wysoko$¢

pni i koron drzew piennych tego samego gatunku.



Szczegolowe wymagania dla krzewow i bylin:

- pedy krzewoéw powinny posiada¢ min. 3-5 pedéw bocznych i1 by¢ réwnomiernie rozgatezione
- materiat roslinny musi by¢ jednorodny w catej partii
- pokrdj 1 barwa charakterystyczna dla gatunku i odmiany

- krzewy i byliny zakupione w pojemnikach

Wady niedopuszczalne krzewéw i bylin:

- oznaki porazenia przez patogeny lub zerowania szkodnikow

- zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych

- przesuszenie bryly korzeniowej - uszkodzenia mechaniczne ro$lin w szczegdlno$ci roztamanie
i uszkodzenie pedow szkieletowych, uszkodzenie bryty korzeniowe;j

- nierdwnomiernie roztozone pedy

- niejednorodna partia dostarczonego materiatu pod wzgledem jakos$ci 1 wielkosci.

Parametry jakosciowe krzewdéw 1 bylin okre$lajace wielko$¢ roslin, minimalng pojemno$é

pojemnikow muszg by¢ zgodne z ST 1 dokumentacja projektowa.

Ziemia urodzajna (humus)

W miejscach, gdzie zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup ziemi urodzajnej dla
Uzyznienia miejsc sadzenia roslin oraz w miejscu zatozenia trawnikow. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i wolna od zanieczyszczen: chwastow, kamieni wigkszych niz 30 mm , gruzu, resztek
nie roztozonych czgsci roélin, tj. gatezi i grubszych korzeni, roztogow perzu.

Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyznej:

- odczyn pH od 5,0 do 6,5

- zawarto$¢ prochnicy nie mniejsza niz 5%

- zawarto$¢ azotu nie nizsza niz 0,2 %

- struktura gruzetkowata Zamawiajacy zleci badanie humusu na koszt Wykonawcy w przypadku

uznania watpliwej jako$ci dostarczonej ziemi urodzajne;.

Nawozy mineralne

Nawozy organiczne 1 sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym, by¢ wlasciwie
zabezpieczone przed zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nalezy zastosowaé nawozy
otoczkowane typu Osmocote o przedtuzonym dziataniu do 6 miesigcy, aplikowane raz w roku na

wiosng przy zachowaniu dawkowania zgodnie z zaleceniami producenta.



Mata szkolkarska

W miejscu projektowanych nasadzen roslinnych przewidziano zabezpieczenie podioza mata
szkoltkarska koloru bragzowego o gramaturze 94 g. Mate nalezy mocowaé do podloza za pomoca

szpilek z nierdzewnego drutu.

Sciétka korowa

Powierzchni¢ terenu po posadzeniu projektowanej roslinnosci nalezy pokry¢é warstwa Scm

kompostowanej, sredniorozdrobnionej kory z drzew iglastych o frakcji 20-40 mm.

Nasiona traw
Nalezy zastosowaé gotowa mieszanke traw — mieszanke uniwersalng. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wedtug ktorej zostata

wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Materialy do mocowania drzew

Drzewa nalezy zabezpieczy¢ palikami z drewna toczonego rdzeniowego $rednicy 80 mm w liczbie
3 szt. oraz poprzecznymi potwatkami o $rednicy 70 cm. W dolnej czg$ci opalikowania drzew
zamocowac w trzech poziomach potwaltki o §rednicy 70 cm lub siatke metalowa zgrzewana z drutow
ocynkowanych, powlekanych PVC wys. 0,6 m. Wszystkie elementy drewniane do zabezpieczenia
drzew musza by¢ zaimpregnowane ci$nieniowo. Tasmy ogrodnicze mocujgce drzewa do palikow

muszg by¢ wykonane z elastycznego (migkkiego) materiatu.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowo — kosztorysowa i specyfikacja techniczna dopuszczaja wariantowe
stosowanie materialdw 1 wyroboéw budowlanych, nie gorszych jakosciowo i uzytkowo od
projektowanych, Wykonawca wystagpi z zamiarem wprowadzenia zmian do Zamawiajgcego
Zastosowanie wariantowych i zamiennych materiatow przez Wykonawce wymagac bedzie zgody

od Zamawiajacego 1 projektanta obiektu.

I1.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia na budowie sprz¢tu o odpowiednich do zakresu robdt
parametrach technicznych, sprawnego, nie stwarzajacego zagrozenia bezpieczenstwa oraz
zapewniajacych uzyskanie wykonania robot o wymaganej jako$ci. Sprzet winien by¢ uzytkowany

zgodnie z przeznaczeniem 1 nie moze negatywnie oddzialywaé na stan techniczny istniejacych



budynkow 1 robot. Uzyty sprzet winien spelnia¢ wymogi ochrony §rodowiska w zakresie emisji

pytoéw, spalin, hatasu i innych zanieczyszczen.

I11.Wymagania dotyczace srodkow transportowych
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialéw oraz drog transportowych. Ponadto
sprzet transportowy winien by¢ tak dobrany, by uzyty, nie powodowat zagrozenia bezpieczenstwa
zatrudnionym na budowie pracownikom i osobom trzecim. Liczba i rodzaj sSrodkéw transportowych
winien zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
oraz w terminie przewidzianym umow3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i pozostatych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
technicznym bedg usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie naprawiat na biezaco, na wlasny
koszt, wszystkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

IV.Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania rob6t budowlanych

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z postanowieniami umowy,
z dokumentacja projektowo — kosztorysows, projektem organizacji robot oraz obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i koszt za
wytyczenie i wyznaczenie wszystkich osi i punktéw wysokosciowych zgodnie z wymiarami
i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej i ustaleniami z nadzorem inwestorskim
1 projektowym. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu roboét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Kontrola wytyczenia osi i wyznaczenia rzgdnych wysokosciowych przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich wyznaczenie. Zalecenia Zamawiajacego
dotyczace zachowania zgodnosci 1 jako$ci wykonanych robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania dalszych robot. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Ogolne wymagania dotvczace sadzenia drzew i krzewow oraz zakladania trawnikéow

Terminy sadzenia dla sadzonek produkowanych w gruncie : po rozmarznieciu gleby wiosng od
15.03 do 15.05, jesienig od 30.08 do 30.11 Terminy sadzenia gatunkow iglastych i li§ciastych
produkowanych w kontenerach ( pojemnikach, doniczkach) — od 15.03 do 30.11 Terminy wysiewu

nasion traw (optymalne) - od 15.03 do 15.05 i od 01.08. do 30.09.
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Sadzenie drzew (lisciastych)

Wymagania dotyczace sadzenia drzew lisciastych sg nastgpujace:

- wyznaczy¢ miejsca sadzenia i przygotowacé doty dwa razy wigksze od bryty korzeniowej,

- wbi¢ w dno dotu paliki,

- paliki powinny znajdowac si¢ poza brytg korzeniowa na glebokos¢ zapewniajacg dobrg ich
stabilizacje,

- paliki osadzi¢ w sposob nie powodujacy uszkodzen mechanicznych pnia i korony drzew, paliki
po zabiciu powinny sigga¢ do 2/3 wysokos$ci pnia drzewa,

- bryte korzeniowsg osadzi¢ na kopcu ziemi urodzajnej, nie nalezy jej zagtebia¢ w dole

- miejsca wokot bryty zasypywaé ziemia i ubija¢ warstwami,

- poluzowac jutg i siatke w miejscu szyjki korzeniowej

- uformowaé¢ mis¢ i obficie podlaé, - usztywnié¢ palikowanie drzew za pomoca potwatkow
zamocowanych poziomo pod korong drzew,

- na wys. 0,3 do 0,5 m powyzej gruntu zamocowac na palikach potwatki w trzech poziomach lub
zastosowac zamiennie siatke metalowg wys. 0,6 m

- drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika za pomocg tasmy ogrodniczej do mocowania
drzew

- roztozy¢ $cidtke z kory drzew iglastych- grubos¢ warstwy Scm

Sadzenie krzewow liSciastych

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow lisciastych i1 bylin sg nastepujace:

- przygotowac glebg pozbawiajac ja darni (obszar wskazany w dokumentacji projektowej),

- wzbogaci¢ ziemig zyzng, spulchni¢ 1 wyréwnac glebe,

- rozlozy¢ matg szkotkarska, w miejscach styku mate natozy¢ na zaktadke ok. 10cm,

- W wyznaczonych miejscach sadzenia roslin nacigé matg na krzyz,

- odchyli¢ powstate trojkaty, wykonac¢ dotki

- posadzi¢ rosliny (przed sadzeniem rosliny w pojemnikach powinny mie¢ stale wilgotng bryte),
- bryta korzeniowa powinna znalez¢ si¢ od 2 do 5 cm pod powierzchnig ziemi,

- korzenie ztamane i1 uszkodzone przyciac,

- korzenie ro$lin zasypywac ziemig, ubi¢, uformowac miske 1 podlac,

- po posadzeniu odgiete trojkaty maty przywrdci¢ na poprzednie miejsce,

- przymocowac¢ mate szkotkarskg do podtoza za pomoca szpilek z drutu, starannie zamocowa¢ mate
na obrzezach rabat

- rozscieli¢ sciotke z kory drzew iglastych- grubo$¢ warstwy Scm
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5.2 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po budowie,
jak rowniez usuniecie wszelkich zgromadzonych materiatdéw. Teren zajmowany na czas budowy

oraz drogi komunikacyjne budowy, winny by¢ przywrocone do stanu pierwotnego.

V.Kontrola, badania rob6t budowlanych

6.1 Zasady kontroli jakosci robét przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot oraz za jakos$¢ i zgodnos¢ wbudowanych
materiatow 1 urzadzen z projektem technicznym. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
pomiarow, prob oraz badan dotyczacych wykonanych robot w celu potwierdzenia ich jakoSci
zgodnej z wymogami wynikajagcymi z dokumentacji technicznej, warunkow technicznych
wykonania odbioru robot oraz ze specyfikacja techniczng. Badania i proby winny by¢ wykonywane
z nalezyta staranno$cig i1 czestotliwo$cig, zgodnie z wymogami norm 1 obowigzujacymi
procedurami oraz uzgodnieniami z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie koszty

zwigzane z wykonaniem badan jako$ciowych materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

Do wykonania rob6t Wykonawca uzyje tylko materialy, ktore posiadaja:

+ Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw 1 dokumentow technicznych;

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobata techniczna,

w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskich norm.

6.2 Kontrola robdt prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego
Inspektor nadzoru dziatajacy z ramienia Zamawiajgcego jest uprawniony do kontroli zgodnos$ci
wykonania robdt, ich odbioru, w tym robodt zanikajacych oraz uzytych materiatow 1 wyrobow.
W tym celu wykonawca ma obowigzek udostepni¢ niezbedne materialy i dokumenty
poswiadczajace jako$¢ wykonanych robdt jak rowniez informowad inspektora nadzoru
o zakonczonych robotach podlegajacych odbiorowi. W przypadku watpliwosci inspektor nadzoru
ma prawo zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan, pomiaréw, pobrania probek w celu
sprawdzenia zgodno$ci i jakoSci wykonania robdot. Wszystkie te czynnosci odbywaja si¢ na koszt

Wykonawcy.
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6.3 Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra powinna by¢ zgodna z
art.3 pkt.13 ustawi ,,Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i udostepnienia do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem
prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie realizacji inwestycji do odbioru
koncowego Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku
budowy. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ i zachowywa¢ do odbioru koncowego wszelkie
dokumenty zwigzane z jakoS$cig realizowanych rob6t i wbudowanych materiatéw, dokonanych préb
i odbiorow czesciowych. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

VI.Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

7.1 Zasady dotyczace obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg. stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiar robot dokonuje kierownik budowy
w ksigzce obmiaru robot w sposob umozliwiajacy jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora
nadzoru. Roboty mozna uzna¢ za nalezycie wykonane pod wzglgdem rzeczowym, pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno — kosztorysowej i
specyfikacjach technicznych. Ilos¢ wykonanych robot podaje si¢ w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot.

W przypadku powstania réznicy miedzy przedmiarem a obmiarem robot, Wykonawca po
stwierdzeniu tego faktu ma obowigzek poinformowaé¢ o powyzszym Zamawiajgcego. Zasada ta
dotyczy réwniez robot dodatkowych okreslonych na podstawie protokotu koniecznosci dla ktorych
zostal wykonany przedmiar robot. Obmiar robdt potwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi

podstawe do okreslenia stopnia zaawansowania robot.

7.2 Kontrola obmiaréw robét
Wykonawca winien przekazaé¢ sporzadzony obmiar robdt do sprawdzenia inspektorowi nadzoru w
okresie umozliwiajacym dokonania kontroli prawidtowosci okreslenia ilosci wykonanych robot, co
ma istotne znaczenie w odniesieniu do robdt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu.

VI1.0dbior robot budowlanych
7.1 Rodzaje odbiorow technicznych
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw technicznych:

- W odniesieniu do poszczegdlnych zakresow robot;
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- Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, czgsciowe lub etapowe;
- W odniesieniu do catej inwestycji;
- Odbiodr koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania;

- Odbidr pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwarancji.

7.2 Tryby zwolania odbioréw

Odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru po uprzednim
zgloszeniu przez Wykonawce. Roboty do odbioru cze$ciowego zglasza Zamawiajacemu
Wykonawca 1 sg dokonywane w terminach uzgodnionych, zgodnie z postanowieniami umowy na
roboty.

Odbior koncowy i1 pogwarancyjny zwoluje Zamawiajacy po uprzednim zgloszeniu ich gotowosci
przez Wykonawce w trybie zgodnym z umowa i1 obowigzujgcymi przepisami. Zgloszenie
Wykonawcy zakonczenia robot wymaga potwierdzenia ich wykonania przez nadzér inwestorski.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie jakosci robot i potwierdzeniu usuni¢cia wad oraz usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior koncowy i pogwarancyjny przeprowadza si¢ w trybie
1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

Odbior przez inspektora nadzoru robot wadliwie wykonanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
usuniecia wad. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru w robdt w
przypadku, gdy roboty zostaly wykonane wadliwie, niezgodnie z dokumentacjg techniczng i

obowigzujacymi przepisami lub w niepelnym zakresie.

7.3 Dokumentacja odbiorowa

Usterki ujawnione w trakcie odbioru, nalezy usunag¢ w wyznaczonym czasie. W protokoétach odbioru
spisuje si¢ wszystkie dane, okoliczno$ci oraz o$§wiadczenia zwigzane z przedmiotem odbioru, w
tym wykaz usterek ujawnionych probami, pomiarami oraz $wiadectwa, certyfikaty i atesty na
wbudowane materialy i urzadzenia. Do protokotéw odbioru dotgcza sie¢ dokumenty zwigzane z
przeprowadzonymi wczesniej ocenami technicznymi robot 1 odbiorami cz¢sciowymi. Przy odbiorze
koncowym nalezy takze przekaza¢ karty gwarancyjne na wbudowane materialy i wykonane roboty,
dokumentacj¢ powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, instrukcje uzytkowania
oraz o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja techniczng
I warunkami technicznymi.

VIIl.Rozliczenie robot

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robot w umowie. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac¢ na podstawie warunkéw umownych w odniesieniu do ilosci i wartosci
wykonanych i odebranych elementéow robot. W przypadku gdy wykonana ilos¢ robot

podstawowych i dodatkowych jest mniejsza od ujetych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca ma
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obowigzek przedtozy¢ ich ostateczne rozliczenie. Wykonanie robdt w zakresie wigkszym jak

przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody Zamawiajacego.

IX.Dokumenty odniesienia
Projekt budowlany: Budowa obiektow matej architektury w ramach zadania inwestycyjnego pn.

,, Budowa placu zabaw matych strazakow przy ul. Strazackiej w Czmoniu"

9.1 Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca i Zamawiajacym wraz z harmonogramem
realizacji robot.

9.2 Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ,,Budownictwo
0golne”;

- Normy Budowlane odnoszace si¢ do wykonywanych robdt, zastosowanych materialow i
technologii wykonawstwa;

- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
I powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych;

- Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie 0gdlnych
przepisow BHP;

~ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach;

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych

w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355);

~ Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisko (Dz.U. Nr 66, poz. 436);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz.U. nr 168, poz. 1763) w sprawie
warunkow jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP;
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- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji.
- Nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniaja

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowat: mgr inz. arch.

Barttomiej Marek Pawetczuk
242/1LBOKK/2018
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