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KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
(Znajduja si¢ w zalaczniku)



ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

(Znajduje si¢ w zataczniku)



Prawiedniki, dnia 02.08.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze

projekt techniczny:

Budowa obiektéw malej architektury w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa

placu zabaw malych strazakéw przy ul. Strazackiej w Czmoniu"

Na dziatkach o identyfikatorach ewidencyjnych:
302109 5 Gmina Koérnik / obreb 0004 Czmon / dz. nr 295/7
302109 5 Gmina Koérnik / obreb 0004 Czmon / dz. nr 296/2

302109 5 Gmina Kornik / obrgb 0004 Czmon / dz. nr 297
302109_5 Gmina Koérnik / obreb 0004 Czmon / dz. nr 305
302109_5 Gmina Kornik / obreb 0004 Czmon / dz. nr 389/3
Inwestor:

Miasto 1 Gmina Kornik
Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

AUTORZY OPRACOWANIA:
zakres petniona funkcja imig i nazwisko, data .
. . . . podpis
opracowania projektowa nr uprawnien budowlanych opracowania

mgr inz. arch. Barttomiej Marek

projektant Pawelczuk 08.2021
ARCHITEKTURA 242/LBOKK/2018
asystent mgr inz. Paulina Najczuk 08.2021

mgr inz. Pawel Kurowski

SANITARNA projektant LUB/0313/PWBS/20

08.2021

Sierpien 2021r.




Prawiedniki, dnia 02.08.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
o0 przeniesieniu autorskich praw majatkowych i1 zezwoleniu na korzystanie

z opracowanej dokumentacji projektowe;j

Oswiadczam, iz przenosz¢ bezwarunkowo na rzecz Miasta Gminy Kornik, Plac Niepodleglosci
1, 62-035 Koérnik, majatkowe prawa autorskie do opracowanej dokumentacji projektowej pn.

Budowa obiektow matej architektury w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa placu
zabaw matych strazakow przy ul. Strazackiej w Czmoniu" oraz wyrazam zgode na nieodptatne

jej wykorzystanie, bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych, na polach eksploatacji

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 666 z p6zn zm.) oraz w zakresie nastepujacych pot
eksploatacji:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

wykorzystanie dokumentacji do realizacji inwestycji,

zwielokrotnianie wszelka mozliwa technika, w tym technika drukarska, kserograficzna, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowa,

wprowadzanie do pamigci komputera, przesyltanie przy pomocy sieci multimedialnej, kompu-
terowej i teleinformatycznej, w tym internetu,

publiczne udostepnianie w formie publicznych wystaw 1 ekspozycji, wlacznie
z prawem udostgpniania w internecie,

udostepniania w ramach przepiséw o dostepnie do informacji publicznej,

wykorzystanie do publikacji w celach promocji inwestycji,

wykorzystania dokumentacji w celu uzyskania wszelkich dostepnych form pomocy finansowej
dla realizacji inwestycji,

zamieszczania na stronie internetowej Miasta Gminy Kornik do postgpowan o udzielenie za-
moéwien publicznych realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacje projektowa,

przy prowadzeniu wszelkich postgpowan o udzielenie zamowien publicznych zwigzanych z re-
alizacjg inwestycji przez Miasto Gming Kornik,

10) wykorzystanie niniejszej dokumentacji przez wykonawcoéw wykonujacych kolejng dokumenta-

cje 1 opracowania na podstawie oddzielnego zamowienia.

AUTORZY OPRACOWANIA:

zakres

opracowania

petniona funkcja imig i nazwisko, data

dpi
projektowa nr uprawnien budowlanych opracowania poapis
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asystent mgr inz. Paulina Najczuk 08.2021

mgr inz. arch. Bartlomiej Marek

SANITARNA projektant

mgr inz. Pawel Kurowski

LUB/0313/PWBS/20 08.2021




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Program uzytkowy obejmuje:
e budowe placu zabaw wraz z nawierzchnig bezpieczng z piasku,
e przeniesienie istniejacych urzadzen sitowni zewngtrzne;,
e budowa obiektéw matej architektury: tawki, kosze na $Smieci
e montaz ogrodzenia,
e nasadzenia drzew i krzewow,
e wymiang¢ podloza wraz z montazem siatki na krety i zalozeniem trawnika,

¢ budowa systemu nawadniania (linie kroplujace oraz zraszacze)

2 . Stan projektowany

1) Budowa ogrodzenia

Ogrodzenie z siatki ocynkowanej wys. 150 cm wraz z 2 furtkami.

Nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie wraz z podmuréwka z siatki ocynkowanej powlekanej PCV
w kolorze zielonym ( wys. 1,5 m; Srednica drutu z powloka PCV 3.1 mm oczko 65x65
(+_2.5mm).

W tym:

1) od strony zachodniej - ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej PCV wraz
z podmurowka, L= 55,00 m ( w tym furtka o szerokos$ci 1,5 m).

2) od strony poinocnej - ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej PCV wraz
z podmuréwka , L= 18,00 m.

3) od strony wschodniej - ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej PCV wraz
z podmurowka, L= 36,00 m.

Projektowane ogrodzenie nalezy potaczy¢ z ogrodzeniem istniejagcym.

4) od strony potudniowej - ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej PCV wraz

z podmurowka, L= 48,50 m ( w tym furtka o szerokos$ci 1,5 m).



Laczna dlugos¢ ogrodzenia wynosi L= 157,50 m. Podana dlugo$¢ moze by¢ obarczona biedem
pomiaru wynikajacym ze skali mapy, rzeczywiste dtugosci granic i ogrodzenia zostang ustalone

w trakcie wyznaczania granic przez geodetg.

Wykopy fundamentowe - Rzedne posadowienia fundamentéw (stop pod shupki)

zaprojektowano na glebokosci 0.95 ppt. na gruncie no§nym.

Fundamenty - stopy betonowe pod stupki na podtozu z betonu C25/30 gr. 10 cm. Stopy pod
shupki przgset ogrodzenia - 30x30x85 cm, stopy pod stupki furtek - wg zalecen Producenta.

W stopach obsadzi¢ stupki i obetonowaé w trakcie wykonawstwa fundamentow.

Siatka ogrodzeniowa o wysokos¢ 1,50 m, oczko 65x65, drut z powtoka PCV 3.1 mm. Kolor

ogrodzenia zielony.

Stupki stalowe o przekroju 60x40x1,5 mm. Wszystkie elementy stalowe poddane procesowi

ocynkowania ogniowego. Stupki zabezpieczone kapturkami z tworzywa.

Do zamontowania siatki nalezy zastosowa¢ druty naciggajace ocynkowane powlekane PCV
w kolorze zielonym, napinacze oraz specjalne prety napinajace. Druty nalezy rozciggaé migdzy
stupkami 1 mocowaé za pomocg napinaczy. Nalezy je umiesci¢ na gorze, posrodku i u dotu
ogrodzenia. Nastepnie nalezy usztywni¢ boczne krawedzie siatki, wsuwajac w oczka prety
napinajace. Siatke nalezy zaplata¢ na gérnym drucie i przymocowa¢ do stupkow. Na koniec

przywiazac ja do dolnego i sSrodkowego drutu.

Furtki w kolorze ogrodzenia. Wysokosci furtek nalezy dopasowac¢ do wysokosci ogrodzenia.

Furtki oraz uchwyty mocujace trwale zabezpieczone przed korozja warstwg cynku oraz

pomalowane proszkowo.

Projektuje si¢ 2 furtki o szer. 1,5 m w zachodniej i potudniowej czg$ci ogrodzenia.

Furtka ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze ogrodzenia.

Fundamentowanie wg zalecen producenta.



2) Budowa placu zabaw wraz z nawierzchnia bezpieczng z piasku

2.1. Scianka edukacyjna (Z01)

Wymiary urzadzenia: min. 1,71 x 0,90 m

Strefa bezpieczenstwa: min. 4,71 x 3,90 m

Wysoko$¢ maksymalna: 1,50 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: nie dotyczy

Glegbokos$¢ posadowienia: -0,70 m

Zestaw wyposazony w dwustronng tablic¢ do rysowania, liczydto z ladg (elementy liniowe
wykonane z liny o $r. 16mm nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy
specjalnych zaciskow), linijk¢ umozliwiajaca sprawdzenie wzrostu z ptyty HDPE, tablice
matematyczng wykonang z ptyty HDPE oraz 4 shupy stalowe.

Konstrukcja: elementy konstrukcyjne urzadzenia wykonane ze stali, zabezpieczonej przed

korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Rysunek pogladowy:

Nalezy kolorystycznie odwzorowac elementy jak na rysunku pogladowym.

Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie



e 471
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2.2. Gra kolo fortuny (Z.02)

Wymiary urzadzenia: min. 0,90 x 0,09 m

Strefa bezpieczenstwa: min. 3,90 x 3,09 m

Wysokos$¢ maksymalna: 1,1 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: nie dotyczy

Glebokos¢ posadowienia: -0,7 m

Urzadzenie stuzace do gry koto fortuny.

Stupy urzadzenia wykonane z profilu stalowego 90x90x2,5 ze stali, cynkowanej 1 malowanej

proszkowo. Tablica przeznaczona do gry koto fortuny wykonana z ptyty HDPE. Posadowienie
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— stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

Rysunek pogladowy:

Nalezy kolorystycznie odwzorowac elementy jak na rysunku pogladowym.

2.3 Tablica edukacyjna (Z03)

Wymiary urzadzenia: min. 0,90 x 0,09 m

Strefa bezpieczenstwa: min. 3,90 x 3,09 m

Wysokos$¢ maksymalna: 1,1 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: nie dotyczy

Glegboko$¢ posadowienia: -0,7 m

Urzadzenie majace na celu rozwini¢cie zdolno$ci matematycznych u dzieci.

Stupy urzadzenia wykonane z profilu stalowego 90x90x2,5 ze stali cynkowanej 1 malowane;j

proszkowo. Tablica matematyczna wykonana z ptyty HDPE.

Rysunek pogladowy:

11



Nalezy kolorystycznie odwzorowac elementy jak na rysunku pogladowym.

Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie
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2.4. Scianka edukacyjna (Z04)

Wymiary urzadzenia: min. 1,10 x 0,90 m

Strefa bezpieczenstwa: min. 4,10 x 3,90 m

Wysokos¢ maksymalna: ~1,1 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: nie dotyczy

Gleboko$¢ posadowienia: -0,7 m

Urzadzenie skladajace si¢ z tablicy z zegarem, tablicy do gry: ,.kamien, nozyce, papier" oraz
tablicy - gra kosci. Wszystkie tablice wykonane z ptyty HDPE.

Stupy urzadzenia (4 szt.) wykonane z profilu stalowego 90x90x2,5 ze stali, cynkowanej

1 malowanej proszkowo. Daszki i ostony wykonane z ptyty HDPE.

12



Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie

Rysunek pogladowy:

390

410
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2.5. Wéz strazacki dhugi (Z05)

Wymiary urzgdzenia: min. 2,81 x 8,41 m
Strefa bezpieczenstwa: min. 10,95 x 5,26 m
Wysoko$¢ maksymalna: 2,56 m

Wysoko$¢ podestow: 0,61; 0,901 1,20 m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,7 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 1,95 m

Urzadzenie o konstrukcji stalowej, cynkowanej i malowanej proszkowo.
W sktad urzadzenia wchodza:

- 2 podesty o wysokos$ci 120 cm montowane na 4 stupach oraz jeden podest zamontowany na

wysokosci 90 cm. Stupy wykonane z profilu stalowego 90x90x2,5 ze stali cynkowane;j
i malowanej proszkowo.

- Scianka wspinaczkowa o wysokosci 120 cm wykonana ze sklejki wodoodporne;.
- 2 zjezdzalnie: 1 o wysokosci 120 cm oraz druga o wysokosci 90 cm.

- drabinka fala wykonana ze stali nierdzewnej,

- kierownica

- drazek pojedynczy ( tacznie 5 sztuk)

- drazek z pochwytem — 2 szt.

- zabudowa (boki urzadzenia) wykonane z ptyty HDPE — 7 szt.

- kota — 8 szt.

- sklepik — 2 szt.

- mini tawka — Iszt.

- drazek podwojny — 1 szt.

- kabina — 1 szt. ( sktadajaca si¢ z 4 stupoéw, daszku 1 maski)

14



Rysunek pogladowy:

Nalezy kolorystycznie odwzorowac elementy jak na rysunku pogladowym.

Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione Ww gruncie przez

zabetonowanie.
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2.6. Woz strazacki maly (Z06)

Wymiary urzadzenia: min.2,95 x 1,19 m

Strefa bezpieczenstwa: min. 6 x 3,9 m

Wysokos$¢ maksymalna: 2 m

Wysoko$¢ podestow: 0,2 m

Gtebokos¢ posadowienia: -0,7 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 1,12 m
W sktad urzadzenia wchodzi:
- wieza z dachem dwuspadowym
- drabinka fala wykonana ze stali nierdzewnej, sktadajaca si¢ z 5 drazkéw
- korpus wozu strazackiego wykonany z fat drewnianych 90x45 mm impregnowanych, pokryty
mieszanka gumowo-poliuretanowg.

- zabudowa (boki) wozu wykonane z ptyty HDPE

Rysunek pogladowy:

Nalezy kolorystycznie odwzorowac elementy jak na rysunku pogladowym.

Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione Ww gruncie przez

zabetonowanie.
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2.7. Samochod (Z07)

Wymiary urzadzenia: min. 0,90 x 2,39 m
Strefa bezpieczenstwa: min.4,28 x 5,65 m
Wysokos$¢ maksymalna: 2,14 m
Wysoko$¢ podestow: 0,4 m

Glebokos¢ posadowienia: -0,7 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: max. 0,4 m

Urzadzenie wykonane z elementéw stalowych, ocynkowanych, za$ ostony i daszki wykonane
z ptyty HDPE.

W sktad urzadzenia wchodzi:

- maska samochodu,

- podtoga (na wys. 40 cm),

- tunel tubowy karbowany o dlugo$ci 100 cm,

- 4 kola,

- zabudowa (boki urzadzenia)

- daszek

17



Rysunek pogladowy:

Nalezy kolorystycznie odwzorowa¢ elementy jak na rysunku pogladowym.

Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.
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2.8. Nawierzchnia bezpieczna z piasku
Przy urzadzeniach placu zabaw projektuje si¢ nawierzchni¢ bezpieczng z piasku.
Nawierzchnie piaskowe to najbardziej popularny i najczesciej stosowany na placach
zabaw rodzaj nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1177:2009 okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej
30 cm grubosci dla maksymalnej wysokos$ci upadku swobodnego powyzej 100 cm.
Nawierzchni¢ z piasku nalezy ograniczy¢ obrzezami gumowymi. Zgodnie z Normg PN-EN

1177 nawierzchni¢ piaszczysta nalezy wykonac z piasku plukanego o fracji 0,2-2 mm.

Konstrukcja nawierzchni piaszczyste;j:

- piasek ptukany 0,0-2mm — gr. 30 cm

- warstwa odsgczajaca z piasku — gr. 10cm
- grunt rodzimy

-obrzeze gumowe

Nalezy zwroci¢ uwagg, aby piasek stanowigcy nawierzchni¢ bezpieczng nie zawieral czgsci

pylowych oraz itowych, mogacych brudzi¢ ubrania.

Obrzeza gumowe

Wokot nawierzchni bezpiecznej z piasku projektuje si¢ obrzeza gumowe, chronigce przed
rozsypywaniem piasku.

Obrzeza o dlugosci 1000mm 1 grubosci S0mm, wysoko$¢ 250 mm taczone ze sobg za pomoca

tacznikow.

Rysunek poglgdowy:

3) Przeniesienie istniejacych urzadzen silowni zewnetrznej.
Rowerek (U1)

Urzadzenie do przestawienia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

19



z zachowaniem stref bezpieczenstwa o wymiarach min. 3,95x3,4m.

GESE T Ak

Motyl + podciag nog (U2)
Urzadzenie do przestawienia zgodnie z planem zagospodarowania terenu

z zachowaniem stref bezpieczenstwa o wymiarach min. 5,45x4,35m.

Jezdziec + wioslarz (U3)
Urzadzenie do przestawienia zgodnie z planem zagospodarowania terenu

z zachowaniem stref bezpieczenstwa o wymiarach min. 5,6x4,6m.

20



4) Budowa obiektow malej architektury

Lawki

Wymiary: ok 196x64x76 cm

Wymiary siedziska (DxSxW): ok 170x34x41 cm

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Lawka z oparciem i podtokietnikami - na konstrukcji stalowej. Siedzisko (3
listwy) 1 oparcie (2 listwy) - wykonane z drewnianych listew $wierkowych. Deski suszone
prozniowo, zabezpieczone lakierobejca w kolorze palisander.

Stelaz tawki - wykonany z rur gigtych fi 60 mm malowanej proszkowo na kolor czarny. Dwie
rury giete na ksztalt litery U stanowig nogi i podtokietniki tawki. Dwie rury giete na ksztalt
litery L tacza siedzisko z oparciem.

Posadowienie: Produkt montowany na stale do nawierzchni za pomoca $rub przechodzacych

przez stopy tawki.

Rysunek pogladowy:

Kosz na Smieci
Wysoko$¢ catkowita: ok 100cm
Pojemno$¢: min. 30 1

Wysoko$¢ pojemnika: min. 48cm

21



Srednica wktadu: min. 28cm

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.

Posadowienie: Produkt jest przystosowany do montazu na statle poprzez zabetonowanie

elementu kotwigcego.

Rysunek pogladowy:

Tablica regulaminowa

Wymiary urzadzenia: 0,3 x 0,5 m
Wysoko$¢ : 1,8 m
Materiaty urzadzenia: drewno impregnowane, elementy stalowe ocynkowane (w opcji
malowane), wyréb na state zwigzany z gruntem przez zabetonowanie. Wieko z ptyty
HDPE.

Rysunek poglgdowy

22



Stol do tenisa stolowego (Z08)

Wymiary:

Wysokos¢: 76 cm

Wymiary blatu: ok 150 x 275 cm

Stot wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany 1

lakierowany. Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. Smm.

Rysunek pogladowy:

5) Nasadzenia roslin

Zaprojektowano: 18 sztuk drzew iglastych, 63 sztuki krzewow lisciastych i iglastych. W sumie

zaprojektowano 81 sztuk roslin.

Zestawienie roslin projektowanych:

O
N9,
o
N
- 3=
5 ¥8
L.P. NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA 92 ;
o =
—
:
—_
o
&
DRZEWA IGLASTE
D1 | Pinus sylvestris sosna pospolita 17 wys. 90cm
D2 | Picea omorika swierk serbski 1 wys. 200 cm
KRZEWY LISCIASTE
K1 |Cornus alba deren bialy 22 C3
K2 | Spiraea x cinerea 'Grefsheim' tawula szara 'Grefsheim' 27 C3
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Hydrangea paniculata hortensja bukietowa
K3 'Polar Bear' '"Polar Bear' 10 €3
K4 |Rosa canina roza dzika 4 C3

6) Wymiana podloza wraz z montazem siatki na krety i zalozeniem trawnika

Nawierzchnia trawiasta - przyje¢to nastepujacy uktad warstw w przekroju:
e Trawa naturalna— gr. 2-3cm,

e Warstwa wegetacyjna ziemi urodzajnej — gr. 20cm,
e Siatka przeciw kretom

e Grunt rodzimy

Nalezy zebra¢ 20 cm warstwy darni wraz z wywiezieniem poza teren placu budowy. Na-
stepnie nalezy wykona¢ wyroéwnanie terenu pod warstwe wegetacyjng grubosci okoto 20 cm,
nastepnie:

* roztozy¢ siatk¢ przeciw kretom,

* dowiez¢ ziemig urodzajng - gr. ok 20cm

* odchwasci¢ ziemi¢ urodzajng specjalnymi preparatami (herbicydami) do tego rodzaju

prac.

SIATKA PRZECIW KRETOM

Siatke przeciw kretom nalezy zatozy¢ pod catym nowym trawnikiem.

Zaprojektowano siatk¢ z PCV, o oczkach maksymalnie 15 x 15 mm. siatka powinna by¢
wykonana z materialu odpornego na warunki, jakie panuja pod powierzchnig gleby, odporna
na przemarzanie, wodg¢ i promieniowanie UV. Siatke uktada¢ z zaktadem min. 10 cm. Siatki
poliolefinowe (plastikowe) sg bardzo dobry rozwigzaniem przeciw kretom.

W przeciwienstwie do siatek metalowych nie ulegaja korozji. Zapobiegaja powstawaniu
kopcow na terenach zielonych oraz wzmacniaja system korzeniowy murawy, ktory bez zadnego
problemu i bardzo szybko przenika przez siatke¢ do gleby. Siatka mocowana do podtoza przy

pomocy kotkéw mocujacych.
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Zdj. 1 siatka przeciw kretom - zdjecie pogladowe

SIEW NASION
Nalezy stosowaé nasiona traw wylacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla
trawnikow rekreacyjnych, intensywnie uzytkowanych. Mieszanka traw powinna miec
przeznaczenie do zakladania trawnikow o intensywnym uzytkowaniu, powinna
charakteryzowac si¢ duzg tolerancja na wydeptywanie, wysokie temperatury, susz¢ oraz
wysoka wytrzymato$cia na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawic si¢
w mozliwie jak najkrotszym czasie. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢
kietkowania, a w przypadku powstania watpliwosci, co do jako$ci przeznaczonej do wysiewu
mieszanki nasion, Wykonawca zobowigzany jest przedltozy¢ Zamawiajagcemu wszystkie

niezbedne dokumenty, potwierdzajace poprawng jako$¢ mieszanki.

Mieszanka nasion powinna spetniaé nastgpujace parametry:

— czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,

— zawarto$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

— zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.
Mieszanka nasion powinna zawiera¢ w swoim sktadzie:

— zycice trwala w ilo$ci minimum 30%,

— wiechling Iakowa w ilo$ci minimum 5%,

— kostrzewe czerwong w ilo$ci minimum 30 %.

Zaleca si¢ zastosowanie gotowej mieszanki o przeznaczeniu na tereny intensywnie uzytkowane
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(mieszanka uniwersalna). Norma wysiewu powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta,

zaktadajac powyzsze rodzaje mieszanek wysiew powinien by¢ w granicach 3-4kg/100m2

7) System nawadniania zieleni

Instalacja nawadniania terendw zieleni opiera¢ si¢ bedzie o tzw. staly system
nawadniajacy w ktorego sktad wchodzi sie¢ rurociggdw podziemnych, urzadzenia zraszajace,
linie kroplujace 1 automatyka sterujaca. Projektowana instalacja nawadniania podlaczona
bedzie do istniejacego systemu nawadniania pobierajacego wode ze studni glgbinowej poprzez
zestaw pompowy. Miejsce wigczenia do istniejagcego systemu nawadniania przedstawiono w
czescei rysunkowej. Wszystkie elementy systemu nawadniajagcego powinny posiadaé aktualng
Aprobate Techniczng uprawniajaca do stosowania w budownictwie na terenie naszego kraju
oraz certyfikat CE.

Sieé rurociagéw podziemnych - przewody rozprowadzajace z rur polietylenowych PE

PN6 o srednicy 25mm oraz 32mm. Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w gruncie na

glebokosci okoto 30 + 40 cm 1 potaczy¢ ze sobg ksztattkami zaciskowymi.

Rys.1 Przewody rozprowadzajace ukladane w gruncie - z lewej, podziemna linia

kroplujaca systemu nawodnienia trawnika z prawe;j.

Urzadzenia zraszajace — Dobrano 6 szt. zraszaczy rotacyjnych o zasiggu od 7,6 +

15,2m. Zraszacze 1 glowice nalezy montowac¢ za pomoca ksztaltek SB oraz przewodu
elastycznego. Do nawadniania nasadzen zastosowano linie kroplujace z kompensacja ci$nienia.
Do nawadniania trawnika w obszarze z urzadzeniami placu zabaw i tenisem stotowym

zaprojektowano sie¢ podziemnej linii kroplujace;.
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Rys.2 Przyktadowa zabudowa zraszacza rotacyjnego wynurzalnego w trawniku.

Automatyka sterujaca — System automatyki sklada¢ si¢ bedzie z zewngtrznego

sterownika 9-sekcyjnego, 9 zawordéw elektromagnetycznych dla kazdej z sekcji oraz czujnika
opadu. Montazu sterownika dokona¢ nalezy w budynku zaznaczonym na rzucie badz na jego
Scianie zewnetrznej. Lokalizacje wylacznika deszczowego nalezy wykonaé w miejscu
zapewniajagcym dostep dla naturalnego opadu - miejsce do ustalenia z Inwestorem na
etapie realizacji projektu.

Zrédlo_zasilania_instalacji — projektowany system nawadniania zasilany bedzie z

istniejacego zestawu pompowego o parametrach nie mniejszych niz Q=4m?>/h, H=5bar. System
sterowania umozliwia¢ bedzie wspotprace z istniejagcg pompg poprzez sygnat sterujacy
wlacz/wylacz. Przewiduje si¢ nawadnianie cykliczne, poszczegdlnymi sekcjami poprzez
zamknigcie poszczegolnych elektrozaworow, a otwarcie zaworu dla pojedynczej czynnej
sekcji. Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla kazdej z sekcji ustalone zostatlo z

uwzglednieniem parametréw pracy istniejacego zestawu pompowego.

Obszar nawadniany
e Strefa ZR ,, A”
- nawadniana powierzchnia trawnika A=520m?
- dobrano 6 zraszaczy rotacyjnych ZR1, ZR2, ZR3, ZR4, ZRS5, ZR6 o zasiggu od
7,6 do 15,2m
- podzial na 2 sekcje, kazda z sekcji zasila po 3 zraszacze rotacyjne
e Strefa LK1
- nawadniana powierzchnia trawnika A=130m?
- podziemna linia kroplujgca o dtugosci 230m, @16mm
- dwustronne zasilanie linii

e Strefa LK2
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- nawadniana powierzchnia trawnika A=130m?
- podziemna linia kroplujaca o dlugosci 250m, @16mm
- dwustronne zasilanie linii
e Strefa LK3
- nawadniana powierzchnia trawnika A=200m?
- podziemna linia kroplujaca o dtugosci 390m, @16mm
- dwustronne zasilanie linii
e Strefa LK4 i LK5
- nawadniana powierzchnia zieleni A=240m?
- linia kroplujaca LK4 o dlugosci 150m, @16mm
- nawadniana powierzchnia zieleni A=60m?
- linia kroplujaca LKS5 o dlugosci 25m, @16mm
- pojedyncza sekcja dla obydwu stref
e Strefa LK6
- nawadniana powierzchnia trawnika A=50m?
- linia kroplujaca o dlugosci 40m, @16mm
e Strefa LK7
- nawadniana powierzchnia trawnika A=65m?
- podziemna linia kroplujaca o dtugosci 120m, @16mm
e Strefa LK8
- nawadniana powierzchnia trawnika A=55m?
- podziemna linia kroplujaca o dlugosci 110m, @16mm
Specyfikacja systemu nawadniania
Zraszacze obrotowe
Woda do zraszaczy doprowadzana be¢dzie podziemnymi rurociggami rozprowadzajacymi
LDPE 25mm oraz 32mm PNG6. Zraszacze nalezy zainstalowa¢ na rurociagach rozdzielczych w
miejscach zgodnych z projektem. Mozliwos$¢ pracy zraszacza w zakresach od 40 do 360° oraz
pracy ciggltej w jednym kierunku (360°). Obudowa o podwyzszone] wytrzymalosci na
uszkodzenia mechaniczne. Zaktadane cis$nienie na zraszaczach wynosi od 2 do 3,5 bara, a
wydatek jednego zraszacza w zakresie 0,-0,7m’/h. Wartoéé przyja¢ w zaleznosci od
projektowanego zasiegu strugi. Zaktada si¢ prace trzech zraszaczy jednocze$nie w jednej sekcji

podczas nawadniania, z cyklicznym przej$ciem na kolejne sekcje.
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Zraszacz turbinowy ZR1 — ZR6:

- zasieg od 7,6m do 15,2m

- wydajnos¢ od 2,8 do 36,71/min

- regulacja kata zraszania od 40 do 360 stopni

- redukcja zasiggu do 20% przy pomocy dodatkowej Sruby
- ci$nienie pracy od 1,7 do 4,5bar

- maksymalne ci$nienie pracy 5,2bar

- przylacze 3/4°GW

- wyposazony w sprzeglo zabezpieczajace przed ukreceniem

Linie kroplujace
Montaz podziemnej linii kroplujacej do nawadniania trawnika na glebokosci okoto
10cm, rozstaw rurek kroplujacych co okoto 40cm. Lini¢ kroplujaca podiaczaé¢ do rurociagu
Srednicy 25mm poprzez przejsciowki 25-16, badz z zastosowaniem trojnikow systemowych

16-16-16. Przyktadowy sposob podtaczenia przedstawiono na Rys nr.3.

okular 16

Rys.3 Sposob podtaczenia podziemnej linii kroplujace;.

Linia kroplujaca LK1 — LK&:

- przewod kroplujacy PE (polietylenowy) w kolorze bragzowym
- §rednica 16mm
- rozstaw emiterow co 33cm
- nominalny wydatek emitera 2,01/h
- maksymalne ci$nienie pracy 3,5bar
Skrzynki rozdzielcze (zaworowe)
Skrzynki rozdzielcze stosuje si¢ w celu zabezpieczenia umieszczanych w nich zaworow

elektromagnetycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi i woda. Projektuje si¢ tacznie 2
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takie skrzynki o wymiarach 500x640mm. Mozliwos¢ montazu 6 zaworow w jednej skrzynce.
Montaz w miejscu umozliwiajacym prowadzenie prac zwigzanych z ustawianiem zaworow
oraz ich odwadnianiem na okres zimowy. W celu ochrony przed zamuleniem studzienki w
trakcie opaddéw deszczu nalezy wykona¢ podsypke zwirowa o grubosci ok. 15 cm oraz

zabezpieczy¢ skrzynke folig.

Rys.4 Rysunek pogladowy skrzynki rozdzielczej.

370 mm 590 mm

o

810 mm
Sy Sy |y Sy -

Rys.5 Przyktadowy sposob podiaczenia zaworow w skrzynce rozdzielcze;.

Automatyka i sterowanie
W sktad projektowanych elementéw uktadu sterowania wchodzg: sterownik systemu
nawadniania, zawory elektromagnetyczne, wylacznik nawadniania (czujnik deszczu) i
okablowanie. Sterownik nalezy potaczy¢ z cewkami zawordéw elektromagnetycznych za

pomoca kabli sterujgcych kablami wielozylowymi, z ktérych jedna wspdlna zyta stuzy do
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potaczenia wszystkich zaworéw ze ztagczem sterownika oznaczonym literg ,,C” (tzn. wspolny
masowy), a pozostate zyly stuza do potlaczenia poszczegdlnych zaworéw ze zlaczami
sterownika oznaczonymi kolejnymi numerami 1, 2, 3 itd., ktére oznaczaja poszczegolne sekcje
nawodnieniowe. Jezeli, dany zawor elektromagnetyczny potgczony zostanie ze zlaczem
sterownika oznaczonym numerem np. 1, bedzie to oznaczalo, ze sekcja wyposazona w ten
zawor jest pierwsza sekcja nawodnieniowa. Wytacznik nawodnienia nalezy wiaczy¢ w obwod
wpinajac przewody w mase dla elektrozaworéw. Do taczenia kabli elektrycznych nalezy
uzywac hermetycznych konektoréw potaczeniowych.

Elementy automatyki instalacji nawadniajacej boisko:

Elektrozawor 1”’GW :

- material: polipropylen z wypetnieniem szklanym, konstrukcja ze stali nierdzewne;j
- ci$nienie robocze 0,7-10bar

- cewka 24VAC 50Hz

- przylacze gwint wewnetrzny 17

- regulacja przeptywu

- rozbieralny

- maksymalne ci$nienie pracy 3,5bar

Sterownik zewnetrzny:

- zasilanie 230V, zasilacz 230/24V w komplecie

- 9 sekcji nawadniania

- 3 programy (4 starty/1 program)

- wejscie do sterowania pompa lub zaworem glownym
- wejscie do czujnika deszczu

- obudowa zamykana na kluczyk

- wbudowany transformator

- liczba sekcji mogacych pracowac jednoczesnie: 1

- programowanie: cykliczne (okre$lone dni tygodnia, dni parzyste lub nieparzyste,
cyklicznie co 1-32 dni)

- liczba zaworow na sekcje: 1

- kompatybilny z zaworami elektromagnetycznymi 24V

Czujnik opadu deszczu:
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- praca: normalnie otwarty NO/ normalnie zamkniety NC
- kilku stopniowa regulacja wysokos$ci opadu (mm): 3, 6, 12, 18, 25

- wspolpraca ze sterownikami sieciowymi 230V i bateryjnymi 9V DC

Roboty ziemne

Rurociagi nalezy uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie wykonanym zgodnie
z normg PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych”. Wykopy dla rurociggéw instalacji zewngtrznej rozprowadzajacej powinny
by¢ wykonane na glgbokos¢ 0,8-0,9m. Wykopy pod rury za skrzynkami rozdzielczymi,
doprowadzajace wodg pod zraszacze powinny by¢ wykonane na gtebokosci 0,3 - 0,4m. Rowki
pod podziemne linie kroplujace wykonywa¢ na glebokosci okoto 0,1m. Wykopy wykonywaé
przy uzyciu lopaty lub koparki tancuchowej metods ,,na odktad”. Wykopy otwarte powyzej
glebokosci 1,5m zabezpieczy¢ obudowami rozpartymi. W przypadku wystgpienia gruntu
skalistego lub kamienistego, na dnie wykopu utozy¢ podsypke piaskowa o grubosci warstwy
20cm. Rurociag utozony w wykopie powinien na catej dtugosci przylega¢ do dna. Wskazane
jest luzne uktadanie przewodu, a jego zasypywanie przeprowadzone w mozliwie najnizszych
temperaturach dodatnich otoczenia, celem zmniejszenia napr¢zen termicznych w trakcie
uzytkowania. Prace w poblizu innych przewodow infrastruktury podziemnej nalezy
wykonywa¢ recznie. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wyprofilowane. Odktad urobku
powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w odlegltosci, co najmniej 0,7m od
krawedzi klina odtamu. Na uktadzie nalezy zainstalowa¢ zawor dla podtaczenia sprezarki w
celu zabezpieczenia instalacji na okres zimowy. Przed zasypaniem rowdw nalezy potozy¢
niebieskg folie ostrzegawcza na rurociggach. Istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego
takiego jak kable elektroenergetyczne, telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Zasyp wykopu prowadzi¢ warstwami po 20cm grubosci z doktadnym zaggszczeniem, przy

czym pierwsza warstwg winien by¢ piasek.

Proba szczelnosci
Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ ptukaniu oraz prébie cisnieniowej zgodnie z
normg PN-B-10725. Szczelno$¢ przewodu gwarantuje utrzymanie ci$nienia probnego przez

czas 30 minut. Ci$nienie probne w instalacji powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego.

Kolizje z uzbrojeniem terenu

Projektowane przewody instalacji nawodnienia przecinajg si¢ z istniejacymi

32



przewodami elektroenergetycznymi wystepujacymi na rzednej 75,6m oraz 76,0m. Jesli zostang

stwierdzone inne przewody w terenie nalezy je odpowiednio zabezpieczyé. W rejonie

skrzyzowan z inng infrastrukturg prace ziemne prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem nalezytej

ostroznosci. Za szkody wynikte z niewlasciwego zabezpieczenia istniejacych w terenie

instalacji oraz sieci odpowiada wykonawca robot.

Parametry i zalecenia jakoSciowe materialu roslinnego

Dostarczony material roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-

67022. Sadzonki drzew i1 krzewoé6w powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem

pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

przewodnik ro$lin drzewiastych powinien by¢ wyraznie prosty z wyraznie uformowa-
nym pakiem szczytowym przewodnika,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, z bogato rozwi-
nigtym systemem korzeni drobnych, bez uszkodzen, nieprzesuszony,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte

krzewy lisciaste powinny posiada¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtowne z
typowymi dla odmiany rozgalezieniami,

ro$liny iglaste powinny posiada¢ przewodnik i by¢ w pelni rozgatezione, odstepy mig-
dzy okotkami jak rowniez przyrost z ostatniego roku muszg by¢ proporcjonalne do wiel-

kosci calej rosliny.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

slady Zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie 1 pomarszcezenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,
martwice 1 pgknigcia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.
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3. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu robét
Po wykonaniu rob6t budowlanych i1 terenowych nalezy odtworzy¢ nawierzchnie

utwardzong oraz zniszczong zielen w postaci obsiania terenu trawa.

Po wykonaniu rob6t budowlanych i terenowych nalezy odtworzy¢ zniszczong zielen w

miejscach przylegtych w postaci obsiania terenu trawg.

Przygotowanie podloza pod wysiew trawy:

- nawiezienie humusu i kultywatorowanie mechaniczne - ziemia urodzajna (humus) bedzie
dowieziona z zewnatrz. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m
wysoko$ci. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % cze$ci organicznych. Humus
powinien by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni oraz wolny od zanieczyszczen obcych. Ziemia
urodzajna powinna odpowiada¢ nast¢pujacym kryteriom: optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %, frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %, frakcja
piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %, zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2 , zawartos¢
potasu (K20) > 30 mg/m2 , kwasowos$¢ pH > 5,5.

- wysiew reczny lub automatyczny mieszanki trawnikowej,

- jednokrotne nawozenie podtoza nawozem trawnikowym mineralnym,

- jednokrotne zageszczenie podioza walcem gladkim,

- jednokrotne deszczowanie terenu wykonane bezposrednio po zasianiu.

4. Przyjete zalozenia realizacyjne
Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajacej

uprawnienia do kierowania budowa.

5. Uwagi koncowe
» Wszelkie roboty zwigzane z robotami ziemnymi i montazowymi muszg by¢ wykonywane:
- z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP
- zgodnie z projektem technicznym
- przez pracownikow przeszkolonych i posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.
- zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi oraz obowigzujacymi
przepisami 1 zasadami sztuki budowlanej
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* Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych przewodow, o ktorych brak informacji
wynikajacych z zaszlo$ci historycznych lub niedopehienia przepisow, wszystkie prace ziemne

nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznos$cia.

Opracowal:

mgr inZ. Bartlomiej Marek
Pawelczuk

nr upr.: 242/LBOKK/2018
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