
2,0%

Ława betonowa z betonu C12/15        gr. 15 cm
Opornik betonowy 12x25 cm
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Kostka betonowa szara    gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4                  gr. 4 cm
Podbudowa z betonu C12/15                         gr. 20 cm
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m

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem (CBGM) C3/4 o uziarn. 0/16mm   gr. 15 cm
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Kostka betonowa szara typu prostokąt           gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4                  gr. 4 cm
Podbudowa z betonu C12/15                         gr. 20 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem (CBGM) C3/4 o uziarn. 0/16mm   gr. 15 cm

47
 c

m

Ława betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm
Krawężnik betonowy 15x30 cm

2,0%

Podbudowa z betonu C12/15      gr. 12 cm

Kostka betonowa szara fazowa       gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4           gr. 4 cm
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Warstwa odcinająca z piasku      gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ "B"
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Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm
Obrzeże betonowe 8x30 cm

Podbudowa z betonu C12/15      gr. 12 cm

Kostka betonowa szara fazowa       gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4           gr. 4 cm

32
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Warstwa odcinająca z piasku      gr. 10 cm
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SZCZEGÓŁ "C"
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Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
Krawężnik betonowy 15x22 cm

poch. istn.
34

 c
m

Podbudowa podbudowa z betonu C12/15 z dylatacją   gr. 22 cm

Kostka betonowa szara typu prostokąt                          gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4       gr. 4 cm

Zagęszczona zasypka kanału deszczowego

poch. istn.
34

 c
m

Podbudowa podbudowa z betonu C12/15 z dylatacją   gr. 22 cm

Kostka betonowa szara fazowa o kształcie dwuteowym  gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4          gr. 4 cm

Zagęszczona zasypka kanału deszczowego
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SZCZEGÓŁ "A"

Nr rysunkuDataSkala Str.

Element projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY TOM I/IV

Tytuł rysunku

Nr uprawnień Podpis
mgr inż. Łukasz Śpica POM/0065/PWOD/13

ZESPÓŁ PROJEKTOWY - BRANŻA DROGOWA
PROJEKTANT

Nr uprawnień Podpis
mgr inż. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13

SPRAWDZAJĄCY

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

21.10.20241:10 176

Stowarzyszenie zwykłe pn. „SZTUMSKA 2.0”
ul. Sztumska 2E, 85-383 Bydgoszcz

Przebudowa sięgacza ul. Sztumskiej w Bydgoszczy
wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia

działka nr ewid. 89/5, 133; obręb 0035;
jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Piłsudskiego 30A
89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

biuro@spilukprojekt.pl
SPILUK Projekt Sp. z o.o.
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PROJEKTANT
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