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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg,

¢ projekt zagospodarowania terenu branzy drogowej na mapie do celéw projektowych;

¢ warunki techniczne ZDMiKP Bydgoszcz znak IP-2101/1L/128/23

¢ warunki techniczne MWIK Bydgoszcz znak RT.405/0289/2023 oraz znak RT.405/0722/2023
¢ dokumentacja geologiczna

¢ normy i wytyczne branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt techniczny (wykonawczy) budowy odwodnienia i kanalizacji deszczowej dla

inwestycji : Przebudowa siegacza ul. Sztumskiej w Bydgoszczy wraz z budowg kanalizacji deszczowej i
oswietlenia.

Projekt odwodnienia i kanalizacji deszczowej zostat opracowany zgodnie z wytycznymi Zarzagdu Drog Miejskich i
Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Miejskich Wodociggdw i Kanalizacji w Bydgoszczy.

W zakres odwodnienia i kanalizacji wchodzg: studnia wytgczeniowa DN1200 betonowa wykonana na istniejagcym
kanale deszczowym dn315PVC; studzienki rewizyjne dn600PP, wpusty uliczne z kregdw betonowych $r.500mm z
rusztem zeliwnym i osadnikiem, kanaty deszczowe PVC-U SN12 $r.200mm.

Wtaczenia projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano do projektowanej studzienki
deszczowej DN1200 betonowej na istniejgcym kanale deszczowym dn315PVC — wg standardu MWiK Bydgoszcz.

Rury kanalizacji deszczowej z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401.

Obszar inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr LXIX/1079/10
Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 28 lipca 2010r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
»,Miedzyn - Wisniowa” w Bydgoszczy.

Inwestycja obejmuje obszary o oznaczeniach:

¢ 037.KD-L —tereny drogi publicznej — ulica lokalna

Zgodnie z dokumentacjg ,Opinia geotechniczng” z sierpnia 2024r (wyk. przez Pracownie Geologiczng
,Gruntownia”) nie przewiduje sie wystepowania wdd gruntowych na gtebokosci wystepowania wdd gruntowych.
Projektowane obiekty zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢ nalezy do prostych

warunkoéw gruntowych.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE TECHNICZNE

3.1.Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg w ulicy Sztumskiej (siegaczu) w Bydgoszczy zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Zarzadu
Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Miejskich Wodociggdw i Kanalizacji w Bydgoszczy.

Odwodnienie powierzchni drogowej ulic odbywaé sie bedzie za pomocg wpustdw ulicznych. Wtaczenia
projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano do projektowanej studzienki deszczowe;j

DN1200 betonowej na istniejgcym kanale deszczowym dn315PVC — wg standardu MWiK Bydgoszcz.



3.2. Rury i ksztattki

Zaprojektowano system rur i ksztattek o $rednicach i grubosci scianek: DN/OD 200x6,6mm — rury kielichowe.
Sztywnos¢ rur i ksztattek SN 12kN/m?. Rury i ksztattki muszg posiadaé Aprobate Techniczng ITB i byé wykonane
zgodnie z PN-EN 1401. Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden
system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na rdznice w tolerancji wykonania).

Kanaty uktadaé zgodnie z punktem roboty ziemne i montazowe niniejszego opisu oraz zgodnie z instrukcja

montazu producenta rur. Po utozeniu wykonac proby szczelnosci wg punktu niniejszego opisu.

3.3. Wpusty deszczowe.

Wopusty deszczowe projektuje sie jako uliczne typowe betonowe @500mm z osadnikiem 1,0m z zelbetowym
pierscieniem odcigzajgcym i ptyta nastudzienng. Wpusty uliczne jezdniowe z osadnikiem o gtebokosci h=1,0m,
kratg z zeliwa kl. D400 o wys. h=150mm z zawiasem i zamknieciem zatrzaskowym. Do regulacji pionowej
zeliwnych wpustéw ulicznych nalezy stosowac pierScienie dystansowe zelbetowe.

Rozmieszczenie wpustéw wg czesci graficznej opracowania. Potgczenia wpustdw kanalizacji deszczowej nalezy
wykonac z rur PVC #200mm SN12 taczonych kielichowo na uszczelke gumowg wg instrukcji producenta rur. W
kregu wykonaé do przykanalika otwor z przejsciem szczelnym DN200. Zewnetrzne powierzchnie betonowe studni
nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo masg bitumiczng. Wpusty deszczowe zlokalizowano na podstawie

projektu drogowego. Szczegdty konstrukcyjne wpustéw wg rysunkdw szczegétowych.

3.5. Studnie kanalizacyjne

Studzienki z tworzywa DN600. Studzienka wykonana z rury wznoszacej karbowanej dn600 z PP oraz kinety

przeptywowej. Zwieniczenie wykonaé poprzez rure teleskopowg, pierscien odcigzajacy zelbetowy, i whaz zeliwny
DN600 w klasie najazdowej D400.

Studnie posadowié na ptycie betonowej grubosci 15cm.

3.6. Witaczenie do sieci

Na istniejgcym kanale deszczowym dn315PVC zaprojektowano studnie DN1200. Krag denny studni nalezy
wykonac na budowie w nastepujgcy sposob:

e Istniejgcy kanat deszczowy odkryé, wykop pogtebic na gtebokosé 40cm pod kanatem;

e  Wylaé wylewke betonowg (podtoze studni) — beton C12/15 —gr. 20cm;

e Z cegty kanalizacyjnej wymurowac dennice studni na wysokos¢ min. 40cm na gorng tworzacy kanatu
deszczowego (istniejgce kanaty wlotowe i wylotowe omurowac oraz zabezpieczy¢ szybkowigzgcg masa
uszczelniajgcy, trwale-plastyczng);

e Kanat deszczowy betonowy ucigé w potowie obwodu;

e  Wylaéiwyprofilowaé kinete przeptywowg z betonu C35/45.

Studnie nadbudowac typowymi kregami betonowymi oraz wykonac zwienczenie wg rysunku szczegétowego.



Przed zakopaniem krag denny oraz potgczenie cegly kanalizacyjnej z kregiem betonowym zaizolowaé

przeciwilgociowo malujgc podwdjnie farbg bitumiczng np. Abizol lub réwnowazne.

3.7. Obliczenia ilosci wod opadowych

Ponizej zestawiono obliczenia wéd opadowych dla zlewni kanatu deszczowego w ul. Strzegowskiej.

Powierzchnia Powierzchnia
Rodzaj zabudowy rzeczywista zredukowana
[m?] Wsp. W [m?]
Pieszo-jezdnia (nawierzchnia szara) 285 0,9 256,5
RAZEM 285 256,5
Natezenie deszczu miarodajnego q [l/s*ha] 193,3
llosé deszczu ze zlewni zredukowanej Qll/s] 4,96

Projektowany kanat deszczowy odbierajgcy wody opadowe oraz roztopowe z siegacza ulicy Sztumskiej
zaprojektowano w Srednicy PVC-U200 i spadku i=0,5%. Wypetnienie kanatu przy obliczonej ilosci deszczu wynosi

okoto ca 34%.

4. WYTYCZNE REALIZACII

4.1. Organizacja robét
Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych wiasciwie oznakowaé,
ogrodzic i oswietlié.
Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢
zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na czas robot, stanowigcym odrebne opracowanie branzowe.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac przepisy BHP zawarte w nastepujacych przepisach:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401),

— Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 z 2000r. poz. 313),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96

21993 r. poz. 437),

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne Cobrti Instal —

zeszyt 9 - wydanie 08.2003 r.

4.2. Roboty ziemne i montazowe

Do robot ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody wtasciciela drogi oraz po geodezyjnym wytyczeniu tras i

lokalizacji obiektéw. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonad szkic tyczenia.



Wykopy pod projektowane studnie wykonywaé mechanicznie. W miejscach zblizer do istniejgcego uzbrojenia
roboty ziemne wykonywaé recznie (wykonaé reczne przekopy kontrolne). Pogtebianie wykopu do rzednej

projektowanej na wys. 20 cm, dla podbudowy studni, wykonywac recznie.

Na zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej nalezy uzy¢ grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak stosowane

do wykonania podsypki. Zaprojektowano petng wymiane gruntu w wykopie na piasek drobno lub srednioziarnisty

wg PN-B-02481:1998 , Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar” na catej

gtebokosci wykopu.

Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o
grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +2%. Grubos¢
warstw nie powinna przekraczaé 15cm przy zageszczaniu recznym lub 20-30cm przy mechanicznym.
Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw lezgcych do 1.0m
powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego

odksztatcenia przewodu.

Po osiggnieciu wtasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do uktadania kolejnej warstwy.
Ocene zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is wg PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.” ktérego warto$¢ minimalna wynosi dla warstw do gtebokosci 0,6 m p.p.t
Is=1,00, dla warstw ponizej 0,6m poziomu terenu Is=0,98 (ostateczng wartos¢ ustali¢ z wiascicielem i zarzadca
drogi na etapie wykonawstwa). Za poziom terenu uwaza sie gorng powierzchnie robot ziemnych na ktérg

uktadane zostajg warstwy konstrukcyjne drogi.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ pomiary rzednych istniejgcych studni i kanatéw, do ktdérych
zaprojektowano wtgczenie. Studnie uktadac od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z
instrukcjg i wytycznymi producenta studni. W przypadku wystepowania wéd gruntowych nalezy wykonac

tymczasowe odwodnienie wykopow.

Zabezpieczenie wykopow wykonaé w szalunkach systemowych. Szalunki powinny obejmowaé catg wysokosc

wykopu pod studnie od dna do 20-30 cm powyzej poziomu wykopu.
Zabezpieczenie wykopdw i roboty ziemne wykonywac zgodnie z norma:

- PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,
- PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”,
- PN-EN 1997-1:2008,,Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: zasady ogdlne”

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne.
Istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z trasg wykopow nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowania i podwieszenia.
Wszystkie odkryte kable elektryczne zabezpieczyé ostonami dwudzielnymi. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy wstrzymac roboty i zawiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i ustali¢ z nim

dalszy tryb postepowania.



W przypadku niewykorzystania ziemi do zasypki wykopdw nalezy pozostatos¢ traktowac jako odpad i

zagospodarowac go zgodnie z ustawg o odpadach.

4.3. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z dokumentacjg ,Opinia geotechniczng” z sierpnia 2024r (wyk. przez Pracownie Geologiczng
,Gruntownia”) nie przewiduje sie wystepowania wdd gruntowych na gtebokosci wystepowania wdd gruntowych.
Projektowane obiekty zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢ nalezy do prostych
warunkoéw gruntowych.

W zwigzku powyzszym nie wymaga sie odwodnienia wykopdw przy budowie kanalizacji deszczowe;.

Kanaty muszg by¢ uktadane w suchym odwodnionym wykopie.

4.4. Skrzyzowania z innymi sieciami

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonaé uaktualnienia istniejagcego uzbrojenia podziemnego (u
gestorow sieci), a nastepnie wykonaé przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach wystepujgcych
skrzyzowan nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpierac liniowo na catej dtugosci. Nalezy stosowad
tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na istniejgcych kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych w

przypadku braku rur ostonowych stosowac rury ochronne dwuscienne.

5. Préby szczelnosci i odbiory

Prébe szczelnosci kanalizacji deszczowej wykonaé na odkrytych potgczeniach wg PN-EN 1610 ,,Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu wodg i wytworzeniu ci$nienia prébnego moze by¢
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1h). Po czasie stabilizacji wode
uzupetni¢ do ci$nienia probnego. Cisnienie prébne min. 1m st. wody, max. 5 m st. Wody. Cisnienie wody ustawic z
doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowac ubytek wody przez okres
30 min. Prébe cisnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilos¢ wody uzupetnionej

w czasie badania nie przekracza:

- 0,15 I/m? dla przewoddw,
- 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych,
- 0,2 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi.

Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzone;.

Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na
eksfiltracje $ciekdéw do gruntu lub infiltracje wéd gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania préby na
eksfiltracje sciekdw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom wdéd gruntowych o 0,5m ponizej dna najgtebiej
posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wod gruntowych do kanatu badany odcinek
musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne cisnienie 1m st. wody). Dopuszcza sie wykonanie prdoby

szczelno$ci metodg L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w norma pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody



Inspektora Nadzoru. Metode badan i sposéb jej wykonywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i

Inwestorem.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty czesSciowe, sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu

istniejagcego z dokumentacjg projektowa. Skontrolowac nalezy w szczegdlnosci:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementow,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkdw przewodow,

- odlegtos¢ przewoddw od innych przewodow,

Kazda robota zanikajgca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru, a w

przypadku prowadzenia robét w pasie drogowym réwniez przez wtasciciela lub zarzgdce drogi.

Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu

istniejgcego z dokumentacjg projektowg.

Opracowat:

mgr inz. Mateusz Malifski

upr. bud. nr KUP/0183/PBS/17

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e ustawy z dnia 07 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784. tekst jednolity z dnia 5.10.2021 r.) oswiadczamy, ze niniejszy

projekt techniczny (wykonawczy) branizy sanitarnej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej dla

inwestycji pt.:

Przebudowa siegacza ul. Sztumskiej w Bydgoszczy

wraz z budowgq kanalizacji deszczowej i oswietlenia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Mateusz Malinski

upr. bud. nr KUP/0183/PBS/17
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAIJACY
mgr inz. Tomasz Surma

upr. bud. nr KUP/0082/PBS/16
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Data: 21.10.2024r
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Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0081/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 22017 r, poz. 1332, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mateusz Malinski
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 01 grudnia 1985 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0183/PBS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.}.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Mateusz Maliriski
ul. Wielorybia 103/4
85-435 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
U za wa nfikac ey m;

KUP-M18-EXA-BAM *

Pan Mateusz Malirski o numerze ewidency]nym KUPSI5/N002 /13

adres zamieszkania ul. Wieloryhia 103/4, 85-435 Bydgnszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Indynierdow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilne.

Minigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zabfwiadezenie zostato wwgenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznyim podpisem elektronicziym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-03-11 roky przez

Fenata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budown ictwa.

Zgodne 2art. TR KL

§ L. Do 2achowania akabtromieang) forrmy cze nnodel praeng) wysta cra Hom nie edwiadorania woll w postast elaktroniang) 1 opatizenk go
kava fikoranty m podp Eam alaktianimm.

§ 2. Odiwiateza nie ol 2oaona w for ma alaktion ieang) st rdwncnaang 2 cdviacias ik v awall Moo ieen w formie pisemne).

*owdaryfikatpe poprawenodsl danpch w i sy m 2adwiadoaniu mozna sprawdil 23 pomacy numary waryfikacy nego 2xdwiadoeana na
stionia Pobkee) khy ey neide Budownictia st piboorg.pl ok kontaktuge s o2 biuem wasonea) Okragowa) laby Tneyra e
Eutdortnie teva.
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L o KUJAWES KO
( POMORSKA

OKREGOWA
2} Z B A

INZYNIEROW

BLIDOWNIC TWA
omsmw.e. KOMIBJA KWALIFIKACYINA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwea 20186 r.

Sygn. akt; KUPOIIB/KK-D054-0040/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1846), art 12 ust 1 pkt 1, ust 2, ust 3 i ust 4¢ pkt 1, art. 13 ust1,
usl 2l ust 4, art 14 ust. 1 pht 4 it b) i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r - Prawo budowlane (Dz. U £ 2013 r,
poz. 1408 z pdén, zm.) oraz § 10§ § 14 ust 3 rozporzadzenia Minstra infrastruktury | Rozwoju z dnig 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samadzielnych funkejl tachnicznyeh w budownictwie (Dz. U z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art
104 Kodeksu postepowarnia administracyjnego (Dz. U. z 2093 r, poz. 267), po ustaleniu, Ze zostaly speinione
warunkl w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ZioZeniu egzaminu na uprawnisnia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Tomasz Surma
magictor inZynior o kisrunku indynieria éredowiska
ur. dria 10 pafdziernika 1986 r. w Swisciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0D82/PBS/M6

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacy|ne] w zakresie siecl, instalacji i urzadzen:
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caiosci zadania strony., na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnege (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) cdstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl.

Pouczenia

1. Zgodnie z art. 12 ust 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspeklora Madzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wiasciwe| zby samorzadu zawodowego.

2. 0Od ninlejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Potskig] lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomarskiej Okregowe] 1Dy Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kmﬁﬁkacrjnﬂl

——ngr in. Jacek Kotodzie]

C e ing:Wojciech Klatecki

Otrzymujg: [ o VL

1. Pan Tomasz Surma " 1 .} |
Stary Jasiniec 69 (=_(€ inE I'i-'awei Gonczerzewicz
86-010 Koronowo Lrtgh ;

2. Okregows Rada Izby el !

A, \SIWNY INSpEkTar T il
Nadzoru Budowianego =~

4 ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
N iza wa nfikac ey m;

KUP-ACE-R74-2R4 *

Pan Tomasz Surma o numerze ewidencyjrym KUPAS0120/16

adres zamieszkania m.

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Indynierdow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilne.

Minigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zabfwiadezenie zostato wwgenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznyim podpisem elektronicziym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-08-14 roky przez

Fenata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budown ictwa.

Zgodne 2art. TR KL

§ L. Do 2achowania akabtromieang) forrmy cze nnodel praeng) wysta cra Hom nie edwiadorania woll w postast elaktroniang) 1 opatizenk go
kava fikoranty m podp Eam alaktianimm.

§ 2. Odiwiateza nie ol 2oaona w for ma alaktion ieang) st rdwncnaang 2 cdviacias ik v awall Moo ieen w formie pisemne).

*owdaryfikatpe poprawenodsl danpch w i sy m 2adwiadoaniu mozna sprawdil 23 pomacy numary waryfikacy nego 2xdwiadoeana na
stionia Pobkee) khy ey neide Budownictia st piboorg.pl ok kontaktuge s o2 biuem wasonea) Okragowa) laby Tneyra e
Eutdortnie teva.
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