STRONA TYTULOWA

1|Strona



SPIS ZAWARTOSCI

1
2

SPIS FYSUNKOW | ZAEGCZNIKOW ........coevieiricii ittt bbb bbb 3
ZakACZNIKI FOMMAINE......c.cviiceeiiectecets ettt bbb bbb b s st bR b bRt bbb bbbt s bt 4
2.1 OSWIadCZenie PrOJEKIANTOW ..........cuiiiierictciis ettt a bbb bbb s bbb a bbbt es 4
2.2 Decyzja o nadaniu uprawnier budowlanych br. €leKIryCZNe] ..o 5
2.3 Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajgcego br. elektrycznej .........ccccevevvvvcercicccsceens 7
2.4  Zaswiadczenie projektanta o przynaleznos$ci do izby inzynierdw budowniCtWa ..........cccceviviiieiicceessssree s 9
2.5  Zaswiadczenie projektanta sprawdzajacego o przynalezno$ci do izby inzynieréw budownictwa ...........ccccovvverncrniieenenen. 10
2.6 Warunki teChniCZNE ZDMIKP ..ottt bbb bbbttt 11
2.7 UZGOANIENIE ZUDP ... ottt bbb 88 bbb 14
OPIS TECNNICZNY ...ttt s Rt 18
3.1 CZESEC OGOINA........cocvicriiice ettt bbb bbb bR bbb R b bRt bbb e R b st b s bt n st b ettt bns 18
3.11 Nazwa inwestycji, lokalizacja i inwestor obiektu budOWIANEJO ..........ccveviiriiinirie e 18
3.1.2 OIS OGOINY INMWESTYC]i..vuvvvucerreieeeseireiee ettt ettt eb bbbt 18
313 Podstawy 0pracowania ProJEKIU ...........ccuiiueiiiieeesi ettt s 18
3.14 ZAKIES FZECZOWY PIOJEKIU w..vucveereceisetetes ettt bbb bbb 18
3.1.5 ODbOWIGZUJACE PrZEPISY I NOMMY ....vuivveiecviieeretsesctesesete st et s st bbb e s bbb e bbb s bbbttt et b es st s s et b s s besnees 18
3.2 Dane dotyczace projektowanego ODIEKIU.........ccviiiiciccce e 20
3.21 Stan istnigjaCy UZDIOJENIA TEIENU .........cev vttt bbbttt 20
3.22 Projektowane zagoSpodarOWani® tEIENU .........c.iueeueriiiiiiicrerete ettt a bbbt b b s s s 20
MPZP [ub deCYZja IOKAIIZACYING ......cvcviveveieisiiiie ettt ettt b bbbttt s st et b et b s s s e 20
411 Informacije 0 terenie ODJELYM INWESEYCIE . ... vvuvverieirei e 20
412 Okreslenie warunkOw 0Chrony PrzeCiWPOZArOWE] ...........c.ceeeeeurererurereeriressieesiseesesessesesesessesesessesessssesssessssessssesesassens 20
413 Obszar 0ddziatyWania INWESTYC]i..........ceu ettt 20
414 Kategoria gEOLECHNICZNG. ...........ov et 21
4.2 Opis rozwigZan tEChNICZNYCN ........cuiiiiieie bbbttt 22
421 Dane ElEKIrOBNEIGELYCZNE .........v ettt 22
422 Klasyfikacja obiektu, okreslenie wymagan o$wietleniowych, obliczenia fotometryczne ...........ccooevivincnncnininn. 22
423 Dobér stupdw odwietleniowych, fundamentéw, SPOSOb POSAAOWIENIA ..........ov.ceeverrieerieiireeercee e 26
424 4 1] 4 PRSP 27
425 SEEIOWANIE ...ttt st b s b E bR bR b bRttt 27
426 TrASA KADIOWA ...ttt e st b e n s 27
427 POtACZENIA CIEKINYCZNG ... bbbt 27
428 OChrONA PrZECIWPOTAZEMNIOWA.........c.ivivetctetetettt st sesese s b et e s st ss e bbb e b et bbb e s s e bbbt ebe bbbt s ss e s ebeb et bbb s s s nnnsns 28
429 UZIEMIENIE OCAIONNE ..ottt ettt sttt s ettt bbb e e e s et ee s s et e st snnas 28
4.3 ODlICZENIA BIEKITYCZNE .....v. e bR e 28
431 DODOr ZADEZPIECZEN ...ttt bbbttt n s 28
432 DODOI KBDII......cvocvicvcvccvett ettt ettt ettt bbb 28
433 ODbIliczenie SPAAKU NAPIECIA .......vueeereerieeeietriieeet sttt ettt 29
4.4 ZeSTaWIENIE MALEIAIOWE ......o.eeeeieceeerc ettt bbb bbb et 30
4.5 CZYNNOSCI OUDIOTCZE .....evvuieereeceereeceeis st es et es bbb s8R bt 31

E R N0 1 E 31

2|Strona



452 PIODY ... s 31

453 PrOLOKGE OUDIOICZY ..ot 31
454 ALESTY, COMYTIKALY ....vvivvcecrei ettt b bbbt bbbt bbbt nn 31
INFOrMACIA BIOZ ...ttt bbb s bRt bbbt bbbttt n bbb tnn 32

SPIS RYSUNKOW | ZALACZNIKOW

Nrrysunku | Tytut rysunku Skala
EO01 Plan sytuacyjny 1:500
E02 Plan zagospodarowania terenu — O$wietlenie drogowe 1:500
EO03 Schemat ideowy o$wietlenia droowego

3|Strona



2 ZALACZNIKI FORMALNE

2.1  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja wyzej podpisany(a) o$wiadczam, ze ponizszy projekt opracowany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej. O$wiadczam ponadto, iz posiadam wymagane uprawnienia budowlane o numerze i tresci jak podano
wyzej, oraz ze wszystkie kopie dokumentdw zataczonych z niniejszym projektem, parafowane przeze mnie za zgodno$¢ z oryginatem,
sq zgodne z oryginatem i stanem faktycznym.

PELNIONA FUNKCJA IMIE NAZWISKO, NR UPRAWNIEN

mgr inz. Pawet Baranowski

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

) ] . urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
Projektant branzy elektryczne; ograniczen

KUP/0081/PBE/21
06.08.2024

mgr inz. Marek Jerzynski

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

, , . , urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
Projektant sprawdzajacy branzy elektryczne; ograniczen

KUP/0142/POOE/11

06.08.2024
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2.2 DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH BR. ELEKTRYCZNEJ

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I zZ B A
INZYNIEROW
VPRl BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 24 marca 2021 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/160/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pézn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Pawel Baranowski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 30 maja 1989 r. w Inowroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0081/PBE/21

e . do pro;ektowama
W specjalnosm instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
i Ras elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.

technicznych oraz
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za pos$rednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pbézn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administraciji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

N o
drinz. Justyna Sobczak-PiqstkaJ M 1/‘} e

inz. Wojciech Kiatecki & awmnilnit:s e

inz. Pawet Gonczerzewiczc P oy e

Otrzymujg:
1. Pan Pawet Baranowski

2:Okregowa-Rada 1zby:
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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2.3 DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO BR. ELEKTRYCZNEJ

KUJAWSKO
POMORSKA
L. OKREGOWA
\ B | Z B A
INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0046/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z péZn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6in zm,) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Markowi Tomaszowi Jerzyriskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 23 sierpnia 1983 r. w Poznaniu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0142/POOE/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni cd dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz. Jacek Kolodzigj

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:
1. Pan Marek Tomasz Jerzyriski

2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowianego
4 ala
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w

budownictwie, Pan Marek Tomasz Jerzynski jest upowazniony w specjainoéci instalacyjnej w zakresie siecli,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania oblektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii |
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. /
Sktad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne
mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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2.4  ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

@ POLSEKA
b | I B A

—4

; INIYNIERO W

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-1F2-048-)5 *

Pan Pawet Baranowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0075,/21

adres zamieszkania

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaiwiadzenie zostzbo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego cerbyfikatu w dniu 2024-06-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczaoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] |zby Inzynierow Budownictwa.

Zpmdnis z art 7B K.c.

§ 1. Do zachowsania slekironiczne] formy cynnosci prawne] wystarca zhoienie oiwisdczenia woll w postaci elektronicznej | costrzenie go
kwalifficowsnym podpisem skeitraniczrym.

§ 2. D¥wizdczenis woli Zlofone w Tormie si=ktronicznej jast rownowaine 2 cswindczeniem woli zhodonym w formie pisemnej.

* weryfikacj: poprewnosc canych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdsc za pomocy Rumery wenyfikecyjnego mfwisdczenia na
stronie Folskiej lby Indyniercw Budownictws www.pilboorg.pl lud kontaktujgc sie z biurem wiascwe] Okregowej lzby Indynierde
Eudownictwa.
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ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

@ POLSKA

i \h\‘-:«\\ | 2 B A
JTONNSE

; —— = INIYNIEROW
T

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkacyjmm:
KUP-LUE-BAE-ACP *

Pan Marek Jerzynski o numerze ewidencyjnym KUP/IESO0L17/12

adres zamieszkania XO000OOCOGO0OOOOO0O00X

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2024-02-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewocdniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

Zpoadmie z art. TH1 Ko

5 1. Do zachowsnia elektronicznej formy czynnogci prawnej wystarcza dodenie cowisdczeniz woli w postaci elekironicznej | opatrzenie go
walifikowanym podpisem elektroniczmym.

5 2. Dswizdczenie woli Zoione w formie elektronicznej jest rownowaine z ofwiadczeniem woli Ziofonym w fonmie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mmswizdczeniu modna sprawdzic za pomocy numery wergfiksoyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniymierow Budownictwa weepiiborgpl lub kontsktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budoemictwa.

T
\/ g ———
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2.6

WARUNKI TECHNICZNE ZDMIKP

©

Zarzad Drég Miejskich e
i Komunikacji Publicznej f 33
w Bydgoszczy /

Byugoszcz, dnia 05.12.2023 r.
1P-2104/1/128/23
Szanowny Pan
Sebastian Sobolewski
ul. Jana Maciaszka 27
85-366 BYDGOSZCZ

Dotyczy: realizacji inwestycji w ramach Inlcjatyw lokalnych ~ Program »25/75"- budowa
siegacza ul. Sztumskiej

W nawiqzaniu do Pana pisma w sprawie budowy siggacza ul. Sztumskiej przekazuje

nastepujace warunki techniczne;

1

a

b

5,

Wskazany siegacz ul. Sztumskie], zgodnie 2 mpzp Miedzyn- Wisniowa” jest drogq klasy
KD-DX- cigg pieszo-jezdny. Ulicg nalezy projektowaé jako jedneprzestrzenni bez
wyodrebniania jezdnii chudnikow.

W opracuwaniu nalety uwzglgdnic dojscia oraz wjazdy na tereny posesii.

Na obszarze niezasaspodarowariym nawierzchniami drogowymi nalezy przewidziec
zialen.

Nie nalezy przebudowywaé infrastruktury drogowej wybudowanej do tej pory
(skrzyzowanie z ul. Sztumska).

Nalezy zapewnié min. 0,5 m skrajni dla ulicy od sasiednich ogrodzer posesji.

Projektant pongdto powinlen przewidzie¢ migjstd postojowe w micjscach gdzie jest to
mozliwe.

Warunki techniczne na zaprojektowanie | budowe oswietlenia

Zaprojektowaé nowe oswietlenie. Stupy oéwietleniowe aluminiowe © wysekosci
wg obliczen, osadzony na fundamencie prefabrykowanym.

7asilié z istniejace) sieci ofwietlenia wiasnosci Gminy Bydgoszez (z istniejjcego
najblizszego stupa znajdujacegu sig na ul. Kartuskicj z SO(UM)-074 Spacerowa - Slesinska).
Kable obwodowe YKY 5-zylowe wg obliczen, ostonié rurami PCV =110 na calej dtugosci.
Oprawa uSwietleniowa ze irédtem LED o mory wg obliczen i cechach
thdr akterystycznych: obudowa aluminiowa, szezelnosé komory optyczne) komory
zespolu sterowania IP66. W oprawie lub stupie zainstalowany sterownik zgodny
z systemem DALI2 w celu wijczenia do systemu sterowania oéwietleniem, skutecznosc
swietina eprawy min 130Im/W.

Wykonawea ponosi koszt dofaczenia punktu oéwietleniowego do systemu (ok. 6 z/pkt).
LUzyskaé réwnomiernosc oswietlenia zgodnie z obowigzujaca norma dla danej sytuacji
oéwietleniowei. e —

/. Zarzad Oetow Migjskich | KomumsaG Publicane)

HS-Bad Myugosis, ul, Torunsia 1 0. te) 52/ 5823793, Em 5D/ 7
"4 rarcad @admikp, budgoszcr. pl, wew omikp. bydgoszcz.pl

11|Strona



10

11.

12.

13.

Uwzglednit koniecznosc wykonania pomiardw oéwietlenia po wybudowaniu dla oceny
sprawnuscl Swiecenia po rocznej eksploatacy.

Przed przystapieniem du projektowanla naley uzgodnié koncepcje oswietlenia w ZDMiKP
Zespol Elektroenergetyczny.

W trakcic projcktowania konsultowac sie z przedslawitielem ZDMIKP Zespot
Elektroenergetyczny tel. 582 27 01.

Nokumentacja podiega uzgednieniu w ZDMIKP Zespdt Elektroenergetyczny.
Dokumentacje powykonawczy oéwietlenia nalezy dostarczyé do ZDMIKP w formie
papierowej i cyfrowej (format DGN lub DWG)

Przed przystapieniem do prac na sieci ZDMIKP naleiy 7 7-dniowym wyprzedzeniam
wystgpic o dopuszczenie.

Prace nalezy zgtosi¢ do ZDMIKP z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Warunki techniczne dotyczace odwodnienia

Wody opadowe i roztopowe z dziatki jw. mozna odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej dn300 w ul. Sztumskiej zgodnie z nizej podanymi wytycznymi:

Na istniejgcym kanale deszczowym dn300 w ul. Sztumskiej nadbudowaé studnie
kanalizacyjng dn 10UU/1200 zbierajaca wode z projektowanego uktadu kanalizacyjnego
ww. siegacza - dz. nr 89/5 obr. 35

Nowoprojekluwane odcinkl kanatu deszezowego zaprojektowaé z rur litych PVC-U
wraz z ksztattkami systemuwymi o sztywnoscl obwodowej SN 212.

Nalczy projektowac studnie rewizyjne ielbetowe © min. dn 1000 2 zelbetowym
pierscieniem odcigiajacym i plytg nastudzienna, wilazy 2 zeliwa szdrego kl. D-400 2 dwoma
ryglami, z loge ,Kanalizacja Deszczowa Bydgoszcz” i r wkladka tlumigcq typu PUR.
Wkiadka tlumizea zwulkanizowana typu PUR umicszczona na calej powierzchni
kontaktowe]j pomigdzy karpusem a pokrywy - powierzchnia kontaktu pokrywy z
korpusem min, 870cm? Do regulacji pinnowej wiazéw, naleiy stosowaé picricicnie
zelbetowe lub z tworzyw sztucznych.

Studzienki wpustow ulicznych wraz z przykanalikami (przylaczami) nalery zaprojektowaé
w oparciu o nastepujgce warunki:

- studnie betonowe wpustow ulicznych o dnS00 z zelbetowym pierécieniem odciazajacym
i plytq nastudzienng. Wpusty uliczne jezdniowe z osadnikiem o giebokosci min. h=0,90m,
kratg z zeliwa ki. D 400 o wys. h=150mm z zawiasem | zamknigciem zatrzaskowym
{w przypadku zastosowania wpustow jezdniowo-kraweinikowych — wpust uliczny
min. kl. € 250}. Do regulacji pionowej zeliwnych wpustéw ulicznych nalezy stosowaé
plerscienie 2elbétowe 1 systemowe pierscienie z tworzyw sztucznych

- przykanalik wpustu ulicznego z rur 1 ksztaitek systemowych PVC litych o SN212 i srednicy
minimalnej dn200.

W przypadku zaprojektowania vdwodnlenia liniowego nalezy uwzglednic klase noénodci
wszystkich clementdéw ww. odwodnienia do projektowanej wielkosci obcigzenia
nawigrzchni drogowej. Element odptywowy odwodnienid liniowego (koryto odptywowe)
powinien posiadac czqi¢ osadnikowq (osadcza). Przy podiaczeniu przykanalika do koryta
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odwodnienia liniowego stosowac ksztattki kolana o max. tuku 450. Koryta puwinny
posiadac zeliwny russt 7 zabezpieczeniem przed kradziezy. Na przylaczach odwodnier
liniowych wiaczonych bezpoérednio do sieci kanalizacji deszczowe] diuiszych niz 5,0m
stosowac studnie inspekcyine (PP, PVC) 2 zeliwnymi pokrywami o ki, D400,

8. Wiaczenia projektowanych przykanalikéw od wpustéw ulicznych oraz odwodnien
liniowych do projektowanego kanatu deszczowego nalezy wykona¢ poprzez ww. studnie
rewizyjne lub bezposrednio do kanatu poprzez systemowe przegubowe taczniki siodtowe.

Ponadto informuje, 2 projekty: architektoniczno budowlany oraz techniczny dotyuzqee
poszczegoinych brani naleiy przedioiyé do uzgodnienia. ZDMiKP dopuszcza uzyskanie
dowolnej decyzji porwalajacej na rezpoczgeic robot budowlanych (ZRID, pozwulenie na
budowg oraz zgloszenie) Sugerujemy w pierwsze kolejnosci sprawdzié mozliwos¢ uzyskania
braku sprzeciwu do zgtnszenia, jako najprostszej i najtanszej formy. Warunki techniczne waine
53 2 lata od daty ich wystawienia,

Otrzvmuia:
1. Adresat
% Wydzial Administracji Budowlanej, ul. Grudzigdzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
3. 8fa
Kontakt:
Pawed Winiarski
525822772
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2.7  UzGODNIENIE ZUDP

Bydgoszcz dn. 09.00.2024
Prezydent Miasta Bydgoszczy

ODPIS PROTOKOEU Z NARADY KOORDYNACYJNE.

przeprowadzone] z wykorzystaniem srodkdw komunikacji elektronicznej w dniach 14082024 - 21.08.2024

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28k ust. 1 Ustawy zdnia 17 maja 1980 r. — Prawo gecdezype i kartograficzne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1990), uwzgledniajzc mapy na ktorych sporzgdzono projekt. materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficanege, uzgodnienia jednostek zarzgdzajacych sieciami oraz stanowiska zamteresowanych stron.

Znak sprawy: MPG_Z.431.301.2024

Przedmiot narady:
Siec: kanalizacji deszeczowe), elekiroenergetyczne] - oswietlenie, linia kablowa nn 0.4 kV

Lokalzacja:
" Jednostka ewldencyjna [obrst [Dztaiki |
Miasto Bydgoszez D035 D035 133, B3I

Adres: ul. Sztumska

Wnioskodawea: tykasz Spica , ul. Bytowska 32, B8-800 Chojnice

Przewodniczacy narady: Magdalena Zalewska-Romel

Stanowiska uczestnikow narady:

Przewodniczacy narad keordynacyjnych, Osoba reprezentujaca: Magdalena Zalewska-Romel

Bez uwag.

Zarzad Drog Miejskich | Komunikacji Publicznej, Osoba reprezentujaca: Dominik Malcer

Bez uwag.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Agnieszka Stotwinska-Aniszewska
Bez uwag.

Polska Spotka Gazownictwa Sp.z o.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszozy, Osoba reprezentujica: Ryszard
Rapel
Z uwagami:

1. Zobowizzuje sie inwestora | wykonawes robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosc uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci gazowsj, a takze pokrycia wszelkich kosztdw z nia zwizanych. Bezwzglednis zachowad nomatywns
odleglodci od wiw sieci.

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0, Osoba reprezentujaca: Maciej Szenefeld
Bez uwag.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy 5p. z 0.0., Osoba reprezentujaca: Malgorzata Osiecka

Z uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod.-kan. nalezy prowadzic recznie pod nadzorem stuzb MWK w Bydgoszezy -
5p.Z 0.0,

Do MWK w Bydgoszezy - sp. z o.0. nalezy zglesic rozpoczecie robot budowlano-montazowych [z dwutygodniowym
wyprzedzeniem) oraz uzyskac odbidr robat.

2. Projekt uzgodnit pod wzgledem technicznym w Misjskich Wodociggach | Kanalizacii w Bydgoszezy Sp. z 0.0

strona1zd
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3. ZobowigZuje sie inwestora | wykonawcs robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosc uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci wod-kan., a takze pokrycia wszelkich kosztow z nig zwiazanych. Bezwzglednie zachowat normatywne
odleglosci od wiw sieci.

Wydzial Zieleni | Gospodarki Komunalnej, Osoba reprezentujaca: Natalia Wudarska

Z uwagami:

1. Obowigzuje ochrona drzew w tym ich systemow korzeniowych zgodnie z przepisami art. & i T3 ustawy Prawo Cchrony
Srodowiska (PO35), art. 87a ustawy o Ochronie Przyrody.

NETIA 5.A. Osoba reprezentujaca: Waldemar Wachowski
Z uwagami:

1. 1. Skrzyzowania (kolizje) i zblizenia projektowane z istniejaca kanalizacjg Metia 5.A roewigzat zgodnie = nomami prawa
budowlanego. Prey zblizenm lub skrzyzowanis linia kablowa powinna byc zabezpieczona rurami ochronnymi na catej
dlugosei. Zachowad przepisowe odlegiosei w pionie | poziomie od kabli.

2. Prace ziemne prowadzone w poblizu urzadzen Metii 5.A. wykonad sposobem recznym {fopata).

3. Wykonawca (inwestor) odpowiada materiainie za wszelkie straty wynikle z uszkodzen urzadzen telekomunikacyjnych Metii
S.A. podozas prowadzenia robot.

4. Prace przy roewigzaniu skrzyzowan i zblizen urzadzen prowadzié ped nadzorem pracownika Metii 5.4, w Bydgoszezy
(nadzdr jest platny wedbug stawek Netii 5.A).

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacis poziomu nfrastruktury telekomunikacyne

z zachowaniem normatywnego preykrycia w stosunku do projektowane] niwelety.

6. Metia 5.A nie bedzie ponosita kosztow przebudowy | poziomowania swoich urzgdzen w przypadku zmiany rzednych
wysckoSci terenu w wyniku realizacji projekiu.

7. W projektowanych wjazdach, zjazdach i pod drogami nalezy oraz cdcinkach jezdni krzyzujgcych sie z istniejacy
infrastruktury techniczng Neti nalezy, j3 poglebic | zabezpieczye rurami ochronnymi dwuedzielnymi 2160,

E. Wszelkie ewentualne zakiocenia i przerwy w tacznosci wynikajace z awarii powstatych na skutek prowadzenia robat
obcigzaja wykonawce (inwestora).

8. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Metia 5_A_ Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie
powiadomic o tym fakcie Operatora, tel. =48 22 7011511 {czynny 2£h); e-mail: nadzonyi@netia pl;

10. Wykonawea (inwestor) zobowigzany jest zglosié o terminie rozpoczecia robdt Ziemnych oraz przedstawic hamonogram
pracz pieciodniowym wyprzedzeniem do Metii 5.4, przy ul. Grunwaldzkiej 220 w Bydgoszczy (tel-22/ 701 15 11).

11. Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed zasypaniem, nakezy zglosic do odbionu.

12. Wszelkie koszty zwigzane = wydaniem warunkow technicznych, preebudows, nadzorem (nadzdr techniczny
przedstawiciela Metii platny zgodnie z obowigzujgcym cennikiern w Netia 5A) i zabezpieczeniem istniejace] mfrastruktury
Meti ponesi inwestor.

13. Wykonawca zobowigzany jest preeprowadzic kalibracje potwierdzajaca droznosc kanalizacji teletechniczne] po
wykonanych pracach w cbrebie infrastruktury Metia S_A. w obecnosci preedstawiciela — wiasciciela siecl.

Metia 5.A. zastrzega sobie . Ze do czasu realizacj projektu, zawartose sieci Metia 5.4 moze ulec zmianie pod wzgledem
zasobnosci sieci ieletechnicane).

CHEMWiK 5p. z 0.0, Osoba reprezentujaca: Dariusz Jablonski

Bez uwag.

EMEA Operator Sp. z 0.0 Oddzial Dystrybucji Bydgoszez, Osoba reprezentujaca: Patryk Zintek

Z uwagami:
1. Bezwzglednie zastosowad sie do wytycznych zawartych w opracowaniu.

2. Prace w poblizu kabli nalezy wykonac bezwzglednie przy wylgczonym napieciu. Kable nn 0.4 kV osfonié rurami
dwudzielnymi koloru niebieskizgo a SM 15 kV koloru czerwonego Srednicy 180 mm.

Pomimo zawiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Wydziat Administracj Budowlanej Urzad Miasta Bydgoszczy

2 Przedsiebiorstwo Telekomunikacypne K-PTEL

3 PGE Energia Ciepa 5.A. Oddzial Elektrocieplownia w Bydgoszczy

4. D-EMERGIA

5 Enea Oswietlenie sp.z o.0. Oddzial Poznan Rejon Oswietleniowy Bydgoszez

Dodatkowe uwagi | zalecenia:

1. Zgodnie z art. 28ba ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1988 r. Prawo geodezype i kartograficane (L.

Dz U.z 2023 r. poz. 1752), nisobecnosc na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomicnego o jej misjscu i
terminie nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze podmiot ten nie skiada zastzeZen do usyluowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

strona2z3
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2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1980 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
{tj. Dz U. z 2023 r. poz_ 1752); znaki gecdezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacypne
podlegaja ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszeza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetycane | urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle tiangulacyjne, a takze nie Zawiadamia wiasciwych
organow o Zniszezeniu, uszkodzeniu lub przemieszezeniu nakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzgdzen zabezpieczajgeych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, pedlega karze grzywny.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Kamego, ko znaki graniczne niszezy, uszkadza. usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo falszywie wystawia, pediega greywnie, karze ograniczenia wolnoscl albo pozbawienia wolnosci do lat dwach.

. Elektronicznie podpisany
Agnieszka przaz Agnisszia Kamila

. Gafgzka
Wi Kamila Galazka pats: 20240900 103812
+02'00"

{podpls przewodniczacega narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokolu jest czesc graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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MAPA ZUDP PODPISANA

17|Strona



3 OPIS TECHNICZNY

Na etapie projektowania, autorzy projektu z nalezytg staranno$cig dokonali koordynacji przebiegow tras kabli, przewodéw oraz
lokalizacji urzadzen. Nie zwalnia to jednak wykonawcy od dokonania koordynacji miedzybranzowej na budowie, przed przystapieniem
do robot instalacyjnych.

Skutki odstapienia od dokonania takiej koordynacji nie mogq obcigza¢ autoréw projektu.

31  CzESC OGOLNA

3141 NAZWA INWESTYCJI, LOKALIZACJA | INWESTOR OBIEKTU BUDOWLANEGO

INWESTYCJA:  BUDOWA SIEGACZA UL. SZTUMSKIEJ W BYDGOSZCZY WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE |
OSWIETLENIA

LOKALIZACJA:

IDENDTYFIKATORY DZIALEK, OBREBY WLANOSCI
046101_1.0035.89/5, m. Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz

INWESTOR: STOWARZYSZENIE ZWYKLE PN. ,SZTUMSKA 2.0" UL. SZTUMSKA 2E, 85-383 BYDGOSZCZ

3.1.2 OPIS OGOLNY INWESTYCJI

Inwestycja ma na celu wykonanie o$wietlenia budowanego siegacza ul. Sztumskiej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Cel ten zostanie osiggniety m. in. poprzez zaprojektowanie
i wykonanie oswietlenia drogowego z wykorzystaniem opraw wykonanych w technologii LED instalowanych na stupach.

3.1.3 PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

—  Zlecenie Inwestora,

— wytyczne do projektowania od Inwestora,

— mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia branzowe,

—  obowigzujace przepisy i normy,

— inwentaryzacja w terenie,

— katalogi producentéw sprzetu elektrycznego, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wspomagajace
projektowanie.

314 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

W zakres projektu wchodzg nastepujace zadania:

— budowa linii kablowej typu YKYZ0 5x10 mm2 zasilajacej projektowane o$wietlenie oraz podtaczenie do istniejacego
stupa o$wietleniowego nr 1/3/6,

—  montaz stupdw o$wietleniowych aluminiowych o wysokosci 6 m w wyznaczonych miejscach,

— montaz opraw z soczewkami drogowymi przeznaczonymi do o$wietlania drog,

—  wykonanie uziemien,

—  pomiary fotometryczne potwierdzajace zaktadane parametry o$wietlenia.

3.1.5  OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

3.1.51 OBOWIAZUJACE PRZEPISY

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzega¢ postanowien obowigzujacych przepisdw dotyczacych budowy, a w szczegdlnosci:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.
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3. Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny pracy.
4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektow i robét budowlanych, w sprawach ktérych
organem pierwszej instancji jest wojewoda.

3.1.52  OBOWIAZUJACE NORMY

Nr normy

PN-EN 13201 Oswietlenie drog

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

PN-HD 60364-4-41 bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

PN-HD 60364-4-42 bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

PN-HD 60364-4-43 bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i montaz wyposazenia

PN-HD 60364-5-52 elektrycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

PN-HD 60364-5-54 elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego -- Cze$¢ 0:

PN-EN 60909-0 Obliczanie pradéw

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Zasady podstawowe i bezpieczefstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
PN-EN 60073 oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikow i elementow
manipulacyjnych

Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych.

PN-EN 12767 Wymagania i metody badan

PN-EN 40 Stupy o$wietleniowe

UWAGA.

Obowigzuja najnowsze wydania wskazanych powyzej norm na dzier 01.08.2024.
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3.2  DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

3.21  STANISTNIEJACY UZBROJENIA TERENU

Na terenie oraz w bezpo$rednim sasiedztwie inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

LISTA UZBROJENIA ISTNIEJACEGO

—  sie¢ kablowa nn 0,4 kV,

—  sie¢ napowietrzna nn 0,4 kV,

— linia o$wietlenia ulicznego,

— kanalizacja telekomunikacyjna,

— napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,
— sie€ gazowa,

— sie¢ wodociagowa,

— kanalizacja sanitarna,

— kanalizacja deszczowa.

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci i urzadzen podziemnych.

3.2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie 3 stupy o$wietleniowe 6 m bez wysiegnikéw posadowione na fundamentach prefabrykowanych oraz oprawy
z soczewkami drogowymi. Projektuje sie budowe linii zasilajacej nn 0,4 kV. O$wietlenie zasilane bedzie z istniejacego obwodu
o$wietlenia drogowego.

Dtugos¢ proj. trasy linii kablowej (kabla) typu YKY 5x10 = 78,8 (97,0) m

Obszar objety budowa przedstawiony jest w czesci graficznej w skali 1:500. Na aktualnym podktadzie geodezyjnym, przedstawiona
jest istniejaca infrastruktura naziemna i podziemna, zwierajgca uktad obiektéw budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, uktad
komunikacyjny, zielen oraz obiekty projektowane.

Projektowana inwestycja nie pociaga za soba zapotrzebowania na wode, gaz i nie powodujg powstania odpadéw, nie narusza obiektow
zieleni i nie majg wptywu na Srodowisko lub jego wykorzystanie.

4  MPZP LUB DECYZJA LOKALIZACYJNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UCHWALA Nr LXIX/1079/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu ,Miedzyn-Wisniowa” w Bydgoszczy

411 INFORMACJE O TERENIE OBJETYM INWESTYCJA

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani ewidencji zabytkdw, nie jest objety ochrong konserwatorska, nie lezy na terenie
eksploatacji grniczej, jak rowniez brak jest ingerencji w zielen wysoka.

41.2 OKRESLENIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporzadzenie warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

41.3 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Dz.U. Nr 52 poz. 284 §2 pkt. 8), oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 24.09.2002 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, w tym szczeg6towych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé do sporzadzania raportu
0 oddziatywaniu na $rodowisko, zamierzenie inwestycyjne obejmujace budowe oswietlenia ulicznego nie zalicza sie do inwestycji
mogacych znaczaco oddziatywaC na $rodowisko, pogorszy¢ Srodowisko, a zatem nie wymagajq przeprowadzenia postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2004 r .Obszar
oddziatywania obiektu objety jest tylko dziatkami okreslonymi w niniejszym projekcie {;.
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TERYT.NR OBREBU.NR DZIALKI NAZWA OBREBU
046101_1.0035.89/5 Miasto Bydgoszcz

Obszar oddziatywania inwestycji opracowano na podstawie:

1.

ook wh

414

Art. 3 pkt 20 Prawie Budowlanym dz. U. z 2017 poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zmianami.

Ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. 1997 Nr 57 poz. 348 ze zmianami.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

UCHWALA Nr LXIX/1079/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu ,Miedzyn-Wisniowa” w Bydgoszczy

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektdw budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym
przedmiotowa inwestycjq tj. budowa linii oswietleniowej wystepuja proste warunki gruntowe — jednorodne genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntdw organicznych i nasypéw niekontrolowanych.
Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

21|Strona



4.2  OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Ponizej przedstawiono rozwigzania techniczne zaprojektowane w ramach zadania.

421 DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Tabela 1. Dane techniczne linii o$wietleniowej

PARAMETR WARTOSC
UKLAD SIECI ZASILAJACEJ TN-C
UKLAD INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-C-S
NAPIECIE ZNAMIONOWE, Un 230 VAC
MOCE OBLICZENIOWE, P
Obwod 1
Pu=16 W
Po=16 W
Pua=16 W
ZNAMIONOWE NATEZENIE PRADU Obwéd 1
L1=0,075A
lt1=15A
l2=0,075A
l2=15A
l3=0,075A
l3=15A
TYP PROJEKTOWANEGO KABLA YK Yzo 5x10 mm?2
SPOSOB ULOZENIA D1 (w ziemi w ostonie rurowe))
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA samoczynne wyfaczenie zasilania

422 KLASYFIKACJA OBIEKTU, OKRESLENIE WYMAGAN OSWIETLENIOWYCH, OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

42241 KLASYFIKACJA OBIEKTU, OKRESLENIE WYMAGAN OSWIETLENIA DROGOWEGO

Ponizej okreslono klase oswietlenia drogowego C dla siegacza ul. Sztumskiej, zgodnie z wymaganiami normy EN 13201.

W ponizszej tabeli przedstawiono wymagania zastosowanych klas o$wietleniowych C.

Tabela 2. Wymagania klasy o$wietleniowej C

Oswietlenie jezdni
Poziom w Es[I] Uo[]
KlasieC | (ekspl. min.) (min.)
Co 50,0 0,40
C1 30,0 0,40
C2 20,0 0,40
C3 15,0 0,40
C4 10,0 0,40
C5 75 0,40
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W tabeli ponizej przedstawiono dobér klasy oswietleniowej dla siegacza.

Tabela 3. Wyznaczenie klasy o$wietleniowej C

PARAMETR WARTOSC
Proj. predko$¢ lub ogr. predkosci 30 -1
Natezenie ruchu niskie -1
Kompozycja ruchu mieszana 2
Oddzielne jezdnie nie 1
Parkowanie pojazdow nie 0
Jasnosc¢ otoczenia normalna 0
Trudno$¢ nawigacii prosta 0
Wyznaczona kl. oswietleniowa C

Nawierzchnia: CIE R3, 0, 0.070

Wspodtczynnik konserwacii 0,8

Obliczenia fotometryczne dla zatozen przedstawionych powyzej przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania obliczeniowego

Dialux.

4222 WYNIKI OBLICZEN FOTOMETRYCZNYCH

Odstep stupa 42 000 m

(1) WysokosE punktu swietlnego B.000 m

(2) Mawis punktu swietinego 0.000 m

(3) Nachylenie wysiggnika 5.0°

(4) Dlugosc wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 10 A0 W
Moc / trasa FEE.0 W/ km

ULR /ULOR

Maks. natezenia swiatta

W kaidym kierunku tworzacym podany kat 2 dolng
nig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku ofwistleniu

Klasa nateienia oswietlenia

Wartodcl natezenia Swiatts w [cd/kim] do obliczania
klazy nateienia Swistla odnoszs sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EM 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia

MF

in
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Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnost

Jezdnia 1 (C5) E. B7E L 2750k v
s 0.43 2040 w
T 10 % -

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodmost
Obserwator 1 TR 10% -
Pazycja
50,000 m, 2500 m, 1.500m

[1) instruktywnie, poza oceng
1 4} 44
57 %
.0 Th
. £y a3 500 m
- 17 11 45 5 " 12 =
16 i S 15 18
19.00 m

Wartodoi konserwadji, poziome natezenie afwietlenia [be] ([zoluksy)

ke EE] A0 -] A 18 Ag AR 43 44
» A E1] 20 Az TE ] Bz ET] g1 o 500 m
17 15 L}] 1" 10 n L] ] 15 17
19.00 m

‘Wartoscl konserwadji, poziome natezenie aswietlenia [] (Siatka wartosc)

m 0.950 2850 4750 G850 8520 10450 12350 14250 16150 18080

4067 442 426 404 352 am AW e 402 428 4.43

2800 1050 947 885 837 B4 T4 a7 soh a8 TED

OEY 1651 1456 1302 1012 10002 1002 1122 1302 149 1651

Wartoscl konserwadji, poziome natezenie aswietlenia [lx] (Tabela wartoscol)

Eem Evin Ermax Ua (Qsh Qz

Wartosol konserwacji, poziome natezenie ofwietenia 876k 381 I 165 043 023
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4223 DOBOR OPRAW OSWIETLENIA DROGOWEGO

Do o$wietlenia projektowanej drogi zastosowano oprawe z optyka typu drogowego analogiczng z ponizszg krzywa fotometryczna,

105" 105+

wr P
s L4 Z j ¥y 75
[ [
A
& 45"
10
1500
e 15" aF 15 an®
cdlklm no AG0%
T Um-TiEd CHD -T2
Polarny LVK

Rysunek 1. Krzywa fotometryczna zastosowanej oprawy oswietleniowej

Tabela 4. Parametry podstawowe przyjetej do oblicze oprawy

PARAMETR | WARTOSC

Moc znamionowa min. 16 W

Strumien Swietlny oprawy 1950 Im

Skutecznos¢ $wietina min. 120 Im/W

Temperatura barwowa 740 (4000 K)

Klasa ochronnosci I

Certyfikaty CE, ENEC,

Klasa szczelnosci IP min. IP 66

Klasa ochrony mechanicznej min. IK 09

Sterowanie DALI

Obudowa Obudowa z odlewu aluminium, petnigca jednoczes$nie role radiatora

Korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania
Klosz z szyby hartowane;
Korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oSwietlenia

Dostep do komory zasilania od gory oprawy dla utatwienia prac konserwacyjno-

eksploatacyjnych
Zywotnosé 100 000 h
Inne Zabezpieczenie przepieciowe 10 kV

Regulacja kata nachylenia
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423 DOBOR SLUPOW OSWIETLENIOWYCH, FUNDAMENTOW, SPOSOB POSADOWIENIA

1.1.1.1 OKRESLENIE STREFY WIATROWEJ

Ponizej przedstawiono mape z lokalizacjg projektowanego obiektu oraz jego usytuowaniem w stosunku do stref wiatrowych w Polsce
wg PN EN 1991-1-4.

.....

Strefa obcigzenia wiatrem 1 1-2

Rysunek 2. Okreslenie strefy wiatrowej w m. Bydgoszcz

Na tej podstawie wybrano | strefe wiatrowa,.

4.2.31 DOBOR SLUPOW

Zatozenia doborowe dla stupdw oswietleniowych o$wietlenia drogowego:
—  strefa wiatrowa: |,
—  slup wys. 6 m bez wysiegnika,
—  wysoko$¢ punktu $wietinego 6 m,
= maksymalna powierzchnia boczna oprawy: 0,25 m2,
maksymalna waga oprawy: 20 kg.
Dla powyzszych zatozen dopuszczalna powierzchnia boczna zastosowanej oprawy dla konfiguracji 6 m stup bez wysiegnika wynosi
maksymalnie 0,25 m2. Ostatecznie wybrane oprawy nie moga przekroczy¢ tej wartosci.
Przewidzie¢ stupy aluminiowe, anodowane, zabezpieczone antykorozyjnie.

Dobrane stupy o$wietleniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 40, przenosi¢ sity wynikajace z obcigzen oprawami
oSwietleniowymi oraz obcigzen od parcia wiatru na caty uktad.

1.1.1.2 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych stwierdzono, Ze na terenie objetym
przedmiotowa inwestycjq tj. budowa linii oSwietleniowej wystepujg proste warunki gruntowe — jednorodne genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych.
Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Rozwigzania katalogowe posadowienia
stupdw, przyjete dla Ill kategorii gruntu zapewniajg stabilno$¢ projektowanych stupéw przy sitach wystepujacych od parcia wiatru.
Projektowane stupy o$wietleniowe nalezy posadowi¢ przy uzyciu fundamentéw prefabrykowanych w wykopie waskoprzestrzennym.
Dla tej technologii przewiduje si¢ wykonanie wykopu wasko przestrzennego o gtebokosci dostosowanej do wysokosci fundamentu.

423.2 DOBOR FUNDAMENTOW

Stupy aluminiowe 6 m posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach wykonanych z betonu zbrojonego klasy min. C30/37 o wadze
min. ~96 kg oraz min. wymiarach:

—  Wysoko$¢: min. 900 mm,

—  Szerokos¢: 240x240 mm,
Fundament powinien by¢ zabezpieczony masa bitumiczna na catej wysokosci. W przypadku lokalizacji fundamentu w pasie zieleni
nalezy umieszcza¢ go w taki sposob, aby gérna ptaszczyzna znajdowata sie¢ od 3 do 5 ¢cm powyzej poziomu gruntu. Sruby

fundamentowe zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi badz koszulkami termokurczliwymi. Fundamenty stupéw nalezy wypetni¢
zwirem. Stupy montowac wneka przeciwnie do nadjezdzajacych pojazdow.
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Zamknigcie pokrywy wneki wykonane w postaci $rub wpuszczanych lub z wykorzystaniem tulei ostonowej dla gtéwki $ruby.

424 ZASILANIE

Zasilanie projektowanego obwodu oswietlenia ulicznego zrealizowac z istniejacego obwodu oSwietleniowego ze stupa nr 1/3/6
zasilanego z obwodu szafki o$wietleniowej SO(UM)-074 Spacerowa-Slesiriska.

425 STEROWANIE

Przewidzie¢ sterowanie z istniejacego obwodu z wykorzystaniem infrastruktury Inwestora.

W stupach oswietleniowych nalezy zainstalowa¢ sterowniki (analogiczne do stosowanych przez Inwestora), ktore sg przeznaczone do
sterowania oprawami LED zasilanymi poprzez uktady regulowane DALI. Sterowniki umozliwiajg indywidualng kontrole opraw
o$wietleniowych, wykorzystujac protokét zgodny ze standardem LonWorks i komunikacje poprzez standardowg sie¢ zasilajacg 230V.
Komunikacja sterownika z oprawg odbywa sie po standardowym interfejsie DALI2. Nalezy stosowa¢ rozwigzania, ktdre umozliwig
wymiane informaciji z dyspozytornia. Oprawy nalezy podigczy¢ do zigcz stupowych z wykorzystaniem kabla YKYZo 5x1,5 mmz2,

4.2.6 TRASA KABLOWA

Projektowana linie wykona¢ kablem typu YKYZo 5x10 mm?2 (rys. 01) , ktéry nalezy poprowadzi¢ w rowie kablowym w rurach ochronych
wzdtuz catej dtugosci trasy.

Kabel uktadaC w sposob falisty z zapasem wystarczajacym do skompensowania ruchéw gruntu (4 % zapas kompensacyjny). Kabel
uktadac¢ na gtebokosci min. 0,7 m na podsypce z piasku 0 grubo$ci minimum 10 c¢cm. Po utozeniu kabla nalezy zasypa¢ kolejng
warstwe piasku o grubosci 10-15 cm oraz 15 ¢cm warstwa gleby rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie perforowang koloru niebieskiego
i zasypa¢ pozostatg gleba. Miejsce wykopu zagesci¢. Na utozonym w ziemi kablu (na catej jego dtugosci, przed zakopaniem rowu)
nalezy zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone co 10 m (wykonane otworowanie oznacznika
winno umozliwia¢ jego mocowanie do linii kablowej opaskami zaciskowymi w uktadzie poziomym). Dodatkowo oznaczniki zaktadaé
przy mufach oraz kazdej strony przepustu kablowego. Na opaskach zamiesci¢ nastepujace informacje:

- napiecie nominalne sieci,
- typ i przekroj kabla,

- rok budowy linii,

- wiasciciel.

W miejscach montazu stupdw o$wietleniowych pozostawi¢ 2 m zapasu kabla.

W miejscach skrzyzowania prowadzonego kabla elektroenergetycznego z istniejgcym uzbrojeniem terenu, gteboko$¢ utoZenia
ograniczona bedzie gtebokoscig usytuowania kolidujacego obiektu, wytycznymi obowigzujacych Polskich Norm oraz zaleceniami
inwestora. Migjsca skrzyzowan z innymi elementami uzbrojenia terenu wykonywac z nalezytg uwaga, metoda reczng ostaniajac kabel
rurg ochronng barwy niebieskiej 0 $rednicy oraz typie zgodnymi z opisami na rysunku 02.

W miejscach skrzyzowania trasy kablowej z nawierzchnig drég linie kablowa nalezy uktada¢ na gtebokos$ci min. 0,7 m w rurze
ostonowej barwy niebieskiej o $rednicy i typie zgodnymi z opisami na rysunku 02.

Na odcinku zblizenia kabla z sieciami wt. ENEA linie kablowg nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,5 m w rurze ostonowej barwy
niebieskiej o rednicy i typie zgodnymi z opisami na rysunku 01 i 02. Na wskazanym odcinku kable wt. ENEA nalezy przesunac
w strone jezdni oraz ostoni¢ rurami gtadko$ciennymi dwudzielnymi barwy niebieskiej o $rednicy i typie zgodnymi z opisami na rysunku
01i02.

Zakonczenia rur ostonowych nalezy odizolowac za pomocg naktadek uszczelniajacych.

Dopuszcza si¢ istnienie podziemnego uzbrojenia terenu nie oznaczonego na mapie do celow projektowych.

427  POLACZENIA ELEKTRYCZNE

Zaprojektowany kabel typu YKYZo 5x10 mm? nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa o$wietleniowego. Miejsce wprowadzenia kabla do
stupa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym, poprzez zastosowanie rury ochronnych dwusciennej karbowanej @50
mm na odcinku min. 40 cm.

W stupach zabudowa¢ tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej, przystosowane do zabezpieczania opraw o$wietleniowych
zewnetrznych, mocowane do linii za pomocg zaciskow. W zlaczu zamontowac wktadke topikowa typu DO1/gL 4A. Potaczenie ztacza
w stupie z oprawg wykona¢ przewodem YKYzo 5x1,5 mm2 450/750 V prowadzonym w rurze ochronnej. Wszystkie potgczenia Srubowe
zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling techniczna.
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4238 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Rozbudowa instalacji o$wietleniowej nie wplywa na zmiane sposobu ochrony przeciwporazeniowej. Ochrone podstawowg nalezy
zrealizowac poprzez zastosowanie podstawowej izolacji czesci czynnych. Dostep do czesci czynnych powinien by¢ mozliwy tylko przy
uzyciu odpowiednich narzedzi. Zasilanie urzadzen realizowane w uktadzie TN-S, jako ochrone dodatkowg od porazen zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. Przy stosowaniu bezpiecznikdw topikowych, czas zadziatania zabezpieczenia nie moze
przekracza¢ 0,4 s.

Warunek SWZ dla zabezpieczenia oprawy w stupie o$wietleniowym:
I,-Z < U,
dla DOGg 4A i czasu 0,4s - 1.=32,8A.

429 UZIEMIENIE OCHRONNE

Zyte PE nalezy podtaczyé do zacisku uziemiajacego w stupie.

Wypadkowa warto$¢ rezystanciji uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q. Warto$¢ rezystanciji uziomu nalezy potwierdzi¢
poprzez wykonanie pomiarow.

W przypadku nieosiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziomu, nalezy zastosowa¢ dodatkowe prety stalowe wzdtuz catej trasy
kabla zasilajacego, przy czym rozstaw pretéw nie moze by¢ mniejszy niz 1,5 krotno$¢ dtugosci stosowanych pretow.

Poszczegolne czesci instalacji uziemiajacej nalezy taczy¢ ze sobg przy uzyciu elementdw specjalnie przeznaczonych
dla danego systemu uziemiajacego. Wszystkie ztacza skrecane Srubami nalezy zabezpieczy¢ wazeling techniczna.

4.3  OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

4.3.1 DOBOR ZABEZPIECZEN

OBLICZENIOWE NATEZENIE PRADU

, _ Poprawy _ 16

Obliczeniowe natezenie pradu pojedynczej projektowanej oprawy o mocy 16 W =~(0,075A

B cosg - U, ~ 0,93-230

DOBOR ZABEZPIECZEN
I'5=0,075A
l,=4A
Jako zabezpieczenie poszczegoinych projektowanych opraw wybrano wktadke Warunek doboru:
topikowa typu D01. Zabezpieczenie dobrano dla oprawy 0 mocy znamionowej 16 >y
W. -
0,075A<4A

Warunek jest spetniony

43.2 DOBOR KABLI

DOBOR KABLA ZASILAJACEGO OBWOD

Do zasilania projektowanych obwodéw o$wietlenia zewnetrznego przyjeto | warunek doboru:

kabel YKYzo 5x10 mm2, ktorego obcigzalnos¢ diugotrwata przy utozeniu w L<l <]

ziemi wynosi 50 A przy sposobie ulozenia D1. Po prawej przedstawiono emnmE

sprawdzenie warunkéw doboru kabla ze wzgledu na zabezpieczenie obwodu Po podstawieniu wartosci otrzymano:

. D01 gGlglL 16 A. 0,075A<16A<50A
Warunek jest spetniony
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[l warunek doboru:
L, <1451,

przyjeto, ze granica zadziatania zabezpieczenia
wynosi 1,9 krotnos¢ wartosci pradu
Znamionowego.

16 1,9 A <1,45:50 A
304A<T725A

Warunek jest spetniony

DOBOR KABLA ZASILAJACEGO OPRAWE OSWIETLENIOWA

Do zasilania oprawy o$wietlenia zewnetrznego w stupie przyjeto kabel YKYZo

5x1,5 mm2, ktérego obcigzalnos¢ diugotrwata przy utozeniu w powietrzu
wynosi 17,5 A. Dobér przeprowadzono dla oprawy 0 mocy znamionowe;j 16

W.

4.3.3  OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA

| warunek doboru:
k=<l <1,
Po podstawieniu wartosci otrzymano:
0,075A<4A<175A

Warunek jest spetniony

[l warunek doboru:
l, <1451,

przyjeto, ze granica zadziatania zabezpieczenia
wynosi 2,1 krotnos¢ wartosci pradu
Znamionowego.

4-21A<145175A
840A<254A

Warunek jest spetniony

OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA

Po prawej przedstawiono sprawdzenie spadku napiecia na linii kablowej. Dane

obliczeniowe przedstawiono w tabeli.
Tabela 4. Dane obliczeniowe

PARAMETR

WARTOSC

Spadek napiecia na projektowanym
odcinku linii kablowej wynosi ponizej
0,01%. Jest to warto$¢ bardzo mata
i pomijalna w projektowanym uktadzie.

Znamionowe natezenie pradu fazowego 0,075 A
Diugosé catkowita linii 97m
Materiat oraz pole przekroju zyty roboczej kabla Cu. 10 mm2
Spadek w trakcie pracy uktadu 0,0087%
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4.4

ZESTAWIENIE MATERIALOWE

1 LATARNIE OSWIETLENIOWE
2 Oprawa oswietleniowa z optyka drogowg, szt. 3
3 Stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany 6 m szt. 3
4 Fundament stupowy z betonu zbrojonego szt. 3
5 Tabliczki bezpiecznikowe stupowe szt. 3
6 Wkiadka topikowa D01, typ gL, 4 A szt. 3
7 Sterowniki DALI do stupa (zgodny ze standardem ZDMiKP) szt. 3
8 LINIA KABLOWA
9 Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x10 m 97
10 Kabel elektroenergetyczny z izolacja PVC YKYZo 5x1,5 mm? m 18
1 Pret stalowy ocynkowany @16 mm, dtugo$¢ min. 1,5 m FeZn @16 mm szt. po\:\r/zgeb
12 Rura ochronna niebieska, gtadko$cienna @110 mm - TYP T1 m 12,5
13 Rura ochronna niebieska, gietka, dwuscienna, karbowana @110 mm - TYP T2 m 72,5
14 Rura ochronna niebieska, gtadkoscienna, dwudzielna @110 mm - TYP T3 m 79,5
15 Rura ochronna niebieska, gietka, dwuscienna, karbowana @50 mm m 3
16 Za$lepki uszczelniajgce do rur ochronnych szt. 6
17 Folia ostrzegawcza perforowana koloru niebieskiego — zgodnie z wymaganiami normy N- m 80
SEP-E-004
18 Oznaczniki kablowe szt. 14
19 Piasek drobnoziarnisty m3 7,9
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4.5 CzZYNNOSCI ODBIORCZE

Przed oddaniem linii kablowej i instalacji o$wietleniowej do eksploatacji wykonawca powinien przeprowadzi¢ szereg czynno$ci
wchodzacych w zakres sprawdzenia odbiorczego, a takze przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz doprowadzi¢ teren budowy
do stanu pierwotnego.

4.5.1 Ogledziny

Przed wykonaniem prob odbiorczych (w stanie beznapieciowym) nalezy przeprowadzi¢ ogledziny.
Ogledziny wykonuije sie celem:

—  potwierdzenia faktu spetienia wymagan okre$lonych w odpowiednich normach dotyczacych bezpieczenstwa
zastosowanych wyrobow,

—  sprawdzenia prawidtowosci doboru oraz montazu instalacji zgodnie z norma HD 60364 oraz zaleceniami producenta
zastosowanych wyrobéw,

—  stwierdzenia braku widocznych uszkodzen, wptywajacych na pogorszenie bezpieczeristwa instalacji.
Ogledziny powinny obejmowac¢ co najmniej nastepujace sprawdzenia:

—  sposéb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

—  dobér przewoddw z uwagi na obcigzalno$¢ pradowa i procentowy spadek napiecia,

— dobor i nastawy urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

—  wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wiasciwych urzadzen do odtaczania izolacyjnego i taczenia,

—  prawidtowo$¢ oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych

— obecno$¢ schematéw, napisow ostrzegawczych lub innych podobnych informacii,

—  oznaczenie obwodéw, urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym, tacznikéw, zaciskéw i tp.,

—  poprawnosci potaczen przewodow,

—  wystepowanie i ciggto$¢ przewoddw ochronnych, w tym przewoddw ochronnych potaczen wyréwnawczych gtdwnych
i potaczen wyréwnawczych dodatkowych,

—  dostepno$¢ urzadzen, umozliwiajaca wygodng obstuge, identyfikacje i konserwacje.

4.5.2 PROBY

Po wykonaniu ogledzin instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby odbiorcze. Przyrzady pomiarowe oraz urzadzenia dobra¢
zgodnie z wymaganiami normy EN 61557. W ramach danego etapu sprawdzen odbiorczych nalezy wykona¢ nastepujace préby:

—  ciggtos¢ przewodow,

— rezystancja izolacji instalacji elektrycznej,

—  skuteczno$¢ samoczynnego wytaczenia zasilania,

— ochrona uzupetniajaca,

—  sprawdzenie biegunowo$ci,

—  sprawdzenie kolejnosci faz,

—  prdby funkcjonalne i operacyjne,

—  spadek napiecia,

—  pomiar rezystancji uziomu dostepnych czesci przewodzacych instalaci.

453 PROTOKOL ODBIORCZY

Po zakoniczeniu sprawdzania instalacji nalezy sporzadzi¢ protokét odbiorczy. Dokumentacja powinna zawiera¢ szczegdty instalacji
objetej protokotem, tacznie z zapisem z ogledzin i wynikow préb. W protokole nalezy poda¢ osobe lub osoby odpowiedzialne za
bezpieczenstwo, budowe i sprawdzenie instalacji, uwzgledniajac indywidualng odpowiedzialno$¢ tych oséb w stosunku do osoby
Zlecajacej prace.

454  ATESTY, CERTYFIKATY

Wszystkie zastosowane wyroby powinny byé dopuszczone do obrotu lub udostepniania na rynku krajowym oraz spetia¢ wymagania
norm przytoczonych w pkt. 2 niniejszego opracowania, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci itp.
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5 INFORMACJA BIOZ

BUDOWA SIEGACZA UL. SZTUMSKIEJ W BYDGOSZCZY WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI

NAZWA INWESTYCJ DESZCZOWEJ | OSWIETLENIA

ADRES INWESTYCJI 046101_1.0035.89/5, m. Bydgoszcz

STOWARZYSZENIE ZWYKLE PN. ,SZTUMSKA 2.0”
INWESTOR UL.SZTUMSKA 2E
85-383 BYDGOSZCZ

Czes¢ opisowa informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zostata sporzadzona zgodnie z §3.1.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

MGR INZ. PAWEL BARANOWSKI ....vvvvvveieieeeeeeeeeeecciin,
(Imig i nazwisko) (podpis)
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ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC WYKONYWANIA

—  budowa nowej kablowej linii oswietlenia YKYZo 5x10 mm? o facznej dtugosci trasy 79 m,
—  przytaczenie projektowanego obwodu o$wietleniowego do istniejgcego stupa nr 1/3/6,

—  montaz stupdw oswietleniowych aluminiowych o wysokosci 6 m,

— montaz opraw o$wietlenia ulicznego,

—  wykonanie uziemien,

—  pomiary fotometryczne potwierdzajace zaktadane parametry o$wietlenia,

—  pomiary elektryczne odbiorcze.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI

- nie dotyczy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Planowane roboty budowlane w przypadku ich wlasciwego wykonania, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia nie bedq stwarzaly zagrozenia dla
uzytkownikow i oséb trzecich.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH
NA TERENIE BUDOWY

- porazenie pradem elektrycznym podczas eksploatacji maszyn i urzadzen roboczych ($rednia wiarygodnosc),
- zawalenie sie $cian wykopu (wysoka wiarygodnosc),

- wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej,
obsuniecia si¢ ziemi z krawedzi wykopu, po$lizgniecia sie ($rednia wiarygodnosc),

- spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni, materiatéw lub sprzetu (wysoka wiarygodno$¢),

- zagrozenia, wynikajace z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu (Srednia wiarygodno$c).

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT MONTAZOWYCH NA TERENIE
BUDOWY

- uderzenie, potracenie, upadek z wysokoSci w trakcie montazu stupdw o$wietleniowych, podigczenia kabla na stupie,
podtaczenia opraw oSwietleniowych lub wskutek pracy maszyn i urzadzen roboczych (wysoka wiarygodno$¢),

- porazenie pradem elektrycznym w trakcie podigczenia projektowane; linii kablowej do istniejacego stupa o$wietleniowego
WZ-9, podczas montazu opraw o$wietleniowych, podczas wykonywania pomiaréw powykonawczych (Srednia wiarygodno$é).

INFORMACJE O OZNAKOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem rob6t  budowlanych nalezy  dokona¢  zagospodarowania  terenu budowy
o najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych za pomocg foli  koloru  biato-czerwonego
i zabezpieczenia przed dostepem 0sdb postronnych i dzieci,

- wykonania drdg, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
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- zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia tacznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Miejsca prowadzenia robét niebezpiecznych nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ stosownie do rodzaju zagrozen. Szczegdtowe
ustalenia dokonywac¢ na biezaco z odpowiednimi stuzbami BHP.

Przewiduje sie stosowanie trwatego wydzielenia miejsca stwarzajacego zagrozenia i oznakowanie tablicami np.:

- ,Uwaga strefa niebezpieczna”,

,Uwaga prace na wysokosci”,

,2Uwaga przejscia nie ma”,

.reren budowy wstep wzbroniony”.

INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju wykonywanej pracy, w tym
pracujacy na wysoko$ciach badania lekarskie wysokosciowe. Takze pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace
przeszkolenie BHP:

- wstepne ogéine,
- podstawowe lub okresowe,
- stanowiskowe.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacyjne.
Pracownicy powinni go wystuchaé i potwierdzi¢ ten fakt wiasnorecznym podpisem.

Wykonawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu konkretnych prac
budowlanych.

INFORMACJE O SPOSOBIE PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ
PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

W  ramach planowanych  robdt budowlanych nie  przewiduje sie  wykorzystania, przechowywania
i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych.
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