Przekrdj normalny 1
(km 0+004,36 - 0+010,60)

Opornik betonowy 12x25 cm Kostka betonowa szara typu prostokat gr.8cm Opornik betonowy 12x25 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15cm Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm
Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
cementem (CBGM) C3/4 o uziarn. 0/16mm gr. 15 cm
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‘ Pieszo-jezdnia :

Granica pasa drogowego /
Istniejgce ogrodzenie
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Przekrdj normalny 2
(km 0+010,60 - 0+040,75)

Kostka betonowa szara typu prostokat gr.8cm Kostka betonowa szara typu prostokat gr.8cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm | g £|Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm
Podbudowa z betonu C12/15 gr.20 cm : : Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej | < <|Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzane;j
cementem (CBGM) C3/4 o uziarn. 0/16mm gr. 15 cm cementem (CBGM) C3/4 o uziarn. 0/16mm gr. 15 cm
Opornik betonowy 12x25 cm Kostka betonowa szara gr. 6 cm Opornik betonowy 12x25 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.dcm | g tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15cm
- Podbudowa z betonu C12/15 gr.20 cm| >
S ! Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej | < I
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gs cementem (CBGM) C3/4 o uziarn. 0/16mm gr. 15 cm | 08,1 0
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5 | g g Przebudowa siegacza ul. Sztumskiej w Bydgoszczy
0] | Pieszo-jezdnia | 82 wraz z budowg kanalizacji deszczowej i oswietlenia
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dziatka nr ewid. 89/5, 133; obreb 0035;

Sciek jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]
12 220 40 216 12

INWESTOR

P rze kréJ NO rmal ny 4 Stowarzyszenie zwykle pn. ,,SZTUMSKA 2.0”

ul. Sztumska 2E, 85-383 Bydgoszcz

Kostka betonowa szara typu prostokat gr.8cm Kostka betonowa szara typu prostokat gr.8cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.dcm | g |Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm | |[Kraweznik betonowy 15x30 cm PROJEKTANT ul. Pitsudskiego 30A
Podbudowa z betonu C12/15 gr.20cm|° 2[Podbudowa z betonu C12/15 gr.20 cm| [tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm SPILUK Projekt Sp. z o.0. fgt?;&';‘g'};i
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej | < <|Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej biuro@spilukprojekt.pl
cementem (CBGM) C3/4 o uziarn. 0/16mm gr. 15 cm cementem (CBGM) C3/4 o uziarn. 0/16mm gr. 15 cm Kostka betonowa szara fazowa gr. 6 cm
: §|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
Opornik betonowy 12x25 cm Kostka betonowa szara gr.6cm N Podbudowa z betonu C12/15 gr. 12cm — -
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15cm Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm |g Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
- Podbudowa z betonu C12/15 gar. 20 cm ; mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
S o ! Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej | < Obrzeze betonowe 8x30 cm — -
= : cementem (CBGM) C3/4 o uziarn. 0/16mm gr. 15 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
39 | A mgr inz. Artur Ampulski | KUP/0045/PWOD/13
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