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_ﬂmﬁ ; X — T Mg podstawie interpolacji rzednych drogowych i mogg
T 151.49 odbiega¢ od rzeczywistych rzednych w terenie. Po
—_—t - _ _ — — — — — — — Ly o W utozeniu nawierzchni drég i chodnikéw wymagana
1~ 1 19097 0 ) FSq bedzie ponowna regulacja zwieficzen i wtazéw
wszystkich studzienek i wpustow.
v <150.20 o d ) v w5023 2. Wykonanie wigczen do istn. studni kanalizacji
deszczowej poprzedzi¢ pomiarami rzednych dna kanatu i
L49.47 149.52 studni. W przypadku znaczacych réznic wystgpi¢ do
Projektanta o rozstrzyjniecie rzednej poczatkowe;j
kanalizaciji.
3. Kanalizacje uktada¢ ze spadkiem zgodnie z projektem
od najnizszego odcinka do najwyzszego (od odbiornika
PAN tj. zbiornikéw retencyjnych, rowdw, studni istniejacych)
4. Skrzyzowania z istniejgcy infrastrukturg podziemng
wrysowano zgodnie z aktualng mapg DCP. Rzedne
skrzyzowan podano w oparciu o rzedne z mapy DCP
oraz interpolacje miedzy tymi rzednymi. W przypadku
zaistnienia kolizji z istn. uzbrojeniem Wykonawca
dokona przebudowy istn. uzbrojenia w oparciu o warunki
gestoréw sieci.
Na istniejgcych kablach elektrycznych i
telekomunikacyjnych w przypadku braku rur ostonowych
stosowac rury ochronne dwuscienne dtugosci 1,0m, czyli
na odlegto$¢ 0,5m od osi przewodu kanalizacyjnego.
6. W przypadku natrafienia na istniejgcg sie¢ drenarskg
nalezy jg przebudowa¢ w uzgodnieniu z PGW Wody
Polskie i wiascicielem urzgdzenia melioracyjnego (drenu)
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istn. przyfqcze kanalizacyjne $160, Rz.d.

Istn. przytgcze kanalizacyjne 160, Rz.d.

Istn. przyfqcze wodociggowe 32, Rz.0.=50.77
Istn. przytgcze kanalizacyjne #160, Rz.d.

Istn. przyfqcze gazowe 832, Rz.0.=51.82

Istn. kan. san. $200, Rz.d.=50.22

stn. kabel 2 kable 2xNN, Rz.o.

Zafoz

Istn.
stn. kan. san. $200, Rz.d.

Istn. wod. Czynny, Rz.o0.

stn. kan. telet., Rz.0.
stn. gaz. ¢100, Rz.o.

POZIOM POROWNAWCZY 40.00 m n.p.m.

Proj.

Przebudowa siegacza ul. Sztumskiej w Bydgoszczy

wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oswietlenia
ADRES INWESTYCJI

PROJ. RZEDNA TERENU

dziatka nr ewid. 89/5; obreb 0035;
jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]

52.45| 52.45|Proj. studnia DN1200 na kanale istn.315PVC

52.55| 52.59|Proj. studnia dn600

RZEDNA TERENU ISTN.

INWESTOR
Stowarzyszenie zwykte pn. ,,.SZTUMSKA 2.0”
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RZEDNA DNA KANArU

ul. Sztumska 2E, 85-383 Bydgoszcz

PROJEKTANT ul. Pitsudskiego 30A
H 89-600 Chojni
SPILUK Projekt Sp. z o.0. 61, 698 620 474

RZEDNA DNA WYKOPU

biuro@spilukprojekt.pl

0.85| 51.20] 51.35| 52.44| 52.38|Proj. studnia dn600
0.77| 51.22[ 51.37] 52.40] 52.34 wpust uliczny 80.500m, Rz.d.
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