OCHRONA 0D PORAZEN: LEGENDA:

QCHRONA PODSTAWOWA: PROJEKTOWANA LATARNIA OSWIETLENIA Z OPRAWA
IZOLACJA ROBOCZA DROGOWA
OCHRONA PRZY USZKODZENIU: PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA nn 0,4 kV
SAMOCZYNNE WYCLACZENIE ZASILANIA [ 7 T | ZASILAJACA QSWIETLENIE ULICZNE

UKLAD SIECI ZASILAJACEJ: TN—S

UKIAD INSTALACJI ODBIORCZEJ: TN—S v ODCINEK LINIl nn 0,4 kV WL. ENEA OPERATOR

A PODLEGAJACY PRZESUNIECIU
OPIS SZCZEGOLOWY: ODCINEK LINIl nn 0,4 kV WL. ENEA OPERATOR

1. Stup nr 1/3/6. Miejsce wpigcia projektowanej instalacji PO RELOKACU

oswietlenia drogowego do instalacji istniejqcej, zgodnie

7 pismem IP=2101/IL/128/23 7 dnia 05.12.2023 — mm mm mm RURA OCHRONNA, NIEBIESKA NA KABLE nn 0,4
ZDMIKP r ﬁw TYPU T1
7A ZGODNOSE KOPI Z ORYGINALEM % mm #E%@F?UCHTRZONNA’ NIEBIESKA NA KABLE nn 0.4
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
FAWEL BARANOWSKI ‘ ‘RURA OCHRONNA, NIEBIESKA NA KABLE nn 0,4
KUP/0081/PBE/21 ‘ ‘Kv TYPU T3
OZNACZENIA:

% NR StUPA

NR _OBWODU

i S
S1/1/1/1_~

DLUGOSC RURY OCHRONNEJ [m]

T1.110.7,5]_~
TYP_RURY OCHRONNES

RURY OCHRONNEJ [mm]

TYPY RUR OCHRONNYCH:

T1:

GLADKOSCIENNA

ODPORNOSC NA SCISKANIE | UDERZENIE MIN. 750 N
BARWA: NIEBIESKA

ZASTOSOWANIE: PRZEPUSTY POD DROGAMI,
SKRZYZOWANIAMI

1/3/6/3 /? ;

T18110, 12,5

T2:

GIETKA, DWUSCIENNA, KARBOWANA

ODPORNOSC NA SCISKANIE | UDERZENIE MIN. 450 N
BARWA: NIEBIESKA

ZASTOSOWANIE: BEZ STALEGO OBCIAZENIA
MECHANICZNEGO

T3:
Gt ADKOSCIENNA, DWUDZIELNA

729110, 20.0 ODPORNOSC NA SCISKANIE | UDERZENIE MIN. 750 N
BARWA:  NIEBIESKA / CZERWONA

ZASTOSOWANIE: NA ISTNIEJACE KABLE

;
O
-1 /3/6/1
. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
%{12¢110, 40.0] 1 Budowa sigegacza ul. Sztumskiej w Bydgoszczy
1/3/6 wraz z budowg kanalizacji deszczowej i oswietlenia
ADRES INWESTYCJI
- / dziatka nr ewid. 89/5; obreb 0035;
[T3g110, 21 »6 ....................... ol - jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]
T30110, 324147 =0 R —myfm L SRl 5
136110, 24.7
INWESTOR
Stowarzyszenie zwykle pn. ,,.SZTUMSKA 2.0”
Kable wf. ENEA Operator we wskazanej lokalizacji ul. Sztumska 2E, 85-383 ByngSZCZ
przesung¢ w strone jezdni, jednoczesnie umieszczajgc
je w rurach dwudzielnych. Zachowa¢ odglegtosci PROJEKTANT ul. Pitsudskiego 30A

zgodne z normqg SEP—004 oraz wytycznymi Gestora.
Prace wykona¢ pod nadzorem Przedstawiciela Gestora
Relokacja ma na celu pozostawienie miejsca dla proj.
kabla oswietlenia ulicznego e | o4, Dby
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