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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa siggacza ul. Sztumskiej w Bydgoszczy wraz

z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia na dzialce o nr ewid. 89/5 i 133 w obrebie

geodezyjnym 0035, jednostka ewidencyjna 046101 1 Miasto Bydgoszcz. Dlugos¢

projektowanego si¢gacza wynosi 61,01 m.

Przewidziany zakres robdt branzy drogowej obejmuje:

. wykonanie rob6t ziemnych,

o ustawienie opornikow, kraweznikéw i obrzezy betonowych na tawie betonowej
Z oporem,

. odtworzenie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem,

o regulacje¢  wysokosciowa wlazow studni  kanalizacyjnych 1 zaworow
wodociggowych,

o budowg pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szarej,

o budowe wysepek o nawierzchni z kostki betonowej szarej

o budowg $cieku o nawierzchni z kostki betonowej szarej,

. odtworzenie jezdni, $cieku, zjazdu i drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki

betonowej szarej,
. ustawienie znakOw tymczasowej i statej organizacji ruchu.

Budowa kanalizacji deszczowej i wpustow ulicznych objeta jest tomem II/III projektu

technicznego, natomiast budowa oswietlenia objeta jest tomem III/III projektu technicznego.

2.

Inwestor

Inwestorem jest Stowarzyszenie zwykle pn. ,,SZTUMSKA 2.0”, ul. Sztumska 2E,

85-383 Bydgoszcz.

3.

Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:

- umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia z gestorami sieci,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- wlasne uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne,

- obowigzujace przepisy i normy,
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,
- ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.,

- prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy siegacz ul. Sztumskiej znajduje si¢ w podinocnej czesci osiedla Miedzyn
w Bydgoszczy. Pas drogowy si¢gacza ma szerokos¢ 5,0 m.

Wzdhuiz projektowanego siegacza wystepuje gesta zabudowa jednorodzinna.
Przedmiotowy teren inwestycji posiada nawierzchni¢ gruntowa. W obszarze przedsigwzigcia
wystepuje uzbrojenie podziemne tj. wodociag, gazociag, kable energetyczne oraz sie¢ kanalizacji
sanitarnej. Jako uzbrojenie naziemne wystepuje linia telekomunikacyjna.

Ulica Sztumska znajduje si¢ w strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h. Charakteryzuje
si¢ malym nat¢zeniem ruchu pieszych i pojazdow. Ul. Sztumska ma charakter drogi osiedlowej,
zapewniajacej dojazd mieszkancom do przylegtych poses;ji.

Przedmiotowy siggacz jest Slepy i1 posiada wjazd od strony ul. Sztumskiej, ktora
ma nawierzchni¢ z kostki betonowej w kolorze szarym.

Przedmiotowy siggacz charakteryzuje si¢ malym nat¢zeniem ruchu, ktory

w zdecydowanej wigkszo$ci generowany jest przez okolicznych mieszkancow.

5.  Warunki gruntowo-wodne
Grupe nos$nosci podtoza dla obszaru inwestycji okresla sie jako ,,G1. Warunki gruntowo-
wodne zakwalifikowano jako korzystne. Gigbokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 1,0 m ppt.
Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkow gruntowo-wodnych.  Projektowany obiekt
nalezy do II kategorii geotechnicznej. Przewidziano bezposrednie posadowienie projektowanego
obiektu budowlanego.
Szczegdlowo warunki gruntowo-wodne zostaly przedstawione w opinii geotechnicznej

stanowigcej integralng niniejszego opracowania.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Rozwiazanie sytuacyjne
Zaprojektowano budowe si¢gacza ulicy Sztumskiej polegajacg na wykonaniu pieszo-jezdni

o nawierzchni z kostki betonowej szarej 1 szerokosci 5,0 m.
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W km 0+010,60 - 0+061,01 zaplanowano budowe¢ $cieku o nawierzchni z kostki
betonowej szarej o szerokos$ci 0,40 m.

Nawierzchni¢ projektowanych wysepek wokoét projektowanych stupdéw oswietleniowych
1 istniejgcego stupa telekomunikacyjnego przewidziano z kostki betonowej szarej.

Projektowang pieszo-jezdni¢ nalezy obramowac opornikiem betonowym 12x25 cm.
Wysepki nalezy obramowaé od strony posesji obrzezem betonowym 8x30 cm, natomiast od
strony projektowanej pieszo-jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm oraz tukowym
kraweznikiem betonowym 15x30 cm o promieniu 0,50 m.

Przewidziano do odtworzenia istniejacg konstrukcje jezdni ul. Sztumskiej, zjazdu 1 drogi
dla pieszych po robotach zwigzanych z wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowej oraz
utozeniu kabla o$wietleniowego.

Szczegbdtowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu

(rys. 2).

6.2. Parametry techniczne
Przyjeto nastepujace parametry techniczne:
. kategoria drogi — droga gminna,
. klasa drogi — dojazdowa (D),
. predkos¢ projektowania — 30 km/h,
. kategoria ruchu — KR1.

6.3. Przebieg drogi w planie

Zaprojektowano nastepujacy przebieg drogi w planie si¢gacza ul. Sztumskiej:
. prosta - L=40,76 m
. prosta - L=20,25m

6.4. Uksztaltowanie wysokosSciowe
6.4.1 Spadek podluzny
Przyjeto nastgpujace spadki podtuzne siggacza ul. Sztumskiej:

° prosta - L=4,28 m - 1= 0,50 %
. tuk pionowy wypukty - L=3,85m - R=300,00 m
° prosta - L=8,33m - 1=-0,78 %
° prosta - L=591m - 1=-1,15%
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o prosta

. tuk pionowy wklesty - L=3,02m - R=300,00 m
- L=1,50m - 1=-1,47 %

. tuk pionowy wklesty - L=621m - R=300,00 m
- L=15,90 m - 1=0,50 %

o prosta

6.4.2 Spadek poprzeczny

Spadek poprzeczny pieszo-jezdni zaplanowano jako spadek daszkowy odwrdocony

o wartosci 2,0 %. Na odcinku od poczatku projektowanego $cieku do krawedzi jezdni

Sztumskiej nalezy przej$¢ ze spadku daszkowego odwrdconego na spadek jednostronny zgodny

z pochyleniem podtuznym ul. Sztumskie;.

Szczegdtowe rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na planie

wysokosciowym (rys. 3) i profilu podtuznym (rys. 4).

6.5.

Konstrukcja nawierzchni

Pieszo-jezdnia:

kostka betonowa szara fazowa typu prostokat
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (CBGM)

C3/4 o uziarn. 0/16mm

Sciek z kostki betonowej:

kostka betonowa szara fazowa typu prostokat

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem (CBGM)

C3/4 o uziarn. 0/16mm

Wysepka:

kostka betonowa szara fazowa typu prostokat
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja

warstwa odcinajgca z piasku

sytuacyjno-

gr. 8 cm
gr.4 cm

gr. 20 cm

gr. 15 cm

gr. 6 cm
gr. 4 cm

gr. 20 cm

gr. 15 cm

gr. 6 cm
gr. 4 cm
gr. 12 cm
gr. 10 cm
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QOdtworzenie jezdni ul. Sztumskiej:

kostka betonowa szara fazowa o ksztalcie dwuteowym (80% kostki z rozbidrki) gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja gr. 20 cm

zageszczona zasypka kanatu deszczowego

Odtworzenie zjazdu:

kostka betonowa szara fazowa typu prostokat (80% kostki z rozbiorki) gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja gr. 20 cm

zageszczona zasypka kanatu deszczowego

Odtworzenie $cieku:

kostka betonowa szara fazowa typu prostokat (80% kostki z rozbiorki) gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja gr. 20 cm

zageszczona zasypka kanatu deszczowego

Odtworzenie drogi dla pieszych:

kostka betonowa szara fazowa o wymiarach 20x20 cm (80% kostki z rozbiorki) gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja gr. 15 cm
zageszczona zasypka kabla energetycznego

Szczegotowo warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni przedstawiono

na przekrojach konstrukcyjnych (rys. 5) oraz szczegétach konstrukcyjnych (rys. 6).

7.

Powierzchnia zabudowy

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]
Pieszo-jezdnia 260,5
Sciek z kostki 19,5
Wysepki 4,8
Odtworzenie ul. Sztumskiej 12,4
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Odtworzenie drogi dla pieszych 31,0

Odtworzenie zjazdu 5,0

Odtworzenie $cieku 1,5
RAZEM 313,2

8.  Roboty ziemne

Grunt uzyskany z wykopow nalezy zutylizowa¢ poza terenem budowy.

9. Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe zaplanowano odprowadza¢ powierzchniowo za pomoca
odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i1 poprzecznych do projektowanego wpustu

ulicznego w ramach projektu branzy sanitarnej i istniejagcych wpustow w ul. Sztumskie;.

10. Rozwiazanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego
10.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociagowej

Znajdujace si¢ w pasie drogowym wlazy kanalizacyjne, zasuwy oraz hydranty nalezy
wyregulowaé wysokosciowo.

Wszelkie prace w obrgbie uzbrojenia wod.-kan. nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
stuzb MWiK w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

W zakresie prac drogowych nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowa istniejgcej armatury
wodociggowej zlokalizowanej w granicach opracowania. W zakresie j.w. nalezy dokonaé
dostosowania dtugosci trzpieni zasuw, wysokosci usytuowania hydrantéw przeciwpozarowych
oraz regulacji wysokosciowej skrzynek do zasuw i hydrantéw, do poziomu projektowanej
niwelety nawierzchni. Przed wykonaniem regulacji nalezy wymieni¢ wszystkie skrzynki do
zasuw 1 hydrantéw na nowe o klasie obcigzenia D400.

Na kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy wykona¢ wymiang wtazéw na studniach
rewizyjnych oraz dokona¢ ich regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej niwelety

drogi (regulacja za pomoca pierscieni dystansowych systemowych zelbetowych.

11. Stala organizacja ruchu
Nalezy wykona¢ oznakowanie drogi zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu

stanowigcym odrgbne opracowanie i zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
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12. Organizacja ruchu na czas przebudowy
Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.

13. Zalecenia dotyczace ochrony Srodowiska

W  celu zminimalizowania skutkow ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
projektowanej infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzegtu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem substancji niebezpiecznych
do $rodowiska,
c) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielkos¢ emisji
niezorganizowanej, a szczegolnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposob niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wod, w szczegdlnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materiatdw budowlanych w sposdb zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przeno$nych oston akustycznych i przeciwpylowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materiatow, ktore nie beda negatywnie wptywac na $rodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikow budowy w sposéb nieobcigzajacy
srodowiska,
1) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktorych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
J) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) segregowania odpadow oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
1) sprawdzenia pojazdow, maszyn, urzadzen i innego sprzetu technicznego wykorzystywanego
do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych przed przystapieniem do
prac,
m) zapewnienia wyposazenia budowy w §rodki chemiczne neutralizujgce, ewentualne wycieki z
maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwo$¢ skazenia gruntu,
n) prowadzenia prac budowlanych wylacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny
22.00.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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