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OPIS
TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO -

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU 0,23KV

W MIEJSCOWOSCI MIERONICE

BRANZA ELEKTRYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Malogoszcez 28-366 Malogoszez ul. Jaszowskiego 3A

2. Podstawa opracowania

Projekt powstal na podstawie umowy o wykonanie prac projektowych zawartej pomigdzy

Inwestorem a firmg ,,ELWIBOR” Wiestaw Ryszard Borowski
Przy projektowaniu czesci elektrycznej korzystano z nastepujgcych materiatow:

Mapy do celéow projektowych w skali 1:500

Wizji lokalnej w terenie

Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami pelno izolowanymi oraz z przewodami niepelno
izolowanymi.

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogolne
PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

PN-CEN/TR 13201-2:2016-02 Oswietlenie drog - Czgs¢ 1: Wytyczne wyboru klas
oswietlenia.

PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog -- Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.
PN-EN13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - Czgs¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych,

PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog — Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia.

PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog — Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci
energetyczne;j.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013r. poz.492 ze zmianami).
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Czgs¢ V
Instalacje elektryczne 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
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ochrony przeciwporazeniowej. (Dz. U. 1990 nr 81 poz. 473. akt prawny uchylony przez
Ustawe Prawo budowlane i dotychczas nie zastapiony, lecz merytorycznie nadal aktualny.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.290 ze
Zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U, z 2017 r., poz. 220).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami).
Ustawa z dnia 21 marcal985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2031 ze zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2013r.,
poz.1232 ze zmianami).

Normy czynnosciowe i przedmiotowe PN/E, PN-EN, PN-IEC dotyczace sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych

Wykaz wlascicieli wladajacych

Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania

Uzgodnienia branzowe

Wytycznych inwestora

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy oswietlenia

drogowego — sieci elektroenergetycznej o napigciu 0,23kV  przy drogach powiatowych i
wojewddzkich na dziatkach w miejscowosci Mieronice:

45/1 AM 1 Obreb 0010 Mieronice
239/1 AM 1 Obreb 0010 Mieronice
240/2 AM 1 Obreb 0010 Mieronice
45/3 AM 1 Obreb 0010 Mieronice
236/2 AM 1 Obreb 0010 Mieronice
237/1 AM 1 Obreb 0010 Mieronice

4. ZaKres opracowania
W zakres niniejszego projektu wchodza

e Montaz stupdéw o$wietleniowych wirowanych
Montaz wysiggnikow

Montaz zabezpieczen

Montaz odgromnikdw

Montaz opraw oswietleniowych
Podlaczenie do istniejacego oswietlenia
Wykonanie polgczen

Wykonanie pomiaréow

Ochrona od porazen

Ochrona przepigciowa

e Uziemienia

® © o o © o o o o

5. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia drogowego — sieci
elektroenergetycznej o napigciu 0,23 kV na dziatkach wg wykazu powyzej w migjscowosci
Mieronice.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje oswietlenie uliczne.

w
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8.

9.

Elementy zabudowy i budowli nie wystepuja na trasie projektowanej instalacji napowietrznej

oswietlenia drogowego.
Tak tez zaden obiekt budowlany ani budowla nie kolidujg z zakresem tematu opracowania

OPINIA GEOTWECHNICZNA + geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych
W dwoch miejscach projektowanych stupdéw dokonano badawczych wiercen w celu ustalenia
warunkow geotechnicznych terenu.
Oceng gruntu budowlanego przeprowadzono na podstawie mikroskopowego badania probki
gruntu z warstwy nosnej pod shupy. Proba gruntu wykazata, ze mamy do czynienia z glinami
pylastymi o malym procencie wilgoci, ktére stanowia podtoze pod dla stupow sieci
napowietrznej niskiego napigcia o$wietlenia drogowego. Na podstawie tych badan obiekt zalicza
si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. W ocenie nie
mozna poming¢ tez dtugoletniego okresu dziatania obcigzen, w ktérych grunt nosny
skonsolidowat sig (zggstnial).
W oparciu o powyzsze wiercenia i oceng oraz Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 roku
Poz. 463 Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowg inwestycja tj. budowa
napowietrznej instalacji oswietlenia wraz z zabudowa stanowisk stupowych wystepuja proste
warunki gruntowe. Projektowane urzgdzenia nalezy zaliczy¢ do niewielkich obiektow
budowlanych o statystycznie wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych. Dlatego nie zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania ustalajgcego
geotechniczne warunki posadowienia obiektow jak wyzej.

wg paragrafu 4.1 pkt. 2 warunki gruntowe proste

wg paragrafu 4.1 pkt. 3 | kategorig¢ geotechniczng

Rozwigzania katalogowe posadowienia stupoéw przyjete dla gruntu sredniego zapewniaja

stabilnos¢ projektowanych stupdw przy sitach wystepujacych od naprezen przewodow i od

parcia wiatru. '

Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ wykonanie sieci napowietrznej oswietlenia drogowego zasilajacej stupy
oswietleniowe o$wietlenia drogowego. Diugos¢ linii napowietrznej wynosi : w linii prostej
186 mb, przewdd AsXSn 2x25 mm’ — 201 mb.

Zestawienie powierzchni terenu
Nie dotyczy

10. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na

podstawie zapisu w miejscowym planie zagospodarowania terenu dla terenu w miejscowosci
Mieronice.

11. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

12. Informacja i dane wg art.5 PB

Inwestycja w czesci elektrycznej nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.
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Spelnia wymagania podstawowe w zakresie konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczefistwa uzytkowania, ochrony $rodowiska, ochrony przed halasem i
drganiami — instalacja napowietrzna oswietlenia drogowego wykonana bedzie z
powtarzalnych rozwigzan konstrukcyjnych i materialéw ogodlnie dostgpnych do obrotu:
e  Shlupy wirowane typu E
e Przewdd samonosny typu AsXsn
e Oprawy oswietleniowe typu LED
e  Wysiegniki rurowe typu WO/1,5
Wybudowane zadanie inwestycyjne z zastosowaniem materialdow w/w nie maja negatywnego
wplywu na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty sgsiednie.
Pod wzgledem wplywu obiektu na istniejacy drzewostan inwestycja nie ma negatywnego wplywu.
Nie zachodzi konieczno$é¢ wycinki istniejacych drzew. Znajdujace si¢ drzewa w poblizu
projektowanej inwestycji nie koliduja z jej wykonaniem.

13. Obszar oddzialywania obiektu
Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu

nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej instalacji

napowietrznej o$wietlenia drogowego oraz uregulowania odnoszace si¢ do odlegltosci innych

obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych

linii napowietrznych i ochrony przeciwporazeniowe;j:

- PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

- Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami niepeino
izolowanymi.

= PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.

7 przepisdéw tych wynika, ze projektowana instalacja napowietrzna niskiego napigcia nie powoduje

ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.

Nieruchomosci te nie znajdujg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego obiektu.

Projektowana linia napowietrzna przebiega¢ bedzie nad w/w dziatkach, a mianowicie w pasie

drogowym w odlegtosci ok. 0,5m od granicy przyleglych dzialek.

Na mapie oznaczono obszar linig przerywana koloru niebieskiego A-B-C-D.

14. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

OPIS TECHNICZNY - Instalacja elektryczna do urzadzen zewne¢trznych

15. Opis stanu istniejacego
Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje oswietlenie uliczne.

16. Sieé oswietleniowa — zasilanie

e Zgodnie z warunkami zasilania nr REO2/RM/PB/25545/20115/2021 z dnia 11.11.2021
r, wyrazajacych zgode-na podtaczenie do istniejacej sieci oswietleniowej:
o Mieronice od stupa nr 25/RK-10/ZN

17. Projektowane oSwietlenie napowietrzne
e Przed przystgpieniem do robot zasadniczych nalezy zlokalizowac i oznaczy¢ kolizje z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu,
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e Zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowac, zas roboty w ich obregbie
wykonywac recznie

e Przed wejsciem na roboty powiadomic¢ wlascicieli posesji o terminie wykonania prac
zgodnie z wykonanymi uzgodnieniami (zataczniki)

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami bhp.

e W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zabudowac stupy
oswietleniowe z fundamentem i oprawami oswietleniowymi zgodnie z Rys.1/E,

e Pomiedzy zabudowanymi shupami podwiesi¢ przewdd typu AsXSn 2x25 mm’ o

acznej dlugosci 201 mb

Poczgtek i koniec linii napowietrznej zabezpieczy¢ odgromnikami

Wykonaé polgczenia elektryczne zgodnie z Rys.2/E,

Na shupach zamontowa¢ wysiegniki o dtugosci 1,5 mb (izolowane)

Na wysiegnikach zabudowaé oprawy oswietleniowe TECEO S o mocy 53,5 W i

wykonaé polaczenia z przewodem poprzez bezpiecznik z zaciskiem SV19.25

e Na stupie przytagczanym i koncowym zabudowaé odgromniki Se30.166 i wykonac
uziemienia

e W miejscu przylagczenia zabudowac tabliczki informacyjne o wymiarach 40x70 mm
odporne na UV z opisami informujacymi o wiasnosci sieci.

e Na stupach wykona¢ numeracj¢ i opisy w uzgodnieniu z wlascicielem sieci

e Podlaczenie do sieci wykonaé pod nadzorem stuzb energetycznych PGE Dystrybucja
S.A.

e Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp.

e Zmierzona rezystancja uziomow nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q przy stupie
oswietleniowym stosujac przeliczniki rezystywnosci gruntu.

e @ o o

18. Obliczenia

+ Dobor stupéw niskiego napigcia
o Zatozenia projektowe
=  Przewody o$wietlenia — AsXSn2x25 mm®
» Shupy wirowe -E10,5/2,5
= Shupy wirowe —E10,5/6
Strefa klimatyczna WII - obciazenie wiatrem wg tablicy 17
e AsXSn2x25 mm’ P, = 34,0 daN
e FEI10,5/2,5—-50 daN
e FEI10,5/6 — 60 daN
e Oprawa o$wietleniowa — 22 daN
®= (bcigzenia sadzig Slla wg. tablicy 17
e AsXSn2x25 mm’ P, = 56,0 daN

o Obliczenia stupow (wg katalogu ENERGOLINIA w Poznaniu EN-144)
Na podstawie w/w zalozen oraz kart katalogowych doboru stupéw w
oparciu o tablice nr 1-17 dobrano typy stupdw, ustoi oraz rodzaje zerdzi:

= Shupy przelotowe (P) obliczenia wg wzoru P> (P,+Po +P;) (daN),

*  Shupy narozne (N) obliczenia wg wzoru P, =2N,xcosa/2+Po +N,
(daN),

s Shupy krancowe (K) obliczenia wg wzoru P= (P,+P,))" (daN), P, =
N, + N; (daN), P,=P; + P, + N; (daN)

o Przykladowe obliczenia stupow:
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Stup przelotowy P

P> (P,+Po +P;) (daN),

P> (40*0,93+22 +20) (daN),

P> (37,2+22 +20) (daN),

P> 79,2 (daN),

Stup krancowy K

P, =N, + N, =213+0=213(daN),
P,=P;+ P, + N,= 50+22-+0=72(daN),
P,= (P,+P,)'"? (daN),

Pu= (45369+5184)"” =224(daN),
Stup narozny N -

P, =2Nyxcoso/2+Po +N, =2*213
*0,19+22+0=426*0,19+22=103(daN),

o Obliczenia uziemienia

Uziemienia dobrano dla zatozen:

p — rezystywnos¢ gruntu przyjeto 300 Qm

Bednarka ocynkowana 25x4 mm

Prety uziomowe Galmar @14,2 mm miedziowane
Nalezy zastosowa¢ uziom typu TP2x10 wg katalogu ENERGOLINIA w Poznaniu str. 113
Projektowany uziom polaczyé z istniejacym uziemieniem pozostajacym po demontazu sieci

niskiego napigcia.

Rezystywnost zasigpcra gruntu 100 300 500
[£rm])
Typ uziom P1x9 | T 1x18 TP 2x° 0 T 2x30 TP 3x20 T 2x50
Szk c wymiarcwy £
o E-€> E I rf r T ' 1_ T r ?
glgbokoté zakopania |
bednarki0,6 m s | 18 || 70| 10 | [ 0] 3 || 20 | =2¢ JL_s0 | so
Orientacyjna rezystancja vziomu R, [£] I 10 10 | 10 2.8 10 10
Bednarka ccynkowana EA 25x4 mm
9 21 23 83 43 03
(ilote w r)
Prot uziomu GALMAR"@14.2 mm luk
2x9 3x21
@ 17,2 mm (ilog¢ w szt x diugose w m)
1x8
Prel stalowy ocynkowany 18 mm
2x1C 3x22
(ilos¢ w szl. x Jugode wm)
$ruba ocynkowana M10x2Z5 z nakrotka,
2" @ 28y
pockiadkg okragly | sprezys'a (ilose w szt.)
Uchwyt .GALMAR™" ) ) ] 1
do polgcrenia bednarki  KrTyZowy | e i
z prgtam - watiant © i 1 i 2 | 3
{ilosé w ezi) i | 103 28
tednarka UWAGI:
25 26 f':—‘;%. pretuziomu 1. W praypadky srosowania fundamercu FP uzicm pelaczyé z jego mecdowym
Zakonczenle pregta uziomu 4 A i wypustem, )
w przypadku polgezen srubowych r S f—— 1 = 2." Noici w rawiasach ( ) dorycza pragpadku stesowania polacied drubowych
wariant 2 - wariang 2,
J2otwelt | 100 ] 3.°" Nie dotyczy pretéw typu .GALMAR”; uchwyty ujgto wariantowo.
200 |
e —— H -

e Obliczenia mocy i zabezpieczen
» Dla obwodu zasilanego ze stacji 280 Mieronice 3
o wielko$ci zabezpieczenia podanego w warunkach zasilana w wysokosci
25A
o Moc przytaczeniowa wynosi 4 kW uklad 1-fazowy
o Moc zainstalowana na obwodach 1, 2 wynosi

= Obwodd 1 - 11*65W+1*53W=T768 W
* Obwod 2 - 10*65W+9*53W+1*41W = 1168 W
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= Zwigkszenie mocy na obwodzie 2 — 6*53,5W =321 W

=  }.3czna moc po dobudowie projektowanego o$wietlenia wynosi
1976 W nie nalezy wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A o
zwiekszenie mocy przylaczeniowej

= Wartos¢ zabezpieczen obwodowych i glownych spetnia wymogi
obcigzalnosci oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i nie
zachodzi koniecznos¢ zwigkszania.
I=P/U*cosp = 2257W /230V *0,9= 10,9 A

19. Wykaz podstawowych materialow
1. bezpiecznik napowietrzny z zaciskiem przebijajacym izolacje i wkladka bezpiecznikowa

szt 6.000
2. hak wieszakowy szt. 6.000
3. klamerka COT 36 szt 48.000
4. konstrukcja mocujaca wysiegnik kg 12.000
5. lampa oswietleniowa kompletna TECEO S / 5246/24LEDs 700mA NW 740 - 53,5W wg
opisu w projekcie kpl.  6.000
6. obejmka OB-34a szt 12.000
7. Objemka OU-la/VE szt 5.000
8. Ogranicznik przepie¢ z zaciskami przebijajacymi izolacje 0,66/5kV szt 2.000
9. Opaska PER 15 szt 36.000
10. Ostonka konca przewodu PK 99.2525 szt 4.000
11. plyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m szt 5.000
12. plyta ustojowa U-85 szt 5.000
13. przewdd goty L 16 m 60.000
14. Przewod AsXSn-0,6/1kV 2x25 mm2 m 209.040
15. tasma stalowa 20x0,7 COT 37 kpl 21.000
16.tasma stalowa COT 37 + COT36 kpl 12.000
17. Uchwyt dwumetalowy GALMAR 11803 szt. 36.000
18. uchwyt narozny i przelotowy SO 130 szt 4.000
19. uchwyt odciagowy SO 80 szt 2.000
20. wkiadka gumowa typ PK szt 3.232
21. wysiegniki rurowe szt 6.000
22. Zacisk odgalezny przebijajacy izolaj¢ SLIP 12.05 szt. 12.000
23, ZerdZ strunobetonowa wirowana E-10,5/2,5 szt 4.000
24. Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/6 szt 1.000

25. materialy pomocnicze
20. Charakterystyka instalacji zewnetrznych
e Zasilanie ze stacji transformatorowej nr 280 Mieronice 3 za posrednictwem
szafki oswietleniowej wg warunkow
Obwod oswietlenia drogowego L2

o Rodzaj obiektu: linia napowietrzna o§wietlenia nN
Laczna dtugos¢ linii napowietrznej: 201 mb
Poczatek linii: zaciski pradowe na stupie nN nr 25
Koniec linii: stup nr 25-5/L6-7
Oprawy o$wietleniowe LED 53,5W — 6 kpl.
Wysiegniki WO-1,5 — 6 kpl.
Odgromniki SE30.166 — 2 szt.
Oprawy bezpiecznikowe SV19.25 — 6 kpl.
Stup wirowany E10,5/2,5 — 4 kpl.
Stup wirowany E10,5/6 —1 kpl.
Sterowanie programatorem astronomicznym
Typ przewodu : AsXSn 2x25 mm’

00000000 O0O0O0

21. Opis nazw wlasnych
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

® © o o

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzegtu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkfo hartowane plaskie

montaz na wysiggniku lub stupie o srednicy ©@48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zarébwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na shupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modulu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 53,5W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem DALI

ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C
oprawa wyposazona w gniazdo NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41), umozliwiajace
montaz sterownika do zdalnego zarzadzania o$wietleniem

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta —-LED
strumien $wietlny Zrédel swiatta: 97001m
zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K
utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu swiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodlowe pliki obliczeniowe
roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdwnowaznej nie powinna by¢ wigksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej
sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimoéw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem
5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc,
skuteczno$é $wietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub
rownowazny
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SMART LABEL
Oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie peinej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:
e parametry:

= fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka;

= elektryczne: moc, wspolczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj

uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania;

* mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, spos6b montazu;
e dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;
e instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dzialania oprawy oswietleniowej;
e listy cz¢sci zamiennych wraz z kodami producenta

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

a1

201 o001

840

Se 01" o0 o Zei01” Saret

edkim n-82%
— PR — e T - (S G2

Stupy
Na inwestycje przewidziano shupy wirowane o wysokosci 10,5 mb powszechnie
stosowane przy budowie sieci napowietrznych izolowanych.
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Przyklad montazu oprawy, wysiegnika , zabezpieczenia i przewodu samono$nego

8
6
8
7
S

4

szczegdt A
zasilanie z linii AsXSn[J+2x35

—
]

S0 140 0,2 rzewody od 256 mm?
ki Bl S0 239 T j - grzewodz do 25 mm?
9 | Opaska PER 15 szt. 2 ENSTO
8 | Przewdd izolowany DYd 2,5 mm? m - 3 -
7 | Przewad izolowany ALYd 16 mm? m - 1 -
6 | Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 0,02 1 134
Zacisk odgatezn
» przebijaquy iiolgcje St 2 2 ! Lt
| Wacka topikowa ggﬁ szt, 1 0
Zacisk odgaie'Zny . SLO szt. O 1 —_—
z oslong bezpiecznikowg | SV 19.25 szt. 1
OG- 1,1 Do KW-2a
3 | Objemka OB-35a szt. 1,0 2 Do KW-1, Dw=173,180
OB-34a 0.9 zerdzie  Dw=218,220)
Konstrukcja mocujgca KW-2a szt. 19 ) Do zerdzi Dw=263
2 wysiegnik oprawy KW-1 szt. 1.7 2 134 Do 7erdzi DPw=173. 180
Wysiegnik oprawy 210,220
1| oswietlenia ulicznego w-on Se: 106 !
L w I Maka Producent
p. yszczegbinienie Jedn, ijdg'} llogé dobér str.’ Uwagi
22. Ochrona przeciwporazeniowa
Dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem w sieci nn — SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w ukiadzie T-NC.
Ochroneg przeciwporazeniowg rozwigza¢ zgodnie z normg N SEP-E-001/2003
W miejscach wskazanych zabudowa¢ odgromniki typu SE 30.166 i wykona¢ uziemienia.
Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wielkosci 10€2.
Po wykonaniu sieci wykona¢ pomiary kontrolne .
23. Dane charakterystyczne obiektu
e Przewd6d typu AsXSn 2x25 mm’ -201 mb
e  Oprawy oswietleniowe LED 53,5 W—6 kpl.
e Shipy oswietleniowe wirowane E10,5/2,5 — 4 kpl.
e Shipy oswietleniowe wirowane E10,5/6 — 1 kpl.
e Napiecie robocze 230/400 V
10
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e Kategoria obiektu — XXVI
o Wspdlczynnik wielkosci obiektu — 1,5
e Parametr — dlugos¢ L = 186 mb
24. Wykaz rysunkow
e Rysunek 1/E — Plan trasy sieci oswietleniowej
e Rysunek 2/E — Schemat jednokreskowy
25. Wykaz zalacznikow
Zatacznik nr 1 - Warunki przylaczenia
Zalgcznik nr 2 - Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A.
Zalgcznik nr 3 - Uzgodnienie UM w Malogoszezy
Zatacznik nr 4 - Uzgodnienie ZDP w Jedrzejowie
Zatacznik nr 5 - Uzgodnienie SZDW w Kielcach
Zalacznik nr 6 - Uzgodnienie dziatka nr 237/1
Zalgcznik nr 7 - Uzgodnienie dziatka nr 236/2
Zalgcznik nr 8 - Protokot z narady koordynacyjnej
Zatgcznik nr 9 - Obliczenia fotometryczne
Zalacznik nr 10 - Informacja BIOZ
Zalacznik nr 11 — Uprawnienia budowlane
Zalacznik nr 12 — Zaswiadczenie z Izby Inzynierow Budownictw%i

FOACHINM BOROWSKI]
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