Tabela parametrow

Pakiet 02

Nr pozycji
OSTWPL

Kod czynno$ci
do rozliczenia

Opis parametru

Wartosé

Jednostka
miary

18

PORZ-STOS

Udziat pozostatosci drzewnych
(M+S) w stosunku do pozyskanej
grubizny

15

%

18

PORZ-STOS

Maksymalna odlegtos¢
wynoszenia pozostatosci
drzewnych

50

19

PORZ-SPAL

Udziat pozostatosci drzewnych
(M+S) w stosunku do pozyskanej
grubizny

15

%

41

ROZDR-PGL

Maksymalna dtugos¢ pozostatosci
po rozdrabnianiu

50

cm

47

OPR-UC

Maksymalna odlegtos$¢ od miejsca
odbioru $rodka ochrony roslin z
Les$nictwa Brzozowka

km

47

OPR-UC

Maksymalna odlegtos¢ od miejsca
zwrotu opakowan po srodku
ochrony roslin z Le$nictwa
Brzozéwka

km

47

OPR-UC

Maksymalna odlegto$¢ od punktu
poboru wody z Le$nictwa
Brzozéwka

km

47

OPR-UC

Maksymalna odlegtos¢ od miejsca
odbioru $rodka ochrony roslin z
LeSnictwa Obrowo

km

47

OPR-UC

Maksymalna odlegtos¢ od miejsca
zwrotu opakowan po $rodku
ochrony roélin z Lesnictwa
Obrowo

km

47

OPR-UC

Maksymalna odlegto$¢ od punktu
poboru wody z Le$nictwa
Obrowo

km

48

OPR-PSPAL

Maksymalna odlegtos¢ od miejsca
odbioru $rodka ochrony ros$lin z
Le$nictwa Obrowo

km

48

OPR-PSPAL

Maksymalna odlegtos¢ od miejsca
zwrotu opakowan po $rodku
ochrony roslin z Le$nictwa
Obrowo

km

48

OPR-PSPAL

Maksymalna odlegto$¢ od punktu
poboru wody z Le$nictwa
Obrowo

km

73

WYK-PASCZ

Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami
bruzd

1,6

m (+/-
10%)

73

WYK-PASCZ

Minimalna szeroko$¢ bruzdy

40

cm




Nr pozycji | Kod czynnosci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL | dorozliczenia miary
74 WYK-PAS5CZ Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/-
bruzd 10%)
74 WYK-PAS5CZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
Odlegtos¢ pomiedzy srodkami m (+/-
75 WYK-PASCP bruzd w odnowieniu drugiego 3,2 10%)
pietra
75 WYK-PASCP Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami 1,6 m (+/-
bruzd 10%)
75 WYK-PASCP Minimalna szerokos¢ bruzdy 40 cm
102 SADZ WIEL Wymagane narzedzia reczne Szpadel, motyka -
104 SADZ POP Wymagane narzedzia reczne Szpadel, motyka -
Wymiary brytki
dla: So, Sw - gbra
-3,5cmx 3,5, dot
105 SAD-BRYL Wymiary brytki -2,5cm x ,2,5 cm, cm
wysokos¢ - 10
cm, dla gat.
lisciastych oraz
Md, Dg, - géra -
4,5cm x 4,5 cm,
dot -3 cmx 3 cm,
wysokos$¢ 16 cm
Wymiary brytki
dla: So, Sw - gbra
-3,5cmx 3,5, dot
106 POP-BRYL Wymiary brytki -2,5cmx2,5cm, cm
wysokos¢ — 10
cm, dla gat.
lisciastych oraz
Md, Dg, - géra -
4,5cmx 4,5 cm,
dét-3 cmx3cm,
wysokos$¢ 16 cm
110 DOW-SADZ Maksymalna odleg{o,éé_tran_sportu
sadzonek w Le$nictwie 8 km
Brzozéwka
110 DOW-SADZ Maksymalna odlleg}oéé.transportu 9 km
sadzonek w Le$nictwie Obrowo
Maksymalna odlegtos$¢ od miejsca
125 OPR-CHWAS odbioru $rodka ochrony roslin w 8 km
Le$nictwie Brzozdwka
Maksymalna odlegtos$¢ od miejsca
125 OPR-CHWAS zwrotu opakowarn po srodku 8 km

ochrony roélin w Le$nictwie
Brzozowka




Nr pozycji | Kod czynnosci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL | dorozliczenia miary
Maksymalna odlegto$¢ od punktu
125 OPR-CHWAS poboru wody w Leénictwie 8 km
Brzozowka
Maksymalna odlegto$¢ od miejsca
125 OPR-CHWAS odbioru srodka ochrony roslin w 9 km
Le$nictwie Obrowo
Maksymalna odlegtos$¢ od miejsca
zwrotu opakowarn po $srodku 9 km
125 OPR-CHWAS ochrony roslin w Le$nictwie
Obrowo
Maksymalna odlegto$¢ od punktu
125 OPR-CHWAS poboru wody w Le$nictwie 9 km
Obrowo
Gat. So -
zabezpieczy¢ igly
otaczajace paczek
132 ZAB-REPEL So - opis sposobu zabezpieczenia | szczytowy na nie -
mniej niz 80%
drzewek,
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy
W pozostatych
gat. iglastych
zabezpieczy¢
paczek szczytowy
132 ZAB-REPEL Pozostate gatunki iglaste - opis iok. 10 cm
sposobu zabezpieczenia ostatniego
przyrostu
ewentualnie caty
pierwszy okotek.
Zabezpieczeniu
podlega nie mniej
niz 80% drzewek
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy
W gat. liciastych
zabezpieczy¢
ostatni przyrost.
132 ZAB-REPEL Gatunki lisciaste - opis sposobu Zabezpieczeniu -

zabezpieczenia

podlega nie mniej

niz 80% drzewek
réwnomiernie

rozmieszczonych
na powierzchni

uprawy




Nr pozycji | Kod czynnosci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL | dorozliczenia miary
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegto$¢ od miejsca 9 km
odbioru $rodka ochrony roslin z
Le$nictwa Obrowo
Maksymalna odlegto$¢ od miejsca
132 ZAB-REPEL zwrotu opakowarn po $srodku 9 km
ochrony ros$lin do Le$nictwa
Obrowo
Maksymalna odlegto$¢ dowozu
144 GRODZ-SRN siatki grodzeniowej i drutu 8 km
no$nego w Le$nictwie Brzozéwka
Maksymalna odlegto$¢ dowozu
144 GRODZ-SRN siatki grodzeniowej i drutu 9 km
nosnego w Le$nictwie Obrowo
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegto$¢ dowozu 8 km
stupkéw w Le$nictwie Brzozowka
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegto$¢ dowozu 9 km
stupkow w Le$nictwie Obrowo
144 GRODZ-SRN Odlegto$¢ miedzy stupkami 4 m (+/-
0,5 m),
Maksymalna odlegtos¢ zwiezienia
144 GRODZ-SRN niewykorzystanych materiatéw 8 km
do Le$nictwa Brzozéwka
Maksymalna odlegto$¢ zwiezienia
144 GRODZ-SRN niewykorzystanych materiatéw 9 km
do Le$nictwa Obrowo
144 GRODZ-SRN Sposo6b zabezpieczenia stupka Okorowanie -
przed zgnilizng
Owiniecie stupa
siatka na catym
144 GRODZ-SRN Sposéb umocowania siatki do obwodzie, konice -
stupa naciggowego drutéw
poziomych
mocujemy do
stupa za pomoca
skobli
144 GRODZ-SRN Sposéb umocowania siatki do Obsypanie ziemig -
gruntu
Skoble
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne skobli ocynkowane -
3x30mm lub
3,5x35mm
Gwozdzie
ocynkowane
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne gwozdzi 4x100mm lub -
4,5x125mm
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ skobli 0,6 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ gwozdzi 0,3 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana gteboko$¢ wkopania 60 cm (+/-
stupkéow 5%)
144 GRODZ-SRN Wymagana wysokos$¢ grodzenia 2 m




Nr pozycji | Kod czynnosci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL | dorozliczenia miary
144 GRODZ-SRN Minimalna Srednica stupka w 10 cm

ciefiszym koncu
144 GRODZ-SRN Maksymalna $rednica stupka w 20 cm
cienszym koncu
144 GRODZ-SRN Dtugos¢ stupka 2,7 m
Maksymalna odlegto$¢ dowozu
148 K GRODZEK siatki, grodzeniov/ve'j i dr.utu 8 km
nosnego w Le$nictwie
Brzozéwka
148 Maksymalna odlegto$¢ dowozu 9 km
K GRODZEN siatki grodzeniowej i drutu
nos$nego w Le$nictwie Obrowo
148 K GRODZEN Sposob zabezpieclzlenia stupka Okorowanie -
przed zgnilizng
148 K GRODZEN Makﬁymalnaloqlleg}.oéé dowpzu 8 km
stupkéw w Le$nictwie Brzozowka
148 K GRODZEN Maksy}malna o,dl_eg{o.é(’: dowozu 9 km
stupkéw w LeSnictwie Obrowo
Maksymalna odlegto$¢ zwiezienia
148 K GRODZEN zdemontowanych materiatéw do 8 km
Lesnictwa Brzozéwka
Maksymalna odlegtos¢ zwiezienia
148 K GRODZEN zdemontowanych materiatéw do 9 km
Le$nictwa Obrowo
W wypadku
stupkow z
drewna iglastego
okorowanie
catych stupkéw
na czerwono. W
wypadku
stupkéw z
drewna
148 K GRODZEN Opis technologii wykonania liSciastego -

nowych stupkow

twardego (Db,
Ak) korowanie
nie jest
wymagane,
rozlupanie lub
rozciecie
wzdtuzne zbyt
grubych stupkéw




Nr pozycji
OSTWPL

Kod czynno$ci
do rozliczenia

Opis parametru

Wartosé

Jednostka
miary

148

K GRODZEN

Sposo6b przymocowania siatki

Siatke na
stupkach
mocujemy
przybijajac druty
poziome
skoblami (min. 4
szt.). Skobli nie
dobijamy, druty
musza mie¢
mozliwo$¢
przesuwania sie
w poziomie. W
przypadku grubej
kory miejsce
przybicia skobla
nalezy okorowac.
Rolki siatki
taczymy poprzez
zaplecenie
drutow
poziomych

148

K GRODZEN

Wymagania techniczne skobli

Skoble
ocynkowane
3x30mm lub

3,5x35mm

148

K GRODZEN

Wymagania techniczne gwozdzi

Gwozdzie
ocynkowane
4x100mm lub
4,5x125mm




