
6 %

6,00 - 6,401,25
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2% 2%

w-wa ścieralna BA 11S grub. 4 cm

w-wa wyrównawcza BA 11W  grub. śr. 2 ÷3 cm

6 %

km  9+345,00  ÷  10+584,00

istn. nawierzchnia bitumiczna - frezowanie profilujące

1,25

umocnienie nawierzchni poboczy 
kruszywem łamanym 0/31,5 grub. 10cm

Uwaga:
1.  szerokość proj. warstw nawierzchni jezdni dostosować do istn. 
szerokości jezdni, w tym na długości łuku poziomego
2. proj. spadki poprzeczne jezdni 2% ± 0,5%, przechyłka na łuku 
poziomym dostosowana do istniejącej
3. lokalizacja remontu cząstkowego istniejącej jezdni ustalona 
zostanie po wykonaniu frezowania profilujacego jezdni

Branża:

Obiekt/Zadanie:

Inwestor:

RYS. nr 3.1.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
ul. Wilczak 51   61-623 Poznań

SKALA  1:50

Remont drogi wojewódzkiej nr 310 

na odcinku Czempiń - Iłówiec Wielki

Jednostka projektowa:

WZDW Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie 
ul. Gostyńska 38    64-000 Kościan

drogowa
Rysunek

Przekroje normalne
DATA: 05.2024
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