1_/},,,\/\ Wielkopolski Zarzad
\ , Drég Wojewédzkich

Rejon w Koscianie

Egz.nr1.

Projekt techniczny

Remont drogi wojewaddzkiej nr 310
na odcinku Czempin - Howiec Wielki

Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewaddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Jednostka projektowa: =~ WZDW Rejon Drog Wojewodzkich w Koscianie

Projektant: Krzysztof Biczysko
upr. nr 1508/91/Lo

ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Opis Techniczny
2. Rysunki
- plan orientacyjny
- plan sytuacyjny

- przekroje normalne

Koscian 05.2024r.






OPIS TECHNICZNY

do projektu: ,,Remont drogi wojewodzkiej nr 310 na odcinku Czempin - ltdwiec Wielki”

I. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000 pobrana z paristwowego zasobu geodezyjneqgo i kartograficznego - powiat
leszczynski.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drdg publicznych. ( Dz.U. 2022 poz. 1518).

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO DROGI

Droga wojewddzka: nr 310 Droga 5 /wezet Czempin/ - Czempini - Srem.

Odcinek drogi: Czempin - fdwiec Wielki, od km 9+345 do km 10+584.

Objety remontem odcinek drogi wojewddzkiej Nr 310 zlokalizowany jest w terenie niezabudowanym. Przylegty do
pasa drogowego teren jest gtownie zagospodarowany rolniczo; po stronie prawej na dtugosci ok. 200 m znajduje
sie teren lesny, po stronie lewej, rowniez na dtugosci ok. 200 m do pasa drogowego przylega zaktad biogazowni.
Na dtugosci odcinka drogi objetego planowanym zadaniem brak jest skrzyzowan, s potaczenia z drogami
bocznymi gruntowymi lub ttuczniowymi. Przylegte do drogi grunty posiadaja potaczenie z drogg wojewodzka
poprzez te drogi boczne. Na czesci odcinka drogi znajduje sie zadrzewienie przydrozne alejowe, w czesci w poboczu
drogi.

Droga na catym remontowanym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej oraz obustronne gruntowe
pobocza. Na dtugosci wzmacnianego odcinka znajduje sie jeden tuk poziomy o promieniach ok. 230 m i kacie
zwrotu 15,4°.

Stan techniczny drogi jest zty.

Jezdnia szerokosci od 6,0 do 6,40 m, przekrdj poprzeczny drogowy daszkowy, z wyjatkiem tuku poziomego.
Nawierzchnia jezdni zniszczona: zdeformowana, skoleinowana, spekana, sporadycznie lokalne uszkodzenia
spowodowane brakiem nosnosci konstrukji jezdni (osiadanie, spekania, ubytki nawierzchni). Na znacznej
powierzchni widoczne naprawy warstwy Scieralnej przez wykonanie remontéw czastkowych mieszankami
bitumicznymi na gorgco lub emulsjg i grysami.

Pobocza gruntowe szerokosci od 1,0 do 1,25 m, w czesci przyjezdniowej szerokosci ok. 30 cm zanizone 5-7 cm, w
pozostatej zawyzone do 10 cm. Obustronne rowy przydrozne zmiennej gtebokosci .

lll.  STAN PROJEKTOWANY
1. PODSTAWOWE WSKAZNIKI PROJEKTOWANIA

Dla objetego projektem odcinka drogi wojewodzkiej nr 310 przyjeto uzyskanie w wyniku remontu nastepujacych
parametrow drogi:
Jezdnia bitumiczna
- szerokos¢ jezdni : szerokos¢ projektowanych warstw bitumicznych dostosowana do istniejgcej szerokosci
jezdni. W km 9+345 do km 10+584 szerokos$c¢ 6,0 - 6,40 m.
- pochylenie poprzeczne jezdni : przekréj daszkowy /\ 2% ; spadek poprzeczny nalezy dopasowac
do istniejacych spadkow w terenie: na odcinkach prostych w tolerancji +0,5% do projektowanego, na fuku
poziomym zgodnie z istniejgcymi spadkami,
Pobocza
- szerokos¢ poboczy gruntowych: 1,0 do 1,25m
- nawierzchnia umocniona warstwa kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm szerokosci 1,0 m i grubosci
10 cm,
- spadek poprzeczny poboczy : 6%
Organizacja ruchu
Istniejgca stata organizacja ruchu pozostaje bez zmian. Oznakowanie poziome jezdni zostanie po wykonaniu robot
bitumicznych odtworzone.

2. USYTUOWANIE TRASY W PLANIE | PRZEKROJU POPRZECZNYM

Remont odcinka drogi wojewodzkiej zrealizowany zostanie w granicach istniejgcego pasa drogowego, na dziatkach




bedacych wtasnoscig Wojewddztwa wielkopolskiego.

Roboty prowadzone bedg na dziatkach:

- jednostka ewid. 301102_4 Czempin miasto, obreb ewid. 0001 Czempin, dziatka nr: 13941395,

- jednostka ewid. 301102_5 Czempin obszar wiejski, obreb ewid. 0003 Borowo, dziatka nr: 303/2, 304/2, 251, 280.

Ze wzgledu na remontowy charakter rob6t bez zmian pozostaje:

- usytuowanie w planie przebiegu jezdni drogi oraz spadki podtuzne niwelety jezdni, wg potrzeb wykonana
zostanie korekta spadkow poprzecznych jezdni,

- lokalizacja zjazdéw na drogi boczne,

- odprowadzenie wdd opadowych z jezdni i poboczy powierzchniowo do rowdw przydroznych.

- istn. rowy przydrozne - nie planuje sie robét dot. rowdéw przydroznych.

Przy okresleniu zakresu robét wzieto pod uwage:

- istniejaca geometrie i parametry elementdw drogi, w tym gtéwnie jezdni bitumicznej,

- istniejace zagospodarowanie terenu, infrastrukture techniczng, w tym powigzanie remontowanego odcinka drogi
z przylegtym terenem.

Podstawowy zakres robét remontowych:

- frezowanie profilujace istn. nawierzchni jezdni,

- remont czastkowy jezdni,

- wykonanie nowych warstw bitumicznych jezdni - warstwy wyréwnawczej i Scieralnej z betonu asfaltowego,

- remont nawierzchni zjazdow: dla zjazdéw o nawierzchni ttuczniowej wykonana zostanie nowa nawierzchnia
bitumiczna o wymiarach geometrycznych wg planu sytuacyjnego z wysokosciowym dowigzaniem do poziomu
wykonanej warstwy scieralnej jezdni gtéwnej. Dla zjazdéw gruntowych wykonana zostanie nowa nawierzchnia:
bitumiczna wraz z podbudowg z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 o wymiarach
geometrycznych wg planu sytuacyjnego z wysokosciowym dowigzaniem do poziomu wykonanej warstwy
scieralnej jezdni gtownej,

- scinka zawyzonych poboczy i uzupetnienie gruntem zanizonych poboczy oraz utwardzenie powierzchni poboczy
kruszywem tamanym 0/31,5 na szerokosci 1,25 m i grub. warstwy 10 cm,

- odtworzenie oznakowania poziomego jezdni.

3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Dla remontowanych czesci nawierzchni jezdni wymagajacych wykonania nowej konstrukgji przyjeto kategorie
obcigzenia ruchem KR3. Przyjete mieszanki mineralno-asfaltowe winny spetnia¢ wymagania dla KR3-4.

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne:

3.1. Istniejaca jezdnia DW 310:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4,0 cm,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 1IW, grub. srednio 2 + 3 cm,

- remont czastkowy masg na goraco ubytkdw nawierzchni jezdni - wg potrzeb,

—  istniejgca nawierzchnia bitumiczna - powierzchnia profilowana przez frezowanie na zimno.

3.2. Zjazd (nawierzchnia bitumiczna) - na istniejacej nawierzchni ttuczniowej:
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4,0 cm,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 1MW, grub. sr. 4 cm,

— istniejgca nawierzchnia ttuczniowa - wyprofilowana i zageszczona.

3.3. Zjazd (nawierzchnia bitumiczna) - nowa konstrukcja na podtozu gruntowym:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4,0 cm,

—  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 1MW, grub. $r. 4 cm,

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa ftamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
grub. 20,0 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe.

4. ORGANIZACJA RUCHU

Docelowa organizacja ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) - bez zmian. Oznakowanie poziome zostanie
odtworzone jako cienkowarstwowe.



