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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych do zadania ,BUDOWA
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO KANCELARII SAMODZIELNEJ LESNICTWA
CZERWIN WRAZ Z WEWNETRZNA | PODZIEMNA INSTALACJA GAZOWA' zlokalizowany ul.
Przemystowa, 07-412 Czerwin dziatka nr ewid. 555/4293, obreb Czerwin.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora,

e aktualne podktady architektoniczne,
¢ uzgodnienia z Inwestorem oraz uzgodnienia migdzybranzowe,

e obowigzujace przepisy i normy.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem:

e tablica zasilajgca gtéwna TG,

e tablica gtdwnego wytgcznika p.poz TP,

e trasy WLZ

e instalacje o$wietlenia podstawowego,

e instalacje gniazd wtykowych,

e instalacje sieci strukturalnej komputerowej, instalacje alarmowa i system przyzywowy,
e instalacje potaczen wyrdwnawczych,

e instalacje odgromowa,

e o0swietlenie terenu.

1.4. ZASILANIE BUDYNKU
Budynek zasili¢ ze skrzynki ztaczowo pomiarowej kablem YKXS 5x10mm?2 W budynku zaprojektowana

zostata tablica gtéwna budynku TG.

1.5. INSTALACJE OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH, SIEC STRUKTURALNA

Instalacje oswietlenia, wykona¢ przewodami YDYpzo 3x1,5mm?, YDYpzo 4x1,5mm?,

Instalacje o$wietlenia zewnetrznego wykonac: kablem XKXS 3x4mm? do latarni, przewodem
YDYpzo 3x1,5mm? do opraw zlokalizowanych na elewacji frontowe;.

Do sterowania o$wietleniem zastosowac¢ zegar astronomiczny wraz z programatorem cyfrowym.
Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYpzo 3x2,5mm?. Gniazda w pomieszczeniach

montowac na wysokosci 0,3 i 1,2 m nad podtoga.



W pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach nalezy zastosowa¢ osprzet hermetyczny.
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem z minimalng warstwg pokrycia 5mm, trasy przewodow elektrycznych
nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi i stropow. Wszystkie przejscia

przewoddw przez $ciany i stropy prowadzi¢ w rurze ochronne;.

1.6. SIEC STRUKTURALNA, INSTALACJA SSWiN | SYSTEM PRZYZYWOWY

Instalacje sieci strukturalnej w rozprowadzi¢ przewodem F/UTP 4x2x0,5/kat.6. z podwieszanej szafy
Rack 9U.

Do szafy Rack doprowadzic:

- z skrzynki abonenckiej tk1 zlokalizowanej na elewacji frontowej przewdd 2x F/UTP 4x2x0,5/kat.6.

- Z skrzynki abonenckiej tk2 zlokalizowanej na poddaszu przewdd 2x F/UTP 4x2x0,5/kat.6.

Szafe Rack wyposazy¢ (osprzet kat. 6) m.in. w:

- patch panel rack 19"/1U, STP, kat. 6A, 24 porty, z potkg organizujaca kable,

- panel telefoniczny 19"/1U 25xRJ45 kat. 3,

System sygnalizacji wtamaniowej zapewni ochrone przeciwwtamaniowg w

poszczegoinych pomieszczeniach - przedstawione w czesci rysunkowej. W zakresie detekcji
zagrozenia wiamaniowego projektowany system wykorzystywat bedzie punktowe czujki PIR.
Przewody instalacji SSWIN uktadane bedg podtynkowo.

Alarm wlamaniowy rozgtaszany bedzie za pomocg sygnalizatoréw akustyczno-optycznych.

System sygnalizacji wtamaniowej zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora, aktualnych
norm z zakresu SSWIN, przepisow oraz dokumentaciji techniczno-ruchowej urzadzern SSWiN.
Projektuje sie centrale alarmowa z serii INTEGRA, ktora jest urzadzeniem przeznaczonym do
sprawowania nadzoru nad bezpieczeristwem matych, $rednich lub duzych obiektow. W sposab ciggly
(24h) jest kontrolowany stan instalacji alarmowej. Naruszenie ktdrego$ z elementéw sktadajacych sie
na system alarmowy, wywotuje tzw. alarm sabotazowy.

System sygnalizacji wiamaniowej (SSW) posiada zasilanie awaryjne. W obudowie centrali

znajduje sie akumulator 12V.

Jako podstawowe detektory zostaty przewidziane czujki PIR oraz czujki dymu.

Przy wyborze typu i iloSci czujek kierowano sie nastepujacymi kryteriami:

- Powierzchnia dozorowania jednej czujki,

- Powierzchnia pomieszczenia,

- Przeznaczenie i wyposazenie pomieszczenia,

- Geometria pomieszczenia.

lloSci i rozmieszczenie czujek pokazano na rysunkach.



W fazience dla niepetnosprawnych nalezy wykona¢ system przyzywowy umozliwiajacy wezwanie
pomocy w koniecznych przypadkach. Projektowany system przyzywowy ze wzgledu na maty pobér
mocy nalezy zasili¢ z obwodu o$wietleniowego.

Zaprojektowano system w sktad ktérego wchodza;

- przycisk pociggowy z linkg stuzacy do wezwania pomocy,

- przycisk z lampka (kasownik) zamontowany wewnatrz pomieszczenia stuzacy do kasowania sygnatu,
- sygnalizator alarmu montowany nad drzwiami od strony zewnetrznej,

- transformator - do zasilania systemu.

Poszczegdlne urzadzenia sytemu potaczy¢ przewodem YTKSY3x2x0,5 prowadzonym pod tynkiem.

Sposob potgczenia systemu wg wytycznych producenta.

1.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim stanowi izolacja robocza oraz ostony.

Jako ochrone przed dotykiem po$rednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
TN-S oraz zabezpieczenie roznicowopradowe .

Instalacja elektryczna w projektowanym budynku pracowa¢ bedzie w uktadzie TN -S.

1.8. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Potaczenia wyrdwnawcze wykona¢ przewodem LgY 6 mm2 wyprowadzonym z zacisku PE z szyny PE
rozdzielnicy gtownej TG. Potgczenia wykonac z zastosowaniem listwy wyréwnawczej zaciskowej typ
1804/UP. Do listwy wyréwnawczej podtaczy¢ m.in. armature sanitarna z materiatu przewodzacego, rury
instalacji wodnej, c.0., zaciski PE gniazdek. Szyne ochronna PE rozdzielnicy gtéwnej TP potaczy¢ z

uziemieniem otokowym z zastosowaniem ptaskownika FeZn 30x4mm.

1.9. OCHRONA PRZEPIECIOWA
Dla projektowanej instalacji zastosowano ochrone przepieciowg w tablicy TG za pomocg odgromnikéw

typu C z sygnalizacjg uszkodzenia elementu ochronnego.

2.0. OCHRONA ODGROMOWA

Metalowe pokrycie dachu wykorzysta¢ jako zwdd poziomy. Wszystkie elementy budowlane nie
przewodzace bedace nad powierzchnig dachu (kominy itp.) nalezy wyposazy¢ w zwody i potgczy¢ ze
zwodem poziomym lub przewodem odprowadzajacym. Przewody odprowadzajace nalezy wykonac z
drutu DFeZn o $r. 8mm - prowadzi¢ pod elewacjq w ostonie. Ztacza kontrolne zabudowac¢ w
studzienkach kontrolnych plastikowych utozonych w chodniku lub trawie. Przewody uziemiajace

wykonac z tasmy FeZn 30x4mm i taczy¢ z uziomem fundamentowym poprzez spawanie. Uziemienie



nalezy wykona¢ jako uziom fundamentowy. Do wykonania uziemienia zastosowac ptaskownik FeZn
30x4mm umieszczony w tawie fundamentowej - ponizej warstwy izolacyjnej. Ptaskownik w tawie
fundamentowej ustawi¢ na wspornikach dtuzszym bokiem przekroju pionowo z minimalna warstwa
betonu pokrywajacego 5cm. Do zaciskdw probierczych, do szyny wyrdwnawczej oraz szyny PE
rozdzielnicy TG wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4mm. Wszystkie potaczenia w tawie fundamentowej
wykona¢ jako spawane. Miejsca potaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Uziom zgtosi¢ do odbioru
przez inspektora nadzoru elektryka przed wylaniem betonu.

Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q, w przypadku nie osiggniecia odpowiedniej

rezystancji uziemienia, uziom uzupetni¢ uziomami pionowymi.

2. UWAGI KONCOWE

Niniejszy opis stanowi integralng cze$¢ projektu. Uzyte w dokumentacji technicznej i w przedmiarach
rob6t nazwy producentéw materiatéw i urzadzen nie sq obowigzujace. Dopuszcza sie zastosowanie
innych materiatéw i urzadzen odpowiadajacych wymogom o nie nizszych cechach jako$ciowych i
technicznych lub wyZzszych niz w odniesieniu do przedstawionych w dokumentacji za zgodg inwestora i
projektanta. Instalacje przekaza¢ do odbioru o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi

aktualnych norm i przepisow.

3. CZESC RYSUNKOWA

RYS 1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PARTER
RYS 2. INSTALACJA ODGROMOWA

RYS 3. SCHEMAT TG

RYS 4. SCHEMAT TP

RYS 5. INSTALACJA SSWIN

RYS 6. INSTALACJA PRZYZYWOWA



4.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC WYKONANIA PRAC

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania instalacji elektrycznych do zadania
,BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO KANCELARII SAMODZIELNEJ
LESNICTWA CZERWIN WRAZ Z WEWNETRZNA | PODZIEMNA INSTALACJA GAZOWA’
zlokalizowany ul. Przemystowa, 07-412 Czerwin dziatka nr ewid. 555/4293, obreb Czerwin.

Kolejnos¢ prowadzonych prac:

. Przygotowanie miejsca pracy;

o Montaz przewoddw;

) Montaz tablic rozdzielczych;

. Laczenie obwodow elektrycznych;

. Montaz osprzetu o$wietleniowego i taczeniowego;

o Sprawdzanie poprawnos$ci montazu;

o Przeprowadzenie préb funkcjonalnych;

° Wykonanie pomiaréw;

. Sporzadzenie protokotéw pomiarowych;

. Odbidr robot z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotdw pomiarowych, atestow

(certyfikatoéw) dla wyrobow.

4.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
J Sasiadujgce budynki.

4.3 ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
. Zasilanie budynku w energie elektryczna,

. Tablica gtéwna budynku.

4.4 PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA

Prace wykonywane na wysokosci;

. Ciecia reczne i mechaniczne pretéw metalowych (narazenie uszkodzenia ciata);

J Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacjg
elektryczng miejsca budowy;

. Podtaczenie kabli zasilajacych do rozdzielni gtéwnej



4.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na pisemnie

polecenie wydane przez uprawnionego pracownia Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujacy
przy budowie urzadzen elektrycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy
ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz
przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania

pierwszej pomocy.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wytgczy¢ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne,

Wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci Nie zatgczac’,

Egzekwowac od pracownikéw stosowanie wkasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu,

Stosowac $rodki ochrony bezpieczenstwa,

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia,

W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robét,
Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawno$ci urzadzen oraz przedmiotow
niezbednych do pracy,

Przy urzadzeniach elektrycznych zachowac szczegoing ostrozno$¢, nalezy korzystac z
instalacji sprawnej gwarantujgcej ochrone przed dotykiem bezpos$rednim

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy niezwtocznie opuscic strefe zagrozenia, udzieli¢
pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba,

Po zakorczeniu prac uporzadkowac i zabezpieczy¢ stanowisko pracy.



