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L. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace budowy i odbioru technicznego zadania
pn: ,,Budowa budynku administracyjno-biurowego kancelarii samodzielnej Le$nictwa Czerwin wraz z
infrastruktura towarzyszaca, w miejscowosci Czerwin przy ul. Przemyslowej.”

1.2. Zakres stosowania S.S.T.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre§leniami w obowiazujacych
Polskich.

1.4. Ogélne wymagania
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi normami i przepisami prawa.
1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robdt wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej oraz jeden komplet ST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wiadcicieli terenéw, na ktérych prowadzone bgda prace.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréw terendw, wlascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
ich zakonczenia.
Koszty zwigzane z nadzorami wlascicieli terendw lub urzadzen, wynikajace z warunkéw, na jakich zostaty wydane
pozwolenia: na budowe i na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy uwzglgdni¢ w ofertowej cenie
ryczattowej.
1.4.2 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
caltej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Rob6t w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem oséb
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczaltowe;.

o fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilo§ciach okre$lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.4.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

* stosowac si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), z p6zn. zm.),

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny
wzglad na:

v’ lokalizacje bazy, magazynéw, skladowisk, i drog dojazdowych;
v $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



» mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron¢ wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na budynku. Wykonawca zapewni
wladciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajacego oraz wtadciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
(Plan BiOZ). W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowe;j.
1.4.6 Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty odbioru Robét przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywacé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby przedmiot Robdt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.7 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.
Wykonawca bgdzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okre§lonym w art.
10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jako$¢ materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajace swiadectw potwierdzajacych ich jako$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym zostang zastosowane materialy nie posiadajace $wiadectw
potwierdzajacych ich odpowiednig jakos¢, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skladowania bg¢da zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprze¢t uzywany do Robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet
bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan drog. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreS§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda,
spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia Jako$ci oraz poleceniami Inspektora. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawcg w prowadzeniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nie bedzie nalezalo opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

programu zapewnienia jako$ci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole Robét i jakosci materiatow.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do konfica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalagczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:

* dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét

e przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

»  zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw Robét,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

* dane dotyczace jakoSci materiatow,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich



przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

e Projekt Wykonawczy,

*  protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru Robét,

e protokoty z narad i ustalen,

*  korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét (za wyjatkiem
zmiany Wykonawcy Robét). Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pi$mie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgSciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materialow

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)

wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegblowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugo§¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢
mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie Koncowe,

c) Przejecie Ostateczne.
8.2.0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.3. Przejecie Koncowe
Kiedy cato$¢ Roboét zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i Zamawiajacego.
Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robét, zgodnie z Umowa.



8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koncowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
*  Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi uzgodnieniami,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
e Dziennik Budowy,
*  Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapity),
*  atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych
wyznaczy komisja.
8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu
stwierdzenie o wykonaniu zaméwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym
terminie Zamawiajacy winien dokonaé¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami
umowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony

z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwiazku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.



II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-1.2 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu robét ziemnych
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy robotach ziemnych, wykonywaniu
wykopdw i uksztattowaniu terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowa (opis techniczny i rysunki).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi normami i ST. Wymagania ogdlne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:
* piasek
e 7zwir na wykonanie podsypki
e grunt rodzimy
3. Sprzet
Roboty ziemne moga by¢ wykonywane re¢cznie lub przy uzyciu nastgpujacego sprz¢tu mechanicznego:
— koparka do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych i wasko przestrzennych z osprzetem
— przedsigbiernym, podsi¢biernym i chwytakowym
— spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypdw, przemieszczania gruntu w obrebie budowy
— zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypdw fundamentowych i nasypow
Sprzet uzywany do robdt ziemnych powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w og6lnym opisie organizacji i metod pracy zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane musza by¢ samochody
samowyladowcze-wywrotki. Srodki transportu musza byé sprawne technicznie.
5. Wykonanie robot
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami. Przed przystapieniem do wykonywania
wykopdOw i nasypdw nalezy:
*  zapozna¢ sie z planem sytuacyjno - wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych
i projektowanych budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu i rozmieszczeniem projektowanych
budowli
*  wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopow
jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokos$ci wykopdéw i gltebokosci wykopow
* do wyznaczenia zarysOw robdt ziemnych nalezy postlugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami: poziomica, fata miernicza, taSma itp.
*  przygotowac i oczy$ci¢ teren poprzez usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie rob6t rozbiérkowych
*  istniejgcych obiektdw przeznaczonych do likwidacji, zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej z przepchnigciem jej poza
obreb robot
* wykopy pod obiekty kubaturowe wykona¢ metoda warstwowa, warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni.

6. Kontrola jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST. Wymagania ogélne. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy
pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Dokumentacji Projektowej, ST oraz czy
doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Dokumentacji Projektowej i obowiagzujacych normach. Sprawdzeniu podlega:

* wykonanie wykopu i podioza

*  zabezpieczenie kabli i innych urzadzen podziemnych napotkanych w obrebie wykopu

e stan umocnienia wykopu lub nachylenia skarp wykopoéw pod katem bezpieczenstwa pracy

*  wykonanie zasypu

*  zageszczenie

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest:



- m3 - roboty pomiarowe, wykopy reczne i mechaniczne, podktady, podsypki i nasypy
- m2 - plantowanie skarp i dna wykopdw

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST. Wymagania ogdlne.

8. Odbiér robét

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z obowiazujaca norma

Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzen wykopu
Odbiorowi podlega ilo§¢ i1 jakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasypoéw oraz ilos§¢
przemieszczenia i transportu gruntu.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami.



SST-1.3 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betonowych i zelbetowych.
1.2. Zakres robét betonowych i zelbetowych
Zakres robdt betonowych i zelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji:
- fundamentéw
- elementéw konstrukcyjnych budynku, stropy, podciagi, wiefice, stupy, Sciany
13. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
14. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robé6t okreslonych w Projekcie
Budowlano-Wykonawczym stanowigcym cze$¢ dokumentéw przetargowych (opis techniczny i rysunki).
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i przepisami oraz ze Specyfikacja Techniczng.
1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz zgodno$¢ robdt z projektem budowlanym,
Specyfikacja Techniczng i obowigzujagcymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIALY
Materialty do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych omawianego obiektu nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa- opisem technicznym i rysunkami.
Przewiduje si¢ nastgpujace materiaty do zastosowania w budynku:
+  Sciany fundamentowe: z betonu C20/25 W-8/F150 klasa ekspozycji XC2,
*  wewnetrzne czesci podposadzkowe zelbetowe z betonu klasy C25/30 XCl1
Sciany konstrukcyjne, schody Zelbetowe monolityczne grubosci 25 cm z betonu klasy C25/30 XC1.
»  Stropy, belki, stupy beton klasy C20/25 XC1.
*  Schody zewnetrzne — zelbetowe monolitycznie wylewane na gruncie z betonu C20/25 W-
8/F150 klasa ekspozycji XC2
»  Zbrojenie elementéw zelbetowych pretami zebrowanymi A-1IIN RB500W.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych nalezy uzywac¢ nastgpujacego sprzgtu:
*  betoniarek do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji ggsto plastycznej
*  wibratory pograzalne/ butawy/ i powierzchniowe
*  zacieraczki do betonu
deskowania  inwentaryzowane metalowe lub drewniane z czgéciowym  uzyciem materialow
drewnopochodnych, takich jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.
*  zuraw samochodowy
*  maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej tj: prosciarka, gigtarka, nozyce mechaniczne
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w og6lnym opisie
organizacji i metod robdt.
4. TRANSPORT
Do transportu materialéw stosowanych do wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢
nastepujacych srodkow transportu:
e pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na podwoziu
samochodowym
* cementow6z do zaopatrzenia w cement
* przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.
Czas pomigdzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i1 gatunki stali
winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiada¢ klasom betonu.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy ja przed odksztalceniami i
zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozja w okresie przed wbudowaniem. Nalezy
dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierna korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢
powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i btota. Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po



oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Prety zbrojeniowe
zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna, nalezy opalaé az do calkowitego usunigcia
zanieczyszczen. Prety, uzywane do zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia
nie powinna przekracza¢ 4mm.
W przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowaé za pomoca mlotkéw, prostowarki i wyciggarek.
Cigcie pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialdéw. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do
1,Ocm. Cigcie wykonuje si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ cigcie palnikiem acetylenowym. Gigcie
pretdw nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i norma PN-91/S-10042. Na zimno na budowie
mozna wykonywaé odgigcia pretéw o $rednicy do d<12mm. Prety o $rednicy d>12mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.
Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstale podczas wyginania. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca,
gdzie mozna na nim polozy¢ spoing, wynosi 10d. Laczenie pretdw nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do
zgrzewania i spawania pretdw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ migkkim drutem lub spawaé¢ w ilo$ci min. 30% skrzyzowan.
Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia dna i $cian budowli nalezy wykonywaé bezposrednio w deskowaniu wg. okre§lonego w
projekcie rozstawu pretow.
Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegélnie
podkiadek z pretdw stalowych jest niedopuszczalne.
Na wysoko$ci $cian pionowych otrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podkladek plastikowych
pierScieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podkladki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru..
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezty na przecigciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.
Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratyzacji cementu i twardnienia
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatos$ci i twardnienia betonu.
Sklad mieszanek betonowych
Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan materialdéw i ogdlnie
stosowanych metod projektowania sktadu betonu.
Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo-do$wiadczalng biorac pod uwage
wlasciwosci: konsystencje; urabialno$¢; szczelno§é-zgodnie z normaPN-88B/06250.
Warunki przystgpienia do produkcji betonu
Przed przystgpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytwdrni nalezy komisyjnie sprawdzic.
Wiyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczys$ci¢ deskowanie
lub powlec forme¢ stalowg $rodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ montaz zbrojenia i zapewnienia wtasciwych grubosci
otulin dzigki odpowiednim podktadkom dystansowym.
Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Mieszank¢ betonowa nalezy uktadaé¢ w deskowaniu rOwnomierng warstwa na catej powierzchni i nie mozna jej
zrzucaé z wysokos$ci wigkszej niz 0.5m. Dob6r metody zageszczenia jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od
rodzaju konstrukcji i grubo$ci ukladanej mieszanki betonowej. Spos6b zaggszczania masy betonowej przy
pomocy wibrator6w wgltebnych, ktére nalezy zanurzy¢ 10-15¢cm w warstwie uprzednio ulozonej, pionowo w
odstepach 40-50cm. Warstwe nastepng betonu uktadaé przed rozpoczg¢ciem wigzania warstwy nizszej, usuwajac
wode z powierzchni warstwy nizsze;j.
Szalunki nieodksztalcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewni¢ gladka powierzchnie
betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawarto$ci zaczynu cementowego.
Wewngtrzne powierzchnie szalunkéw powlekaé S$rodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktérym ulatwione jest
rozszalowanie, beton nie przebarwia si¢ i zachowuje ostre krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu
jest gladka. Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i nadmiernym
obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
zabrudzeniem. Sposéb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytdw betonowych elementéw i
winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.
Rozbidrka szalunkéw i rusztowania
Catkowita rozbidrka szalunkéw i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu, lecz nie wcze$niej niz po 28 dniach.
Beton podkladowy, wyréwnawczy i beton ochronny
Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze i betony ochronne winny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa z zachowaniem nastgpujacych wymagan:

- powierzchnie podktadéw pod izolacj¢ powinny by¢ réwne, czyste i odpylone,



peknigcia o szeroko$ci ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym
podkiady pod izolacj¢ trwate i nieodksztalcalne, wytrzymato$¢ na $ciskanie >9MPa
- styki sasiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia >30cm

6. KONTROLA JAKOOSCI ROBOT
Materialy odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadaé
$wiadectwa jakos$ci producentdw i uzyskaé zgode Inspektora Nadzoru.
Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem budowlano-
wykonawczym.
7.  OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne". Jednostkami obmiaru s3:
Mg (t): przygotowania i montazu zbrojenia,
m’: powierzchnie ptyt dennych, izolacji
m’: betonowania podktadu betonowego, faw i ptyt fundamentowych, ptyt i $cian budowli
8 ODBIOR ROBOT
Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:
- prawidtowosci potozenia budowli w planie
- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,
- szczelnosci dla elementdw, ktorych szczelno$é jest wymagana
- jakoSci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednolitodci struktury, widocznych
wad i uszkodzen
- gladkoSci powierzchni - taczna powierzchnia rakdéw i rys nie powinna by¢ wigksza niz 1% catkowitej
powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawa cementowa, rysy wigksze od 2mm
zaprawione masg asfaltowa , prawidlowo$ci zamontowania elementéw stalowych/marek, przejs¢ przez Sciany
itp.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartag umowa
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony
z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob,
$cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.



SST-1.6 ROBOTY MUROWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt murowych.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych powyze;..
1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t murowych.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét i ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera
2. MATERIALY
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych i posiada¢ aprobaty techniczne.
Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 i 12 cm odmiany 600
3. SPRZET
Sprzet do wykonywania robot.
Drobny sprzet murarski, elektronarzgdzia, pita elektryczna , szlifierki, tarcze do cigcia ceramiki.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci..
5. WYKONYWANIE ROBOT MUROWYCH
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie
weczesdniej nz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji. Scianki z elementéw gipsowych nalezy murowaé po
wykonaniu stanu surowego budynkéw i nakrycia go dachem.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugo$ci. R6znica pozioméw poszczegdlnych czgsci muréw
podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé: 4 m dla muréw z cegly. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych jednocze$nie nalezy stosowac¢ strzepia zazgbione koncowe.
W przypadku konieczno$ci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw ni 4 lub 3 nalezy dokonaé
tego strzgpiami schodowymi lub zastosowaé przerwy dylatacyjne.
Cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu
muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegly suche;.
Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.
Izolacje wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na wysokosci co najmniej 15 cm
nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.
Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej ni 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temp ponizej 0°C, pod warunkiem
zastosowania §rodkdw umozliwiajagcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania
rob6t budowlano — montazowych. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia lub papg) . Przy wznawianiu rob6t po innej dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usungé¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegietl i uszkodzonej zaprawy.
6. KONTROLA JAKOSCI
Przy odbiorze cegly i bloczkdw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkéw z wymaganiami stawianymi w
dokumentacji projektowe;j
—  proéby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztaltu elementéw
liczby szczerb i peknieé
W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci elementéw przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym ( szczeg6lnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu)
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdt jest - m2 muru o odpowiedniej grubodci. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT



Podstawa odbioru rob6t murowych.
Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

*  dziennik budowy,

» zaswiadczenie o jako$ci materiatldw i wyrobéw dostarczonych na budowg przez producentow,

» protokély odbioru poszczegélnych etapdw robot szczegdlnie zanikajacych, je zeli odbiory te nie byly

odnotowywane w dzienniku robot,
*  protokély odbioru materialéw i wyrobow,
* wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jezeli takie byly zalecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotno$ci niektérych wyrobow),

*  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidér robét murowych powinien si¢ odbywa¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6ét wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (o$cieznic).
Odbiér muréw z cegly i pustakow ceramicznych oraz z elementéw z betonu komérkowego i lekkiego.
Mury z cegly i pustakéw ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robot.
Najwigksze dopuszczalne odchylki wymiaréw muréw z cegly, pustakéw ceramicznych i bloczkéw z betonu
komérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm.
Sprawdzanie jako$ci cegiet, pustakéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i
innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z odno$nymi normami.. Materialy nie majace atestow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Ocena wynikéw badan po odbiorze
Jezeli badania wyka g zgodno$¢ wykonanych rob6t z niniejszymi ,,Warunkami technicznymi”, to nalezy je uznaé za
zgodne z wymaganiami norm.
W razie uznania calo$ci lub cze$ci rob6t murowych z a niezgodne z niniejszymi "Warunkami technicznymi" nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien niniejszych ,,Warunkéw technicznych"
zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizaja jako$¢ wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mury
zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposéb prawidlowy oraz
ponownie przedstawione do odbioru.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z zawartg umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony
z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb,
$cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce



SST-1.9 KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHOWEJ
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru wigzby dachowej drewnianej
1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem wi¢zby
drewnianej dachowe;j.
1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot
Do robot pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ dopiero po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podktadu z
dokumentacja techniczna i prawidlowosci wykonania spadkéw potaci oraz po wykonaniu nasad kominowych, po
otynkowaniu kominéw i elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe oraz po wykonaniu blaszanych
zabezpieczen dachowych (obrébek blacharskich)
Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury, a przy uzyciu
zaprawy do uszczelnienia spoin, tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5 °C utrzymujgcej sie przez catg dobe; poza tym
roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone gdy wystepuja opady atmosferyczne.
Przy kryciu dachéwka karpiéwka podwdjnie w koronke na kazdej facie powinny by¢ zawieszone dwa rzgdy dachéwek.
Dachéwki powinny by¢ ulozone na tacaniu prostopadle do okapu w taki sposdb, aby sznur przeciagnicty wzdituz
poszczegblnych rzedéw byl poziomy i rdéwnoczesnie dotykal widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie
poziomym. Odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna przekracza¢ +-
Icm. Dopuszczalne odchyiki od kierunku poziomego 2mm/m i 30 mm na catej dtugosci rzedu.
Podczas mocowania dachéwek do tat, co szdsta dachdwka w rzedzie poziomym powinna by¢ od strony poddasza
przywiazywana drutem do gwozdzi wbijanych w laty lub bezposrednio do tat.
Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku dachu i pokrytej
podiuznymi pasami blachy cynkowo-tytanowe;.
Dachéwki powinny by¢ ukladane w ten sposdb, aby lata o dlugosci 3 m, przylozona w kazdym rze¢dzie dachéwek
réwnolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchylek niz 5 mm.
Poszczegodlne rzedy dachowek, roéwnolegle do okapu powinny zachodzi¢ na sgsiednie nizej potozone rzgdy dachéwek na
dtugosci 10-14 cm.
Kalenice i grzbiety dachowe powinny by¢ pokryte gasiorami utozonymi na systemowych uchwytach, zgodnie z
instrukcja producenta. Gasiory powinny zachodzi¢ jeden na drugi. Rzad gasioréw powinien tworzy¢ lini¢ prosta,
odchylenie od linii prostej (falisto§¢) przy sprawdzaniu tata dlugosci 2,0m nie powinny by¢ wigksze niz +- 1 cm.
Kosze dachowe powinny by¢ pokryte pasmem blachy tytanowo- cynkowe;j.
Przeswity w stykach poziomych i prostopadtych od okapu sa niedopuszczalne.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Do wykonania rob6t zwigzanych z pokryciem dachowym przewiduje si¢ stosowanie nastepujacych materiatow:
Dachy - dwuspadowy, jetkowy o kacie nachylenia potaci 45° z drewna sosnowego klasy C24.
Przekroje podstawowych elementéw drewnianych:

Krokwie 7x14cm,
Jetki 7x14cm
Belka kalenicowa 12x18cm,
Murtata 14x14cm.
Kotwienie murtat wigzby nalezy wykonaé¢ za pomoca stalowych kotew M12 kl1.8.8 mocowanych do wiefica w rozstawie
maksymalnym co 100-120cm oraz na koncach belki
3. Sprzet
Do wykonania rob6t przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego sprzetu:
- miotki, taty
- wyciag jednomasztowy
- samochdd skrzyniowy
Sprzet stosowany do rob6t dachowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
4. Transport
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego.
5. Wykonanie robét
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé si¢ w poblizu miejsca
(strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
Materiaty przeznaczone do wykonywania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.
6. Kontrola robét
Poszczegblne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski. Fakt ten
powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac
- jako$¢ uzywanych materialow



- jako$¢ wykonania pokrycia
- zgodno$¢ ilosci 1 jakosci zastosowanych mocowac z instrukcjg producenta
- kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja projektowa
Materiatly przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. Wymagania ogdlne

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robdt zwigzanych z pracami ciesielskimi sa:
- dla pokry¢ dachowych m®

8. Odbiér robét
Bezposrednio przed przystapieniem do prac pokrywczych dachowych nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza.
Poszczegodlne etapy robo6t pokrywezych dekarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor po zgloszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania post¢pu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania stawiane pokryciu:
Rozmieszczenie stykéw — styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzgdach przesunigte wzgledem siebie o
pot szerokosci dachéwki, dopuszczalne odchytki nie moga przekroczy¢ +-1 cm’
Wielko$¢ zaktadéw — poszczegélne roéwnolegle do okapdw rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej
polozone rzedy na dlugo$¢ wynosza: 14-15 cm z tym, zZe s3 to rzedy podwdjne uzyskane przez zawieszenie na kazdej
facie jednocze$nie dwoch warstw dachoéwek, z ktérych dolng tworza dachdwki zaczepione bezposrednio na tate,
wierzchnig za goérne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z przesunigciem o pot szerokosci tak, ze wierzchnia
warstwa rzedu pokrywa dolng na dtugosci 32-34 cm.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i Dokumentacja
Projektowsa i przedstawi¢ je ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony
z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob,
Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z
wykonaniem prac objetych Umowa 1 stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.



SST-1.9. ROBOTY POKRYWCZE
1. Wstep

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru jest wykonanie robot
ciesielskich, pokrycia dachowego, obréobki blacharskie
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktow przy zleceniu i realizacji Robot
wymienione wl.1..
1.3.Zakres Robét objctych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania Robdt wymienionych zwiazanych z
wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu, Scian i stropow.
2. Materialy
Pokrycie dachowe — blacha dachéwkowa (np. Pruszynski lub réwnowazne), kolor zielony RAL 6020
Rynny i rury spustowe — blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55mm, powlekana obustronnie poliuretanem w kolorze
zielonym RAL 6020 (np. system Niagara, firmy Pruszynski lub réwnowazny).
Obrobki blacharskie - blacha stalowa, powlekana, w kolorze zielonym RAL 6020.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i ST
Montazu dokonaé przy uzyciu sprzg¢tu: zuraw samochodowy, pita motorowa lancuchowa, dzwig, drobny sprzet
montazoy
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét. Liczba §rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST .Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Srodki transportu:

1) samochéd skrzyniowy

2) samochéd dostawczy

3) ciagnik kotowy

4) przyczepa dtuzycowa i skrzyniowa
5. Wykonanie robét
Przed przystapieniem do wykonania pokrycia dachowego nalezy zabezpieczy¢ folig wiatroizolacyjna oraz nabi¢ tfaty i
kontriaty. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ ognioochronne oraz przed korozjg biologiczna przez
pokrycie ich powierzchni preparatami grzybobdjczymi, owadobdjczymi i ognioochronnymi
UtozZenie na krokwiach drewnianych folii wstgpnego krycia z zakladem 15c¢m i zamocowanie zszywkami do krokwi.
Foli¢ mozna przetozy¢ przez kalenice — nie rozcinaé. Przy instalowaniu folii przestrzega¢ zalecen producenta folii
zwracajgc szczeg6lng uwage na sposdb postepowania przy otworach okiennych i kominach.
Folia nad okapem moze by¢ wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny sptywaly do rynny lub pod rynne
wtedy czapy $niezne i 16d nie zatykaja szczeliny wentylacyjnej przy okapie. FWK powinna by¢ przyklejona do pasa
nadrynnowego za pomoca tasmy dwustronnie klejace;j.
2. Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm.
3. Nabicie fat drewnianych w rozstawie wynikajacym z instrukcji producenta
4. Sprawdzenie geometrii dachu i doktadnosci wykonania wi¢zby dachowe;.
5.2. Montaz blach
1. Montaz pasa nadrynnowego i uchwytéw rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny 3 mm/mb.
2. Montaz taty no$nej przy okapie na podktadce dystansowej grubosci okoto 2cm.
3. Montaz blach — kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek kapilarny z
lewej strony, praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej strony do prawe;j.
Po wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nastepny podktada si¢ pod poprzedni i sprawdza ulozenie wzglgdem
okapu. Po wstepnym zainstalowaniu arkusza nastgpnego nalezy przymocowaé arkusz poprzedni.
Blachy mocowa¢ do tat wkretami samowiercacymi 4,8 x 35mm z uszczelkag z EPDM odporng na zmiany temperatury i
promieniowanie stoneczne. Blachy ze soba laczy¢ wkretami samowiercacymi 4,8 x 20mm z uszczelka . Wkrety na tatach
nalezy umieszcza¢ w najnizszym miejscu fali dachéwki, a do wkregcania stosowa¢ wiertarke z ptynng regulacja mocy.
Laczenie arkuszy na dtugosci blach wykona¢ na gérze fali. Zuzycie wkretéw zalezy od ksztattu dachu oraz ilosci
obrébek , szacunkowo wynosi 6-7 szt. na 1m2 potaci.
Arkusze blach nalezy przymocowac na kazdej fali w miejscach : - przy okapie,
- przy kalenicy, - przy zaktadzie wzdtuznym, - przy krawedziach bocznych dachu .



W miejscach komindw i okien dachowych arkusze blachy powinny by¢ diuzsze co najmniej o wielko$¢ jednego
przettoczenia. Dopasowanie blachy do szerokos$ci dachu : albo przez przesunigcie arkusza o jedna fale albo docigcie
blachy narzedziami nie powodujacymi uszkodzenia powloki ochronnej na blasze. Po zamocowaniu blachy na dachu
nalezy z niej zerwaé folie ochronng tak aby uszczelka z tworzywa EPDM znajdujaca si¢ pod podkiladka wkretu
samowiercacego dolegata bezposrednio do blachy.
Montaz obroébek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek z blach miedzianych na dachach krytych
blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosowa¢ obrébki z blachy powlekanej w kolorze blachodachéwki.
Przy kominach wykona¢ obrébki wysokosci 15cm, gérna krawedz obrébki wsunigta w spoing
muru komina.
Wiatrownice — obrébka z blachy powlekanej powinna licowaé z gérng powierzchnia blachy dachéwkowej. Na §cianie
szczytowej obrobka powinna zachodzi¢ 15cm w dot Sciany 1 mie¢ kapinos dtugosci 2cm. Obrobke na $cianie szczytowej
mocowa¢ wkretami krétkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.
Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy dachéwkowej. Migdzy
blachg gasiora a blachg dachowa wcisnaé uszczelke z pianki PU stosowng do ksztattu fali blachodachéwki. W uszczelce
co 1,50m zostawi¢ otwor wentylacyjny szerokosci lem.
Osadzenie wylazu dachowego — wycia¢ laty na powierzchni wytazu, folic FWK naciaé¢ i wywina¢ na pota¢ dachowa.
Zamontowa¢ wylaz zgodnie z instrukcja producenta oraz na wysoko$ci umozliwiajagcej poprawne uszczelnienie w
ptaszczyznie blachodachéwki.
Wokét wytazu w pasie szerokosci 25cm przymocowac na zszywki folie FWK. Do wylazu przykreci¢ obrébki zakupione
w komplecie z wytazem. W blasze pokrycia dachowego wycia¢ otwor i spasowaé z zamocowanym wylazem : blacha
musi podchodzi¢ pod obrébke wokét wytazu i by¢ przymocowana do faty ponizej wytazu oraz uszczelniona silikonem
dachowym.
Akcesoria kominiarskie tj. tawy i stopnie zamontowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym stosujac
zalecenia montazowe producenta tych akcesoridw.
Maksymalny rozstaw wspornikéw tawy kominiarskiej wynosi 90cm.
Po zakonczeniu rob6t na dachu, w $cianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe -minimum trzy szt. na dtugosci kazdej
rury spustowe;.
Obroébki blacharskie

++ obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

% roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze

nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Rynny
¢ rynny powinny by¢ wykonane z typowych cztonéw odpowiadajacych ich dlugosci handlowej i sktadane w

elementy wielocztonowe,
¢ powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad; ztacza powinny by¢ klejone lub taczone ,,na wcisk” (w
zalezno$ci od typu rynien),
¢ rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych
niz 50 cm,
» spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
» rynny powinny mie¢ zamontowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe.
¢ rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych ich dtugosci handlowej i
sktadane w elementy wielocztonowe,
« powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na zaktad, ztacza powinny by¢ klejone lub taczone ,,na wcisk” na
catej dtugosci,
¢ rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 2,5
m,
6. Kontrola Jakosci Robot
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwo$cig okres§long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakoSci wykonania konstrukcji drewnianej dachu. Wykonawca ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych
materialéow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa, ST i PZJ. Materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania
Kontroli jakosci podlega
1) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng.
2) sprawdzenie materiatow.
3) sprawdzenie wykonania konstrukcji dachu
4) sprawdzenie prawidtowos$ci montazu
5) sprawdzenie potaczen elementéw
6) sprawdzenie chemicznego zabezpieczenia konstrukcji drewnianej
Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.
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7. Obmiar Robét
Jednostkami obmiaru wykonania robot podanych w pkl. 1.3 sa: m3 —
8. Odbiér Robot
Odbiér koncéw konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocen¢ dokumentéw kontroli i badan z szczegélno$ci
powinny by¢ sprawdzone:
1) jako$¢ materialow
2) stan elementé6w konstrukcji i powtok ochronnych
3) stan i kompletno$¢ potaczen
9. Podstawa platnosci.
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawca
10. Dokumenty odniesienia
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony
z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz
30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb,
$cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treScig i wymaganiami tych norm.



SST-1.10 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celuwykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje termiczne.
Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych
1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami InZzyniera.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania
w budownictwie.
Izolacje termiczne
- Sciany zewngtrzne: styropian fasadowy [1=0,040W/mK gr. 20cm.
- Sciany fundamentowe (cokét): styropian ekstrudowany XPS 300-030 gr. 15c¢m.
- Podloga na gruncie: styropian EPS 100-038, gr. 20cm.
- Strop nad parterem: wetna mineralna gr. 24cm, o wspoét. [1=0,035 W/mK.
Izolacje przeciwwilgociowe
- pozioma taw i §cian fundamentowych — papa termozgrzewalna,
- pozioma podiogi na gruncie — papa termozgrzewalna,
- pozioma stropéw - folia PE,
- pionowa $cian fundamentowych — masa asfaltowo-kauczukowa,
- dach - folia wiatroizolacyjna, paroprzepuszczalna.
Impregnacja drewna

Elementy drewniane konstrukcyjne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwko grzybom i owadom. Zewngtrzne
elementy drewniane nalezy zaimpregnowac bejcolakierem odpornymna dzialanie warunkéw atmosferycznych.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robét
Folia kubetkowa
Gruba, ttoczona folia budowlana oporna na uszkodzenia mechaniczne, korozj¢ chemiczng i biologiczng. Folia
kubetkowa przeznaczona jest do wykonania izolacji pionowej fundamentéw, $cian, stropdw majacych bezposredni
kontakt z podlozem. Dzigki zastosowaniu wytloczen zostaje uzyskana szczelina powietrzna pomig¢dzy konstrukcja
budynku, a izolacja. Szczelina ta zapewnia doskonale odprowadzenie wody i pary wodnej zapobiegajac nadmiernemu
zawilgoceniu i tworzeniu si¢ ci$nienia hydrostatycznego w obszarach budynku narazonych na podmakanie. Wyttoczenia
uniemozliwiaja dodatkowo przesuwanie si¢ izolacji na skutek osiadania zasypywanej ziemi. Nalezy montowa¢ w jednym
systemie Sci§le wg zaleceh producenta wraz ze wszystkimi materialami montazowymi. Nalezy zakonczy¢ systemowa
listwa wentylacyjna. Uklada¢ na zewnatrz warstw wszystkich Scian fundamentowych, na wysokos$¢ przylegtego gruntu.
Izolacja z folii polietylenowej
Izolacj¢ wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu opracowang przez producenta.
Izolacja cieplna i przeciwdzwieckowa
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonania i odbioru robét
og6lnobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacji, technologii bezpieczenstwa pracy.
Wynikajace z ogblnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty termoizolacyjne powinny by¢
ujete w instrukcji montazowe;.
Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowaé¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej.
Do mocowania ptyt nalezy uzywac¢ okreslonych przez projektanta tacznikéw mechanicznych lub odpowiednich klejow.
Wszystkie wyroby powinny mie¢ atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.
Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku para wodng ani wilgocia pochodzaca z innych Zrédet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ stala grubosé




zgodna z projektem. Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadacd je
mijankowo tak, aby przesunigcie stykow w kolejnych warstwach wzglgdem siebie wynosilo co najmniej 3 cm. Plyty
przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos$¢.
Do taczenia materiatéw termoizolacyjnych ze sobg i z podlozem mozna stosowa¢ zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w
zalezno$ci od warto$ci materiatu i rodzaju podtoza. Spoiwa nie powinny zawiera¢ sktadnikéw dziatajacych szkodliwie
na materiat izolacyjny oraz na podioze.
6. Kontrola jakoS$ci
Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakos$ci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materialdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co
do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m> powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.
8.  Odbiér robét
Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) za$wiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

e) protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

g) Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawca
9. Podstawa platnosci.
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawca
10. Dokumenty odniesienia
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytaé lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowa 1 stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treScig i wymaganiami tych norm.



SST-1.11 STOLARKA 1 SLUSARKA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montazu stolarki i
$lusarki.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu realizacji robot
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem stolarki i
Slusarki.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wilasciwymi obowigzujacymi przepisami
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt i ich zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Stolarka i Slusarka drzwiowa
Okna - drewniane, rozwieralno-uchylne na ramach z drewna klejonego, w kolorze ,zloty dab”(wymagany

wspotczynnik przenikania U = 0,9 W/m’K). Stosowa¢ okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane.

Uwaga: Okna w elewacji potudniowej (002 - 2szt., O03 - 1szt., O04 - 1szt.) — antywlamaniowe, wyposazone w szyby
min. P4A. W pozostaty oknach - szkto bezpieczne min. P2A.

Drzwi wejSciowe, zewnetrzne — drewniane, pelne, w kolorze ,ztoty dab” - kolor obustronny, wyposazone w
samozamykacz. Wymagany wspétczynnik przenikania U = 1,3 W/m2K.

Drzwi wewnetrzne — ptycinowe z regulowang o$cieznicg.

- Dwl — przeszklone (szklenie dwukomorowe przezroczyste), wyposazone w samozamykacz.

-Dw 2 — pelne.

- Dw3 — przeszklone (szklenie jednokomorowe matowe), wyposazone w otwory w dolnej czesci skrzydta drzwiowego o
sumarycznym przekroju min. 0,022m?, zapewniajace doptyw powietrza.

- Dw4 — petne, wyposazone w otwory w dolnej czgsci skrzydla drzwiowego o sumarycznym przekroju min. 0,022m?,
zapewniajace doptyw powietrza.

Wytaz dachowy — standard, o wym. 86x87cm, przeznaczony do pomieszczeh nieogrzewanych o symbolu WLI np.
firmy Fakro lub rownowazny.

Parapety zewnetrzne — drewnopodobne, wykonane z blachy stalowej gruboséci 0,9mm (kolor - "ztoty dab"). Parapety
odporne na korozje i wybarwienie dzigki pokryciu powloka cynkowa i warstwa lakieru proszkowego, Dodatkowe
zabezpieczenie w postaci foli PCV, chroni stal przed wilgocia, zmienng pogodg oraz promieniami stonecznymi i UV.
Balustrady pochylni — stalowe (kolor grafitowy RAL 7024), bez ostro zakonczonych elementéw, o konstrukcji
zapewniajacej przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen
technologicznych i montazowych. Obustronne porg¢cze umieszczone na wys.0,75m i 0,90m od plaszczyzny ruchu.
Porgcze powinny by¢ przedtuzone o 0,30m poza ptaszczyzng ruchu i zakonczone w sposéb zapewniajacy bezpieczne
uzytkowanie. Odstep pomigdzy pochwytami powinien mie$ci¢ si¢ w granicach od 1,0m do 1,1m.Odlegto$¢ pochwytéw
Parapety wewnetrzne - z konglomeratu granitowego gr. 3cm o zaokraglonych naroznikach. Szerokos¢
1 dlugos¢ parapetdw dostosowana do wymiaré6w otworéw

Wylaz na poddasze nieuzytkowe - schody systemowe z klapa termoizolacyjng o wymiarach 1400x700mm i odpornosci
ogniowej EI30.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét. Liczba §rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bgdzie montowana stolarka i $§lusarka.

Montaz okien i drzwi

Aby okna i drzwi zachowaly deklarowane parametry i nie sprawialy ktopotu w uzytkowaniu, nalezy prawidlowo je
wbudowac.



Regulacja skrzydet okiennych w oScieznicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta, natomiast przy wbudowywaniu
okna nalezy zwrdci¢ uwage na:

*  zachowanie prawidlowych luz6w montazowych pomigdzy o$cieznicg i otworem w $cianie. Szerokos$¢ otworu w
$cianie musi by¢ wigksza o min. 20 mm od szerokosci, a wysokos$¢ o 45 mm od wysokos$ci okna.

* dokladne ustawienie o$cieznicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
Dopuszczalne réznice przekatnych o$cieznicy okna po wbudowaniu nie moga przekroczy¢ na dlugosci 1 metra
- 2 mm. powyzej 1 metra - 3 mm.

* zastosowanie elementdéw mocujacych oScie nice w S$cianach (kotwy) zgodnie z Instrukcja producenta.
Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych 1acznikéw niszczacych
elementy o$cieznic,

* doktadne uszczelnienie okna i drzwi w otworze okiennym materialami termoizolacyjnymi i uszczelniajgcymi.

» prawidlowe przeprowadzenie robdt blacharskich, zapewniajace wlasciwe odprowadzanie wody z powierzchni
okna.

By wbudowywanie okna bylo dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych rob6t murarskich, takich jak
wykonywanie tynkéw wewnetrznych czy wylewanie posadzek. Szczegélowe zasady wbudowywania okien i drzwi
zawarte sg w instrukcji obstugi, uzytkowania i konserwacji stolarki budowlanej opracowanej przez producenta.

Montaz drzwi aluminiowych powinno przeprowadza¢ si¢ doktadnie wedtug wytycznych Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwo$cig okres§long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci montazu stolarki i Slusarki. Wykonawca ma obowigzek
wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw i
realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa, ST i PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno§¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania.. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero
po stwierdzeniu zalozonej jakosci.

Kontrola jakosci.

Badanie elementéw (wyrobéw) powinno co najmniej obejmowac sprawdzenie:

*  wymiardéw,

*  wykoniczenia powierzchni,

*  zabezpieczenia antykorozyjnego,

* rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania.

*  polaczen konstrukcyjnych,

» prawidlowego dziatania czg¢$ci ruchomych.

Wymienione badania nalezy przeprowadzito przy odbiorze kazdej partii elementow.

Badanie jako$ci wbudowania.

Do odbioru powinna by¢ przedtozona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju rob6t, wyniki sprawdzen
oraz dziennik robot, o ile taki byt prowadzony (ewentualnie wyciagi z zapiséw w dzienniku budowy).

Przed przystapieniem do badah nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ sposobu wbudowania z dokumentacja techniczng i zapoznac
si¢ z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robét.

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:

* stan i wyglad oSciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

* rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw, kotwigcych

» uszczelnienie przestrzeni migdzy osciezami (Sciang) i wbudowanym elementem pod wzgledem cieplnym i
przed przenikaniem wody opadowe;j.

* stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja i niniejszymi warunkami.

»  prawidlowo$¢ dzialania cz¢séci ruchomych elementu,

* szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracj¢ powietrza i przenikanie wody opadowej przez element.

Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokoét, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m2

Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnetrzne i wewnetrzne oraz skrzydla drzwiowe nalezy liczy¢é w metrach
kwadratowych w $wietle oécieznic, a w przypadku braku oécieznic - w §wietle zakrywanych otworéw.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiér koncowy powinien polegaé na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i warto$ci wykonanych robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnoéci za ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



Instrukcje montazu wszystkich elementéw opracowane przez Producentdw.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony

z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb,
$cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwigzku z

wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm



SST-1.12 TYNKI I OKEADZINY SCIAN I STROPOW

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t tynki i okladziny
wewnetrzne.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem tynkow i
oktadzin wewnetrznych $cian, sufitéw i elewacji.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Sciany — cienkowarstwowy tynk silikonowy o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej oraz odpornosci na dziatanie
warunkow atmosferycznych. Kolor biaty RAL 9003. Miejscowo przewidziano oktadzing z deski elewacyjnej gr. 21mm
(kolor ztoty dab) - nierozprzestrzeniajacej ognia lub zabezpieczonej do tej klasy.
Kominy — cegta klinkierowa, kolor grafit. Kratki metalowe zabezpieczajace wylot otworéw wentylacyjnych - w kolorze
komina.
Cokél — tynk zywiczny (kolor grafit, RAL 7024). Wokét budynku na szerokosci 80cm zastosowac opaski zabezpieczone
obrzezem betonowym. Przestrzen pomi¢dzy fundamentem a obrzezem betonowym zabezpieczy¢ ptyta betonowa,
ulozona z 2% spadkiem w kierunku od budynku, lub zasypa¢ kruszywem tamanym, lub zZwirem ptukanym o frakcji 10
do 30mm utozonym luZno.
Wykonczenie oraz okladziny $cian wewnetrznych (Sciany i sufity)
a) Tynki cementowo — wapienne kat. IIl wykonczone gladzia gipsowsg, zagruntowane i pokryte farbg lateksowa,
przeznaczong do wykonywania gtadkich, péilmatowych, odpornych na zmywanie i szorowanie na mokro powlok
wewnetrznych. Uwaga: Wzdluz $cian pom. biurowego i poczekalni zamontowa¢ odbojnice drewniane (szer. 17cm) w
celu ochrony przed uszkodzeniami.
b) Oktadziny $cian w pomieszczeniach wilgotnych
- Lazienka i pom. gospodarcze - glazura do pelnej wysoko$ci na wszystkich $cianach pomieszczenia (np. Tubadzin
Zirconium White 22,3x44,8cm lub réwnowazne). Fuga: np. Mapei w kolorze 11 - srebrnym lub réwnowazna.
- Aneks kuchenny — ptytki Scienne z potyskiem w formacie 10x20cm, ulozone wzdtuz blatu roboczego (np. Vives Zola lub
rownowazne). Fuga: np. Mapei w kolorze 100 - biatym lub réwnowazna.
Obudowa szachtow instalacyjnych, pionéw kanalizacyjnych i pozioméw prowadzonych pod stropami pomieszczen -
ptyta gipsowo-kartonowa na stelazu z profili cw, z wygluszeniem prasowana welng mineralng o grubosci Scm
(izolacyjnos¢ akustycznej Rw=42 dB). Przewidzie¢ rewizje.
3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robdét, zardwno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskad
akceptacje Inzyniera.Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Tynki i oktadziny wewnetrzne

Roboty wykonywane mechanicznie lub r¢cznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjg montazu zalecang przez
Producenta.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonane tynki i oktadziny wewne¢trzne.

Tynki wewnetrzne kategorii 11

Zasady ogélne.




Przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukoficzone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone oécie nice okienne i drzwiowe, jesli
nie naleza one do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

Podloze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$¢ tynku.

Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymato$ci podtoza oraz jego charakteru
uzytkowego (mozliwo§¢ narazania na wpltywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju
zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej norm) przedmiotowej, przy czyni w przypadku tynkéw dwu- i trdj
warstwowych marka zapraw) uzytej na kolejne warstw), tj. na narzut i gtadz, powinna by¢ ni sza ni marka zaprawa
uzytej na warstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to gladzi tynkéw wypalanych). Tynk powinien by¢ na calej powierzchni
Scisle powigzan) z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwnie poszczegélne warstw) tynku powinny $cisle do
siebie przylega¢ na calej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej ni 5°C i pod warunkiem, e w ciagu doby nie
nastapi spadek temperatur) ponizej 0°C: dopuszcza si¢ wykonywanie robot tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych przewidzianych w ,,Tymczasowych wytycznych wykonywania
rob6t budowlanych w okresie obnizonych temperatur”.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed bezposredni
dzialaniem promieni slonecznych oraz przez ochrong¢ przed wiatrem: w przypadku prowadzenia robdt tynkowych w
okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania
zaprawy (tj. w ciagu okoto 1 tygodnia) zwilzane woda.

GtadZ gipsowa

Przygotowanie podioza

Gtadz stosuje si¢ na podtoze wykonane z betonu, tynku cementowo — wapiennego i gipsu, nie narazone na bezposredni
wptyw wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje si¢ na podlo ach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Podlo e
powinno by¢ mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, thiszczéw, wosku, resztek powtok malarskich. Zle zwigzane
czgsci powierzchni nalezy uprzednio odkué, za$ czesci luzne lub pyliste usuna¢ przy pomocy szczotki stalowej. Podloze
przed nalozeniem zaprawy nalezy zwilzy¢ woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podlo a, nalezy zastosowac
emulsje gruntujacg Wszystkie stykajace si¢ z zaprawg elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Przygotowanie zaprawy

Mas¢ szpachlowa przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie r¢czne lub mechaniczne, a do
uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Gtadz nalezy przygotowywaé w czystych pojemnikach (resztki
zwigzanego gipsu skracaja czas wigzania nastgpnego zaczynu). W przypadku wypelniania ubytkéw konsystencja
zaprawy powinna by¢ bardziej gesta, ni w przepadku wykonywania gladzi. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia natychmiast po
wymieszaniu i zachowuje swoje wlasciwosci przez ok. 1,5 godziny.

Sposéb uzycia

GtadZ naktada si¢ rOwnomiernie metalowa paca na podloze, dociskajac zaczyn silnie paca do podto a. Zaleca si¢
najpierw wypelni¢ duze ubytki. Na $ciany naktada si¢ mas¢ pasami w kierunku od podiogi do sufitu wykonujac ruch
paca od dotu ku gérze, za$ na sufity - pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia ciaggnac pace w kierunku do
siebie. Na duze powierzchnie, mozna naktada¢ warstwe szpachli za pomoca agregatu tynkarskiego.

Po wyschnigciu masy drobne nieréwno$ci usuwamy papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstale
niedoktadnosci ponownie cienko zaszpachlowa¢ i przeszlifowaé. Czas otwartej pracy masy zalezy od chlonnosci
podloza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciagdw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacj¢ i przewietrzenie pomieszczen. Prace oktadzinowe tzn.
malowanie, tapetowanie, uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ gdy wilgotno$¢ gladzi bedzie mniejsza ni 1%.
Zaleca si¢ przed uktadaniem oktadzin powierzchni¢ gladzi zagruntowaé emulsja.

oktadziny ceramiczne.

Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podtoze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugos$ci taty dwumetrowe;j

Tynk cienkowarstwowy zewnetrzny

Wykonanie warstwy zbrojacej

Po wyréwnaniu i wzmocnieniu tacznikami warstwy ocieplajacej nalezy przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojnej
siatka z wiokna szklanego, ktéra bedzie stanowi¢ stabilny podktad pod warstwe tynku oraz ochraniaé¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi i kompensowaé natezenia termiczne jak réwniez przenosi¢ naprezenia skurczowe
elewacji.




Siatka musi by¢ wykonana z wtdkna szklanego i pokryta zywica alkaloodporng. Siatka z widkna szklanego powinna
posiada¢ aprobat¢ Instytutu Techniki Budowlane;j.

Warstwe zbrojaca nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt z welny mineralne;.

Przed przystapieniem do wykonania warstwy zbrojacej nalezy wzmocni¢ naroza otwordw okiennych i drzwiowych
naroznikiem aluminiowym z siatkg. W narozach otworéw wstawi¢ dodatkowe siatki diagonalne o wymiarach minimum
25x30 cm przy uzyciu kleju.

Mas¢ klejowa nalezy nalozy¢ na powierzchni¢ ptyt z welny mineralnej rozpoczynajac od goéry $ciany, pasami o
szerokoséci okoto 1 m i grubosci warstwy okoto 3 -5 mm. W natozong mase klejowa wtopi¢ siatke z wtékna szklanego i
wyréwnac¢ powierzchni¢. Pasy siatki nalezy przykleja¢ z zaktadka, ktéra powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Nastgpnie
po wyschnieciu warstwy nalezy nanie$¢ druga cienka warstwe zaprawy klejowej celem calkowitego wyréwnania i
wygtadzenia jej powierzchni. Pozostawi¢ do wyschnigcia.

Powstale podczas naktadania kleju $lady nalezy po wyschnigciu zeszlifowa¢ papierem §ciernym.

Natozenie preparatu gruntujgcego.

Po uptywie minimum 24 godzin i wyschnigciu warstwy zbrojacej, przed nakladaniem tynkéw cienkowarstwowych
$cian¢ nalezy zagruntowal preparatem gruntujacym zalecanym pod nakladany w pdzniejszym etapie tynk
cienkowarstwowy.

Preparat gruntujacy natozy¢ na cala powierzchni¢ §ciany pedzlem, szczotka lub watkiem. Pozostawi¢ do wyschnigcia.
Jako optymalng temperature schnigcia przyjmuje si¢ +200C oraz wilgotno$¢ wzgledng powietrza 60%.

Niska temperatura oraz wysoka wilgotno$¢ powoduja wydtuzenie procesu wysychania gruntu.

Po wyschnigciu preparatu gruntujacego mozna przystapi¢ do nakladania tynkéw cienkowarstwowych. Przygotowana
mas¢ tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rOwnomierna warstwa na podtozu, uzywajac do tego celu dlugiej pacy ze
stali nierdzewnej, nastepnie usungé nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie. Zadana
struktur¢ wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca z plastiku. Operacj¢ zacierania
wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zalezno$ci od jego struktury i rodzaju) przy niewielkim
nacisku pacy, rOwnomiernie na catej powierzchni elewacji.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do tynkowania, trzeba ostonic.
Prace tynkarskie nalezy wykona¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie dzialanie stonca, wiatru, deszczu
oraz mrozu. Takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czg¢sto wrecz
uniemozliwia, osiggnigcie prawidlowej struktury tynku.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podioza
od +5°C do +25°C (zaleznie od rodzaju tynku —patrz parametry i dane poszczegdlnych materiatdw), przy stabilnej
wilgotnodci powietrza. Wysoka wilgotno$¢ , zbyt niska temperatura powoduja znaczne wydtuzenie czasu wigzania
tynku. Podczas realizacji robot zaleca si¢ zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania
niekorzystnie oddziatujacych czynnikéw zewnetrznych oraz ochrony oséb i mienia oséb

trzecich.

Rusztowanie:

Rusztowanie nalezy dobra¢ do wysokos$ci budynku i specyfiki fasady, z zamocowaniem i podstawa odpowiadajacymi
normom bezpieczenstwa.

Szczegotowe warunki wykonywania robot

Rusztowania mozna stawia¢ na podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci. Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji
rusztowania nie moze by¢ wigksze od wielkosci dopuszczalnych dla danego podloza. Podklady pod stojaki
rusztowaniowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podlozu. Rusztowanie nalezy sktada¢ zgodnie z instrukcja producenta
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym, nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktdre s 3 montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu
lub rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajag wykonania dokumentacji
projektowe;.

Rusztowanie rurowo- zlgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

W miejscach wejs¢, przejsé, przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na
wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.

Rusztowanie nalezy osiatkowaé i uziemi¢, wykona¢ pomiary elektryczne uziemienia. Po wykonaniu wszystkich rob6t
nalezy dokona¢ odbioru, spisa¢ protokol, ktéry stanowi podstawe dopuszczenia rusztowania do uzytkowania. W czasie
eksploatacji nalezy okresowo sprawdzaé stan techniczny rusztowania. Przy wykonywaniu rusztowania nalezy sprawdzi¢:
materiaty, podtoze, prawidlowo$¢ wykonania, urzagdzenia piorunochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscig okre$lona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych rynkéw i oktadzin wewnetrznych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa, ST i PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno§¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien



powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piSmie wynik
badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero
po stwierdzeniu zalozonej jakosci.
Tynki wewnetrzne kategorii 11
Sprawdzaniu Robét podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

»  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

*  sprawdzenie materialéw,

* sprawdzenie podtozy,

*  sprawdzenie przyczepnosci tynku do podto a,

* sprawdzenie grubosci tynku,

* sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw.

* sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

» sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach.
Gladz gipsowa.
Sprawdzaniu Robét podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

»  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

*  sprawdzenie materialéw,

e sprawdzenie podtozy,

*  sprawdzenie przyczepnosci gtadzi do podto a.

*  sprawdzenie grubosci gtadzi,

* sprawdzenie wygladu powierzchni gtadzi oraz wad i uszkodzen powierzchni,

*  sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi,

» sprawdzenie wykonczenia gtadzi na stykach, narozach, obrzezach.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
Sprawdzaniu Robét podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

»  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

*  sprawdzenie materiatéw, -sprawdzenie podtozy,

* sprawdzenie prawidlowo$ci zamocowania ptyt gipsowo-kartonowych i wykonczenia na stykach, narozach,

obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i polaczeniach oktadziny $ciennej z sufitowa,

*  sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi.
7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dalo wynik ujemny, nalezy albo calo$¢ odbieranych robdét, albo tylko
ich niewltasciwie wykonana cze$¢ uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy.
Podstawa do odbioru Rob6t sg badania obejmujace:

* sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa,

»  sprawdzenie dostarczonych materialow,

* sprawdzenie warunkdw prowadzenia Robot,

*  sprawdzenie prawidlowosci wykonanych Robot.
Do odbioru Rob6t wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢:

e Swiadectwa dostaw materiatow,

*  protokot odbioréw czgsciowych,

e zapisy w dzienniku budowy,

*  sprawdzenie wygladu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzen powierzchni.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wlasny
koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatno$ci za ich wykonanie okresla umowa
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytaé lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjantéw w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.




SST-1.13. POSADZKI

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robét zwigzanych z wykonaniem podlozy i
posadzek.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Podlogi i posadzki — we wszystkich pomieszczeniach utozy¢ gres szkliwiony imitujacy drewno (np. Oak Beige
Tubadzin Domino lub réwnowazny). Fuga: np. Mapei w kolorze 149 - piasek wulkaniczny lub réwnowazna.
Dane techniczne ptytek:
Plytki szkliwione, rektyfikowane
Powierzchnia: mat
Gatunek: pierwszy
Dtugo$¢: 598mm
Szerokos¢: 148mm
Grubo$¢: 11mm
Antyposlizgowo$¢; min. R9
Scieralnos¢: min. PEI 4
Wycieraczka wewnetrzna - o wym. 1000x700mm - gumowa z EPDM, zlokalizowana w wiatrotapie. Zwijane maty
gumowe gr. 22mm nalezy zamontowa¢ we wpuscie o glebokosci 25mm, wykoficzonym ramg aluminiowa. Maty
gumowe charakteryzujace si¢ odporno$ciag na Scieranie oraz zmiany temperatury.
Uwaga : Wycieraczka po utoZzeniu powinna licowac si¢ z poziomem nawierzchni.
Wycieraczka zewnetrzna - o wym. 1000x700mm, kratownice wciskane w wersji tzw. zabkowanej (serrated) o
zwigkszonej sile czyszczenia. Ocynkowane kratownice ztoZzone sg z ptaskownikéw no$nych potaczonych ptaskownikami
poprzecznymi. Zabkowania wykonane sa na plaskowniku poprzecznym. Wielko§¢ oczka 34x11mm, grubos¢
ptaskownika nosnego 30x2mm. Montaz krat we wnekach o glgbokosci 35 mm. Obramowanie z katownika stalowego
35x35x4mm.
Uwaga : Wycieraczka po utozeniu powinna licowa¢ si¢ z poziomem nawierzchni
3. SPRZET
Og6lne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Podtoza i posadzki
Roboty wykonywane mechanicznie lub rgcznie przy uzyciu sprze¢tu zgodnego z instrukcja montazu zalecang przez
Producenta.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogdélne” Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych roboét.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonane podtoza i posadzki.



Posadzka z plytek gres i terrakoty.

Przygotowanie podioza

Podloze powinno by¢ odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejéow, ttuszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Wigksze nierdwnosci podloza zaleca si¢ korygowaé, stosujac zaprawe wyrdéwnujaca.
Podloze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chlonnosci podtoza, nalezy stosowac
emulsje gruntujaca. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podio e zaleca si¢ wykona¢ prébe
przyczepnosci, polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach. Podtoze powinno mie¢
wytrzymalo$¢ na $ciskanie nie mniejsze ni 12MPa.

Przygotowanie zaprawy

Klej przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i wymieszanie r¢czne lub mechaniczne. Klej nadaje si¢ do uzycia po
uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje wlasciwosci klejace zachowuje przez 4 godziny.

Sposéb uzycia

Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca zg¢bata, mozliwie w jednym kierunku.
Nie nalezy jednorazowo naklada¢ zaprawy na zbyt duza powierzchni¢, poniewaz zachowuje ona swoje wlasciwos$ci
klejace przez okoto 10-30 minut (w zalezno$ci od podioza). Aby sprawdzié, czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek
, zaleca si¢ wykonac test, polegajacy na przycisnigciu palcéw rgki do potozonej wezesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje
na palcach, wéwczas mozna przykleja¢ ptytki. Gdy palce sa czyste, nalezy usung¢ starg warstwe kleju i nanie$¢ nowa. Po
rozprowadzeniu zapraw nalezy nanie$¢ plytke i docisng¢ ja do podloza. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi
okoto 10 minut po jej przyklejeniu. Uzytkowanie posadzki nalezy rozpocza¢ nie wczesniej ni po 24 godzinach od
przyklejenia ptytek, a petng wytrzymato$¢ uzytkowa zaprawa osiaga po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed
klejeniem!

Fugowanie

Powierzchnig plytek oczysci¢ wilgotna gabka. Zaprawe wprowadza si¢ gleboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub
szpachelki gumowej. Nastepnie powierzchni¢ plytek oczyscic.

Nie wolno czySci¢ glazury ,,na sucho", ze wzglgdu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej
zaprawy w wilgotng fugg. Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania cementu nalezy przez kilka pierwszych dni
utrzymywac $wieze fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciaggdw. Spoiny
przeznaczone do zamknigcia za pomocg elastycznego uszczelniacza (silikon) nie moga by¢ wypetniane zaprawa rugowa.
W celu zwigkszenia odpornosci fugi (po jej catkowitym wyschnigciu - ok. 2 tygodnie) na zabarwienie i nasigkliwos$¢
zaleca si¢ stosowanie $rodka ochronnego do ptytek nie-glazurowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Podktady i posadzki
Sprawdzeniu jako$ci Rob6t podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
W trakcie wykonywania Rob6t oraz po ich zakoficzeniu nalezy dokonywac¢ kontroli zwracajac szczeg6lng uwage na:
sprawdzenie materialdéw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materiatéw z powotanymi normami i niniejszag ST. Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich
jakos$¢ i budzace pod tym wzglgdem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik
badan odnotowany w Dzienniku Budowy. Jezeli badania dadza wynik dodatni - wykonanie Rob6t nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W przypadku gdy cho¢by jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty uznaé¢ za niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST.
W razie uznania Rob6ét izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzajaca badania
powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czeSciowo uzna¢ roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i
nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktoére doprowadza do zgodnosci Robdt z
wymaganiami ST.
Sprawdzaniu Robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

— sprawdzeniu jako$ci wykonanych podtozy

— sprawdzenie wilgotno$ci podioza

— sprawdzenie rowno$ci powierzchni podtoza

— sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzek.

— sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatéw sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng

— sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy posadzki jest wystarczajaca
7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania dary wyniki pozytywne.
Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno. W protokole nalezy odnotowa¢ fakt dokonania
poprawek.
Podstawa do odbioru Rob6t sg badania obejmujace:

* sprawdzenie z Dokumentacja Projektows.

»  sprawdzenie dostarczonych materiatlow.

*  sprawdzenie podto a pod posadzki

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego i wykonczenia posadzki

»  sprawdzenie polgczenia posadzki z podktadem

* sprawdzenie warunkdéw prowadzenia Robot,

*  sprawdzenie prawidlowosci wykonanych Robot.



Do odbioru Rob6t wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢:

e Swiadectwa dostaw materiatow,

*  protokét odbioréw czesciowych.

*  zapisy w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wlasny
koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnoéci za ich wykonanie okresla umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytaé lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjantéw w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.



SST-1.14 MALOWANIE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem
malowania.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5 MATERIALY
Ogdlne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

1.6 SPRZET
Og6lne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

1.7 TRANSPORT
Og6lne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.8 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonane roboty malarskie.
Malowanie tynkéw gladkich
Przygotowanie podioza
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczone do malowania, naprawi¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowa¢. W robotach olejnych
gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowej przewidzianych pod malowanie
powinna by¢ nie wigksza niz : dla farb olejnych, olejno — zywicznych i syntetycznych 3%. dla farb emulsyjnych 4%.
Malowanie:
Przed przystapieniem do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi i olejnymi nalezy zawartos¢
opakowania starannie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku podioza bardzo chionnego
wskazane jest zagruntowanie go farba rozcienczong woda w stosunku (farba:woda) 1:1. 1:2, a nawet 1:4. w zaleznosci
od chtonnosci podioza. Malowanie mozna wykona¢ za pomoca walka, szczotki malarskiej, mickkiego pedzla lub
natrysku. Do malowania wlasciwego mozna uzy¢ farby o lepkosci handlowej (pedzel, watek) lub rozcienczonej woda
(nie wigcej ni 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze kryjacej powloki. W celu uzyskania dobrych efektéw dekoracyjnych
oraz ochronnych, malowanie wlasciwe nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Drugg warstw¢ mozna nanosi¢ po catkowitym
wyschnigciu pierwszej, tj. co najmniej po dwoch godzinach. Po zakonczeniu malowania uzywane narzedzia nalezy
natychmiast umy¢ woda. Prac¢ malarskie wykonane przy uzyciu farb emulsyjnych i akrylowych powinny by¢
prowadzone gdy temperatura otoczenia i podtoza nie jest ni sza ni 5 °C i nie wy sza ni 30°C. Wzajemne mieszanie
kolorowych farb pozwala na uzyskanie szerokiej palety koloréw i odcieni, zaréwno pastelowych jak i nasyconych. Nie
nalezy miesza¢ tych farb z farbami lub pastami koloryzujacymi na innej bazie spoiwowej. Lagodne, pastelowe kolory
uzyskuje si¢ przez zmieszanie biatej farby z kolorowa w stosunku objetosciowym od 5:1 do 10:1.
Przeciwwskazania:
Stosujac przedstawione farby emulsyjne i akrylowe nalezy przestrzega¢ nastgpujacych przeciwwskazan:
do rozcienczania nie wolno stosowa¢ zadnych rozpuszczalnikéw organicznych,
do kolorowania nie nalezy uzywac¢ farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych pigmentéw,



nie wolno przechowywac i transportowaé farb w temperaturze ponizej +5°C. poniewaz przemrozenie wyrobu powoduje
jego nieodwracalne zniszczenie,
nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich na zewnatrz podczas opadéw atmosferycznych, poniewaz powloki do 3 godzin od
momentu wymalowania mogg ulec zmyciu.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét.
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu ka dej roboty zanikajacej, ktérag moze kontynuowa¢ dopiero
po stwierdzeniu zatozonej jakoSci.
Kontrola jakosci.
Badanie kontroli jakosci obejmuje sprawdzenie:

— zgodno$ci materiatéw z dokumentacja projektowa,

— sprawdzenie czy materiaty posiadaja odpowiednie atesty

— wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,

— sprawdzenie ilo$ci potozonych warstw farby

— sprawdzenie prawidlowos$ci potozenia tapety i zachowanie technologii uktadania podanej przez Producenta
Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.
8.. ODBIOR ROBOT
Roboty uznajace si¢ za wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbiér koncowy powinien polega¢ na ostatecznej ocenie ilosci, jako$ci i wartosci wykonanych robét okre§lonych w
punkcie 6 niniejszych ST.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytaé lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjantéw w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.



SST-1.16 Wyposazenie stale

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wyposazeniem statym.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t ujetych w ST (zakup i montaz):

Pomieszczenie poczekalni — 0.2

Krzesta do poczekalni — o wym. 1230x450x800mm — stelaz 2-osobowy. Siedziska zamocowane na metalowej belce
osadzonej na metalowych nogach. Stelaz w kolorze chromu. Siedzisko krzesta ze sklejki liSciastej, wylozone pianka
wylewana, tapicerowane tkaning w kolorze szarym; oparcie krdtkie ze sklejki lisciastej, wylozone pianka PU
i tapicerowane w kolorze szarym. Podlokietniki mocowane za pomoca chromowanych tacznikéw, z naktadka
polipropylenowa lub bez.

Stolik — 0 wym. @#600mm, wysokos¢ 470mm. Blat wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, nogi z drewna
bukowego, ciggna ze stali malowanej proszkowo.

Wieszak ubraniowy — o wym. 620x1860mm, wykonany z metalowych elementow.

Posiada przydatny uchwyt na parasole oraz 8 uchwytéw na ubrania. W kolorze chrom.

Wzdtuz $cian pomieszczenia zamontowac¢ odbojnice drewniane (szer. 17cm) w celu ochrony przed uszkodzeniami.
Biuro - 0.3

Wieszak ubraniowy — o wym. 620x1860mm, wykonany z metalowych elementéw. Posiada przydatny uchwyt na
parasole oraz 8 uchwytdéw na ubrania. W kolorze chrom.

Biurko proste — o wym. 1400x700x758mm, blat z ptyty melaminowanej o grubosci 28mm, w kolorze olcha, krawedzie
zabezpieczone obrzezem pvc grubosci 2mm w kolorze ptyty. Blat posiada przeloty kablowe o §rednicy 60 mm.

Kontener — o wym. 428x495x730mm, w kolorze olcha, korpus i fronty ptyta melaminowana gr.18mm; zamek centralny.
Krzesto obrotowe - o wym. 610x630x1180mm, Krzesto biurowe z podlokietnikami, tapicerowane siedzisko i oparcie w
kolorze czarnym. Regulowana wysokos¢ krzesta. Podstawa: czarna, nylonowa.

Krzesto konferencyjne - o wym. 560x440mm, stelaz wykonany z rury metalowej w kolorze chrom; siedzisko oraz
oparcie wytozone pianka i tapicerowane w kolorze szarym. Podtokietniki z tworzywa w kolorze czarnym.

Szafa systemowa z drzwiami przesuwnymi — o wym. (8) 2900x600x2200mm,

(9) 1000x600x2200mm, modutowa na wymiar, z ptyty wiérowej obustronnie laminowane;j.

Korpus — ptyta grubo$ci 18mm, drzwi w systemie przesuwnym — ptyta grubosci 10mm. Krawedzie zabezpieczone
trwalym obrzezem pvc grubosci 2mm.

Catos¢ w kolorze olcha z elementami szkta lacobel. Zamek patentowy z kombinacja.

Po6tki mocowane za pomoca ztaczy z mozliwoscig ich regulacji. Wewnatrz podziat na trzy moduly pionowe, w tym jeden
na odziez wierzchnia.

Wzdtuz $cian pomieszczenia zamontowa¢ odbojnice drewniane (szer. 17cm) w celu ochrony przed uszkodzeniami.
Pomieszczenie socjalne — 0.4

Stolik — o wym. 500x350x740mm. Blat: ptyta wiérowa, folia melaminowa, w kolorze bialym. Podstawa: noga i szyna
boczna: stal malowana proszkowo.

Krzesto - o wym. 470x500x800mm. Krzesto Mio-siesta lub rOwnowazne, wykonane

z polipropylenu w kolorze bialym, metalowe n6zki.

Chtodziarko-zamrazarka - o wym. 530x475x820mm, w kolorze biatym, podblatowa.

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem - o wym. 435x760x145mm, ze stali nierdzewnej, naktadany.

Kuchenka indukcyjna — o wym. 288x520x55mm, ptyta grzewcza wykonana ze szkla ceramicznego, naktadana.
Zabudowa kuchenna - na wymiar, z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej. Korpus, pétki — ptyta grubosci 18mm,
fronty, drzwi — ptyta grubosci 10mm, blat — 22mm. Krawedzie zabezpieczone trwaltym obrzezem pvc grubosci 2mm.
Kolor biaty RAL 9010. Wymiary zabudowy dolnej 2200x600x850mm oraz zabudowy gdrnej 2x 500x300x600mm.

21) Umywalka do mycia rak — o wym. 500x400mm, wpuszczana w blat, Cersanit lub rOwnowazna

Lazienka - 0.5

Umywalka dla 0s6b niepelnosprawnych - o wym. 650x550mm, Nova Pro bez barier

lub réwnowazna. Umywalka z otworem, bez przelewu z syfonem podtynkowym chromowanym i sitkiem odptywowym
chromowanym. Akcesoria: dozownik mydta w ptynie 0,8L (105x85x160mm), chrom, mat, Lab lub réwnowazny.
Pojemnik na reczniki papierowe (203x280x102mm), stal nierdzewna, szczotkowana. Kosz na $mieci z pokrywka
(307x214x625mm), chrom, mat., szczotka WC.

Szafka wiszaca z lustrem — o wym. 493x850x176mm, Nova Pro lub rownowazna. Wewnatrz dwie regulowane p6tki
szklane. Szafka z ptyty wilgocioodporne;.

Miska ustepowa dla oséb niepetnosprawnych — o wym. 700x300mm, Nova Pro

bez barier lub réwnowazna. Miska lejowa, wiszaca. Akcesoria: pojemnik na papier toaletowy (268x290x130mm),
chrom, mat, evo lub réwnowazna. Stelaz slim (500x1130x155mm). Przycisk splukujacy do stelaza, chrom, mat.

Kabina natryskowa - brodzik akrylowy, kwadratowy, wym. 900x900mm z mozliwoscia wjazdu dla oséb
niepetnosprawnych, Rea Savoy lub réwnowazny. Kabina kwadratowa dla oséb niepelnosprawnych Rea Duo lub
rownowazna, o wym. 900x900x1900mm.



Kabina z drzwiami sktadanymi na §ciang, szklo przezroczyste.

Pomieszczenie gospodarcze — 0.6

Szafka porzadkowa (na $rodki czysto$ci) — o wym. 500x600x1800mm. Szafka stalowa, malowana proszkowo,
wyposazona w zamek kluczowy. Wewnatrz lewego segmentu posiada 4 péiki. Prawy segment stuzy do przechowywania
szczotek, mopa i innych narzedzi

do sprzatania. Brak $cianki rozdzielajacej na dole szafki pozwala na umieszczenie np. wiadra.

Zlew porzadkowy — o wym. 500x500x250mm.

Dodatkowe elementy wyposazenia wnetrz

Wszystkie pomieszczenia (poza wiatrolapem) nalezy wyposazy¢ w kosze na $§mieci.

Kosz w aneksie kuchennym jako integralny element zabudowy meblowej — w szafce

pod zlewozmywakiem.

Lazienke nalezy wyposazy¢ w suszarke do rak, pojemnik na papier toaletowy oraz szczotk¢ do WC.

Przy umywalkach zamontowa¢ dozowniki na mydlo oraz pojemniki na recznik papierowy w listkach.

1.4.Okreslenia podstawowe dotyczace robét

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ dostawy i robdt montazowych. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za dostawe i jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Odstgpstwa od wymagah podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych i prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

2. Sprzet

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP.

3. Transport

Transport wyposazenia moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu zapewniajacymi ich wlasciwy transport.
Sktadowanie urzadzen sportowych, wyposazenia i materiatéw musi odbywac¢ si¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich
uszkodzeniem.

4. Wykonanie roboét.

Montaz urzadzeh nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Kontrola jakoSci robét.

Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzadzen.

Nalezy zbada¢:

- prawidlowo$¢ montazu i usytuowania urzadzen,

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

6. Obmiar roboét.

Jednostka obmiarowg jest:{szt}, {kpl}

7. Odbiér robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie, jesli s3 one zgodne z dokumentacja ST i dokumentacja projektowg. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecnosci Wykonawcy. Koncowy odbiér powinien by¢
dokonany protokotem odbioru koncowego rob6t wg opracowanego wzoru przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony

z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bgdg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob,
Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z

wykonaniem prac objetych Umowa 1 stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.



SST 1.17 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych umowy, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu
do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robot realizowanych w ramach robdt konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:

Roboty przygotowawcze:

Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatow, urzadzen i sprz¢tu budowlanego.

Roboty zasadnicze:

Profilowanie i zaggszczenie podtoza,

Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej),

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

Wykonanie podbudowy betonowej

Osadzenie krawgznikdéw betonowych o wym. 15 x 30 cm na tawie betonowe;j,

Osadzenie obrzezy betonowych 30 x 8 cm na tawie betonowej,

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

Profilowanie i zaggszczenie podloza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i

nadanie ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,

Podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia

na podloze gruntowe,

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i

uziarnieniu.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielagce, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.

Beton zwykty - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po zageszczeniu, lecz
przed zwigzaniem betonu.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania i wydobywania materiatldw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw dostarczanych a
plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie .

Roboty brukarskie

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

Obrzeza betonowe 30/8 cm,

Krawezniki betonowe 15 x 30 cm,

Kostka brukowa ,,Holland” klasa 50, gatunek I, grubo$¢ 6 cm i 8 cm, spetniajgca wymagania DIN 18501,

Kruszywo tamane zwykle - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

Piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spetniajacych

Cement — cement portlandzki, klasy 25 1 35 wg PN-B-11111:1996

beton zwykty klasy B15,

ZWir

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet stosowany



Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t murowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z
nastepujacego sprzetu:

koparka podsiebierna 0,25 m3

walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t

ptyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ rob6t i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR
i postanowieniami Umowy.

Warunki wykonania rob6t

Profilowanie i zaggszczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza po zakonczeniu i
odebraniu robdt zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczg¢ciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu
nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢
oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza,
ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych
rzgdnych podloza. Zaleca sig¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podloza.

Jezeli rzedne podloza prze profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3 do 4przej$ciami walca
stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie zPN-88/B-
04481( metoda I Tub II).

Wykonanie warstwy podsypkowej (odsgczajacej i odcinajace;j)

Warstwy odcinajgca i odsaczajagca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajagcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokos$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu
osiggnieto grubo$¢ projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwos$ciach. Po koncowym wyprofilowaniu
warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nieréwnosci lub zagtebienia powstale w
czasie zageszczania powinny by¢ wyrOwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-
12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajaca lub odcinajacg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia weditug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy

wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ roéwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do+10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno§¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci optymalne;j,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$lonag ilo§ciag wody i rOwnomiernie wymieszac.

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub
wykonane ulepszenie podtoza.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwigkszych ziaren thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.
Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukladarki albo réwniarki.
Grubos$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta
grubos¢ projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejSciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢
od krawedzi i stopniowo przesuwaé si¢ pasami podluznymi, cz¢Sciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.



Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé
si¢ pasami podtuznymi, cze¢§ciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej goérnej krawedzi. W przypadku wykonywania
podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w
celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos¢
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i w wibrowywanie kruszywa drobnego
nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu catly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem
statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niS 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu do
geszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej
warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera,
gotowa podbudowe¢ do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robét.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej nalezy zastosowaé podsypke cementowo-piaskowa 1:3. Grubos¢
podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Wspétczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo-
piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymalo$¢ na $ciskanie R7 = 10 MPa, R28= 14 MPa.

Kostke mozna uktada¢ w desen rzgdowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami prostopadtymi do osi
drogi. Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzgdach powinny sie¢
mija¢ co najmniej o 1/4 szerokos$ci kostki.

Kostka uzyta do ukladania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odlegtosci od
10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza. Kostke
na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia
jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli wciagu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez
nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchni¢ na podsypce cementowo-
zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251.

Kostki, ktére pgkna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cale. Ostatni rzad kostek na zakonczenie dziatki
roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocg np. belki drewnianej umocowanej
szpilkami stalowymi w podiozu.

Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢
wykonane z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

wytrzymalo$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem1% cementu w
stosunku objetosciowym,

glebokos¢ wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

zaprawa cementowo-piaskowa powinna calkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

W celu pielegnacji nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sa wypelnione zaprawg cementowo-piaskowg nalezy polaé
nawierzchni¢ woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywac¢ ja w statej wilgotnosci przez okres jednej doby.
Nastgpnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uplywie od 2
do 3 tygodni - w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ doktadnie z piasku i mozna
oddac¢ do ruchu.

Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (tawg) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podloze pod ustawienie
obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda. Betonowe
obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiattem(odlegtoécia gérnej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom gérny obrzeza powinien
si¢ znajdowa¢ lcm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej/betonowej) i poleceniami Inspektora.

Zewngtrzna §ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnic je piaskiem na pelna gigbokos¢.
Osadzenie kraw¢znikdw betonowych ulicznych

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod faw¢ powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora. Wykonanie taw powinno by¢
zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyrOwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PNB-
06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.



Lawy zwirowe o wysokoséci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zagg¢szczenie go
polewajac woda. Lawy o wysokoSci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac
poszczegblne warstwy.

Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposob, aby §wiatlo (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) wynosito10
+ 12 cm lub 2cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika
powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie kraw¢znikéw na tawie betonowej powinno
by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Ustawianie kraweznikow na
fawie zwirowej i tluczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikOéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co
50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i materialtdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

Szczegbdtowe zasady obmiaru Robot

Ilo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa dla rob6t objetych specyfikacja jest: (m2; mb)

8. PRZEJECIE ROBOT

Warunki ogélne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i wartoSci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czyta lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjantéw w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.



