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SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. DOKUMENTY DOL.ACZONE DO PROJEKTU

- Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz kopie za§wiadczenia o przynaleznos$ci
projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego str.

- O$wiadczenie projektantdow i projektantéw sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej Str.

II. CZESC OPISOWA PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO str.

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, itp.

2. Geotechniczne warunki 1 sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji
badan podloza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczania przed
wptywami eksploatacji gérniczej.

3. Dokumentacja geologiczno — inzynierska.
4. Rozwigzania konstr.-materialowe wewngtrznych i zewngtrznych przegréod budowlanych.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzalezno$ci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu,
wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledoéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych —
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
w szczegblnosci instalacji 1 urzadzen budowlanych.

8. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju 1 wielkos$ci urzadzen.

9. Rozwigzania 1 sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych 1 ich zespotdow tworzacych catos¢ techniczno — uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.



I1I. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

A-01 | Rzut przyziemia 1:50
A,-01 | Technologia — Rzut przyziemia 1:50
A-02 | Rzut dachu 1:50
A-03 | Przekroj A-A 1:50
A-04 | Elewacje 1:100
A-05 | Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej -
K-01 | Rzut fundamentow 1:50
K-02 | Lawy, schody zewng¢trzne 1:20
K-03 | Rzut parteru 1:50
K-04 | Rzut poddasza 1:50
K-05 | Nadproza, filarki 1:20
K-06 | Ptyta stropowa — siatka dolna 1:50
K-07 | Ptyta stropowa — siatka gorna 1:50
K-08 | Wience 1:20
K-09 | Rzut wigzby dachowej 1:50
Zestawienie stali
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PROJEKT TECHNICZNY
— czeS¢ opisowa

Planowana inwestycja obejmuje budowe¢ budynku administracyjno-biurowego kancelarii
samodzielnej Lesnictwa Czerwin wraz z infrastrukturg towarzyszaca, w miejscowosci Czerwin
przy ul. Przemystowe;j.

Zaprojektowano budynek wolnostojacy, na rzucie prostokata, parterowy, niepodpiwniczony,
przekryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 45°. Technologia wykonania obiektu
— tradycyjna.

W budynku zlokalizowano pomieszczenie przeznaczone do pracy biurowej, pomieszczenie
socjalne, sanitarne, gospodarcze oraz poczekalni¢. Projektowane pomieszczenia s3
przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

Parametrv wymiarowe budvnku

kubatura - 312,95 m’
powierzchnia uzytkowa - 41,90 m?
powierzchnia zabudowy - 58,29 m?
max. wysoko$¢ budynku - 6,89 m
dtugosé - 10,04 m
szerokos¢ - 6,06 m
liczba kondygnacji - 1

kat nachylenia dachu - 45°

Opis technologiczny pomieszczen

Ponizsza technologia dotyczy projektowanego budynku administracyjno-biurowego petnigcego
funkcje kancelarii dla Le$nictwa Czerwin. W parterze przewidziano pomieszczenia shuzace
do wykonywania czynnosci kancelaryjnych (administracyjnych) i przyjmowania interesantow
w sprawach zwigzanych z realizacjg zadan lesnictwa (w ramach prowadzonej gospodarki le$nej)
wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi umozliwiajacymi samodzielne jej funkcjonowania.
Parter obiektu dostepny bedzie dla osob niepetnosprawnych. taczna powierzchnia uzytkowa

pomieszczen nie przekroczy 41,90m?.
Zestawienie pomieszczen — wyposazenie pom. wg rys. Ay-01.

Biuro

Wysoko$¢ pomieszczenia — 2,55m

Wentylacja grawitacyjna — min. 3 wym./h

Wyposazenie pomieszczenia: biurka, krzesla, zamykane szafy aktowe i wieszak ubraniowy.

Poczekalnia

Wysokos$¢ pomieszczenia — 2,55m

Wentylacja grawitacyjna — min. 3 wym./h

Wyposazenie pomieszczenia: Krzesla, stolik i wieszak ubraniowy.

Lazienka
Wysoko$¢ pomieszczenia — 2,55m
Wentylacja grawitacyjna — min. 3 wym./h



Wyposazenie pomieszczenia: umywalka, kabina natryskowa z brodzikiem, kompakt wc,
szafka z lustrem oraz zestaw uchwytow.

Pomieszczenie socjalne

Wysoko$¢ pomieszczenia — 2,55m

Wentylacja grawitacyjna — min. 2 wym./h

Wyposazenie pomieszczenia: stol $niadaniowy z krzestem oraz zabudowa kuchenna
1 niezbedny do funkcjonowania osprzgt (zlew jednokomorowy z ociekaczem, umywalka,
chlodziarko-zamrazarka podblatowa i ptyta indukcyjna).

SrodKi czysto$ci

ZYaczka, wpust podtogowy i szafka na srodki czystosci zlokalizowane bedg w pomieszczeniu
gospodarczym.
Personel

Zaktada si¢ zatrudnienie 1-2 0s6b w kancelarii.

Odpadki pokonsumpcyjne

Odpadki gromadzone beda w szczelnym pojemniku (w pom. socjalnym) i wynoszone
na zewnatrz do wydzielonego miejsca na ten cel przeznaczonego. Odbieraniem odpadkoéw bedzie
zajmowac si¢ specjalistyczna firma, z ktérg wtasciciel bedzie miat podpisang stosowng umowg.
Miegjsce 1 sposob gromadzenia odpadéw wg zagospodarowania dziatki.

Dodatkowe elementy wyposazenia wnetrz

- Lazienke wyposazy¢ w w suszarke do mycia rak, pojemnik na papier toaletowy oraz szczotke
do we.

- Przy umywalkach zamontowa¢ dozowniki na mydlo oraz pojemniki na rg¢cznik papierowy
w listkach.

- Wszystkie pomieszczenia wyposazy¢ w kosze na $§mieci.

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE
DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, ITP

1.1 Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane

a) Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty bezposrednie w postaci taw Zelbetowych wylewanych
z betonu C20/25 W-8/F150 klasa ekspozycji XC2. Zbrojenie tawy fundamentowej w ksztatcie
wienca z 4012 A-IIIN, strzemiona @6 A-0 co 25-30cm. Pod fundamentami nalezy ulozy¢
warstwe z betonu podktadowego C8/10 (B10) gr. 10cm na warstwie gruntu rodzimego.

b) Sciany

- Sciany fundamentowe gr. 24cm - wylewane z betonu zwirowego C-20/25 WS8/F150 XC2
(zewnetrzne ocieplone styropianem ekstrudowanym XPS 300-030 gr. 15cm).

- Cokot — warstwa z  bloczkow wap.-piask. (Silka lub réwnowaznych), nizej $ciana
fundamentowa. Ocieplenie cokotu z zewnatrz - styropian ekstrudowany XPS 300-030 gr. 15cm.
Wykonczenie - tynk zywiczny.

- Sciany zewnetrzne — murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24cm odmiany 600
na cienkowarstwowej zaprawie klejacej. Ocieplone z zewnatrz styropianem EPS 040 gr. 20cm
1 wykonczone cienkowarstwowym tynkiem silikonowym (miejscami deska elewacyjng).

- Sciany wewnetrzne dzialowe gr. 12cm murowane z bloczkéw z betonu komorkowego



na zaprawie jw.

¢) Nadproza — Zelbetowe monolitycznie wylewane w technologii na ,,mokro” z betonu C20/25
XCl1. Zbroi¢ wkladkami ze stali A-IIIN RB500W (prety podtuzne), strzemiona stal A-0 StOS.
Szczegodty rozwigzan podano na rysunkach konstrukcyjnych.

d) Stropy — Zelbetowe gr. 15¢cm monolitycznie wylewane z betonu zwirowego C20/25 XCl1
zbrojone krzyzowo siatkami dolnymi i gérnymi, prety @10 stal A-IIIN RB500W. Szczegoty
rozwigzan podano na rysunkach konstrukcyjnych.

e) Wience — zelbetowe monolitycznie wylewane w technologii na ,,mokro” z betonu C20/25
XC1. Zbroi¢ wkladkami ze stali A-IIIN RB500W (prety podtuzne), strzemiona stal A-0 StOS.
Nalezy przestrzega¢ zasady zachowania cigglosci betonowania wiencow. W miejscach zaktadu
pretow podtuznych stosowac zageszczony rozstaw strzemion do potowy ich rozstawu podanego
na rysunkach konstrukcyjnych. Szczegdlnie nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowe wykonanie
zakladow pretow w narozach i w miejscach przenikania si¢ elementéw. Nie dopuszcza si¢
faczenia w jednym przekroju wigkszej ilosci niz potowa wymaganych obliczeniowo pretow
podhuznych. Szczegdly rozwigzan podano na rysunkach konstrukcyjnych. Wience nalezy
wykona¢ w poziomie stropu, wienczace $cianki kolankowe oraz na S$cianach szczytowych
w plaszczyznie dachu. Wience polaczono filarkami.

f) Kominy

- Wentylacyjne — z ksztattek systemowych (SCHIEDEL Ilub réwnowaznych), o przekroju
kanatow 12x17cm.

- W kottowni — z ksztattek systemowych (SCHIEDEL lub réwnowaznych), o przekroju kanalow:
020cm (spalinowy) i 12x29cm (wentylacyjny).

- Wentylacja pom. nr 0.5 - systemowy wywietrzak dachowy @ 16cm.

Uwaga : Kominy z ksztattek systemowych, nalezy powyzej potaci dachowej obmurowaé cegla
klinkierowg kl.350 w kolorze grafitowym, na zaprawie ograniczajacej mozliwos¢ powstawania
wykwitow solnych (np. Ceresit CT 32 lub réwnowaznej), wsparte na zelbetowej ptycie
wspornikowej. Kominy zakonczy¢ wysunietym gzymsem z ukryta czapa betonowa. Na otwory
wentylacyjne zatozy¢ kratki w kolorze komina.

g) Dachy - dwuspadowy, jetkowy o kacie nachylenia potaci 45° z drewna sosnowego klasy C24.

Przekroje podstawowych elementéw drewnianych:

Krokwie 7x14cm,

Jetki 7x14cm

Belka kalenicowa 12x18cm,

Murtata 14x14cm.

Kotwienie murtat wiezby nalezy wykona¢ za pomoca stalowych kotew M12 k1.8.8 mocowanych
do wienca w rozstawie maksymalnym co 100-120cm oraz na koncach belki.

Pokrycie — blacha dachéwkowa (np. Pruszynski lub réwnowazne), kolor zielony RAL 6020.

h) Schody i pochylnia

- Schody zewnetrzne — zelbetowe monolitycznie wylewane na gruncie z betonu C20/25
W-8/F150 klasa ekspozycji XC2, obtozone plytkami gresowymi antyposlizgowymi,
mrozoodpornymi.

- Pochylnia dla 0s6b niepelnoprawnych

Powierzchnia jezdna z kostki betonowej, np. holland (wym. 20x10x6cm) utozona ze spadkiem
8%, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6cm 1 piasku zaggszczonym gr. 10cm. Scianki



betonowe (gr. 15cm) wylewane z betonu C20/25 (B25) W-8/F150 klasa ekspozycji XC2,
posadowione na glebokosci min. 1,0m p.p.t. Porgcze ze stali ocynkowanej, malowane na kolor
grafitowy RAL 7024.

1.2 Obliczenia statyczne podstawowych elementow

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji
Przystepujac do wymiarowania elementow konstrukcji no$nej budynku przyjeto wartosci obcigzen:

Obciazenie dachu

- Obcigzenie $niegiem — strefa 3 — sk =1,20kN/m2
- Obcigzenia wiatrem — strefa 1 — gk = 0,30kN/m2
- Pokrycie blacha —0,2kN/m2
Obciazenie stropu

- Welna mineralna 24cm — 0,5kN/m2

- Tynk — 0.3kN/m2

- Podloga z desek — 0.26kN/m2

- Nieuzytkowe — strych —0,5kN/m2

Normy i normatywy:
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:
PN-EN 1992-1-1;2008 Eurokod 2; Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1991-1-1;2004/Ap1;2010 Eurokod 1 Oddzialywanie na konstrukcj¢ -Ci¢zar objgtosciowy, cigzar
wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynku
PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Cz¢s¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne — Reguty ogoélne i reguty dotyczace budynkow.
PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czegs¢ 1-1:
Reguty ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 2:
Wymagania projektowe, dobor materiatow i wykonanie murow.
PN-EN 1991-1-3;2005/AC;2009 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje — Obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4;2008/Ap2;2010 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcj¢ — Obcigzenie wiatrem
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady ogodlne
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne podstawowych elementéow

a) Wiezba dachowa:

WEZEY : Skala 1:100
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| | | | V=7,200
Foeoo«‘—moo —1,300——1,300——1,400 ‘o,goo# yor20

WEZLY:



1 0,000 0,000 6 6,300 0,900
2 0,900 0,900 7 7,200 0,000
3 2,300 2,300 8 0,900 0,100
4 3,600 3,600 9 6,300 0,100
5 4,900 2,300
PODPORY : Podatnosdci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[ m / k N ] [rad/kNm]
8 utwierdzenie 90,0 0,0 0,0 0,0
9 utwierdzenie 90,0 0,0 0,0 0,0
PRETY: Skala 1:100

| | | V=7,200
}—0,9004444—1,400 1,300 —1,300—] 1,400444470,90044 vereos

PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100

| | | V=7,20
}—0,9004*44—1,400 —1,300——1,300— 1,400444470,90044 Ve

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj
1 00 0 1 0,900 0,900 1,273 1,000 5 B 14x7
2 00 1 2 1,400 1,400 1,980 1,000 5 B 14x7
3 01 2 3 1,300 1,300 1,838 1,000 5 B 14x7
4 10 3 4 1,300 -1,300 1,838 1,000 5 B 14x7



5 00 4 5 1,400 -1,400 1,980 1,000 5 B 14x7
6 00 5 6 0,900 -0,900 1,273 1,000 5 B 14x7
7 11 2 4 2,600 0,000 2,600 1,000 8 B 7x14
8 10 1 7 0,000 -0,800 0,800 1,000 1 B 24x25
9 10 5 8 0,000 -0,800 0,800 1,000 1 B 24x25
OBCIAZENIA: Skala 1:100
0,22 0,22 0,22
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] bm]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State vf= 1,10
Grupa: A '"pokrycie blacha" State vE= 1,30
1 Liniowe 0,0 0,12 0,12 0,00 1,27
2 Liniowe 0,0 0,12 0,12 0,00 1,98
3 Liniowe 0,0 0,12 0,12 0,00 1,84
4 Liniowe 0,0 0,12 0,12 0,00 1,84
5 Liniowe 0,0 0,12 0,12 0,00 1,98
6 Liniowe 0,0 0,12 0,12 0,00 1,27
Grupa: B "$nieg z lewej" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,22 0,22 0,00 1,27
2 Liniowe-Y 0,0 0,22 0,22 0,00 1,98
3 Liniowe-Y 0,0 0,22 0,22 0,00 1,84
Grupa: C "énieg z prawej" Zmienne vf= 1,50
4 Liniowe-Y 0,0 0,22 0,22 0,00 1,84
5 Liniowe-Y 0,0 0,22 0,22 0,00 1,98
6 Liniowe-Y 0,0 0,22 0,22 0,00 1,27
Grupa: D "wiatr" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 45,0 0,16 0,16 0,00 1,27
2 Liniowe 45,0 0,16 0,16 0,00 1,98
3 Liniowe 45,0 0,16 0,16 0,00 1,84
4 Liniowe -45,0 -0,13 -0,13 0,00 1,84
5 Liniowe -45,0 -0,13 -0,13 0,00 1,98
6 Liniowe -45,0 -0,13 -0,13 0,00 1,27

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
RM Win v. 11.91 licencja nr 3193




OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10

A -"pokrycie blacha" State 1,30

B -"$nieg z lewej" Zmienne 1 1,50 1,00
C -"$nieg z prawej" Zmienne 1 1,50 1,00
D -"wiatr" Zmienne 1 1,50 1,00

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wi. ZAWSZE

CW -"Ciezar witasny" EWENTUALNIE
A -"pokrycie blacha" EWENTUALNIE
B -"$nieg z lewej" EWENTUALNIE
C -"énieg z prawej" EWENTUALNIE
D -"wiatr" EWENTUALNIE
MOMENTY-OBWIEDNIE: Skala 1:100

TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:100




NORMALNE-OBWIEDNIE: Skala 1:100

SIZLY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:

1 0,000 0,00* 0,00 0,00 CWw AC
1,273 -0,44%* -0,69 0,39 CW ABCD
1,273 -0, 44 -0,69%* 0,39 CW ABD
1,273 -0,44 -0,69 0,39* CW ABCD
1,273 -0,25 -0,39 0,39* CW ABC
0,000 0,00 0,00 0,00* Cw AC

2 1,732 0,38%* 0,01 -0,83 CW ABD
0,000 -0,44%* 0,94 -1,35 CW ABD
0,000 -0,44%* 0,87 -1,70 CW ABCD
0,000 -0, 44 0,94%* -1,35 CW ABD
1,980 0,27 -0,08 -0,38* CwW AD
0,000 -0,25 0,39 -2,02* CW ABC

3 0,575 0,45* -0,02 -0,07 CW ABD
0,000 -0,17* 0,22 -0,58 CWw AC
1,838 0,00 -0,70%* 0,31 CW ABD
1,838 0,00 -0,70 0,31* CW ABD
0,000 -0,07 0,32 -0,80* CW ABC

4 1,034 0,16%* 0,00 -0,35 CW AC
1,838 -0,48%* -0,21 -0, 96 CW ABD
1,838 -0,07 -0,32% -0,80 CW ABC
0,000 0,00 0,32 -0,04* CwW AC
1,838 -0, 38 -0,31 -1,18* CW ABCD

5 0,495 0,10%* -0,01 -1,22 CW AC
0,000 -0,48%* 0,21 -1,46 CW ABD
1,980 -0,25 -0,46%* -1,67 CW AC
0,000 -0,03 0,10 -0,71* CW A
1,980 -0,009 0,04 -2,43* CW ABCD

6 0,000 0,05%* -0,07 0,18 CW ABD
0,000 -0,25%* 0,39 0,39 CWw AC
0,000 -0,25 0,39%* 0,39 CW ABC
0,000 -0,25 0,39 0,39* Cw AC
0,000 -0,09 0,14 0,39* CW ABCD
1,273 0,00 0,00 0,00* CW ABD

7 1,300 0,04* 0,00 -0,41 CW A
1,300 0,04* 0,00 -0,85 CW ABCD
2,600 0,00%* -0,006 -0,41 CW A
0,000 0,00%* 0,06 -0,41 CW A
0,000 0,00%* 0,06 -0,85 CW ABCD

0,000 0,00 0,06% -0,41 Cw A



ABCD

ABCD
ABCD

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE :

Obciazenia obl.:

"Kombinacja obcigzen"

-0,06* -0,41 CwW
0,06* -0,85 o)
-0,06 -0,41* CW
0,00 -0,41* CW
-0,06 -0,85* CW
0,00 -0,85* CwW
0,21 -2,607 Cw
-1,15 -3,52 CW
-1,15%* -2,25 CwW
-1,15%* -3,52 Cw
-0,57 -1,08* Cw
-0,37 -3,84* CW
1,93 -3,32 CW
1,93 -2,06 CW
1,35 -0,89 CW
1,15 -2,25 CW
1,93%* -3,32 CW
1,93* -2,06 CwW
1,35 -0,89* CwW
1,15 -3,52* CW
* —

T.I rzedu

R[kN] M [ kNm]
3,70 -0,92 Cw
2,68 0,17 Cw
3,86 -0,30 Cw
2,42 -0,46 CW
3,86%* -0,30 CwW
2,68 0,17* CW
3,70 -0,92*% CW
2,42 0,46 CwW
3,84 1,54 CW
3,70 0,92 Cw
2,54 1,08 CwW
3,84%* 1,54 CW
3,84 1,54* Cw
2,42 0,46* CW

b) Plyta stropowa:

= Wartoéci ekstremalne

Dane plyt
Symbol Grubosé Pole powierzchni | Poziom pt. §rodk. Materiat
1 150mm 47,19m2 0,00m B25
Dane $cian
Symbol Grubo$¢ wys. Lq wys. L, [ Calk. dlugo$¢ | Material Typ potaczenia
1 250mm 3,00m - 32,56m B25 przegubowe




Model konstrukeyjny

Lista materialow
beton B25
Wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie % .. = 25 MPa
Wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie  f4 = 13,3 MPa
Modut Younga = 30 GPa
Wspoétczynnik Poissona = 0,2
Wspotczynnik rozszerzalnosci term. or = 0,000010 1/K
Gestose p= 2500 kg/m3
stal A-III
Obliczeniowa granica plastycznos$ci fla= 350 MPa
Modut Younga E= 200 GPa
Gestose p= 7810 kg/m3
Grupy obcigzen
Symbol | Nazwa Rodzaj Znaczenie |y Yi2 A
C.W. ciezar wtasny state , 1,0 1,0
A warstwy podiogowo- state 1,3 1,0 1,0
sufitowe
B uzytkowe zmienne 1 1,3 1,0
Lista obciazen
Lp. |Grupa |Rodzaj Vil Ye2 Wartos¢ obc. Wspotrzedne
A cata piyta 1,3 1,0 1,00kN/m2 piyta 1
2 B cata piyta 1,3 1,0 0,50kN/m2 ptyta 1




Schematy obcigzen dla poszczegélnych grup

Grupa A

Grupa B

Analiza

Plyty - przemieszczenia w

Warto$ci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

Warto$ci minimalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100



Wymiarowanie
Zbrojenie obliczone w plytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:100

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:100




Zbrojenie gorne - kierunek 1 [szt/mb]  Skalarys. 1:100
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2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO I PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZANIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Na niezabudowanej dzialce o numerze geodezyjnym 555/4293, potozonej w m. Czerwin,
zaprojektowano budynek administracyjno-biurowy kancelarii samodzielnej Les$nictwa
Czerwin.

Warunki geotechniczne proste, kategoria geotechniczna obiektow I, ktéra  obejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

2.1 Warunki i sposob posadowienia obiektu
Zaprojektowano fundamenty w sposdb bezposredni na gruncie na tawach 1 stopach
fundamentowych, wykonanych z betonu zwirowego.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego w rozumieniu USTAWY
PRAWO GEOLOGICZNE I GORNICZE z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz.
981, wraz z pdzniejszymi zmianami).

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Dla obiektow nalezacych do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych, nie
jest wymagane sporzadzenie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.



4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

4.1 Przegrody pionowe
4.1.1 Przegrody pionowe zewngtrzne — uwagi

Pelnig rol¢ konstrukcji nosnej stropow i stanowig przegrode termiczng.
W projekcie zastosowano $ciang dwuwarstwowa.

4.1.2 Sciana zewngtrzna no$na

Sciana murowana z bloczkow gazobetonowych gr. 24cm odmiany 600 na zaprawie
cieplochronnej, ocieplone z zewnatrz styropianem fasadowym A=0,040W/mK, gr. 20cm
1 wykonczone cienkowarstwowym tynkiem silikonowym (miejscowo — oktadzing z deski
elewacyjnej).

Bloczki konstrukcyjne nalezy utozy¢ na warstwie wyrOwnawczej z zaprawy cementowej (pod
Scianami izolacja z dwoch warstw papy asfaltowej lub folii Izoplast). Warstwe wyréwnawczg
oraz pierwszg warstwe bloczkow nalezy starannie wypoziomowac niwelatorem.

4.2 Izolacje

4.2.1 Izolacje termiczne

- Sciany zewnetrzne: styropian fasadowy A=0,040W/mK gr. 20cm.

- Sciany fundamentowe (cokét): styropian ekstrudowany XPS 300-030 gr. 15cm.
- Podtoga na gruncie: styropian EPS 100-038, gr. 20cm.

- Strop nad parterem: wetna mineralna gr. 24cm, o wspot. A=0,035 W/mK.

4.2.2 Izolacje przeciwwilgociowe

- pozioma law i $cian fundamentowych — papa termozgrzewalna,
- pozioma podtogi na gruncie — papa termozgrzewalna,

- pozioma stropow - folia PE,

- pionowa $cian fundamentowych — masa asfaltowo-kauczukowa,

- dach - folia wiatroizolacyjna, paroprzepuszczalna.

4.2.3 Impregnacja drewna

Elementy drewniane konstrukcyjne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwko grzybom
i owadom. Zewngtrzne elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé bejcolakierem odpornym
na dziatanie warunkow atmosferycznych.

4.3 Wykonczenie zewnetrzne budynku

43.1 Sciany — ocieplone styropianem w metodzie lekkiej-mokrej i wykonczone
cienkowarstwowym tynkiem silikonowym o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej oraz
odpornosci na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Kolor bialy RAL 9003. Miejscowo
przewidziano oktadzing z elewacyjnej deski Swierkowej gr. 21mm 1 szer. 120mm (kolor ztoty
dab) - nierozprzestrzeniajacej ognia lub zabezpieczonej do tej klasy. Uwaga : Deski elewacyjne
nalezy przytwierdza¢ do rusztu zapewniajacego odstep (szczeling) od powierzchni $ciany (okoto
2cm), tak aby drewno mogto oddycha¢, a wilgo¢ wychodzaca z budynku miata swobodne ujscie



(w tym celu zostawia si¢ otwory wentylacyjne). Krawedzie skrajnych desek nalezy przyciaé
ukosnie, aby na gornej nie zbierala si¢ woda, a dolna tworzyta kapinos.

Kolejno$¢ robdt: - ocieplenie $cian metoda lekka-mokra, - ulozenie warstwy zbrojace;,
- wykonczenie czgéci $cian tynkiem, - przykrecenie do elewacji zaimpregnowanego rusztu
drewnianego w rozstawie ok. 50cm (na fragmentach przewidzianych pod okladzing z desek),
- montaz desek.

— Sciana
— styropian

~ | warstwa zbrojaca

=5
-~ ruszt przykrecony
> do Sciany

~ oktadzina z desek

4.3.2 Kominy — cegta klinkierowa, kolor grafit. Kratki metalowe zabezpieczajace wylot otworow

wentylacyjnych - w kolorze komina.

4.3.3 Cokot — tynk zywiczny (kolor grafit, RAL 7024). Wokét budynku na szerokosci 80cm
zastosowa¢ opaski zabezpieczone obrzezem betonowym. Przestrzen pomig¢dzy fundamentem
a obrzezem betonowym zabezpieczy¢ plyta betonowa, ulozong z 2% spadkiem w kierunku
od budynku, lub zasypa¢ kruszywem tamanym, lub zwirem ptukanym o frakcji 10 do 30mm

utozonym luzno.

4.3.4 Pokrycie dachowe — blacha dachowkowa (np. Pruszynski lub rownowazne), kolor zielony
RAL 6020.
Uwagi: - Na dachu zamontowac¢ ptotki $niegowe oraz stopnie i tawy kominiarskie.

- Okapy wykonczy¢ nadbitka z deski szalowkowej mocowanej nakrokwiowo.

4.3.5 Rynny i rury spustowe — blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55mm, powlekana obustronnie
poliuretanem w kolorze zielonym RAL 6020 (np. system Niagara, firmy Pruszynski lub

rOwnowazny).
4.3.6 Obrobki blacharskie - blacha stalowa, powlekana, w kolorze zielonym RAL 6020.

4.3.7 Parapety zewngetrzne — drewnopodobne, wykonane z blachy stalowej grubosci 0,9mm (kolor
- "zloty dab"). Parapety odporne na korozj¢ i wybarwienie dzigki pokryciu powloka cynkowa
1 warstwa lakieru proszkowego, Dodatkowe zabezpieczenie w postaci foli PCV, chroni stal przed

wilgocia, zmienng pogoda oraz promieniami stonecznymi i UV.

4.3.8 Balustrady pochylni — stalowe (kolor grafitowy RAL 7024), bez ostro zakonczonych
elementow, o konstrukcji zapewniajacej przeniesienie sit poziomych, okreslonych
w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych.
Obustronne porgcze umieszczone na wys.0,75m 1 0,90m od ptaszczyzny ruchu. Porgcze powinny
by¢ przedluzone o 0,30m poza plaszczyzne ruchu i zakonczone w sposdb zapewniajacy
bezpieczne uzytkowanie. Odstgp pomigdzy pochwytami powinien miesci¢ si¢ w granicach

od 1,0m do 1,1m.Odlegto$¢ pochwytdéw od $cian przy ktorych sa montowane — min. 0,05m.

4.3.9 Wycieraczka zewngtrzna - o wym. 1000x700mm, kratownice wciskane w wersji tzw.



zabkowanej (serrated) o zwigkszonej sile czyszczenia. Ocynkowane kratownice ztozone sa
z plaskownikéw nosnych potaczonych ptaskownikami poprzecznymi. Zabkowania wykonane s3
na plaskowniku poprzecznym. Wielko$¢ oczka 34x11mm, grubo$¢ ptaskownika no$nego
30x2mm. Montaz krat we wngkach o glebokosci 35 mm. Obramowanie z katownika stalowego

35x35x4mm. Uwaga : Wycieraczka po ulozZeniu powinna licowac si¢ z poziomem nawierzchni.

4.4 Stolarka okienna i drzwiowa

4.4.1 Okna — drewniane, rozwieralno-uchylne na ramach z drewna klejonego, w kolorze ,,ztoty
dab”(wymagany wspoOlczynnik przenikania U = 0,9 W/m’K). Stosowaé¢ okna wyposazone
w nawiewniki higrosterowane.

Uwaga: Okna w elewacji potudniowej (002 - 2szt., O03 - 1szt., O04 - 1szt.) — antywlamaniowe,
wyposazone w szyby min. P4A. W pozostaly oknach - szklo bezpieczne min. P2A.

4.4.2 Drzwi wejsciowe, zewnetrzne — drewniane, petne, w kolorze ,,ztoty dab” (kolor obustronny)
wyposazone w samozamykacz. Wymagany wspotczynnik przenikania U = 1,3 W/m2K.

4.4.3 Drzwi wewnetrzne — plycinowe z regulowang o$cieznica.
- Dwl — przeszklone (szklenie dwukomorowe przezroczyste), wyposazone w samozamykacz.
- Dw 2 — petne.

- Dw3 — przeszklone (szklenie jednokomorowe matowe), wyposazone w otwory w dolnej czesci
skrzydta drzwiowego o sumarycznym przekroju min. 0,022m?, zapewniajace doptyw powietrza.

- Dw4 — pelne, wyposazone w otwory w dolnej czesci skrzydta drzwiowego o sumarycznym
przekroju min. 0,022m?, zapewniajace doplyw powietrza. Drzwi Dw4 w pom. nr 0.5 ( Lazienka)
wyposazone w samozamykacz.

444 Wylaz dachowy — standard, o wym. 86x87cm, przeznaczony do pomieszczen
nieogrzewanych o symbolu WLI np. firmy Fakro lub rownowazny.

4.5 Wykonczenie wewnetrzne budynku

Uwagi:

- Kolorystyke pomieszczen oraz drzwi wewngtrznych nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu
na etapie wykonawstwa.

- Na etapie montazu elementow wykonczeniowych oraz podczas uzytkowania obiektu nalezy
scisle stosowac si¢ do zalecen producentow.

4.5.1 Podlogi i posadzki — we wszystkich pomieszczeniach utozy¢ gres szkliwiony imitujacy
drewno (np. Oak Beige Tubadzin Domino lub rownowazny). Fuga: np. Mapei w kolorze 149 -
piasek wulkaniczny lub rownowazna.

Dane techniczne plytek:

Ptytki szkliwione, rektyfikowane
Powierzchnia: mat

Gatunek: pierwszy

Dhugosé: 598mm

Szerokos¢: 148mm

Grubos¢: 11mm

Antyposlizgowos$¢; min. R9



Scieralno$é: min. PEI 4
4.5.2 Sciany i sufity

a) Tynki cementowo — wapienne kat. IIl wykonczone gtadzig gipsowa, zagruntowane i pokryte
farbg lateksowa, przeznaczong do wykonywania gladkich, pétmatowych, odpornych na zmywanie
1 szorowanie na mokro powlok wewnetrznych. Uwaga: Wzdluz $cian pom. biurowego
1 poczekalni zamontowaé¢ odbojnice drewniane (szer. 17cm) w celu ochrony przed
uszkodzeniami.

b) Oktadziny $cian w pomieszczeniach wilgotnych

- Lazienka 1 pom. gospodarcze - glazura do pelnej wysoko$ci na wszystkich S$cianach
pomieszczenia (np. Tubadzin Zirconum White 22,3x44.8cm lub rownowazne). Fuga: np. Mapei
w kolorze 11 - srebrnym lub rownowazna.

- Aneks kuchenny — ptytki §cienne z polyskiem w formacie 10x20cm, utozone wzdhuz blatu
roboczego (np. Vives Zola lub réwnowazne). Fuga: np. Mapei w kolorze 100 - biatym Ilub

roéwnowazna.

4.5.3 Obudowa szachtéw instalacyjnych, pionéw kanalizacyjnych i poziomoéw prowadzonych pod
stropami pomieszczen - plyta gipsowo-kartonowa na stelazu z profili cw, z wygluszeniem
prasowang welng mineralng o grubosci Scm (izolacyjnos$¢ akustycznej Rw=42 dB). Przewidzie¢
rewizje.

4.5.4 Parapety - z konglomeratu granitowego gr. 3cm o zaokraglonych naroznikach. Szeroko$¢

1 dlugos¢ parapetéw dostosowana do wymiarOw otworow.

4.5.5 Wycieraczka wewngetrzna - o wym. 1000x700mm - gumowa z EPDM, zlokalizowana
w wiatrotapie. Zwijane maty gumowe gr. 22mm nalezy zamontowa¢ we wpuscie o glebokosci
25mm, wykonczonym ramg aluminiowa. Maty gumowe charakteryzujace si¢ odpornoscig na

Scieranie oraz zmiany temperatury.
Uwaga : Wycieraczka po utozeniu powinna licowa¢ si¢ z poziomem nawierzchni.

4.5.6 Wylaz na poddasze nieuzytkowe - schody systemowe z klapg termoizolacyjna o wymiarach

1400x700mm 1 odpornosci ogniowej EI30.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN 1 WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU
I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO
LUB PRODUKCYJNEGO

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem to:

instalacja wodociggowa - woda zimna — projektowanym przytagczem wodociggowym,
instalacja kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie — projektowanym przylaczem kanalizacji

sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej,



instalacja ogrzewcza — kociol gazowy, instalacja centralnego ogrzewania — ogrzewanie
grzejnikowe,
instalacja wentylacji - wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja grawitacyjna wspomagana
mechanicznie,

instalacja elektroenergetyczna — z sieci elektroenergetyczne;.

Zaprojektowano rozwigzania umozliwiajgce automatyczng regulacje temperatury, oddzielnie
w poszczegdlnych pomieszczeniach. Ponadto istnieje mozliwo$¢ regulacji temperatury
w wyznaczonych strefach grzewczych.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE 1 TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE
DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUD., ORAZ
ROZWIAZANIA TECH.-BUD. W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB
0 SZCZEGOLNYM ZNACZENIUDLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE
ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF

OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOT. OBIEKTU

BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Przyjete rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkoéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego zapewniaja wlasciwe dziatanie instalacji.
Lokalizacja projektowanej inwestycji zostala przyjeta z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

Woda zimna — z sieci wodociggowe;j.

Woda ciepta — podgrzewacz zintegrowany i wspotpracujacy z kottem gazowym.

Kanalizacja — do sieci kanalizacyjnej.

Woda opadowa — powierzchniowo na teren inwestora.

Wentylacja — grawitacyjna oraz grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

Centralne ogrzewanie — kotlownia na gaz ziemny, ogrzewanie grzejnikowe.

Instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych.

Instalacja sieci strukturalnej komputerowe;j, telefonicznej i alarmowe;.

Instalacja odgromowa.

Oswietlenie terenu.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI 1 URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, Z S.IECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI
POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI

ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU
I WIELKOSCI URZADZEN

Po okresleniu zatozen oraz po przeprowadzeniu obliczen, przyjeto nastgpujace rozwigzania
instalacji 1 urzgdzen budowlanych:

Po okresleniu zatozen oraz po przeprowadzeniu obliczen, przyjeto nastepujace rozwigzania
instalacji i urzadzen budowlanych:

» Przylacze wodociggowe — przewdd wodociaggowy — PE100, SDR17/PE@40x2,4 — projektowane,
» Przylacze kanalizacji sanitarnej — przewod kanalizacyjny — kl. S (SN8) SDR34LITE PVC



?160x4,7 — projektowane,

» Zasilanie energetyczne kablem ziemnym YKXS 5x10mm2 ze zlacza kablowego w ogrodzeniu
budynku.

9. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH I ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO - UZYTKOWA, DECYDUJACA
O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE I ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI I URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, @ MAJACYCH WPLYW NA  ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE I URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM
OBIEKTEM

Przyjete rozwigzania 1 sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
1 ich zespotow tworzacych cato$¢ techniczno — uzytkowa, spetniajg podstawowe przeznaczeniu
obiektow budowlanych. Charakterystyka oraz parametry instalacji i urzadzen uwzgledniaja
przyjete rozwigzania architektoniczne oraz konstrukcyjne zwigzane z obiektem budowlanym.

Przy prowadzeniu robot budowlanych nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od innych
instalacji. Prace prowadzi¢ z uwzglednieniem branzy konstrukcyjnej. Roboty budowlane
1 instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania budowg
oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujagcymi normami
1 przepisami.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
a) Informacije o powierzchni wewnetrznej, wysokoéci 1 liczbie kondygnacii.
Budynek niski — N.

powierzchnia wewnetrzna 44,29 m*

wysoko$¢ budynku 6,89 m? (najwyzszy punkt kalenicy)
Liczba kondygnacji

nadziemnych 1

podziemnych 0

b) Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatow _niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych
do celéw projektowych.

W budynku nie beda wystepowa¢ materialy niebezpieczne pozarowo. Wszystkie elementy
drewniane  oraz  latwozapalne nalezy  zabezpieczy¢  $rodkami  ognioodpornymi,
przeciwwilgociowymi 1 przeciwgrzybicznymi. Wszystkie wymagania dot. odpowiednio stopnia
palnosci 1 dymotworczo$ci badz niekapania i nieodpadania pod wplywem ognia przez
odpowiednie elementy wystroju wnetrz i okltadziny sufitow powinny by¢ spelnione (atest
poswiadczajacy w parametry wystawiony przez producenta, a w przypadku malowania
ogniochronnego — o$§wiadczenie kierownika budowy lub wykonawcy prac).

¢) Informacije o klasvfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania.

Budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.



d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6éb na kazdej

kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na
zewnatrz pomieszczen.

Budynek jednokondygnacyjny ZLIII. Ilo$¢ przebywajacych osob — do 20.
Nie wystepuja pomieszczenia, w ktoérych drzwi stanowigce wyjsScie ewakuacyjne powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz tj. : - zagrozone wybuchem; - do ktdrych jest mozliwe niespodziewane
przedostanie si¢ mieszanin wybuchowych lub substancji trujacych, duszacych badz innych,
mogacych utrudni¢ ewakuacje; - przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob;

- przeznaczonych dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sig.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu
jego wykonania,
Budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa. Strefy dymowe nie wystepuja.

f) Maksymalng gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Nie wystepuja strefy pozarowe PM.
g) Informacije o klasie odpornos$ci pozarowej. odpornosci ogniowej 1 stopniu rozprzestrzeniania

ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementow wykonczenia wnetrz
1 wyposazenia stalego pomieszczen i drog ewakuacyjnych.

Zgodnie z z § 213 WT wymagania dot. klasy odpornosci pozarowej budynkéw oraz dot. klas
odpornosci ogniowej elementow budynkow i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy nie
dotycza budynkow administracyjnych w gospodarstwach lesnych.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materialdéw 1 wyrobow latwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materialow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia

h) Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak rowniez
ograniczajacych jego skutki.

W calym budynku i przestrzeniach zewngtrznych wokot budynku nie beda wystepowac
pomieszczenia badz strefy zagrozenia wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w_inny sposob

uwzgledniajace liczbe 1 stan sprawno$ci osOb przebywajacych w_obiekcie, wraz z danymi
o przewidywanych Srodkach do ewakuacji 0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

- Tlo$¢ przebywajacych osob — do 20.
- Dhugos$¢ przejscia ewakuacyjnego liczona od najdalszego miejsca w ktérym moze przebywac
cztowiek do wyjscia na zewnatrz budynku wynosi 9,5 m w strefie ZLIII (kancelaria).

- Z kazdego pomieszczenia kancelarii zastosowano wyjscie przez wiatrolap na zewnatrz
drzwiami o szeroko$ci min. 90cm (w $wietle przejscia).



j)_Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji.

- Hydranty wewnetrzne — nie s3 wymagane.

- Oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne — nie jest wymagane.
- Przeciwpozarowy wylacznik pradu — nie jest wymagany.
- Instalacja odgromowa

Budynek chroniony bedzie instalacja odgromowa z zastosowaniem zwodow poziomych
i pionowych. Instalacje odgromowa zaprojektowano w oparciu o normy serii PN-EN 62305.

k) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych.

Przewody spalinowe 1 wentylacyjne powinny by¢ wykonane z wyrobow niepalnych. Drzwiczki
rewizyjne stosowane w kanatach 1 przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
z materialow niepalnych. Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Podloga w pomieszczeniu, w ktérym montowany bedzie kociot,
powinna by¢ wykonana z materiatow niepalnych, wytrzymatych na zmiany temperatury.

1) Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych — nie dotyczy.

m) Informacje o wyposazeniu w_gasnice i inny sprzet gasniczy.

Budynek wyposazy¢ w jedna gasnicg¢ proszkowa, z proszkiem ABC (minimum GP-2) - jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach przypada na kazde
100m*> powierzchni. Sprzet nalezy umie$ci¢ w miejscu widocznych zapewniajac dostep
o szeroko$ci co najmniej 1m, odleglos¢ dojscia do sprzgtu nie moze przekracza¢ 30m. Sprzet
oznakowa¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne. Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

n) Informacje o przyeotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych.
w__tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach

umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach shuzacych tym
dzialaniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich doj$ciach.

Dla przedmiotowego budynku nie jest wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz droga pozarowa.



11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
BIUROWO-ADMINISTRACYINY

ADRES BUDYNKU
CZERWIN, ul. Przemystowa, dziatka nr ewid. 555/4293, obreb Czerwin

NAZWA PROJEKTU
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO KANCELARII SAMODZIELNE] LESNICTWA CZERWIN

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 41,9
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,039
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ge [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Ostroteka
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [wW] 3471,3
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [wW] 2 158,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [wW] 5630,0
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ORH [wW] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [W] 5630,0
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,A [W/m2] 133,4
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 52,3
svren TEcmicny FORRA S5 e L ) e
OGRZEWCZY Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 19,963 m3
Cnggg?JTz%VKAgVI:«BCIEPLE’ Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,224/m3

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE SPELNIAJA WYMAGANIA WT2021:
SCIANA ZEWNETRZNA Umax=0,20 W/m2zK,

STROP POD PODDASZEM NIEUZYTKOWYM Umax=0,25 W/m2K,

PODLOGA NA GRUNCIE PGR Umax=0,30 W/m2zK,

DACH Umax=0,15 W/m2K,

OKNA | DRZWI SPELNIAJA WYMAGANIA WT2021:

OKNA Umax=0,9 W/m:zK,

DRZWI ZEWNETRZNE Umax=1,3 W/mzK,

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYIJNY - do 50 kW (70/550C) 0,97
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,98

usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00




REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,99
ClERES centralng i miejscowq - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacyijng i optymalizujaca
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU e SP?{?SVZI\’I\Jgé ¢
WYTWARZANIE CIEPLA Inny 1,00
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 30 0,70
punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Inny 1,00

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Tem,m QD Qiw Qg Que Qsol Qint QH,nd
e Nd | odt | v [GJ/rok] [Gl/rok] [G)/rok] nH.gn [G)/rok] [Gl/rok] [G)/rok] fm
Styczen 31 -0,5 3,56 0,69 0,19 1,38 0,972 0,58 0,70 4,58 1,000
Luty 28] -1,5 3,37 0,65 0,18 1,44 0,972 0,60 0,63 4,45 1,000
Marzec 31 2,6 3,04 0,59 0,16 1,17 0,939 0,91 0,70 3,45 1,000
Kwiecien 30 73 2,17 0,41 0,12 0,87 0,812 1,54 0,68 1,77 1,000
Maj 31 14,6 1,02 0,18 0,05 0,39 0,472 1,96 0,70 0,38 0,326
Wrzesien 30 11,8 1,44 0,26 0,08 0,57 0,743 1,14 0,68 1,00 0,906
Pazdziernik 31 5,8 2,50 0,47 0,13 0,96 0,912 0,88 0,70 2,62 1,000
Listopad 30 2,0 3,04 0,58 0,16 1,21 0,967 0,51 0,68 3,85 1,000
Grudzien 31 -1,0 3,64 0,70 0,20 1,41 0,981 0,39 0,70 4,89 1,000
W sezonie 273 7,8 23,78 4,54 1,28 9,40 0,819 8,50 6,17 26,98
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
1 26,98
357 23,78
30-;
25-;
20
157
10] 1,28
Y any
—
_5-;
-101
1 -6, 17|
-151 -8,5
L T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 1,03 287 2,7
Okno zewnetrzne 4,34 1 205] 11,2
Podtoga na gruncie 1,40 390 3,6
Strop pod nieogrz. poddaszem 2,70 751 7,0
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 19,99 5553 51,4
Ciepto na wentylacje 9,40 2611 24,2




RAZEM 38,86| 10 797| 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Okno zewnetrzre 11,19 % |
Ciepto na wentylacjg 24,18 % |
Strop pod nieogrz. poddaszem 6,99 %|
Podtoga na gruncie 3,6 %
LrzZwi zewnetrzre 2,/ Yo
Eront wennarin 0%
Sciara zewnetrzna 51,35 % |
1 Sciana wewnetrzna 0 % C— Drzwi wewnetrzne 0%
1 Drzwi zewnetrzne 2,7 % ] Podtoga na gruncie 3,6%
L1 Strop pod nieogrz. poddaszem 6,99 % C———1 Okno zewnetrzne 11,19%
"1 Ciepto na wentylacie 24,18 % 1 Sciana zewnetrzna 51,35 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [G)/rok] [kwh/rok] [%]
Zyski od stonca 8,50 2 360 57,9
Zyski wewnetrzne 6,17 1713 42,1
RAZEM 14,67, 4 073 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
2Zyski wewnetrzne 42,1 %
Zyski od stofca 57,9 % |
1 zyski wewnetrzne 42,1 % C—1 Zyskiod stonca 57,9 %
PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH
LACZNIE DLA BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 7 556,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 8 052,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 8 052,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 061,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 8 061,2




JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 192,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 192,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN

POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 180,3]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 192,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI

POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 1924
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT ~ EPWT

pres) 2021 [kWh/m2rok] 70,0

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

Ostrofeka, 05.2022r. Opracowat:



