INSTALACJA GAZOWA

- RZUT PRZYZIEMIA,

L.p. | Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. uzytkowa (m2) m—A>_I > \_ \_ O O
0.1 | Wiatrotap Gres 3,40 m2 '
0.2 | Poczekalnia Gres 5,98 m2
0.3 | Biuro Gres 19,15 m2
0.4 | Pom. socjalne Gres 3,80 m2
0.5 | tazienka Gres 5,50 m2
0.6 | Pom. gospodarcze Gres 4,07 m2
razem: 41,90 mp
Al>
przewdd powietrzno - spalinowy
(rura w rurze) .
& & - uktad niezalezny OZNACZENIA:
o T2 % sE % R od powietrza wewnarz — — — — -projektowana zewnetrzna instalacja gazowa,
pomieszczenia kotlowni ) ) ,
— os—as—— - projektowana wewnetrzna instalacja gazowa,
DN 25,20,15 - rury stalowe, czarne bez szwu, taczone przez spawanie,
projektowane o) - zawor odcinajacy gazu,
przejscie gazoszczelne F @ - filtr do gazu,
W ulei ochronnej K - projektowany stojacy kociot gazowy, kondensacyjny, np. typ CGS-2R-20/150R,

firmy WOLF, o mocy 20,0 kW, z zamknieta komora spalania, z wbudowanym
zasobnikiem c.w.u., z systemem odprowadzania spalin powietrzno - spalinowym,
wyposazony w automatyke wg wytycznych producenta lub réwnowazny.

4. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja
zgodna z wytycznymi producenta.

5. Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przy zachowaniu
zasad BHP.

2.Urzadzenia gazowe z zamknietg komorg spalania,
przez co rozumie sie urzadzenia typu C, moga by¢
instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych,
niezaleznie od rodzaju wystepujacej w nich wentylacji,
pod warunkiem zastosowania koncentrycznych

przewoddw powietrzno-spalinowych.

WG WYTYCZNYCH PRODUCENTOW URZADZEN ORAZ ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.

przejscie PE/Stal
40/32 . .
A:A - kratka lub otwory wentylacyjne w drzwiach,
0 powierzchni minimum 220 cm2.
mw , -— - wentylacja grawitacyjna,
o _ & /ff — d | Qe - wentylacja ze wspomaganiem mechanicznym, poprzez montaz
PO I M kolano wentylatora, na kanale, np. typ STYL@100, firmy DOSPEL
= ! — _ elektrooporowe 90° lub réwnowazny. Zataczany wraz z oéwietleniem.
nad kuchenkg A — S @40 MontaZ zgodnie z wytycznymi producenta.
elektryczng indukcyjna, 1 — _m _
nalezy zamontowa¢ | P % - nawiewnik higrosterowalny okienny, z regulacja przeptywu
pochtaniacz kuchenny ‘ 3 _ oraz z mozliwo$cig catkowitego zamkniecia,
zfirem - - m [ montaz w gérnej ramie okiennej, np. AERECO lub réwnowazny.
rzeciwttuszczowym, 4 ) )
P y _przewdd gazowy | L A:A - kratka lub otwory wentylacyjne w drzwiach,
prowadzi¢ a | . o
N 0 powierzchni minimum 220 cm2.
pod stropem @ |
pomieszczenia o L] - nawietrzak podokienny, np. typ NPL2 w wersji ocynkowanej, firmy SMAY lub
A ,v S réwnowazny. Posiada zainstalowang wewnatrz przepustnice szczelinowa stuzaca
PROJEKTOWANA SZAFKA GAZOWA NR 2 F R do :.w@:_me._ ENmE\é: powietrza przez :mémﬁm._a Czerpnia zewngtrzna
- projektowana szafka gazowa NPL2 nawietrzaka jest wyposazona w siatke ostonowg i okap przeciwdeszczowy.
na kurek odcinajgcy, zlokalizowana Czerpnie i anemostat faczy mankiet teleskopowy przystosowany
na elewacji budynku do montazu zestawu w przegrodzie budowlanej o grubo$ci od 300 do 550 mm.
Wewnatrz mankietu teleskopowego umieszczony jest filtr powietrza i trumik
akustyczny. Montaz pod parapetem, nad grzejnikiem. Montaz zgodnie z
wytycznymi producenta.
% rvwat: 2 komolet < branzowvch Uwagal NALEZY ZAPEWNIC ODPROWADZENE NALEZY ZABEZPIECZYC R, _ZMN._.%_H.WW,_NQMWN%%> . %0;
) zwo__w@ szﬂw M_V%mw“\m“ wmqmﬂh\wmﬂcmﬁ_muw% mmﬁmﬁmm.sma_mo_m 1.Kotly na paliwa gazowe o tacznej mocy cieplnej do 30 kW ODPROWADZENIE KONDENSATU POPRZEZ NEUTRALIZATOR -
m” Wykonanie elementéw instalacji uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem zmaN.oE moga by¢ instalowane w an_mmNOij_.m% mxmo_u_.._z - ZGODNIE ZWYTYCZNYMI PRODUCENTA xb d.>~. OSTPROJEKT R ey
wyznaczonym przez Inwestora, nieprzeznaczonych na staly pobyt ludz. MONTAZ, EKSPLOATACJA | KONSERWACJA URZADZEN SCISLE Biuro Architektoniczno Budowlane | BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

Mirostaw Grzyb
07 - 410 Ostrofeka

ul. Kilinskiego 32a

KANCELARII SAMODZIELNEJ LESNICTWA CZERWIN

tel. (29) 764 57 99 eycii ul. Przemystowa, 07-407 Czerwin, dzialka nr ewid. 556/4293 | Skala
486/1, 487, jedn.ewid.;141503_2 Czerwin, obreb ewid.: 0006 Czerwin 1:100
Inwestor: PGL Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Ostroteka projekt
ul. T. Zawadzkiego "Zo$ki" 4, 07-412 Ostroleka arch.-bud.
Zesp6t projektowy: Specjalnosé Upr. Podpis branz
ranza
%, Kinga Bole e dopnyc ooy guomen. WAMI0029/PO0S/10 sanitama
wodociggowych i kanalizacyjnych
Data:
SPRAWDZAJACY: cyjno - inzynieryjna 234/92/0L 05.2022r.
mgrinz. —AqN<mN8ﬁ Nosek w zakresie sieci i instalacji sanitarnych




