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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO
KANCELARII SAMODZIELNEJ LESNICTWA CZERWIN
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Planowana inwestycja obejmuje budowe budynku administracyjno-biurowego kancelarii samodzielnej Lesnictwa Czerwin
wraz z infrastrukturg towarzyszacg, w miejscowosci Czerwin przy ul. Przemystowe;.

Zaprojektowano budynek wolnostojgcy, na rzucie prostokata, parterowy, niepodpiwniczony, przekryty dachem dwuspado-
wym o kacie nachylenia potaci 45?. Technologia wykonania obiektu - tradycyjna.

W budynku zlokalizowano pomieszczenie przeznaczone do pracy biurowej, pomieszczenie socjalne, sanitarne, gospo-
darcze oraz poczekalnie. Projektowane pomieszczenia sg przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

Parametry wymiarowe budynku

kubatura - 312,95 m3
powierzchnia uzytkowa - 41,90 m2
powierzchnia zabudowy - 58,29 m2

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347



Czerwin B - przedmiar TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Fundamenty 0.00
1.1|Roboty ziemne 0.00
1.2|Roboty zelbetowe fundamentowe 0.00
2/Roboty murowe 0.00
3|Roboty zelbetowe 0.00
4|Stolarka okienna i drzwiowa 0.00
5/Konstukcje drewniane dachowe 0.00
6|Pokrycie dachowe wraz z obrobka- 0.00
mi
7|Posadzka na gruncie 0.00
8|Strop nad parterem 0.00
9|Okladziny $cian 0.00
10| Okladziny stropow 0.00
11 Elewacja 0.00
11.1]1zolacja scian fundamentowych 0.00
11.2|l1zolacja scian powyzej cokotu 0.00
11.3|Opaska 0.00
11.4/Pochylnia, wejscie 0.00
12|Nawierzchnie utwardzone 0.00
12.1|Nawierzchnie utwardzone ekokost- 0.00
ka
12.2|Nawierzchnie utwardzone - kostka 0.00
betonowa gr. 6 cm
12.3|Zielen 0.00
12.4Obramowania 0.00
12.5/0grodzenie 0.00
12.6 Wyposazenie 0.00
RAZEM 0.00

Slownie: zero i 00/100 z}
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Czerwin B - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1 Fundamenty
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 |SST 1.2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |mz2
d.1./0121-01
1
11.0*6.50 m?2 71.500
RAZEM 71.500
2|KNR 2-01 |SST 1.2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 m2
d.1./0126-01 cm za pomocg spycharek
1/0126-02
poz.1 m2 71.500
RAZEM 71.500
3|KNR 2-01 |SST 1.2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1./0205-03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku samocho-
1 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1.10*11.0*6.50 ms3 78.650
RAZEM 78.650
4/KNR 2-01 |SST 1.2 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado |m3
d.1./0310-01 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
1 (kat.gr.1-11)
p0z.3*10% m3 7.865
RAZEM 7.865
1.2 Roboty zelbetowe fundamentowe
5/KNR 2-02 |SST 1.3 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2
<fawa A-A>0.10"0.70*33 ms3 2.310
<tawa B-B>0.10*0.35%1.55 m3 0.054
<fawa C-C>0.10"0.35*1.70 ms3 0.060
<stopa F-1>0.10%0.69*0.76 m3 0.052
<stopa F-2>0.10*0.69*0.86 ms3 0.059
<ptyta wejsciowa>0.10"0.40*(4.02+2.60*2) m3 0.369
RAZEM 2.904
6/KNR 2-02 |SST 1.3 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 |m3
d.1./0202-01 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2
<A-A>0.40*0.50*33 m3 6.600
<B-B>0.15*1.05*1.55 m3 0.244
<C-C>0.15*1.20*1.70 m3 0.306
RAZEM 7.150
7|KNR-W 2- |SST 1.3 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej |m3
d.1./02 0101-
2|06
0.25"0.90%(10.04+6.10"2+3.81+2.61) m3 6.449
RAZEM 6.449
8/KNR 2-02 |SST 1.3 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 0, |m3
d.1./0204-01 5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
<SF-1>0.20*0.5970.66 m3 0.078
<SF-2>0.20*0.59%0.76 m3 0.090
RAZEM 0.168
9|KNR 2-02 |SST 1.3 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastoso- |m?2
d.1./0218-02 waniem pompy do betonu
2/0218-06
2.80%4.02 m?2 11.256
RAZEM 11.256
10|KNR 2-02 |SST 1.3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.1./0290-02 dowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2
0.47 t 0.470
RAZEM 0.470
2 Roboty murowe
11|NNRNKB |SST 1.10|(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy |m?2
d.2|202 0618- zgrzewalnej
01
0.25%(33+1.55+1.70) m?2 9.063
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Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 9.063
12/KNR-W 2- |SST 1.3 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 |mz2
d.2|02 0108- m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci
03 59 cm
<0$ 1>2.50%(3.20+2.30) m?2 13.750
<0$ 2>2.50"4.50+0.80"9.70 m?2 19.010
<0$ 3>2.50%9.70 m?2 24.250
<0$ A>2.50"5.60+6.0/2*3.50 m?2 24.500
<0$ B>2.50%0.70 m?2 1.750
<0$ C>2.50*0.70 m?2 1.750
<0$ D>2.50*5.60+6.0/2*3.50 m?2 24.500
RAZEM 109.510
13|KNR-W 2- |SST 1.3 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci |m?2
d.2|02 0127- 12cm
03
2.50%(1.78*2+2.50+2.80+2.60*2) m?2 35.150
RAZEM 35.150
14/KNR 2-02 |SST 1.3 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.2|0122-07
6*6.50 m 39.000
RAZEM 39.000
15/KNR-W 2- |SST -1.3 |Nakrywy komindéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2|02 0220-
05
0.5070.40+0.85*0.45 m?2 0.583
RAZEM 0.583
16/KNR 2-02 |SST 1.3 |Oktadanie kominéw cegla klinkierowg m2
d.2/0123-01
0.60%(0.36*2+0.46*2+0.39*2+0.78*2) m?2 2.388
RAZEM 2.388
17/KNR 4-01 |SST 1.3 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.2/0322-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
18|KNR-W 2- |SST 1.3 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z szt.
d.2|02 0132- cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
19|KNR-W 2- |SST 1.3 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa- |szt.
d.2|02 0132- nych grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
02 kow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty zelbetowe
20|KNR 2-02 |SST 1.3 |Nadproza zelbetowe; zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3/0210-03
<N-1>0.24*0.25*1.70*6 ms3 0.612
<N-2>0.24*0.25*2.70*1 m3 0.162
RAZEM 0.774
21/KNR 2-02 |SST 1.3 |Wieniec zelbetowe; zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3/0210-03
<W-1>0.24*0.25*62 ms3 3.720
RAZEM 3.720
22|KNR 2-02 |SST 1.3 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m |m3
d.3/0211-01 dwustronnie deskowane
<F-1>0.24*0.25*0.20*7 ms3 0.084
<F-2.0,24*0,25%1,15*2
<f-3>0.24*0.25*2.70*4 ms3 0.648
RAZEM 0.732
23|KNR 2-02 |SST 1.3 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastoso- |m2
d.3|0216-02 waniem pompy do betonu
9.90%5.90 m?2 58.410
RAZEM 58.410
24/KNR 2-02 [SST 1.3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.3/0290-02 dowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
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Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
0.970 t 0.970
RAZEM 0.970
4 Stolarka okienna i drzwiowa
25/KNR-W 2- [SST 1.11 |Okna - drewniane, rozwieralno-uchylne na ramach z drewna m2
d.4|02 1009- klejonego, w kolorze "zloty dgb"(wymagany wspétczynnik prze-
02 nikania U = 0,9 W/m2K - szyba antywtamaniowa
<002>1.10"1.50*2 m?2 3.300
<003>0.80*1.10%1 m2 0.880
<004>1.10"0.80*1 m?2 0.880
RAZEM 5.060
26/ KNR-W 2- [SST 1.11 |Okna - drewniane, rozwieralno-uchylne na ramach z drewna m2
d.4|02 1009- klejonego, w kolorze "zloty dgb"(wymagany wspétczynnik prze-
02 nikania U = 0,9 W/m2K - szyba bezpieczna
<001>1.10*1.10*1 m?2 1.210
<002>1.10*1.50%1 m2 1.650
<004>1.10"0.80*1 m?2 0.880
RAZEM 3.740
27/\KNR 2-17 |SST 1.11 |[Nawiewniki higrosterowalne z regulacjg przeptywu i mozliwos- |szt.
d.4/0156-01 cig zamkniecia
z.0.3.4.
9903-1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28/KNR-W 2- [SST 1.11 |Drzwi zewnetrzne drewniane petne U = 1,3 W/m2K m2
d.4|02 1027-
05
<DZ1>1.10*2.10*1 m2 2.310
RAZEM 2.310
29/KNR-W 2- |SST 1.11 |Oscieznice drewniane regulowane m2
d.4|02 1026-
01
poz.30 m2 9.000
RAZEM 9.000
30/KNR-W 2- [SST 1.11 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe |m2
d.4|02 1022- fabrycznie wykonczone
01
<Dw1>0.90%2.0*1 m2 1.800
<Dw2>0.90%2.0*1 m?2 1.800
<Dw3>0.9072.0*1 m2 1.800
<Dw4>0.90*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 9.000
31/KNR AL- [SST 1.11 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samo- |szt
d.4|01 0304- zamykacz do drzwi
06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-02 [SST 1.11 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, z konglomera- |szt
d.4/0129-01 tuodt.do1m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33/KNR 2-02 [SST 1.11 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow z szt
d.4/0129-02 konglomeratu, dtugosci ponad 1 m
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
34/NNRNKB |[SST 1.11 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.4/202 0541- nieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
02
0.30%(1.10*1+1.10*3+0.80*1+1.10*2) m?2 2.220
RAZEM 2.220
5 Konstukcje drewniane dachowe
35/KNR-W 2- |SST 1.7 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekroj poprzeczny m3
d.5/02 0408- drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
05
0.07*0.14*5.07*33 ms3 1.640
RAZEM 1.640
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wa spec.
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36/ KNR-W 2- [SST 1.7 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drew- |m3
d.5|02 0408- na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
03
0.0770.14%(4.98+4.16+2.40+1.66+1.25*4) m3 0.178
RAZEM 0.178
37/KNR-W 2- [SST 1.7 |Jetki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.5|02 0409- conej
04
0.0770.142.88*17 m3 0.480
RAZEM 0.480
38|KNR-W 2- |SST 1.7 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.5|02 0406- syconej drew.
01
0.1470.14*(11.14+4.50+4.16+2.96) m3 0.446
drew.
RAZEM 0.446
39/KNR-W 2- |SST 1.7 |Belka kalenicowa o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny |m3
d.5/02 0407- drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
01
0.120.18*5.35 ms3 0.116
drew.
RAZEM 0.116
40/KNR-W 2- [SST 1.7 |Belka kalenicowa o dtugosci do 2m - przekroj poprzeczny m3
d.5|02 0406- drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
07
0.12%0.18*(1.86+2.19) m3 0.087
drew.
RAZEM 0.087
41/KNR-W 2- |SST 1.7 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.5/02 1016-
07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2- |SST 1.7 |Schody strychowe EI30 70x140 szt
d.5/02 1016-
07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43/KNR AT- |SST 1.10|Wiatroizolacja m2
d.5/09 0103-
01
5.1011.20*2 m?2 114.240
RAZEM 114.240
44/NNRNKB |SST 1.7 |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blachy m2
d.5/202 0421-
01
poz.43 m2 114.240
RAZEM 114.240
45/NNRNKB |SST 1.7 |Kontrtaty potaci dachowych dla pokry¢ z blachy m2
d.5/202 0421-
01
po0z.43 m2 114.240
RAZEM 114.240
46/KNR K-05 [SST 1.7 |Montaz deski okapowej z deski szalébwkowej mocowanej na- |m2
d.5/0102-01 krokwiowo
0.88%(2.61+3.81+7.16"2+11.14) m?2 28.054
1.80%4.26 m?2 7.668
RAZEM 35.722
6 Pokrycie dachowe wraz z obrobkami
47\KNR-W 2- |SST 1.9 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng kolorze zielonym |m2
d.6|02 0512- RAL 6020
01
5.07*11.20*2 m?2 113.568
RAZEM 113.568
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48/NNRNKB [SST 1.9 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.6|202 0541- nieciu ponad 25 cm
02
<gasior>11.20 m2 11.200
<obrébka komina>0.30%(0.36*2+0.46*2+0.39*2+0.56*2) m?2 1.062
<wytaz dachowy<0,30%0,80%4
<pas podrynnwy>0.35"11.14 m2 3.899
<pas nadrynnowy>0.35"11.14 m2 3.899
<wiatrownice>0.20*5.10*4 m2 4.080
RAZEM 24140
49/NNRNKB [SST 1.9 |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocyn- |m
d.6|202 0519- kowanej okragtych o ér. 10 cm kolorze zielonym RAL 6020
02
2.80%4 m 11.200
RAZEM 11.200
50/NNRNKB [SST 1.9 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy m
d.6/202 0517- ocynkowanej powlekanej potokragtych o $r. 12 cm kolorze zie-
03 lonym RAL 6020
11.14*2 m 22.280
RAZEM 22.280
51/KNR 2-02 |SST 1.7 |Podbitka okapu z desek m2
d.6/0410-01
0.55%*(7.20"2+11.14+2.61+3.81)+1.25"4.30 m2 22.953
RAZEM 22.953
52|KNR K-05 |SST 1.9 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.6/0404-01
11.20*2 m 22.400
RAZEM 22.400
53|KNR K-05 |SST 1.9 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska |szt.
d.6/0405-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54/KNR K-05 |SST 1.9 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski |szt.
d.6/0405-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
7 Posadzka na gruncie
55/KNR 2-02 [SST 1.2 |Podktady z ubitych materiatdéw sypkich na podtozu gruntowym |m3
d.7/1101-07 gr. 30 cm
0.30"41.90 m3 12.570
RAZEM 12.570
56/KNR 2-02 |SST 1.3 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 15 cm beton m3
d.7|1101-01 C12/15
0.15*41.90 m3 6.285
RAZEM 6.285
57\NNRNKB [SST 1.10((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- m2
d.7/202 0618- mieszczeniach o pow.ponad 5 m2
03
41.90 m2 41.900
RAZEM 41.900
58/KNR 2-02 [SST 1.10|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m2
d.7/0609-01 ziome na wierzchu konstrukgcji na lepiku - styropian EPS 100-
038, gr. 20cm
41.90 m2 41.900
RAZEM 41.900
59|KNR 2-02 |SST 1.10|lzolacje z folii PE m2
d.7/0616-01
41.90 m2 41.900
RAZEM 41.900
60/KNR 2-02 |SST 1.3 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gru- |m?2
d.7/1106-01 bosci 25 mm
41.90 m2 41.900
RAZEM 41.900
61|/KNR 2-02 |SST 1.3 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie |m2
d.7|1106-03 posadzki o 1 cm pogrubienie do 6 cm
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41.90 m2 41.900
RAZEM 41.900
62|KNR 2-02 |SST 1.3 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie |m2
d.7|1106-07 siatkg stalowag
41.90 m?2 41.900
RAZEM 41.900
63|NNRNKB |SST 1.13|(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych gres szkli-jm2
d.7|202 2805- wiony imitujgcy drewnona R9 zaprawie klejowej o grub.warstwy
05 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3.40+5.98+3.80+5.50+4.07 m?2 22.750
RAZEM 22.750
64/ NNRNKB |SST 1.13|(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych gres szkli-jm2
d.7|202 2806- wiony imitujgcy drewnona R9 zaprawie klejowej o grub.warstwy
05 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
19.15 m?2 19.150
RAZEM 19.150
65|NNRNKB |SST 1.13|(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie kle- |m
d.7/202 2809- jowej
01
(p0z.63+p0z.64)*1.10 m 46.090
RAZEM 46.090
66/KNR-W 2- |SST 1.13|Wycieraczka wewnetrzna - o wym. 1000x700mm - gumowa z |szt.
d.7/02 1219- EPDM
03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67 KNR-W 2- |SST 1.13|Wycieraczka zewnetrzna - o wym. 1000x700mm - stalowa szt.
d.7/02 1219-
03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Strop nad parterem
68/ KNR 2-02 |SST 1.13|lzolacje z folii paroszczelnej m2
d.8/0616-01
41.90 m2 41.900
RAZEM 41.900
69|KNR-W 2- |SST 1.13|lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe - wetna mineralna gr. 24 |m2
d.8|02 0612- cm, o wspot. 0,035 W/mK
03
41.90 m2 41.900
RAZEM 41.900
70/ KNR-W 2- |SST 1.13|Podtoga azurowa z desek m2
d.8/02 1121-
04
41.90 m2 41.900
RAZEM 41.900
9 Okladziny scian
71/KNR-W 2- |SST 1.12|Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cia- |m2
d.9|02 0803- nach i stupach
03
<0.1>2.60*(1.80"2+1.91*2)-0.80*2.0*2 m?2 16.092
<0.2>2.60%*(2.32*2+2.58"2)-0.80*2.0*3 m?2 20.680
<0.3>2.60*(3.81+5.18*2+4.59+1.55)-0.80*2.0*2 m?2 49.606
<0.4>2.60*(2.23"2+1.78%2)-0.80*2.0 m?2 19.252
<0.6>2.60%(1.97*2+2.482)-0.80*2.0 m?2 21.540
<0.5>2.60%(2.58"2+2.13*2)-0.80*2.0 m?2 22.892
RAZEM 150.062
72|KNR-W 2- |SST 1.12|Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.9/02 0830-
04
poz.71 m?2 150.062
RAZEM 150.062
73|KNR-W 2- |SST 1.12|Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach  |m?2
d.9|02 0840- 23x45 cm na zaprawie klejowe;j
07
<0.5>2.50%(2.58"2+2.13*2)-0.80*2.0 m?2 21.950
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<0.6>2.50*(1.97*2+2.48"2)-0.80*2.0 m?2 20.650
RAZEM 42.600
74 /KNR-W 2- |SST 1.12 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach  |m2
d.9|02 0840- ptytki Scienne z potyskiem w formacie 10x20cm na zaprawie
07 klejowej
<0.4>1.0%(2.30+0.50+0.50) m?2 3.300
RAZEM 3.300
75|KNR-W 2- |SST 1.14 |Dwukrotne malowanie farbg lateksowa, przeznaczong do wy- |m2
d.9|02 1510- konywania gtadkich, pétmatowych, odpornych na zmywanie i
03 szorowanie - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.71-<glazura>(p0z.73+p0z.74) m2 104.162
RAZEM 104.162
76|/KNR-W 2- |SST 1.12|0Odbojnice drewniane szer. 17cm w celu ochrony przed uszko- m
d.9/02 1124- dzeniami.
07
analiza in-
dywidual-
na
<0.3>0.50+0.60+0.50+0.80+0.90+1.80+0.40+0.40+2.0 m 7.900
RAZEM 7.900
77/KNR 2-02 |SST 1.16 |Wsporniki dla os6b niepetnosprawnych, porecz WC $cienna  |szt.
d.9|1218-02- tukowa uchyla 85 cm, mocowany na kotwy montazowe stalowe
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR 2-02 |SST 1.16|Wsporniki dla oséb niepetnosprawnych, uchwyt umywalkowy |szt.
d.9/1218-02- $cienny fukowa uchylny 60 cm, mocowany na kotwy montazo-
analogia we stalowe
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79/KNR 2-02 |SST 1.16 |Wsporniki dla os6b niepetnosprawnych, porecz katowa 30x61 |szt.
d.9|1218-02- cm, mocowany na kotwy montazowe stalowe
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2-02 |SST 1.16|Dozownik mydta szt.
d.9|1218-02-
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81/KNR 2-02 [SST 1.16 |Podajnik recznikéw jednorazowych szt.
d.9|1218-02-
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR 2-02 |SST 1.16|Kosz na $mieci szt.
d.9|1218-02-
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83/KNR 2-02 [SST 1.16|Szczotka do WC szt.
d.9|1218-02-
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84/KNR 2-02 |SST 1.16 |Pojemnik na papier toaletowy szt.
d.9|1218-02-
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Okladziny stropow
85/KNR-W 2- [SST 1.12|Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stro- |m2
d.1/02 0803- pach i podciggach
0|06
<wg bilansu>41.90 m2 41.900
RAZEM 41.900
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86/KNR-W 2- [SST 1.12 |\ Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1]02 0830-
0|06
poz.85 m2 41.900
RAZEM 41.900
87/KNR-W 2- [SST 1.14 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2
d.1]02 1510- netrznych z gruntowaniem
0|03
poz.85 m2 41.900
RAZEM 41.900
11 Elewacja
11. Izolacja scian fundamentowych
1
88|KNR-W 2- |SST 1.16|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe z masy asfaltowo - m2
d.1|02 0603- kauczukowej
1.1]01
1.15%(10.04*2+6.10*2+0.70*2) m?2 38.732
RAZEM 38.732
89/KNNR-W [SST 1.16 |Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez |m2
d.1|3 0207-01 gruntowania powierzchni
1.1
poz.88 m2 38.732
RAZEM 38.732
90/KNR 2-02 [SST 1.16 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe styropian ekstrudowany |m2
d.1/0609-08 XPS 300-030 gr. 15cm
1.1
poz.89 m2 38.732
RAZEM 38.732
91|KNR K-04 |SST 1.12|Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki|m2
d.1/0103-07 na scianach i stupach
1.1
poz.89 m2 38.732
RAZEM 38.732
92/KNR K-04 [SST 1.12|Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu m2
d.1]0109-03
1.1
0.42%(10.04+6.10"2+3.81+2.61) m?2 12.037
RAZEM 12.037
11. Izolacja scian powyzej cokotu
2
93|KNR K-04 |SST 1.12|Montaz listwy cokotowej do podtoza z gazobetonu m
d.1/0104-03
1.2
10.04+6.10"2+3.81+2.61 m 28.660
RAZEM 28.660
94/ KNR K-04 |SST 1.10|Przyklejenie ptyt styropianowych - styropian fasadowy 0, m2
d.1/0102-01 040W/mK gr. 20cm.
1.2
3.20%(10.04*2+6.20*2+0.70*2)+3.80*3.70 m?2 122.476
<$zczyty>(6.20/2*3.50)*2 m?2 21.700
RAZEM 144.176
95/KNR K-04 [SST 1.10 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych |m2
d.1/0103-01 (6 szt/m2) do podtoza z gazobetonu
1.2
poz.94 m2 144.176
RAZEM 144.176
96 KNR K-04 [SST 1.12|Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki|m2
d.1/0103-07 na scianach i stupach
1.2
poz.94 m2 144.176
RAZEM 144.176
97|KNR K-04 [SST 1.12|Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu fakturze |m2
d.1/0108-01 baranek
1.2
poz.94 m2 144.176
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RAZEM 144.176
98/ KNR-W 2- |SST 1.12|Oktadzina z deski elewacyjnej gr. 21mm (kolor ztoty dab) - m2
d.1/02 20203- nierozprzestrzeniajgcej ognia lub zabezpieczonej do tej klasy
1.2|01 na podkonstrukcji sytemowej
<szczyty>(6.20/2*3.50)*2 m?2 21.700
3.20*3.70 m?2 11.840
3.20*2.50 m?2 8.000
RAZEM 41.540
11. Opaska
3
99|KNR-W 4- |SST 1.17|Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 |m2
d.1/01 0213- cm i wierzchniej warstwie grubosci 2 cm na podtozu grunto-
1.3/01 wym przy budynku
0.50%(10.04+6.10"2+3.81+2.61) m?2 14.330
RAZEM 14.330
100|KNR 2-31 |SST 1.17|Rowki pod obrzeze m
d.1]0401-03
1.3
10.04+6.10"2+3.81+2.61 m 28.660
RAZEM 28.660
101|KNR 2-31 |SST 1.17|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-|m
d.1/0407-05 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
1.3
10.04+6.10"2+3.81+2.61 m 28.660
RAZEM 28.660
11. Pochylnia, wejscie
q
102|NNRNKB |SST 1.17|(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o m2
d.1]202 2810- wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1.4/06
2.60*3.90 m?2 10.140
RAZEM 10.140
103|KNR 2-31 |SST 1.17|Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm gru- m2
d.1/0105-01 bosci warstwy po zageszczeniu
1.4/0105-02
4.40 m?2 4.400
RAZEM 4.400
104|KNR 2-31 |SST 1.17|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na |m2
d.1]0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
1.4
poz.103 m2 4.400
RAZEM 4.400
105|KNR-W 2- |SST 1.17 |Balustrady dla NP - Porecze ze stali ocynkowanej, malowane |m
d.1|02 1207- na kolor grafitowy RAL 7024
1.4/02
2.30+3.50+1.40 m 7.200
RAZEM 7.200
12 Nawierzchnie utwardzone
12. Nawierzchnie utwardzone ekokostka
1
106/KNR 2-31 |SST 1.17 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1/0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
2.1/0101-02
<wg bilansu>107 m2 107.000
RAZEM 107.000
107|KNR 2-31 |SST 1.17|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2.1
poz.106 m?2 107.000
RAZEM 107.000
108|KNR 2-31 |SST 1.17|Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5 o grubosci po za- m2
d.1|0114-05 geszczeniu 25 cm
2.1/0114-06
poz.106 m?2 107.000
RAZEM 107.000
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109|KNR 2-31 |SST 1.17 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, |m?2
d.1/0104-01 wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po za-
2.1 geszczeniu 10 cm
poz.106 m?2 107.000
RAZEM 107.000
110|KNR 2-31 |SST 1.17|Nawierzchnia z ptyt eko m2
d.1]0502-05
2.1
poz.106 m?2 107.000
RAZEM 107.000
12. Nawierzchnie utwardzone - kostka betonowa gr. 6 cm
2
111|KNR 2-31 |SST 1.17 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1/0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
2.2/0101-02
<wg bilansu>79 m2 79.000
RAZEM 79.000
112|KNR 2-31 |SST 1.17|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
2.2
poz.111 m?2 79.000
RAZEM 79.000
113|KNR 2-31 |SST 1.17 |Warstwy odsgczajgce z pospotki drogowej w korycie i na po-  |m2
d.1/0104-01 szerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ wars-
2.2 twy po zageszczeniu 10 cm
poz.111 m?2 79.000
RAZEM 79.000
114|KNR 2-31 |SST 1.17|Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa o grubosci |m2
d.1|0114-07 po zageszczeniu 10 cm
2.2/0114-08
poz.111 m?2 79.000
RAZEM 79.000
115|KNR 2-31 |SST 1.17|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na |m2
d.1]0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
2.2
poz.111 m?2 79.000
RAZEM 79.000
12. Zielen
3
116|KNR 2-21 |SST 1.17|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci m3
d.1/0101-01
23
0.105"734 m3 77.070
RAZEM 77.070
117|KNR 2-21 |SST 1.17|Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l |m2
d.1]0401-04 z nawozeniem
23
476 m?2 476.000
RAZEM 476.000
12. Obramowania
q
118|KNR 2-31 |SST 1.17 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 |m
d.1/0401-02 cm w gruncie kat.lll-1V
2.4
50+10+30+20 m 110.000
RAZEM 110.000
119|KNR 2-31 |SST 1.17 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
24
11070.046 m3 5.060
RAZEM 5.060
120|KNR 2-31 |SST 1.17 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1/0403-03 mentowo-piaskowej
2.4
50+10 m 60.000
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RAZEM 60.000
121|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-|m
d.1/0407-05 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
2.4
30+20 m 50.000
RAZEM 50.000
12. Ogrodzenie
5
122|KNR 2-25 |SST 1.17|Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych wraz |m2
d.1/0308-01 z furtkg
25
1.70*33.0 m?2 56.100
RAZEM 56.100
123|TZKNBK |SST 1.17|Zakup i montaz daszkéw na cokole m
d.1/XVIm
2.5/0107-04
5.56*4+2.78*3 m 30.580
RAZEM 30.580
124|TZKNBK |SST 1.17|Daszki stupéw szt.
d.1/XVIm
2.5/0108-10
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
125|KNR 2-02 |SST 1.17|Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 -z za- |m3
d.1/0203-01 stosowaniem pompy do betonu
25
0.3070.20*0.80*37 m3 1.776
RAZEM 1.776
126|KNR-W 2- |SST 1.17|0Ogrodzenie systemowe z panli kratowych wysokosci 1,5 mna |m
d.1/02 1803- stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w co-
2.5/02 kole
16.80+20.60+16.70 m 54.100
RAZEM 54.100
127|KNR 2-31 |SST 1.17 |Podmuréwka prefabrykowana na podsypce cementowo-pias- |m
d.1]0403-04 kowej
2.5|analogia
16.80+20.6+16.70 m 54.100
RAZEM 54.100
12. Wyposazenie
6
128 SST 1.17|Zakup i montaz - Krzesta do poczekalni - o wym. kpl
d.1|analiza in- 1230x450x800mm - stelaz 2-osobowy
2.6|dywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
129 SST 1.17|Zakup i montaz - Stolik - o wym.fi 600mm, wysokos¢ 470mm. |kpl
d.1|analiza in- Blat wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, nogi
2.6|dywidual- z drewna bukowego, ciegna ze stali malowanej proszkowo
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
130 SST 1.17|Zakup i montaz - Wieszak ubraniowy - o wym. 620x1860mm, |kpl
d.1|analiza in- wykonany z metalowych elementow
2.6|dywidual-
na
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
131 SST 1.17|Zakup i montaz - Biurko proste - 0 wym. 1400x700x758mm kpl
d.1|analiza in-
2.6|dywidual-
na
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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132 SST 1.17|Zakup i montaz - Kontener - o wym. 428x495x730mm kpl
d.1]analiza in-
2.6|dywidual-
na
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
133 SST 1.17|Zakup i montaz - Krzesto obrotowe kpl
d.1|analiza in-
2.6|dywidual-
na
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
134 SST 1.17 |Krzesto konferencyjne kpl
d.1]analiza in-
2.6|dywidual-
na
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
135 SST 1.17|Zakup i montaz - szafa systemowa z drzwiami przesuwnymi kpl
d.1|analiza in-
2.6|dywidual-
na
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
136 SST 1.17|Zakup i montaz - St6t $niadaniowy z kszestem kpl
d.1]analiza in-
2.6|dywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
137 SST 1.17|Zakup i montaz - chtodziaro zamrazarka podblatowa kpl
d.1|analiza in-
2.6|dywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
138 SST 1.17|Zakup i montaz - Kuchenka indukcyjna - o wym. kpl
d.1]analiza in- 288x520x55mm
2.6|dywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
139 SST 1.17|Zakup i montaz - zabudowa kuchenna kpl
d.1|analiza in-
2.6|dywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
140 SST 1.17|Zakup i montaz - szafka wiszaca z lustrem kpl
d.1]analiza in-
2.6|dywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
141 SST 1.17|Zakup i montaz - szafka na srodki czystosci kpl
d.1|analiza in-
2.6|dywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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