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SPIS TRESCI

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

- Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnos$ci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz kopie zaswiadczenia
o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego

- Os$wiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;j

I1. CZESC OPISOWA PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
4. Zestawienie powierzchni

5. Informacje i dane (§14 pkt 5 rozporzadzenie)

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe]

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

I11. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

Z-1 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Z-2 | Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu 1:500

Z-3 | Ogrodzenie 1:50/1:200
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt budowlany dot. inwestycji : BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
BIUROWEGO KANCELARII SAMODZIELNE] LESNICTWA CZERWIN WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ WEWNETRZNA 1 ZEWNETRZNA
INSTALACJA GAZOWA.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Realizacje inwestycji przewidziano na niezabudowanej dzialce o numerze geodezyjnym
555/4293, zlokalizowanej w m. Czerwin, przy ul. Przemyslowej. Laczna powierzchnia dziatki
wynosi 28,0263ha. Uksztatltowanie terenu jest stosunkowo plaskie, miejscami porosnigte
drzewami.

Przedmiotowa dziatka posiada bezposredni dostep do drogi gminnej o numerze geodezyjnym
487 1 zapewnione przylacza do sieci infrastruktury technicznej (kanalizacyjnej, wodociagowej,
gazowej 1 elektroenergetycznej).

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest ogrodzony.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Pod inwestycje przeznaczono poOinocno-zachodnig cze¢s¢ dziatki, u zbiegu dwoch drog
gminnych. Projektowany budynek administracyjno-biurowy zlokalizowano w odlegtosci
13,50m od linii rozgraniczajacej droge ozn. nr ewid. 487 oraz 6,0m od linii rozgraniczajacej
droge ozn.nr ewid. 371. Poziom posadzki parteru — 123,50m n.p.m. Na obszarze objetym
opracowaniem (od strony ul. Przemystowej) przewidziano parking na samochody osobowe oraz

miejsce do gromadzenia odpadéw statych. Teren bezposrednio przy budynku ogrodzono.

Ogrodzenie od strony frontowej (potnocnej) — zaprojektowano na stupkach z prefabrykowanych

betonowych elementow ogrodzeniowych ,, tupanych” obustronnie o wym. 39x19x19cm oraz
z przgset wypetnionych deskami na konstrukcji stalowej. Elementy betonowe w kolorze
piaskowym, przykryte daszkiem o wym. 13x5,8x19cm lub 25x5,8x19c¢cm uktadanym
ze spadkiem. Do murowania nalezy uzy¢ zaprawy cienkowarstwowej. Przy wykonywaniu
ogrodzenia nalezy uwzgledni¢ ew. istniejace uskoki terenu.

- Murki, cokoly, slupy murowane - np. firmy Tekno Amer Blok - Amerfence TAB
lub r6wnowazne.

- Przgsta z rygli stalowych zamknigtych 40x40x4mm, do ktérych mocujemy deski o wym.
120x25mm, impregnowane i malowane w kolorze ciemnym bragzowym. Rygle mocowane
do stupkow za pomoca plaskownikow.

Ogrodzenie od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej — zaprojektowano z systemowych

paneli kratowych (z przetloczeniem), np. Vega 2D firmy Wisniowski lub rownowaznych.



- Panele z pretow stalowych o $rednicy preta poziomego (podwojnego) 6,0mm i $rednicy preta
pionowego 4,8mm. Wymiary paneli — 2500x1430mm ocynkowane ogniowo. Panele mocowane
do stupkow 60x40mm.

- Stupki fundamentowane w wylewanych blokach betonowych (C15/20).

- Podmurowka prefabrykowana, betonowa o wym. 2480x300x60mm oraz tacznik podmuréwki

przelotowy o wym. 300x240x180mm.

a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

- Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng - projektowane przylacze energetyczne.

- Zaopatrzenie w wodg¢ — projektowane przytacze wodociggowe.

- Odprowadzenia $ciekow bytowych — projektowane przylacze kanalizacyjne.

- Zaopatrzenie w gaz — projektowana zewngtrzna instalacja gazowa.

- Zaopatrzenie w cieplo — indywidualne, projektowana kotlownia gazowa.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

- Scieki bytowe — przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej.

- Wody opadowe 1 roztopowe — odprowadzane powierzchniowo na teren zielony, w obrebie
dziatki Inwestora.

¢) Uklad komunikacyjny

Wzdhuz ul. Przemystowej zlokalizowano siedem miejsc postojowych dla pracownikow
1 interesantow (w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej). Nawierzchni¢ parkingow
zaprojektowano z eko-kostki, natomiast dojscie do budynku — z kostki betonowej holland.
Uwaga : miejsce postojowe dla 0sob niepelnosprawnych o wym. 3,6mx5,0m nalezy oznaczy¢

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projektowane nawierzchnie

parking

- eko-kostka

- warstwa wyroOwnawcza (piasek) gr. 5,0cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25,0cm
- grunt rodzimy

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm (od strony wjazdu na miejsca postojowe wykonaé
kraweznik wtopiony).

chodnik

- kostka betonowa (holland) 20x10x6cm w kolorze czerwonym

- podsypka cem.-piaskowa gr. 4,0cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10,0cm
- pospotka drogowa gr. 10,0cm

- grunt rodzimy

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Zaprojektowano bezposredni zjazd z drogi gminnej ozn. nr ewid. 487 (ul. Przemystowa).



e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
- Przytacze wodociggowe — przewod wodociagowy — PE100, SDR17/PEQ@40x2.,4 - projektowane.

- Przylacze kanalizacji sanitarnej — przewod kanalizacyjny — kl. S (SN8) SDR34LITE
PVC@200x5,9 — projektowane.

- Przytacze gazowe — projektowane wg PSG.

- Zewngtrzna instalacja gazowa — projektowana.

- Linia zasilajaca niskiego napigcie o dlugosci ok 45m, przewdd YKXS 5x10mm2 w wykopie

na glebokosci 0,7m — projektowana.

- Linia zasilajgca os$wietlenia zewnetrznego niskiego napigcie o dlugosci ok 60m, przewdd
YKXS 3x4mm2 w wykopie na glebokosci 0,7m — projektowana.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Teren przeznaczony pod inwestycje jest stosunkowo ptaski, miejscami porosnigty drzewami.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU

Catkowita powierzchnia dziatki nr 555/4293 280 263,00m* (100%)
Obszar objety opracowaniem A-D 734,31m?* (0,26%)
wtym :
- pow. zabudowy projektowanego budynku administracyjno-biurowego

kancelarii lesnictwa (A) 58,29m?(0,02%)
- pow. proj. chodnika z kostki betonowej gr 6cm 79,00m?(0,028%)
- pow. proj. parkingu z eko-kostki 106,70m*(0,038%)
- pow. proj. pochylni 4,52m?*(0,001%)
- pow. proj. schodow 9,79m?(0,003%)
- pow. biologicznie czynna 476,01m* (0,17%)

Pow. biologicznie czynna cze$ci dzialki nieobjetej opracowaniem — 279 528,69m? (99,74%)
5. INNE INFORMACJE I DANE

a) Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
1 zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane.

Dla inwestycji zostata wydana przez Wojta Gminy Czerwin decyzja ustalajaca nastepujace
warunki zabudowy :

- Rodzaj i1 funkcja zabudowy: budowa budynku administracyjno-biurowego kancelarii
samodzielnej Lesnictwa Czerwin.

- Nieprzekraczalna linia zabudowy — w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajgcej drogi gminne
ozn. nr geod. 487 1 371.

- Zapewni¢ odwodnienie na terenie wiasnym.
- Szerokos¢ elewacji frontowej do 15,0m.

- Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku do 10,0m.



- Geometria dachu budynku: dach jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy, o nachyleniu
potaci dachowych od 10°do 45 .

- Wysokos¢ kalenicy — do 10,5m, kierunek kalenicy — nie okresla si¢.

- Planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkcji zagospodarowania
terenu wystepujacych na dziatkach sgsiednich.

- Inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone urzadzen
melioracyjnych oraz ochron¢ $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnos$ci
ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych.

- W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszcz¢dne korzystanie
Z terenu.

- Projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

b) Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sa_wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

- Teren, ktérego dotyczy projektowana inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska, nie
jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest w ewidencji Konserwatora Zabytkow oraz nie
znajduje sie na terenie archeologicznej strefy konserwatorskiej oraz nie jest objety prawng
forma ochrony dziedzictwa kulturowego, nie wystgpuja dobra kultury wspodtczesne;.

¢) Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gbrniczego.

- Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego w rozumieniu
USTAWY PRAWO GEOLOGICZNE I GORNICZE z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011r.
Nr 163, poz. 981, wraz z pdzniejszymi zmianami).

d) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych
1 ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

- Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢¢, ktére oddziatuja negatywnie
na $rodowisko w rozumieniu przepisow Prawa Ochrony Srodowiska i rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsigwzi¢¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko.

- Teren planowanej inwestycji nie jest polozony na obszarach objetych formami ochrony,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r.
poz. 142 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie
obszardw specjalnej ochrony ptakéw (Dz.U. nr 25, poz. 133 ze zm.).

- Budynek zaprojektowano zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP 1 sanitarno-
epidemiologicznymi obowigzujacymi dla budynkdw przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- W czasie budowy oddziatywanie na $rodowisko ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia
inwestycji.



6. DANE DOT. WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O _DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU
W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy - 58,29 m?
Max. wysoko$¢ budynku - 6,89 m
Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, bez pozioméw podziemnych.

Budynek sklasyfikowany jako ,,niski.”

b) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Budynek ustugowy — uzyteczno$¢ publiczna. Budynek bedzie pehit funkcje lesniczowki.

¢) Informacje o Kklasie odpornosci pozarowe] oraz odporno$ci ogniowe] 1 stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy.

Zgodnie z z § 213 WT wymagania dot. klasy odpornosci pozarowej budynkow oraz dot. klas
odpornosci ogniowej elementow budynkow 1 rozprzestrzeniania ognia przez te elementy
nie dotycza budynkéw administracyjnych w gospodarstwach lesnych.

Zaprojektowano gléwna konstrukcja no$na budynku w klasie R60, strop zelbetowy
w klasie REI60 (wytaz na nieuzytkowe poddasze w klasie EI30).
Wszystkie elementy budynku beda posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
Przegrody budowlane wydzielajace drogi ewakuacyjne (korytarze) w klasie odpornosci
ogniowe] nie mniejszej niz EI 30. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wpltywem ognia.
Istniejace elementy budynku spelniaja wymagania w zakresie nie rozprzestrzeniania ognia
(wszystkie elementy budynku NRO).

d) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem., w_ tym informacje dotyczace
pomieszczeh zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w  przestrzeni

zewnetrznej.
- W budynku brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

- W przestrzeni zewngtrznej brak pomieszczen oraz stref zagrozenia wybuchem.

e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w_tym informacje

o odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terendéw oraz parametrach
wplywajacych na odleglo$ci dopuszczalne.

Budynek wolnostojacy. Odleglosci od granicy dziatki i sgsiednich obiektow budowlanych
nie powodujg koniecznosci ksztattowania §cian budynku jako oddzielen przeciwpozarowych.

f) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i1 terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o: — drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w_tym o wymaganej ilo$ci wody do
celéw _ przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w  zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w___wode, usytuowaniu _zrodel wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk
czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazddéw pozarniczych.

Droga pozarowa o parametrach wg przepisow o ochronie przeciwpozarowej nie jest
wymagana. Dojazd dla stuzb ratowniczych jak dla stuzb komunalnych.



g) Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktdérej] mowa w_art. 6¢ pkt 1 lub 2

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych
projektem zagospodarowania dzialki lub terenu.

Projektowana inwestycja nie wymaga zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I_STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

- Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAYL.YWANIA OBIEKTU

Analiz¢ obszaru oddzialywania przeprowadzono w oparciu o przepisy:
- Ustawa Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020 poz. 1333),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r,
poz. 1065).

Inwestycja objeto czes¢ dziatki nr 555/4293, zlokalizowanej w miejscowosci Czerwin
przy ul. Przemystowej. Teren inwestycji sasiaduje z drogami gminnymi ozn. nr ewid. 487 i 371.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie

- Usytuowanie budynku,zgodnie z §12

Budynek administracyjno-biurowy kancelarii zlokalizowano w odlegtosciach:
= 13,5m od linii rozgraniczajacej droge ozn. nr ewid. 487,

> 6,0m od linii rozgraniczajacej droge ozn.nr ewid. 371,

> 4,0m od granicy dziatki budowlane;j.

Naturalne oswietlenie, przestanianie, zgodnie z$13.1 — nie dotyczy.

- Miejsca postojowe, zgodnie z §19

Zaprojektowano siedem miejsc postojowych dla samochodéw osobowych (w tym jedno dla
osoby niepetnosprawnej), w odlegtosciach :

>7,0m od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

> 3,0m od granicy dziatki budowlane;.

- Studnie, zgodnie z § 31.

W analizowanym obszarze nie wystepuja studnie, dlatego brak jest ograniczenia mozliwos$ci
zabudowy dzialek sgsiednich.

- Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekie, zgodnie z § 36.

W analizowanym obszarze nie wystepuja zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekte,
dlatego brak jest ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.



- Odpornos¢ pozarowa budynku, zgodnie z § 212, 213 i § 216 oraz usytuowanie budynkow
z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 2711 § 272

Budynek uzytecznosci publicznej - niski ,,N”.
Obiekt stanowi jedna strefe pozarowaq zaliczang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Zgodnie z § 213 WT wymagania dot. klasy odpornosci pozarowej budynkow oraz dot. klas
odpornosci ogniowej elementow budynkoOw 1 rozprzestrzeniania ognia przez te elementy
nie dotycza budynkéw administracyjnych w gospodarstwach lesnych.

Budynek wolnostojacy. Odleglosci od granicy dziatki i1 sgsiednich obiektow budowlanych nie
powoduja koniecznosci ksztattowania $cian budynku jako oddzielen przeciwpozarowych.

Projektowane przviacza

- Przytacze elektroenergetyczne nn — ziemne.

- Przytacza wod.-kan. do sieci gminnej w pasie drogowym ul. Przemystowej (dz. nr ewid. 487
i 486/1).

- Zagospodarowanie wod deszczowych tylko w granicach nieruchomosci.

Whioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy, zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego,
stwierdzono, iz obszar oddzialywania projektowanej inwestycji obejmuje pas drogowy
ul. Przemystowej (dz. nr ewid. 487 1 486/1).

Ostroteka, 05.2022r. Opracowat:
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STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO
KANCELARII SAMODZIELNEJ

LESNICTWA CZERWIN

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ORAZ WEWNETRZNA I ZEWNETRZNA
INSTALACJA GAZOWA

ADRES 1 KATEGORIA

OBIEKTU ul. Przemyslowa, 07-407 Czerwin

BUDOWLANEGO: Kategoria obiektu budowlanego — XVI, VIII
NAZWA JEDNOSTKI jednostka ewidencyjna: 141503_2 Czerwin

EWIDENCYJNEJ, . . .

NAZWA I NUMER obreb ewidencyjny: 0006 Czerwin

OBREBU EWID., dzialka nr ewid. 555/4293, 487, 486/1

NR DZ. EWID.:

INWESTOR: PGL Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Ostroleka
ul. T. Zawadzkiego ,,ZoSki” 4, 07-412 Ostroleka
ZESPOL IMIE SPECJALNOSC ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI I NAZWISKO I NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA [OPRACOWANIA
PROJEKTANT  |mgrinz. do projektowania Branza 05.2022r.
Mirostaw Grzyb w specjalnosci konstr.-bud. architektoniczna
nr uprawnien: 793/88/0s
PROJEKTANT mgr inz. arch. do projektowania Branza 05.2022r.
SPRAWDZAJACY |Ewa w specjalnosci architektonicznej | architektoniczna
Kuklinska-Tworek nr uprawnien: MA/028/17
PROJEKTANT mgr inz. do projektowania Branza 05.2022r.
Jarostaw Wywigacz w specjalnosci konstr.-bud. konstrukcyjna
nr uprawnien: 168/94/0s
PROJEKTANT  |mgrinz. do projektowania Branza 05.2022r.
SPRAWDZAJACY |Mirostaw Grzyb w specjalnosci konstr.-bud. konstrukcyjna
nr uprawnien: 793/88/0s
PROJEKTANT  |mgrinz. do projektowania Branza 05.2022r..
Kinga Bolc w specjalnosci sanitarnej sanitarna
nr uprawnien: WAM/0029/PO0S/10
PROJEKTANT  |mgrinz. do projektowania Branza 05.2022r.
SPRAWDZAJACY |Krzysztof Ireneusz w specjalnosci sanitarnej sanitarna
Nosek nr uprawnien: 234/92/0L
PROJEKTANT mgr inz. do projektowania Branza 05.2022r.
Stanistaw Siedlecki w specjalnosci elektr. elektryczna
nr uprawnien: 39/89/0s
PROJEKTANT mgr inz. do projektowania Branza 05.2022r.
SPRAWDZAJACY [Tadeusz Lis w specjalnosci elektr. elektryczna
nr uprawnien: Wa-101/02

Ostroteka, 05.2022r.




SPIS TRESCI

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

- Oswiadczenie projektantéw i1 projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j str.

II. CZESC OPISOWA PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO str.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych

X NNk WD -

. Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystanie z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych 1 ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;]

I11. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

A-01 | Rzut przyziemia 1:50
A-02 | Rzut dachu 1:50
A-03 | Przekroj A-A 1:50
A-04 | Elewacje 1:100

A-05 | Zestawienie stolarki okiennej 1 drzwiowe;j -

K-01 | Rzut fundamentow 1:50

K-02 | Rzut wigzby dachowe;j 1:50

BRANZA SANITARNA



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja obejmuje budow¢ budynku administracyjno-biurowego kancelarii
samodzielnej Les$nictwa Czerwin wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz wewngtrzng
1 zewngtrzng instalacja gazowa, w miejscowosci Czerwin przy ul. Przemystowe;j.

Kategoria obiektu budowlanego XVI - budynki biurowe i konferencyjne.

Podstawa opracowania:

a) Materiaty formalno-prawne.

b) Umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem a Projektantem.
c¢) Uzgodnienia z Inwestorem.

d) Projekt budynku administracyjno-biurowego kancelarii samodzielnej Lesnictwa Czerwin
sporzadzony w 2018r.

e) Obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budynek administracyjno-biurowy kancelarii samodzielnej
dla jednego le$nictwa, stanowigcy samodzielng jednostke¢ wchodzaca w skiad struktur
organizacyjnych Skarbu Panstwa — dokladniej w sktad Panstwowych Gospodarstw Lesnych
Lasow Panstwowych.

Obiekt ten przeznaczony jest do wykonywania czynnosci kancelaryjno-administracyjnych
1 przyjmowania interesantow w sprawach zwigzanych z realizacja zadan le$nictwa w ramach
prowadzonej gospodarki lesnej. Kancelaria stanowi miejsce pracy dla dwoch pracownikoéw

administracyjnych.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zaprojektowano budynek wolnostojacy, na rzucie prostokata, parterowy, niepodpiwniczony,
przekryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 45°. Technologia wykonania
obiektu — tradycyjna.

W budynku zlokalizowano pomieszczenie przeznaczone do pracy biurowej, pomieszczenie
socjalne, sanitarne, gospodarcze oraz poczekalni¢. Projektowane pomieszczenia ogdlnodostepne
sg przystosowane do uzytkowania przez osoby niepelnosprawne. Szczegdétowy program

funkcjonalny przedstawiono na rys. nr A-01.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

kubatura - 312,95 m?
powierzchnia uzytkowa - 41,90 m?
powierzchnia zabudowy - 58,29 m?
max. wysokos$¢ budynku - 6,89 m
dtugos¢ - 10,04 m
szerokos¢ - 6,06 m
liczba kondygnacji - 1

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek zalicza si¢ do I Kkategorii geotechnicznej, ktéora obejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Posadowienie bezposrednie w postaci taw i1 stop fundamentowych. Szczegdty konstrukcji
projektowanych fundamentéw zawarto w projekcie technicznym.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

W projektowanym budynku znajduje si¢ jeden lokal uzytkowy. Nie przewiduje si¢ lokali
mieszkalnych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEI NOSPRAWNYCH

- Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEJ

BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W projekcie zastosowano nastepujace rozwigzania:

a) Na zewnatrz budynku

- Teren od poziomu -0,50 (przy furtce) do -0,15 (przed pochylnia do wejscia gltéwnego
budynku) zostat wyprofilowany ze spadkiem max. 6%, umozliwiajacym bezpieczne dojScie

rowniez dla 0so6b niepetnosprawnych.

- Dostep do budynku umozliwia pochylnia ze spadkiem 8%, zlokalizowana przy wyjsciu
gtownym (od strony poinocnej). Szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,20m. Krawezniki wysokosci
0,07m. Obustronne porgcze umieszczone na wys.0,75m 1 0,90m od ptaszczyzny ruchu (odstep
pomiedzy nimi — 1,0m). Porecze przedtuzone o 0,30m poza ptaszczyzn¢ ruchu i zakonczone
w sposOb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

b) Wewnatrz budynku

- Drzwi do pom. ogdlnodostgpnych, miedzy innymi: biura, fazienki majg szeroko$¢ w swietle

przejscia nie mniejsze niz 90cm, a progi w drzwiach nie wigksze niz 2cm (lub ich brak).



—W kancelarii zaprojektowano ogolnodostepne pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osob
niepelnosprawnych, ktore posiada przestrzen manewrowa o wymiarach co najmniej 1,5x1,5m.
Pomieszczenie wyposazono w odpowiednio przystosowang miske ustepowa, ptaskag umywalke
z wyprofilowaniem na podparcia (bez postumentéw), kabine natryskowa 1 uchwyty utatwiajace
korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych, a takze system przyzywowy (umozliwiajacy

wezwanie pomocy w koniecznych przypadkach).

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW_ OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) Zapotrzebowania 1 jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow

1 wod opadowych

- Zapotrzebowanie na wode przewiduje si¢ w ilosci okoto 0,05 m*/dobe na jednego pracownika.

- Tlo$¢ $ciekow gospodarczo - bytowych przewiduje si¢ w ilosci okoto 0,05 m*/dobe na jednego
pracownika.

Sposob odprowadzania $ciekéw i wod opadowych:
- Scieki bytowo—gospodarcze — poprzez projektowane przytacze kanalizacji sanitarne;j.

- Wody opadowe i roztopowe — odprowadzenie na teren zielony w obrebie dziatki Inwestora.
Kierowanie wéd opadowych na dziatki sasiednie jest zabronione!

Jako$¢ wody doprowadzanej do odbiorcy, na potrzeby gospodarczo — bytowe, bedzie
o parametrach okreslonych przez dysponenta sieci wodociggowe;.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Realizacja robot budowlanych nie wiagze si¢ z emisja zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych 1 ptynnych, w sposob zagrazajacy otoczeniu. W trakcie prowadzenia robot

nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

¢) Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddéw

Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bgda jedynie odpady
bytowe w ilosci ok. 20dm’ na tydzien. Odpady beda gromadzone w kontenerach umieszczonych
w oznaczonym na projekcie zagospodarowania miejscu, a nast¢gpnie odbierane przez
wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikow i urzadzen stuzacych do tego
celu.

d) WiasSciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w_szczegdlnosci

jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢:

- Planowana inwestycja nie bedzie emitowata nadmiernych wtasciwosci akustycznych oraz
drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego

1 innych zaktocen.
- Obiekt z jego przeznaczeniem i wyposazeniem funkcjonalnym nie bedzie wprowadzat
szczegolnej emisji hatasow 1 wibracji.



- W trakcie prowadzenia robot budowlanych oraz podczas uzytkowania budynku nie nastapi
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie bgdzie negatywnie wptywala na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Drzewa kolidujace z projektowang inwestycja zostang usuniete, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie.

Charakter uzytkowania pozwoli na zachowanie biologicznie czynnego terenu dzialki poza
powierzchnig zabudowang 1 utwardzong.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowi ludzi i inne

obiekty budowlane.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPY.O

a) Oszacowanie rocznego Zaootrzebowama na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,

INFORMAC]E O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] AH [m2] 41,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII oHL [w] 5590
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 7494
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) QW,nd [kWh/rok] 62
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 884

b) Dostepne nosniki energii:

Sie¢ cieplna — poza bliskg lokalizacjg inwestycji,

Prad elektryczny — w obrebie rozpatrywanej inwestycji,

Gaz ziemny — w obrebie rozpatrywanej inwestycji,

Olej opatowy - w obrgbie rozpatrywanej inwestycji,

Biomasa — w obrgbie rozpatrywanej inwestycji,

Elektrownie wodne i wiatrowe — poza bliska lokalizacja inwestycji,
Zrédta geotermalne — poza bliska lokalizacja inwestycji,

Biogaz — poza bliska lokalizacja inwestycji.

¢) Wybér dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego:

WARIANT I:
ZAOPATRZENIE W CIEPLO Z KOTLOWNI — GAZ ZIEMNY.
-zapotrzebowanie na moc cieplng dla potrzeb ogrzewania budynku oraz c.w.u.



WARIANT II:
ZAOPATRZENIE W CIEPLO Z KOTLOWNI — OLEJ OPALOWY.
-zapotrzebowanie na moc cieplng dla potrzeb ogrzewania budynku oraz c.w.u.

d) Obliczenia optymalizacyjno — pordwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia
W energie:

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

NOSNIKI ENERGII

||| k

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

| NOSNIKI ENERGII

| NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
| NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 0,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

)
|

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

| ZUZYCIE PALIW

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] | 7494

CIEPLA WODA

N
§.
o
-
m
P
g
H

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] QW,nd  [kWh/rok] | 62
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY MS 100,0 %

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

[ NO$NIKI ENERGIT

| NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
[ NO$NIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 0,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY



PV
OGRZEWANIE I WENTYLACJA

| ZUZYCIE PALIW

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] | 7494

CIEPA WODA

[zuzvcie paLw

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] QW,nd  [kWh/rok] 62
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
PALIWA - Olej opatowy OLEJ OPALOWY LEKKI 100,0 %

e) wyniki analizy porownawczej 1 wybOr systemu zaopatrzenia w energie:

KOSZT CALKOWITY
80 000~
70 000~
60 000~
50 000-
40000~
30 000~
20 000~
10 000~

0- i T g g T
GAZ ZIEMNY OLEJ OPALOWY

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant " GAZ ZIEMNY".

PO DOKONANIU ANALIZY POROWNAWCZEJ
ORAZ UWZGLEDNIAJAC BEZOBSLUGOWA PRACE WYBRANEGO SYSTEMU
WYBRANO NASTEPUJACY SPOSOB - ZGODNIE Z DECYZJA INWESTORA
— WARIANTI -
ZAOPATRZENIE W CIEPLO - PROJEKTOWANA KOTLOWNIA
NA GAZ ZIEMNY.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH 1 EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA

TEMEPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Po przeprowadzeniu analizy technicznych i1 ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania

urzadzen, zaprojektowano rozwigzania umozliwiajgce automatyczng regulacje temperatury,
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach. Ponadto istnieje mozliwos¢ regulacji
temperatury w wyznaczonych strefach grzewczych.



12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem to:

* Woda zimna — z sieci wodociggowe;j.

* Woda ciepta — podgrzewacz zintegrowany i wspotpracujacy z kottem gazowym.

» Kanalizacja — do sieci kanalizacyjne;.

* Woda opadowa — powierzchniowo na teren inwestora.

+ Wentylacja — grawitacyjna oraz grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

» Centralne ogrzewanie — kotlownia na gaz ziemny, ogrzewanie grzejnikowe.

* Instalacja o§wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych.

* Instalacja sieci strukturalnej komputerowej, instalacja alarmowa i system przyzywowy.
* Instalacja odgromowa.

¢ QOs$wietlenie terenu.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokoéci i liczbie kondygnacii.

Budynek niski — N.

powierzchnia wewnetrzna 44,29 m?

wysoko$¢ budynku 6,89 m’ (najwyzszy punkt kalenicy)
Liczba kondygnacji

nadziemnych 1

podziemnych 0

b) Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdow _niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych
do celow projektowych.

W budynku nie bedg wystepowa¢ materiaty niebezpieczne pozarowo. Wszystkie elementy
drewniane  oraz tatwozapalne nalezy  zabezpieczy¢  $rodkami  ognioodpornymi,
przeciwwilgociowymi 1 przeciwgrzybicznymi. Wszystkie wymagania dot. odpowiednio stopnia
palnosci 1 dymotworczosci badz niekapania i nieodpadania pod wplywem ognia przez
odpowiednie elementy wystroju wnetrz 1 oktadziny sufitow powinny by¢ spetlnione (atest
poswiadczajacy w parametry wystawiony przez producenta, a w przypadku malowania
ogniochronnego — o§wiadczenie kierownika budowy lub wykonawcy prac).

¢) Informacije o klasvyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Budynek ustugowy — uzyteczno$¢ publiczna. Budynek bedzie petil funkcj¢ lesniczowki.

d) Informacje o Kkategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie o0s6éb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen.

Budynek jednokondygnacyjny ZLIII. Ilo$¢ przebywajacych osob — do 20.



Nie wystepuja pomieszczenia, w ktorych drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz tj. : - zagrozone wybuchem; - do ktorych jest mozliwe niespodziewane
przedostanie si¢ mieszanin wybuchowych lub substancji trujacych, duszacych badz innych,
mogacych utrudni¢ ewakuacje; - przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
0sob; - przeznaczonych dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sig.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

f) Maksymalna gesto§¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Nie wystepuja strefy pozarowe PM.

o) Informacje o klasie odporno$ci pozarowe] oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Zgodnie z z § 213 WT wymagania dot. klasy odpornosci pozarowej budynkéw oraz dot. klas
odpornosci ogniowej elementdow budynkow 1 rozprzestrzeniania ognia przez te elementy
nie dotycza budynkow administracyjnych w gospodarstwach lesnych.

Zaprojektowano gléwna konstrukcja nosna budynku w klasie R60, strop zelbetowy
w klasie REI60 (wytaz na nieuzytkowe poddasze w klasie EI30).

Wszystkie elementy budynku beda posiadaly parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
Przegrody budowlane wydzielajace drogi ewakuacyjne (korytarze) w klasie odpornosci
ogniowe] nie mniejszej niz EI 30. Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone z materialow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wpltywem ognia.

Istniejace elementy budynku speiniaja wymagania w zakresie nie rozprzestrzeniania ognia
(wszystkie elementy budynku NRO).

h) Informacje o wystepowaniu materialdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w_tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W calym budynku i przestrzeniach zewnetrznych wokot budynku nie bedg wystepowaé
pomieszczenia badz strefy zagrozenia wybuchem.

i) Informacje o warunkach i1 strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w_inny sposdb

uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0s6b przebywajacych w obiekcie.

- llo$¢ przebywajacych osob — do 20.

- Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego liczona od najdalszego miejsca w ktorym moze przebywacé
czlowiek do wyjscia na zewnatrz budynku wynosi 9,5 m w strefie ZLIII (kancelaria).

- Z kazdego pomieszczenia kancelarii zastosowano wyjscie przez wiatrotap na zewnatrz
drzwiami o szerokosci min. 90cm (w §wietle przejscia).

j)_Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania.

- Hydranty wewngtrzne — nie s3 wymagane.

- Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne — nie jest wymagane.
- Przeciwpozarowy wytacznik pradu — nie jest wymagany.

- Instalacja odgromowa

Budynek chroniony bedzie instalacja odgromowa z zastosowaniem zwodow poziomych
i pionowych. Instalacje odgromowa zaprojektowano w oparciu o normy serii PN-EN 62305.



- Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazy¢ w jedng gasnice proszkowsg, z proszkiem ABC (minimum GP-2)
- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach przypada
na kazde 100m? powierzchni. Sprzet nalezy umies$ci¢ w miejscu widocznych zapewniajac dostep
o szeroko$ci co najmniej 1m, odleglo$¢ dojscia do sprzg¢tu nie moze przekracza¢ 30m. Sprzet
oznakowa¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne. Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych,
w_tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Dla przedmiotowego budynku nie jest wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz droga pozarowa.

1) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w_ tym informacje
0 parametrach wplywajacych na odleglo$ci dopuszczalne.

Nie wystepuja sasiadujace obiekty budowlane. Odleglto$¢ projektowanego budynku
od granicy dziatki jest nie mniejsza niz okreslona w §/72 .

m) Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody., o ktére] mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie stosowano rozwigzan zamiennych — budynek speinia aktualne wymagania przepisow
techniczno-budowlanych i o ochronie przeciwpozarowe;.

Ostroteka, 05.2022r. Opracowal:
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