BRANZA SANITARNA

PRZYYL.ACZE WODOCIAGOWE
ORAZ PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE]J

do projektu technicznego budowy przylacza wodociggowego oraz przylacza
kanalizacji ~sanitarnej w ramach budowy BUDYNKU ADMINISTRACYJNO -
BIUROWEGO KANCELARII SAMODZIELNEJ LESNICTWA CZERWIN.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500,

* WARUNKI TECHNICZNE, z dn. 12.12.2018r. wydane przez ZAKLAD
GOSPODARKI KOMUNALNE] w Czerwinie — AKTUALIZACJA z dn.03.06.2022r.

= ystalenia z Inwestorem,

* normy, wytyczne i literatura techniczna dotyczaca zasad projektowania i eksploatacji
sieci 1 urzgdzen sanitarnych,

» wizja lokalna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGOLNE.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy przytacza wodociggowego oraz
przytacza kanalizacji sanitarnej w ramach budowy BUDYNKU ADMINISTRACYJNO -
BIUROWEGO KANCELARII SAMODZIELNEJ LESNICTWA CZERWIN.

Nawierzchnia drogi gminnej — ul. Przemystowa — drogi dojazdowej do dziatki — to
nawierzchnia asfaltowa.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ istniejace sieci oraz przylacza.

UWAGA!

ZASTRZEGA SIE MOZLIWOSC KOLIZJI Z UZBROJENIEM, KTORE NIE
JEST NANIESIONE NA MAPIE. PRZED WYKONANIEM ROBOT ZALECA SIE
WYKOPY KONTROLNE.

3. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

W trakcie prowadzenia robét nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

Budowa przylacza wodociggowego oraz przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku,
nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko oraz nie
nalezy do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywac na srodowisko.

W zasiggu oddziatywania inwestycji nie wystepujg obiekty o znaczeniu zabytkowym i
archeologicznym.

W czasie budowy przytacza wodociggowego oraz przylacza kanalizacji sanitarnej do
budynku, oddzialywanie na $rodowisko ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji
liniowe;j.

Podczas robét ziemnych nie przewiduje si¢ usuni¢cia ani naruszenia istniejacego
drzewostanu.

4. PRZYEACZE WODOCIAGOWE Z UKEADEM POMIARU ZUZYCIA WODY.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI, wydanymi przez ZAKLAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Czerwinie, projektowane przytacze wodociggowe nalezy
wlaczy¢ w istniejacg sie¢ wodociggowa PCVJ90, zlokalizowang w dz. 487, w miejscowosci
Czerwin — zgodnie z rysunkiem.

Wiaczenia dokona¢, w punkcie W1, za pomocg nawiertki &90/40. Na przytaczu
wodociggowym nalezy zbudowa¢ zasuwe¢ odcinajaca kielichowag z klinem wykonanym z
mosigdzu CZ 132 nawulkanizowany powtoka z gumy EPDM, koncéwki zasuwy kielichowe
do rur PE. Uszczelnienie trzpienia poprzez pierscien z gumy NBR, cztery oringi z gumy NBR,




uszczelka manszetowa z gumy EPDM. Nalezy zamontowac¢ skrzynke uliczng typu cigzkiego.
Zamontowa¢ skrzynk¢ Zzeliwng do instalacji wodnych. Ostong obudowy zasuwy — rur¢ PCV
@160mm, stosowac jednoczesnie jako podbudowe skrzynki zasuwowej wodociggowej.
Liczba zasuw i lokalizacja wg rysunku. Oznaczenie zasuw tabliczkg informacyjng wg PN-
86/B-09700.

Elementy Zeliwne i stalowe uktadane w ziemi, izolowa¢ tasmg ,,denso”.

Przylacze wodociagowe wykona¢ z atestowanych rur wodociggowych
polietylenowych PE100 szeregu SDR17 (PN10) o Srednicy D=40x2,4 mm — odcinek od
punktu W1 do punktu W2.

Projektuje si¢ wprowadzenie przewodu wodociggowego do budynku - do
pomieszczenia — zgodnie z rysunkiem.

Przy prowadzeniu przewodéw wodociggowych do zmiany kierunku uktadania
rurociggéw nalezy wykorzystywa¢ kolana, tuki oraz naturalne promienie gigcia rur
polietylenowych - zgodnie z zaleceniami producenta.

Przyjeta w projekcie rzedng wilaczenia do istniejagcego wodociggu nalezy
zweryfikowa¢ na budowie 1 w razie potrzeby dostosowaé¢ do rzeczywistych potrzeb -
umozliwiajagc wykonanie wiaczenia, zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlang.

4.1 Zapotrzebowanie wody dla projektowanej inwestyciji, na potrzeby socjalno-bytowe:

‘ Woda zimna Woda ciepla
Lp Rodzaj przyboru @ Ilos¢  Obc. jedn. Obc. Obc. Obc. calk.
calk. jedn. [dm3/s]
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1. Bateria 0,07 0,14 0,07 0,14
umywalkowa
2. Bateria 0,15 0,15 0,15 0,15
zlewozmywakowa
3, Bateria 0,15 0,15 0,15 0,15
natryskowa
4. Pluczka 0,13 0,13
zbiornikowa
5. Zawor czerpalny 0,30 0,30
0,87 0,44

a) przeplyw obliczeniowy dla budynku:
q=0,682x (Zqn)"* -0,14 = 0,682 x (0,87+0,44)** -0,14 = 0,682 x (1,31)** -0,14 =
= 0,63 dm’/s =2,27 m’/h

b) umowny przeplyw obliczeniowy dla wodomierza:
Qu=2%xq=2x227m/h=454m’h

¢) dobor wodomierza:

q < (qmax / 2)

2,27 m/h < (5,0 m*/h /2)

2,27 m’/h < 2,50 m>/h — warunek spetniony

Do pomiaru zuzycia wody zastosowa¢ wodomierz WG - skrzydetkowy
jednostrumieniowy, np. JS 4-02 DN20 mm prod. Apator Powogaz S.A. lub réwnowazny.
Nominalny strumien objetosci Qs = 4,0 m*/h, maksymalny strumien objetosci Q4 = 5,0 m’/h.
Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

W budynku, w wyodrgbnionym pomieszczeniu — zgodnie z rysunkiem, bezposrednio
za pierwsza zewne¢trzng S$ciang budynku z fatwym dostepem, gdzie temperatura w
pomieszczeniu nie spada ponizej 0°C, nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy z
wodomierzem — w pozycji poziomej. Wodomierz powinien by¢ zabezpieczony przed



zamarzaniem, uszkodzeniem i dostegpem 0s6b postronnych. Kolejno§¢ montazu armatury i jej
rozmieszczenie wg rysunku. Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ na konstrukcji wsporczej.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg (zgodnie z kierunkiem przeptywu wody):
zawoOr odcinajagcy DN25 mm, wodomierz gtéwny WG - JS 4-02 DN20 mm, zawor odcinajacy
DN25 mm. Bezposrednio za zestawem, po stronie instalacji wewngtrznej nalezy zamontowac
zawOr zwrotny, antyskazeniowy EA np. typ EA1300 DN25 mm lub réwnowazny, a nastepnie
zawoOr odcinajacy z kurkiem spustowym DN25 mm.

Zachowac¢ odcinki proste przed i za wodomierzem.

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspdétosiowo
(dopuszczalna odchytka +/- Smm) jako odcinki proste, ktérych dtugos¢ powinna by¢ nie
mniejsza niz:

» przed wodomierzem, odcinek L>=5 DN (DN - $rednica przewodu),
= za wodomierzem, odcinek L>=3 DN (DN - $rednica przewodu).

Potaczenia nalezy wykona¢ starannie. Uszczelki powinny by¢ zakltadane
koncentrycznie do przewodu. Przed zamontowaniem urzadzenia nalezy rurociagg doktadnie
przepluka¢ w celu oczyszczenia jego wnetrza z  zanieczyszczen mogacych spowodowacé
uszkodzenie urzadzenia. Zestaw wodomierzowy powinien by¢ wyposazony w konsole
stabilizujacg i zamocowany w pozycji poziome;j.

Zabrania si¢ zabudowy w sposéb trwaly wykonanego przylacza wodociagowego
w budynku 1acznie z zestawem wodomierzowym. Zamontowany wodomierz
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

Rozruch wodomierza.

Po zainstalowaniu wodomierza, w celu odpowietrzenia zestawu wodomierzowego, do
przewodu wodociggowego nalezy powoli wprowadza¢ wod¢ po uprzednim otwarciu punktow
czerpalnych poprzez powolne odkrgcenie zaworu odcinajacego przed wodomierzem. Podczas
odpowietrzania zestawu wodomierzowego powinien on zachowaé calkowitg szczelno$¢ i
wytrzymac cis$nienie robocze panujace w przewodach wodociggowych. Po odpowietrzeniu
przewodow potaczeniowych i zestawu wodomierzowego oraz po sprawdzeniu jego
szczelno$¢, wodomierz powinien pozosta¢ napeilniony wodg. Po zakonczeniu uruchamiania
wodomierza nalezy przedstawi¢ go do odbioru technicznego. Po odbiorze technicznym kazdy
zestaw wodomierzowy powinien by¢ opatrzony plomba.

Cisnienie wody przed punktami czerpalnymi nie powinno przekracza¢ 0,6 MPa i
powinno by¢ nie mniejsze niz 0,05 MPa.

UWAGA!
W przypadku kiedy, zakres ci$nienia jest nieodpowiedni, nalezy zamontowa¢ urzadzenia
do jego zmiany, np. zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia.

4.2. PROWADZENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH — TECHNOLOGIA
- PRZYY.ACZE WODOCIAGOWE.

Przed rozpoczgciem robé6t, w celu uniknigcia kolizji, nalezy sprawdzi¢ zagl¢bienie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, za pomocg przekopoéw kontrolnych, krzyzujacych si¢ z
projektowanymi przewodami wodociggowymi.

Wykopy pod przylacze wodociaggowe nalezy wykona¢ mechanicznie za pomoca
koparki oraz recznie za pomoca topat w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem, itp.

Wykopy zaprojektowano w technologii wykopoéw pionowych z umocnieniem Scian
wykopu wypraskami stalowymi lub balami.

Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez ZAKEAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ w Czerwinie, przejScie projektowanego przylacza wodociggowego pod
drogg nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym w rurze ostonowej. Rury ostonowe utozy¢ na
calej szerokos$ci pasa drogowego.

Uzgodniono z ZAKLADEM GOSPODARKI KOMUNALNE]J w Czerwinie, dla
przewodu PE 100 szeregu SDR17 (PN10), o 40X2,4 mm — $rednica rury ostonowej wynosi
263x%3,8 mm, (rura polietylenowa PE100, RC, SDR17, PN10).

Dtugosci rur — zgodnie z rysunkami.

Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza min. 1,0 m od obrysu przeszkody
kolidujacej z przewodem wodociggowym.




Nalezy przecisng¢ rur¢ ostonowa. W przeciskowej rurze ulozonej pod ,,przeszkody”
utozy¢ rur¢ przewodowg z PE — zgodnie z rysunkiem.

Dla centrycznego ulozenia, rurocigg przewodowy z PE w przejéciu pod droga,
prowadzi¢ na ptozach dystansowych, w rozstawie wg zalecen producenta.

Przestrzen miedzy rurami przy koncéwkach rur ostonowych nalezy uszczelnié
sznurem bialym 1 piankg poliuretanowa. Koncoéwki rur uszczelni¢ pier§cieniem
samouszczelniajacym termokurczliwym, zabezpieczajacymi przed dostaniem si¢ do jej
wnetrza wody lub zanieczyszczen. Wykonanie zabezpieczenia rur ostonowych oraz
przewodowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Prace nalezy wykona¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

UWAGA!

Po zakonczeniu robét, teren pasa drogowego, nalezy przywroéci¢ do poprzedniego

stanu uzytecznosci. Teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Przewody przebiegajace pod droga, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci
i nosnosci podloza oraz nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi.

Po wykonaniu przytagcza wodociggowego, nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

Nalezy zachowac¢ przepisowe odleglosci od pozostalego uzbrojenia.

Laczenie przewodéw poprzez zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem ksztattek
systemowych. Zmiany kierunkéw poprzez ksztaltki tukowe lub za pomocg naturalnych ugi¢¢
przewodu.

Na odgatezieniach, tukach, oraz kolanach celem zréwnowazenia sit poprzecznych
wybudowac¢ bloki oporowe betonowe.

Przewody uktada¢ na gigbokosci zgodnej z profilem zachowujac gltebokos$¢ utozenia
min.1,6m, na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm.

Obsypka z piasku grubosci 30 cm. Nad przewodem (30 cm) ulozy¢ tasme
ostrzegawczo - lokalizacyjna w kolorze niebieskim z wktadka stalowg ze stali nierdzewne;.
Tasme uktada¢ w wykopie wktadkg stalowg do dotu.

Uktadanie tasmy zakonczy¢ do zaworu gtéwnego.

W miejscach, w ktérych nie mozliwe jest zachowanie minimalnego zagtebienia
zabezpieczajacego rurocigg przed przemarzaniem, nalezy zastosowaé docieplenie
keramzytem. W przypadku zastosowania keramzytu nalezy go oddzieli¢ od gruntu i rury
geowldkning, a od géry dodatkowo nad keramzytem utozy¢ pasek folii zabezpieczajacej go
przed wilgocia.

Wejscie przewodu do budynku - pod fundamentem lub nad fundamentem, w rurze
ochronnej uszczelnionej na koncach.

Wskaznik zageszczenia zasypki przewodéw biegnacych pod drogami powinien
wynosi¢ nie mniej niz 98,0% w skali Proctora.

Materiat obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury i zageszczaé do
stopnia i wysoko$ci okreslonej przez producenta rur. Nalezy zwréci¢ uwage na doktadne
zageszczenie materiatu podsypki gérnej. Swobodne zrzucanie materialu obsypki na wierzch
rury nalezy ograniczy¢ do minimum. Powyzej strefy ulozenia rurociggu wykop nalezy
wypetnia¢ w miar¢ rownymi warstwami materiatu gruntowego i zaggszczac.

Przy uktadaniu rurociggu zachowa¢ warunki montazu okreslone przez producenta rur.

Nalezy zachowa¢ przepisowe odlegtosci od pozostatego uzbrojenia. Napotkane kolizje
z przewodem wodociggowym, nalezy zgtasza¢ u administratora sieci. Roboty wykonywac¢ pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Po wuzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelno$ci wszystkie przewody
wodociggowe podda¢ plukaniu. Wode podda¢ badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Wyniki wskazg konieczno$¢ ewentualnej dezynfekcji przewodu metoda
okreslong przez dostawce wody. Po zakonczeniu dezynfekcji przewody ponownie wyptukac.

4.3. Zaopatrzenie w wode na czas budowy.

Na czas budowy zasilenie z docelowego przylacza do budynku, ktére nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem. Na koncéwce przewodu zainstalowaé projektowany
wodomierz i zawdr odcinajagcy. Wodomierz i odcinek rurociggu narazony na niskie



temperatury zabezpieczy¢ przed zamarzaniem otuling z welny mineralnej. Przed
uruchomieniem zgtosi¢ do dostawcy wody celem zawarcia umowy na dostawe wody na cele
budowy.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb szczelnosci przewdd poddaé ptukaniu.
Wodge podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Wyniki wskazg koniecznos$¢
ewentualnej dezynfekcji przewodu metoda okreslong przez dostawce wody. Po zakonczeniu
dezynfekcji przewody ponownie wyptukac.

S. KANALIZACJA SANITARNA.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez ZAKLAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Czerwinie — istnieje mozliwo$¢ podtaczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej ks200 — zlokalizowanej w ul. Przemystowej. Wtaczenia dokona¢ do
istniejacej studni kanalizacji sanitarnej o rzednej 123,22/121,39 — oznaczonej jako S3 —
zgodnie z rysunkiem.

Zatem nalezy wykona¢ odcinek kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku, do
istniejacej studzienki. Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych, poprzez projektowang studni¢
posrednig S1 — zgodnie z rysunkiem.

W zakres robét wchodzi wykonanie:
kanalizacja sanitarna:
- przewody z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, z rdzeniem litym o wydluzonych
kielichach, faczonych na uszczelki gumowe:
kl. S (SN8) SDR 34 LITE, o:
= (J200x5,9 mm,
= (5160x4,7 mm,
dtugos¢ przewodéw kanalizacji sanitarnej — zgodnie z rysunkiem.
= - uzbrojenie kanalizacji sanitarnej:
studnia rewizyjna @ 1000 mm = 1 szt.
studnia rewizyjna @ 425 mm = 1 szt.

5.1. Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej:
1lo$¢ sciekOéw sanitarnych — bilans $ciekow:

Réwnowaznik

Lp Rodzaj przyboru | Ilosé
1. Umywalka 0,50 1,00
2. Zlewozmywak 1,00 1,00
3. Natrysk 1,00 1,00
4. Miska ustepowa 2,50 2,50
5. Wpust podlogowy 2,00 2,00

7,50

Qs= K * VAWSs = 0,5 [dm*/s] * V7,50 = 1,37 [dm’/s].

5.2. PROWADZENIE PRZEWODOW KANALIZACJI SANITARNE]
— TECHNOLOGIA - PRZYYT.ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Przewody kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U, z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, tagczonych na uszczelki gumowe na
wecisk, kl. S (SN8) SDR 34 LITE, o 200x5,9 mm oraz o @160x4,7 mm.

Nalezy stosowac¢ rury i ksztattki do rur PVC-U - produkowane zgodnie z normg PN-
EN 1401-1.

Witaczenia do studni, poprzez szczelne potaczenia ,,in situ”.



Przejécie rury kanalizacyjnej — zgodnie z rysunkiem - pod fundamentem lub przez
scian¢ fundamentowg budynku, prowadzi¢ w rurze ochronnej z koncéwkami uszczelnionymi
szczeliwem plastycznym.

Nalezy zachowac¢ przepisowe odleglosci od pozostalego uzbrojenia.

Przed rozpoczgciem robot, w celu uniknigcia kolizji, nalezy sprawdzi¢ zagl¢bienie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, za pomocg przekopéw kontrolnych, krzyzujacych si¢ z
projektowanymi przewodami kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacji uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem. W miejscach, w
ktérych nie mozliwe jest zachowanie minimalnego zagltebienia zabezpieczajacego rurociag
przed przemarzaniem, nalezy zastosowa¢ docieplenie keramzytem. W przypadku
zastosowania keramzytu nalezy go oddzieli¢ od gruntu i rury geowtdkning, a od gory
dodatkowo nad keramzytem utozy¢ pasek folii zabezpieczajacej go przed wilgocia.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm. Obsypka z piasku grubosci
30 cm. Zasypywanie przewodu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rury z bokéw,
z doktadnym ubiciem ziemi warstwami 0,1 do 0,2m. W sytuacji kiedy no$no$¢ dna wykopu
jest niewystarczajaca, np. w gruntach niestabilnych nalezy zastosowa¢ podtoze wzmocnione,
takie jak: piasek, zwir lub tawa betonowa.

Wszystkie uzbrojenie oznakowac¢ typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy
umocowac trwale w widocznym miejscu.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na podbicie rur kanalizacyjnych, aby unikngd
pozostawienia pustych przestrzeni.

Wskaznik zageszczenia zasypki przewodéw biegnacych pod drogami powinien
wynosi¢ nie mniej niz 98,0% w skali Proctora. Jezeli istniejagcy grunt rodzimy nie spetnia
wymagan norm, nalezy go wymienic.

Nad przewodem (30 cm) utozy¢ tasSme¢ ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu, w
kolorze bialo — zielonym, z wkiadka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme¢ uktada¢ w
wykopie wktadkg stalowa do dotu.

Catos¢ prac, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta
rurociggow.

Trasy kanatéw, rzedne wiaczen do studni oraz spadki nalezy wykona¢ wg rysunku.

Jako studnie rewizyjne, nalezy zastosowac studnie z tworzywa sztucznego PVC
@1000mm oraz @425mm - wykona¢ jako szczelne, gotowe, inspekcyjne np. TEGRA 1000,
425 lub réwnowazng z kinetami, rurg teleskopowg i wlazem zeliwnym (zeliwo sferoidalne)
klasy D400. Wiaz studni oparty na stozku odcigzajacym TAR lub na pierscieniach
odcigzajacych. Wtaz zeliwny zamontowa¢ w sposéb stabilny.

Jako studnie rewizyjne mozna wykona¢ studnie z kregéw betonowych (zgodnie z
Polskag Norma Nr: PN-EN-10729), z pokrywami betonowymi nastudziennymi, z wlazem
samozatrzaskowym z zeliwa sferoidalnego DN600 klasy D400, z otworami wentylacyjnymi i
zamkiem zatrzaskowym — zgodnie z rysunkiem. Stosowa¢ kregi betonowe z domieszka
materiatu uszczelniajagcego z gotowymi otworami na uszczelke i dnem pelnym.

Wewngtrzna powierzchnia $cian studzienek powinna by¢ gtadka, ztgcza zaspoinowane
i zatarte zaprawg cementowg na gtadko. Dno studzienki powinno mie¢ ptyt¢ fundamentowa
oraz betonowe wypetnienie z wyrobiong kineta.

Pionowe 1 poziome elementy konstrukcyjne studzienek zabezpieczy¢ od zewnatrz
roztworem asfaltowym, wg PN-81/06255:

- pierwsza warstwa - Bitizol R,
- druga warstwa - Bitizol P.

Do regulacji posadowienia wlazu stosowa¢ betonowe pierscienie dystansowe.
Studzienki wyposazy¢ w stopnie wlazowe zeliwne wg PN-64/H-74086 ustawione mijankowo
w dwoch rzedach co 30 cm.

Na studniach kanalizacji sanitarnej zamontowac pierscienie odcigzajace.

Poziom gérnej krawedzi wtazu w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢ z nig
rowny, w pozostatych przypadkach wystawa¢ ok. 8 cm ponad teren.

Rzedne wlazéw studni nalezy dopasowac¢ do rzednych projektowanych nawierzchni.

Potaczenia studzienki z przewodami PVC poprzez szczelne polaczenia tulejowe.



Przejécie przewodéw PVC powinno by¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie Sciekow.

Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Gtebokos$¢ utozenia:

— przewodow kanalizacji grawitacyjnej winna by¢ taka, aby ich przykrycie mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni terenu bylo wieksze o 0,2 m od gteboko$¢ przemarzania
gruntéw hz,

Przewody kanalizacji uktada¢ na glgbokosci zgodnej z profilem.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzag:

- twardego osadu, $§mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu,

- statych odpadéw gospodarstwa domowego, np. kosci, skorup, pierza,

- statych i ptynnych produktéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ instalacje.

Wszystkie uzbrojenie oznakowac¢ typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy
umocowac trwale w widocznym miejscu.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ prébe szczelnosci przewodéw na
eksfiltracje 1 infiltracje. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodoéw
z rur PVC-U i osobno dla studzienek rewizyjnych.

Rzedne projektowanego terenu przyjeto na podstawie projektu  branzy
architektoniczne;j.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej, nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Prace prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia i starannoscia. Wszelkie prace
uzgadniac z Kierownikiem robét i z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Po wykonaniu prac zwigzanych z kanalizacja sanitarng, nalezy naprawi¢ ewentualne
uszkodzenia.

6. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYWCH I ROZTOPOWYCH.

Odprowadzenie woéd opadowych oraz roztopowych z potaci dachowych oraz
przylegtego terenu, odprowadzi¢ powierzchniowo na teren dziatki Inwestora - w granicach
nieruchomosci.

KIEROWANIE WOD OPADOWYCH NA DZIALKI SASIEDNIE
JEST ZABRONIONE!

7. ROBOTY ZIEMNE.

Wykonawca przed przystapieniem do robét winien uzyskaé pozwolenie od
zarzadcy drogi, na wejscie z robotami w pas drogowy.

Wykopy winny by¢ oznaczone 1 zabezpieczone, w sposOb zapewniajacy
bezpieczenstwo osob postronnych i innych uzytkownikéw drég publicznych.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie na odklad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z
innym uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem Scian wykopéw wg PN-B-10736, BN-
83/8836-02, oraz przepisami BHP.

Przewiduje si¢ wykopy z wywdézka ziemi na wskazany przez Inwestora teren. Nalezy
pozostawi¢ warstwe 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu do
usunigcia recznego.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku grub. 15 cm. Po odbiorze robét wykonac
obsypke rurociggéw grub. 30 cm z rgcznym zageszczeniem gruntu. Zasypywanie przewodu
nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rury z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi
warstwami 0,1 do 0,2m. W sytuacji kiedy nosno$¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np. w
gruntach niestabilnych nalezy zastosowa¢ podloze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir lub
fawa betonowa.

Wykopy zasypywa¢ warstwami, prowadzi¢ rownolegle zaggszczenie reczne obsypki.
Grunt zageszczac, zgodnie wytycznymi uktadania rur. Przewody przed zasypaniem winny by¢
sprawdzone pomiarami w planie i pomiarami rz¢dnych wysokosciowych oraz odebrane przez



instytucje eksploatujacag dang sie¢. Przy uktadaniu rurociggu zachowaé¢ warunki montazu
okreslone przez producenta rur.

Ogdlne warunki uktadania i montazu rur PVC i PE:

-przewody mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

-spos6b montazu rur - przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku spadkow,

-do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i tagczniki z PVC i PE, nie
wykazujace uszkodzen, peknie¢,

-uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza, ktére
profiluje si¢ w miar¢ uktadania odcinkéw rurociggéw,

-przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w co
najmniej % swego obwodu.

Przy realizacji rob6t w miejscach spodziewanych skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu dokladnego
zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem. Przy wykonywaniu prac w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢
oraz roboty wykonywac rgcznie. Zastrzega si¢ mozliwos$¢ kolizji z uzbrojeniem, ktére nie jest
naniesione na mapie.

Kierownik budowy w oparciu o stan faktyczny gruntéw w wyjatkowych wypadkach
powinien podja¢ decyzje o koniecznosci wykonania podioza wzmocnionego pod przewody
kanalizacyjne.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robé6t, na wody gruntowe sposéb
odwodnienia wykopéw uzgodni¢ z Kierownikiem budowy. Nalezy zastosowaé zestaw
igtofiltréw lub pomp powierzchniowych w zaleznosci od faktycznego poziomu waéd
gruntowych.

Nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych po wykonanych robotach ziemnych, nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

W zasiggu koron drzew prace nalezy wykona¢ recznie, bez uszkodzenia korzeni
drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodéw kanalizacyjnych do drzew, przewdd
uktada¢ metoda przewiertu sterowanego. W miejscach zblizen do stupéw teletechnicznych
roboty nalezy wykonywac recznie. Roboty ziemne, w miejscach skrzyzowan z kablami NN
(przylacza), nalezy wykonac recznie, kabel wylaczy¢ spod napigcia i w miejscu skrzyzowania
zabezpieczy¢ rurg ochronng.

Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie na szczelno$¢
przewodow wod.-kan.

Napotkane w trakcie robdt uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz
powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykonac
pomiary stopnia zaggszczenia zasypki w obecnosci Wykonawcy robét drogowych i Inspektora
Nadzoru tych rob6t. Regulacje goéry studzienek rewizyjnych wykona¢ dopiero po urzadzeniu
zagospodarowania terenu.

8. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIORY ROBOT.

Proby szczelno$ci i odbiory przylaczy wod.-kan. dokona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002
,Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemOw zewnegtrznych i ich czesci
sktadowych”, PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz
warunkami technicznym producentéw rur i zastosowanych urzadzen oraz materialéw w
uzgodnieniu z uzytkownikami sieci i instalacji.

Po wykonaniu préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem
sodu i podda¢ ptukaniu. Przed oddaniem do uzytku wodociggu nalezy wykona¢ badanie
prébek wody pobranej z koncéwki sieci. Woda winna odpowiada¢ warunkom okre§lonym w



,»Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi” (Dz. U. 2017 poz. 2294).

9. ZABEZPIECZENIE RUCHU.

Miejsce wykonywania rob6t ziemnych i1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier
ochronnych i o§wietlenie na okres nocy.

Nalezy réwniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych, dziatek
wtascicieli nad prowadzonymi wykopami.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAT YWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania budowy przytacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej
do budynku, w miejscowosci Czerwin, miesSci si¢ w catosci na dziatkach objetych
opracowaniem i nie wykracza poza granice dzialek — zgodnie rysunkami.

W trakcie prowadzenia robét nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

W zasiggu oddziatywania inwestycji nie wystepujg obiekty o znaczeniu zabytkowym i
archeologicznym.

W trakcie prowadzenia robdt nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow
zanieczyszczajacych srodowisko.

W czasie budowy przytacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej do budynku,
oddzialywanie na srodowisko ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji liniowej.

Technologia montazu zapewnia szczelnos$¢ instalacji.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji, nie wykracza poza granice dziatek
objetych opracowaniem - nie ogranicza sposobu zagospodarowania terenéw sgsiednich.

11. UWAGI KONCOWE.

Catosc robot wykona¢ zgodnie z:

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”. Zeszyt nr 3.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”. Zeszyt nr 9.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75.

- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzadzen i materiatéw.

- obowigzujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, PPoz. i Sanepid.

Prowadzgac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:
= zabezpieczenie $cian wykopow;
» wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1 m, a w nocy o$§wietlony
Swiattami ostrzegawczymi.
= ustawienie znakéw wzdtuz wykopow;
= zabezpieczyC o$wietlenie w nocy;
= zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdow;
= zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ zgod¢ zarzadcy drég na
wykonywanie prac w pasie drogowym i na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym.

Na skrzyzowaniach uzbrojenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi,
nalezy zatozy¢ na kable rury ochronne AROT dwudzielne.

Rzedne 1 zaglebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostalo przyjete
orientacyjnie. Kazdorazowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego ustalenia
glebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego.



Rzedne terenu przyjeto orientacyjnie na podstawie mapy. Nalezy zleci¢ uprawnionym
stuzbom geodezyjnym pelng obstuge prowadzonych robét wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej.

Rzedne wilazéw  studziennych  wyregulowa¢ bezposrednio przy pracach

wykonawczych.

ZASTRZEGA SIE MOZLIWOSC KOLIZJI Z UZBROJENIEM, KTORE NIE
JEST NANIESIONE NA MAPIE.

UWAGI:

1. WCINKE DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE] WYKONAC POD NADZOREM
I' W POROZUMIENIU Z ZAKEADEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Czerwinie.

2. PRZED WYKONANIEM PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO I KANALIZACJI
NALEZY DOKONAC ZGEOSZENIA ZAJECIA PASA DROGOWEGO U ZARZADCY
DROGI.

3. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPOW PRZED
DOKONANIEM ODBIORU TECHNICZNEGO.

4.0DBIORU TECHNICZNEGO PRZED ZASYPANIEM DOKONUJE ZAKLAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Czerwinie, NA ZGLOSZENIE INWESTORA ORAZ PO
WYKONANIU INWENTARYZACIJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ
SPORZADZONEJ PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE.

5. ZABRANIA SIE POBORU WODY Z SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ ZRZUTU
SCIEKOW DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BEZ DOKONANEGO ODBIORU
TECHNICZNEGO.

Uwaga!
Wszystkie materialy winny spelniac  WARUNKI TECHNICZNE ZAKLADU
GOSPODARKI KOMUNALNE] w Czerwinie.

ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI, W CELU OCHRONY PRZED
COFNIECIEM SIE SCIEKOW, NA WEJSCIU DO BUDYNKU ZAMONTOWAC
KLAPE ZWROTNA Z MOZLIWOSCIA RECZNEGO REGULOWANIA.

Prace uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru wyznaczonym przez Inwestora.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta. Po wykonaniu rob6ét wykonawca jest zobowigzany przekazad
uzytkownikowi obiektu rysunek powykonawczy z przebiegiem tras. Do odbioru koncowego
nalezy zglosi¢ roboty po przedstawieniu inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentacji
powykonawczej dziennika budowy oraz pozytywnych wynikow badania wody.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw o niegorszych parametrach niz
zaprojektowane. Zastosowane materialy nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Zmiana proponowanych materiatow i urzadzen wymaga sprawdzenia ich
parametrow technicznych i uzytkowych oraz sprawdzenia warunkéw hydraulicznych sieci.

Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujagcymi normami i przepisami.



INSTALACJE WEWNETRZNE ZIMNE] I CIEPLE]J WODY,
KANALIZACJI SANITARNE]J, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
TECHNOLOGII KOTL.OWNI,

ORAZ BUDOWY ZEWNETRZNEJ
I WEWNETRZNE]J INSTALACJI GAZOWEJ.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

projekt budowlany architektury i zagospodarowania terenu,

mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500,

warunki przytaczenia do sieci gazowej - 06.2022 r.,

ustalenia z Inwestorem,

wizja lokalna,

obowigzujace normy, przepisy, warunki techniczne i literatura techniczna.

2. DANE OGOLNE.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy instalacji wewnetrznych zimnej i
cieptej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, technologii kottowni oraz
budowy zewnegtrznej i wewnetrznej instalacji gazowej, w ramach w ramach budowy
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO KANCELARII SAMODZIELNEJ
LESNICTWA CZERWIN. Budynek niepodpiwniczony.

3. INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY.

3.1. Zimna i ciepla woda.

Zasilanie w zimng wode z projektowanego przytacza wodociggowego — wg projektu
przytaczy wod. - kan. — wg odrgbnego opracowania.

Projektuje si¢ wprowadzenie przewodu wodociggowego do budynku - do
pomieszczenia gospodarczego - w celu zasilenia projektowanej instalacji wodociggowe;j
wewnetrznej bytowo — gospodarcze;.

Gtéwne przewody rozdzielcze poziome oraz piony zimnej wody wykonaé z rur
stalowych instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o potaczeniach gwintowanych.

Pozostale przewody instalacji wody zimnej oraz instalacj¢ wody cieptej i cyrkulacji,
nalezy wykona¢ z rur tworzywowych polietylenowych, np. PE-Xc z ostong antydyfuzyjng lub
rownowaznych — zgodnie z rysunkami. Przewody tworzywowe o potaczeniach typu Push,
(potaczenia mozliwe do ukrycia w posadzce i bruzdach $ciennych), systemu KAN-therm lub
rownowaznych.

Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydtuzen przewodéw —
zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian, pod stropem, w posadzce lub w bruzdach
sciennych. Przewody doprowadzi¢ do poszczegdlnych grup urzadzen. Przewody poziome
nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku wejscia wody do budynku.

Przewody do przyboréw prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach $ciennych.

Prowadzenie przewodéw do przyboréw przedstawione jest na rysunkach. Potaczenia
baterii wezykami elastycznymi. Wszystkie podej$cia pod urzadzenia wyposazyé w zawory
kulowe odcinajace. Srednice i trasy przewodéw zgodnie z rysunkami.

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ ptukaniu i prébie szczelnosci.

UWAGA!

Na podejsciach do zaworéw czerpalnych ze zlaczka do weza zamontowacé zawory

antyskazeniowe typu HA odpowiedniej Srednicy.



Zasilanie, w ciepla wode z projektowanego kotta gazowego. C.w.u. bedzie
przygotowywana w podgrzewaczu c.w.u. zintegrowanym i wspotpracujagcym z kottem
gazowym — wg technologii kotta. Wodg ciepta nalezy doprowadzi¢ do przyboréw — zgodnie z
rysunkiem.

Na przewodzie doprowadzajagcym zimng wode do podgrzewacza nalezy zamontowac
zawOr bezpieczenstwa.

Instalacja c.w.u. bedzie pracowac z obiegiem wody cyrkulacyjnej. Wode ciepla nalezy
doprowadzi¢ do przyboréw — zgodnie z rysunkiem.

Uktad hydrauliczny instalacji sterowany automatyka, wg producenta kotta. Polaczenie
urzadzen sterujaco - regulujacych wg wytycznych producenta kotta.

Montaz, rozruch, eksploatacja oraz  konserwacja  podgrzewacza c.w.u.
wspotpracujacego z kottem — zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta urzadzenia.

Stosowac¢ uchwyty z wktadka gumowa. Przejscia rur przez $ciany wykona¢ w rurach
ostonowych.

Przejécia przewodéw wodociggowych przez przegrody budowlane bedace
przegrodami wydzielonych stref pozarowych, wykona¢ z zastosowaniem opasek lub kotnierzy
ogniochronnych, np. firmy NICZUK-Metall-PL lub réwnowaznych, o odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowe;j.

Zachowa¢ przepisowe odlegtosci od innych instalacji. Przewody poziome instalacji
wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody cieplej i instalacji
grzewczej.

Projektowang instalacj¢ prowadzi¢ z uwzglednieniem innych instalacji.

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ ptukaniu i prébie szczelnosci.

3.2. Armatura i punkty czerpalne.

Na podejsciach oraz przed grupami urzadzen na przewodach wody zimnej i cieptej
zamontowac zawory odcinajgce z kurkiem spustowym. Na rurociggach wody grzejnej, zimnej
oraz cieplej uzytkowej, zawory kulowe oraz zawory zwrotne gwintowane pn=0,6MPa
t=100°C. Dostep, np. przez metalowe drzwiczki wkomponowane w zabudowe $ciany.

W pomieszczeniach stosowa¢ armature sanitarng uznanych producentéw.

3.3. Kompensacja termicznych wydluzen przewodow instalacji cieplej wody.

Nalezy stosowa¢ kompensacj¢ naturalng przez zmian¢ kierunku prowadzenia
przewodow w ksztatcie litery ,,L.” i ,,Z” oraz wlasciwe rozmieszczenie punktéw statych;
Przy wykonywaniu kompensacji nalezy kierowa¢ si¢ dwiema podstawowymi zasadami:
1) umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie si¢ bez ograniczen,
2) niedopuszczenie, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krétki odcinek przewodu.
Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydtuzen przewodéw —
zgodnie z wytycznymi producenta.

3.4. Proby instalacji.

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem bruzd i kanaléw oraz wykonaniem
izolacji cieplnej, nalezy poddac ci$nieniowej prébie szczelnosci ,,na zimno”’, plukaniu, a
nastepnie - dotyczy to instalacji wody cieplej - probie i regulacji na goraco
(potwierdzonej protokolarnie).

Cisnienie prébne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym nalezy przyjmowaé w
wysokosci péttora krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 8 baréw.

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu
szczelnosci wodg zimng nalezy poddaé, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda
ciepta o temp. 60°C.

Wyniki préby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu najwyzszej
temperatury i ci$nienia stwierdzono szczelno$¢ instalacji, mozno$¢ swobodnego rozszerzania
si¢ elementow instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.



Ponadto bezwzglednie po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ projekt
powykonawczy z dokladnym naniesieniem przebiegu rurociaggéw i armatury ulegajacej
zakryciu, wraz z odleglo$ciami tej instalacji od przegréd budowlanych — alternatywnie
mozna wykonaé¢ dokumentacje fotograficzna (obok instalacji nalezy polozy¢ late
miernicza).

3.5. Izolacje antykorozyjne i cieplochronne.

Rurociagi cieptej i zimnej wody zaizolowa¢ ostonami termoizolacyjnymi z twardej pianki
poliuretanowej, spelniajacej wymagania PN-85/B-02421.

Izolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach cieptej wody
uzytkowej, wg Zalacznika Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”, powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania minimalne okre§lone w ponizszej
tabeli:

Izolacja 0,035W/(m*K)
Srednica wewngetrzna do 22 mm (DN 15+20) min. 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm (DN 25+32) min. 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35do 100 mm (DN 32+100) min. = §rednicy wew. rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm (powyzej DN100) min. 100 mm

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przejscia przez
przegrody, bruzdy $cienne, posadzki) moga mie¢ izolacj¢ o grubos$ci $cianki zmniejszonej o
potowe w stosunku do wartosci podanych w tabeli.

Przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ w izolacji o grubos$ci $cianki — 6mm.

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowa¢ cieptochronnie
otulinami z pianki poliuretanowej np. firmy Thermaflex Izolacji Sp. z 0.0. lub réwnowazne.

Wszystkie izolacje cieptochronne nalezy wykona¢ zgodnie z technologia montazu
producenta.

3.6. Mocowanie rurociagow.

Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz
przewodu.
Do mocowania przewodow nalezy stosowa¢ wsporniki montazowe np. firmy NICZUK-Metall
ocynkowane z uchwytami z wkiadkg gumowg zakladanymi na izolacj¢ termiczng lub
systemowe np. HILTI lub réwnowazne. Mocowanie przewodow do przegréd budowlanych
powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia si¢ hatasu i1 drgan. Poziom dzwigku
od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-
02151/02.

3.7. Tuleje ochronne instalacji wod. - kan.

Przejscia przewodoéw przez konstrukcyjne przegrody budowlane nalezy wykonywac
w stalowych tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w
przegrodzie. W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody (strop lub Sciang) nie wolno
wykonywa¢ polaczen rur (w obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenia na
przewodzie).

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu liczonej razem z izolacja:
1) co najmniej o 2 cm, przy przejsSciu przez przegrode pionowa,
2) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

W miejscach gdzie wydluzenie kompensacyjne przewodu prostopadlego moze
wywola¢ boczne przemieszczenie przewodu, luz w tulei ochronnej, na przejsciach przewodow
przez przegrody pionowe, powinien by¢ odpowiednio wigkszy, rowny co najmniej wielkosci



przemieszczenia. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢
wypetlniona materialem trwale plastycznym niedzialajacym korozyjnie na rurg,
umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
scinajgcych. Zastosowane szczeliwo powinno by¢ wykonane z materialu niepalnego,
zapewniajacego odpowiednig ochrong¢ i izolacj¢ przeciwpozarowg na przegrodach stref
pozarowych.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora
przesuwng tego przewodu.

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku — wg oddzielnego opracowania — wg
projektu przytaczy wod. —kan.

Zgodnie z warunkami technicznymi — odprowadzenie S$ciekdw z projektowanej
instalacji kanalizacyjnej, zaprojektowano nowym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Poziomy i piony wykona¢ z rur z PVC-U klasy N np. prod. Wavin Metalplast Buk lub
rownowaznych. Podejscia do przyboréw wykona¢ z rur PP do kanalizacji wewnetrznej (kolor
szary).

Poziomy prowadzi¢, przy $cianach oraz pod posadzka na podsypce z piasku grub.
15cm - zgodnie z rysunkami. Obsypke rurociggéw grub. 30 cm z recznym zageszczeniem
gruntu nalezy wykona¢ po odbiorze rob6t. W miejscach przej$¢ rury przez S$ciany
fundamentowe lub pod tawami fundamentowymi nalezy zastosowaé rur¢ ochronng z
koncoéwkami uszczelnionymi szczeliwem plastycznym.

Piony poprowadzi¢ wg rysunku po wierzchu $cian, w bruzdach $ciennych lub w
szachtach obudowanych ptytg g.-k., w zaleznos$ci od potrzeb.

Odpowietrzenie pionéw rurami zakonczonymi wywiewkami i wyprowadzonymi
ponad dach oraz zaworem napowietrzajacym np. Maxi - Vent, Mini — Vent, np. firmy Wavin
Metalplast-Buk lub réwnowaznymi. W przypadku zastosowania zaworu napowietrzajgcego,
nalezy montowa¢ go powyzej projektowanego sufitu podwieszanego. Przestrzen gdzie
montowany jest zawOr napowietrzajagcy powinna by¢ wentylowana (swobodny dostep
powietrza). Zawory napowietrzajace nalezy zawsze montowac¢ pionowo. Minimalna wysokos¢
od zaworu do najwyzej potozonego przelewu powinna wynosi¢ min. 10 cm dla zaworu Mini
Vent i min.15 cm dla zaworu Maxi Vent.

Piony kanalizacji sanitarnej przed wejsciem pod posadzke¢ nalezy wyposazyé w
rewizje, dostep przez metalowe drzwiczki wkomponowane w zabudowe¢ zewngtrzng Sciany.
Podejscia do przyboréw nalezy ukry¢ w bruzdach $ciennych, obudowanych szachtach lub w
warstwach wykonczeniowych posadzki, spadki podejs¢ minimum 2%.

Scieki z posadzki - odprowadzane beda wpustem podtogowym — podejscie
kanalizacyjne producenta wpustu i przejScie na srednice @100. Nalezy zastosowaé wpust
podtogowy z tzw. suchym syfonem, aby zapobiec przedostawaniu si¢ zapachéw z kanalizacji,
z zabezpieczeniem przed nieprzyjemnymi zapachami, firmy KESSEL lub réwnowazny.

W pomieszczeniu z wpustem podtogowym, nalezy wykona¢ spadki podtogi w
kierunku wpustu, w celu umozliwienia odpowiedniego sptywania wody do instalacji
kanalizacyjne;j.

Zneutralizowane skropliny z kotta, nalezy odprowadzi¢ poprzez syfon kulowy, do
instalacji kanalizacyjnej — zgodnie z rysunkiem.

Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem branzy konstrukcyjnej.

Czyszczaki — rewizje na instalacji kanalizacyjnej montowac co 15 m. Rewizje
zamkna¢ szczelnie korkiem (aby nie dopusci¢ przedostaniu si¢ brzydkich zapachéw do
pomieszczen). Po wykonaniu rewizji w posadzce, nalezy zlicowa¢ zamknig¢cie z powierzchnig
posadzki oraz oznaczy¢ usytuowanie rewizji. Lokalizacja rewizji poza pokazanymi na
rysunkach, takze wg potrzeb okreslonych w trakcie realizacji inwestycji.

Mocowanie przewodéw nalezy wykonac¢ do przylegtych elementéw konstrukcyjnych
budynku przy uzyciu zamocowan i obejm odpowiednich do uzytego systemu rur. Elementy
mocujace powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta rur, nie powinny przenosi¢ drgan,
hatasu i napr¢zen na budynek.



Zmiany kierunkéw przewodéw oraz wiaczenia pod katem prostym nalezy wykonad
przy uzyciu ksztattek o kacie zatamania maksymalnie 45°.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac rury ochronne.

Trase prowadzenia przewoddéw instalacji, srednice i spadki pokazano na rysunkach.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez przegrody budowlane bedace przegrodami
wydzielonych stref pozarowych, wykona¢ 2z zastosowaniem opasek lub kotnierzy
ogniochronnych, np. firmy NICZUK-Metall-PL lub réwnowaznych, o odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowe;j.

Trase prowadzenia przewoddéw instalacji, srednice i spadki pokazano na rysunkach.

S. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

S5.1. Zalozenia.

Zasilanie projektowanej instalacji c.0. z projektowanego kotta gazowego,
zlokalizowanego na parterze w budynku. Instalacja wodna, dwururowa, pompowa, z
rozdziatem dolnym.

Praca kotta w funkcji priorytetu cieptej wody. Praca kotta oraz praca obiegdéw
grzewczych sterowac bedzie automatyka kotla.

5.2. Obliczenia.

Obliczenie obcigzenia cieplnego budynku wykonano w oparciu o normy PN-EN-
12831,
PN-EN ISO 6946:1999 oraz dostepnej literatury i przepiséw prawa.
Ilo$¢ ciepta wentylacyjnego przyjeto zgodnie z PN-EN-12831.
Temperatury obliczeniowe zewngtrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.
Zapotrzebowanie ciepta obliczono programem komputerowym KAN OZC Sankom.
Regulacje hydrauliczng obliczono programem komputerowym KAN C.O. Sankom.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku & g = 5,63 kW
Obliczeniowa moc cieplna instalacji c.0. Qc.0. = 5,63 kW.
Pojemnos$¢ instalacji c.o. Vc=65,01

Obliczenia w egzemplarzu archiwalnym.

5.3. Projektowana instalacja c.o.

Projektowang instalacj¢ c.o. grzejnikowg zasili¢ przewodami wyprowadzonymi z kotla
— zgodnie z rysunkiem. Przewody przy kotle, wykona¢ jako stalowe czarne, prowadzone przy
po wierzchu $cian.

Parametry instalacji:
— obieg projektowanej instalacji grzejnikowej - parametry wody grzejnej 75/55 °C.

Przewody c.o. z kotla prowadzi¢ do szafki rozdzielaczowej usytuowanej zgodnie z
rysunkiem. Przyjeto szafk¢ podtynkowa, np. KAN-therm lub réwnowazng. Rozdzielacze 1 .
Przed rozdzielaczami zawory odcinajace a na rozdzielaczach zastosowa¢ odpowietrzniki
automatyczne.

Przewody zasilajace rozdzielacze zlokalizowane w szafce podtynkowej oraz podejscia
do grzejnikéw prowadzone w warstwie posadzkowej, nalezy wykona¢ z rur tworzywowych z
rur z polietylenu sieciowanego PE-Xc z ostong antydyfuzyjna, wg DIN 4726. Tmax = 90 0C,
Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Polaczenia zaprasowywane pierscieniem nasuwanym
Push (potaczenia mozliwe do ukrycia w posadzce i bruzdach $ciennych), systemu KAN-therm
lub réwnowaznych — zgodnie z rysunkami.

Przewody do grzejnikow prowadzi¢ w posadzkach.

UWAGA!
Zabrania si¢ prowadzenia przewodo6w instalacji c.o0. nad przewodami elektrycznymi.

Montaz, rozruch i eksploatacja $cisle wg wytycznych producenta rur.



Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydtuzen przewodéw —
zgodnie z wytycznymi producenta. Na pionach i poziomach zastosowa¢ zawory odcinajgce z
mozliwoscig odwodnienia.

Lokalizacja odwodnien i odpowietrzen poza pokazanymi na rysunkach takze wg
potrzeb okreslonych w trakcie realizacji inwestycji.

Instalacje prowadzi¢ po trasach przedstawionych na rysunkach, zachowujac
przepisowe odlegtosci od innych instalacji.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle. Rury mocowa¢ do podtoza specjalnymi uchwytami. Odwodnienie przewodow
sprezonym powietrzem po odtaczeniu grzejnikow.

Nalezy wykonac¢ regulacje¢ obiegéw.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac rury ochronne.

Przejécia przewodow przez przegrody budowlane bedace przegrodami wydzielonych
stref pozarowych, wykona¢ z zastosowaniem opasek lub kotnierzy ogniochronnych, np. firmy
NICZUK-Metall-PL lub réwnowaznych, o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej p.poz.

Po wykonaniu catg instalacje¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci ,,na zimno”, ptukaniu,
a nastgpnie prébie na goraco.

5.4. Elementy grzejne.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe, zaworowe, np.
firmy PURMO, typu Ventil Compact - CV11/22/33 — grzejniki z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi oraz odpowietrznikami — lub réwnowazne — zgodnie z rysunkami.

Podtaczenia grzejnikéw, oddolne, od strony $ciany za pomocg zaworéw odcinajacych
zespolonych, katowych np. RLV-KS prod. Danfoss lub réwnowaznych.

W pomieszczeniu tazienki, zamontowac grzejnik tazienkowy drabinkowy, np. firmy
PURMO, typu Santorini C - SAC ... — lub réwnowazny.

Na gatgzce zasilajacej grzejnik tazienkowy, zamontowaé zawér termostatyczny
katowy z nastawg wstgpng, np. typ RA-N-K, prod. DANFOSS lub réwnowazny. Na gatazce
powrotnej montowa¢ zawor odcinajacy prosty, np. RLV-S-K, z mozliwoscig spustu wody,
umozliwiajacy odlaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji, prod. DANFOSS
lub réwnowazny.

Rozmieszczenie grzejnikéw i nastawy zaworéw pokazano na rysunkach.

Montaz grzejnikow zgodnie z wytycznymi producenta przy uzyciu wymaganej ilosci
zawieszen w zaleznosci od potrzeb.

6. KOCIOL NA GAZ ZIEMNY.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Inwestora zaprojektowano kociol wodny,
niskoparametrowy, opalany gazem ziemnym, z zamkni¢ta komorg spalania. Projekt przylacza
gazu - wg odrebnego opracowania.

Rozmieszczenie urzadzen — zgodnie z rysunkiem. Pomieszczenie techniczne posiada
wymagang kubature Vmin. = 6,5 m’.

6.1. Dobor kotla.

Dla okreslonego zapotrzebowania na c.o. i c.w.u. dobrano jeden kociot kondensacyjny
na gaz ziemny.
Zaprojektowano kondensacyjny stojacy kociot dwufunkcyjny, na gaz ziemny, z
zamkme;tq komorg spalania, np. typ CGS-2-20/150R o mocy 20 kW:
mocy 18,9 kW (przy parametrze 80/60°C),
"  wymiary, szer. X wys. X gt. = 600x1792x635mm,
* masa=115,0 kg,
= 7z systemem odprowadzania spalin powietrzno - spalinowym 60/100 mm,
* maksymalna temperatura zasilania: 90°C,
* rura zasilania/powrotu instalacji grzewczej: 3/47,



* maksymalne zuzycie gazu — gaz ziemny E: 2,06 m*/h,
firmy WOLF, wspétpracujacy z zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. o poj. uzytkowej
150,0 [1] (21,4 [1/min]) lub réwnowazny.

W skilad dostawy kotta wchodzi, min.:
- pompa obiegu grzewczego z odpowietrznikiem,
- pompa tadowania podgrzewacza c.w.u.,
- naczynie wzbiorcze c.o.,
- zawOr bezpieczenstwa obiegu grzewczego,
- modut obstugowy BM-2 z czujnkiem temp. zewn.
Praca kotla w funkcji priorytetu cieptej wody.

Uktad hydrauliczny instalacji sterowany automatyka, wg producenta kotta. Zastosowac
uktad automatyki, ktéry zapewni bezpieczng i wlasciwg prace kotta z instalacja. Montaz,
rozruch i eksploatacja zgodnie z wytycznymi producenta. Polaczenie urzadzen sterujaco -
regulujacych wg technologii.

Nalezy umozliwi¢ odptyw zneutralizowanych skroplin z kotta do instalacji
kanalizacyjne;j.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci ,,na zimno”, ptukaniu, a
nastepnie probie na goraco.

Srednice i trasy przewodéw zgodnie z rysunkami. Stosowa¢ armatur¢ zgodna z
Polskimi Normami oraz posiadajacg stosowne atesty. Zachowa¢ przepisowe odlegtosci od
innych instalacji.

Montaz i eksploatacja kotta oraz innych urzadzen, $cisle wg zalecen producenta,
zawartych w dokumentacji techniczno - ruchowej urzadzen.

6.2. Dobor pomp.

6.2.1. Pompa obiegowa — projektowana instalacja c.o. — grzejnikowa
Pompa obiegu grzewczego.
Wydajnos¢ pompy P1 powinna wynosi¢:
minimum V = 0,25 m°/h.
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy powinna wynosic:
minimum Hp = 1,45 m = 14,5 kPa.
Przy zamoéwieniu kotla od dostawcy nalezy zweryfikowa¢ wydajnos¢ oraz
wysokos$¢ podnoszenia pompy bedacej na wyposazeniu kotla do wymogow
projektowanej instalacji.

6.2.2. Pompa cyrkulacyjna do c.w.u.

— zlokalizowana w kottowni gazowe;j.
Dobrano pompe¢ cyrkulacyjna, np. typu Wilo — Star — Z NOVA C, zasilanie 1x230V,
firmy WILO lub réwnowazna.

6.3. Zabezpieczenie zladu.

Uktad zamknigty zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym zamknig¢tym zgodnie z PN-99/B-02414
oraz zaworami bezpieczenstwa.

Podgrzewacz c.w.u. zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym zamknigtym oraz zaworami
bezpieczenstwa.

Przy zamoéwieniu kotla od dostawcy nalezy zweryfikowaé pojemnos$¢ naczynia
wzbiorczego bedacego na wyposazeniu kotla do wymogoéw projektowanej instalacji.

6.4. Zabezpieczenie kotla.

Zgodnie z PN-82/M-74101 dot. ,,Zaworéw bezpieczenstwa” zabezpieczeniem kotla
przed wzrostem ci$nienia jest zamontowany na nim zawor bezpieczenstwa.



Zastosowa¢ membranowy zawdr bezpieczenstwa, bezposredniego dziatania, np. firmy SYR
typu 1915.

6.5. Napelnianie i uzupelnianie wody w zladzie.

Uzupetnianie ztadu poprzez potaczenie instalacji wodociggowej z instalacjg c.o. za
pomoca weza gietkiego z zaworem do napelniania instalacji. Zastosowac zawér, np. typ BA
2128 SYR, dn20, HUSTY lub réwnowazne. Zawoér napetniania instalacji 2128 sktada si¢ z:
reduktora ci$nienia, zaworu zwrotnego, zaworu odcinajgcego i manometru.

Polaczenie tylko na czas uzupelniania wody w zladzie.

6.6. Wytyczne do pomieszczenia, w ktorym znajduje sie kociol gazowy.

Podloga w pomieszczeniu, w ktérym montowany bedzie kociol, powinna by¢
wykonana z materiatéw niepalnych, wytrzymatych na zmiany temperatury oraz na uderzenia.

Uruchomienia kotta powinien dokonaé autoryzowany serwis.

Nalezy przeszkoli¢ przyszia obstuge.

6.7. PRZEWODY I ARMATURA.

Na odejsciach i rozgalezieniach instalacji do grup elementéw grzewczych nalezy
zamontowac zawory odcinajace.

Odwodnienia zaworami kulowymi ze zlaczka do weza, odpowietrzenia
automatycznymi odpowietrznikami z zaworami stopowymi usytuowanymi w najwyzszych
punktach instalacji. Lokalizacja odwodnien i odpowietrzen poza pokazanymi na schemacie
oraz wg potrzeb okreslonych w trakcie realizacji inwestycji.

Pomiar ci$nienia zaprojektowano manometrami tarczowymi o zakresie 00,6 MPa typu
M160-R/0-0,6/0,6. Pomiar temperatury zaprojektowano termometrami manometrycznymi o
zakresie  0+100°C. Rozmieszczenie urzadzen pomiarowych jak na  schemacie
technologicznym kottowni.

Przewody w obrgbie pom.gosp., gtéwne piony i poziomy instalacji c.o. wykonac
nalezy z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie. Potaczenia z armaturg wykonac
nalezy jako spawane, gwintowane lub kotnierzowe w zaleznos$ci od typu armatury. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodéw spawanych wykona¢ nalezy z zastosowaniem kolan
hamburskich. Nalezy stosowa¢ armatur¢ na parametry: ci$nienie 0,6MPa i temperatura do
100°C. W najwyzszych punktach instalacji w obrebie kotlowni umie$ci¢ zbiorniki
odpowietrzajgce wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajace ¥2”.

Instalacje ogrzewcze nalezy przeptukac i oczys$ci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7m/s, az
woda bedzie czysta. Plukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocga wody o
temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu
przeptywu.

Koncowa faze ptukania nalezy wykona¢ wodag zasilajaca. W zalezno$ci od stopnia
zabrudzenia rurociggu ptukanie powinno by¢ wykonane, co najmniej dwukrotnie po 15-
20min. Podczas proby drozno$ci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci
przeplywu, temperatury i ci$nienia czynnika prébnego, wyplywajacy czynnik nie powinien
wykazywac zanieczyszczen.

Po wykonaniu catg instalacj¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci ,,na zimno”, ptukaniu,
a nastgpnie prébie na goraco.

Przewody z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie
przewodow do osiggnigcia 2-go stopnia czystosci i dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna
kreodurowg czerwong tlenkow3.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego
wykona¢ jako systemowe o klasie odpornosci wymaganej dla tych przegréd. Zastosowac
nalezy system przejs$¢ przeciwpozarowych posiadajacy odpowiednie dopuszczenia wymagane
przepisami.



Podtoge wykona¢ z materiatéw niepalnych, wytrzymata na zmiany temperatury i
uderzenia, ze spadkiem w kierunku wpustu podtogowego.
Zasili¢ w energi¢ elektryczng wszystkie niezbgdne urzadzenia.

6.8. Proby instalacji c.o.

Po wykonaniu instalacje centralnego ogrzewania nalezy podda¢é¢ ciSnieniowej
probie szczelnosci ,,na zimno”, plukaniu, a nastepnie prébie i regulacji na goraco
(potwierdzonej protokolarnie).

Cisnienie prébne przy badaniu szczelno$ci w stanie zimnym dla instalacji wodnych
centralnego ogrzewania o temperaturze do 110°C powinno by¢ wyzsze od ci$nienia roboczego
0 200 kPa, lecz nie mniejsze niz 400 kPa.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby ci$nieniowej ,,na zimno”, nalezy
wykona¢ probe wodng ,,na gorgco” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyzszej
temperaturze i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacje¢ nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrzac
do najwyzszej temperatury jak na poczatku tej préby. Wyniki proby mozna uznac za dodatnie,
jezeli przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury i ci$nienia stwierdzono szczelnosé
instalacji, brak przeciekéw i roszenia, mozno$¢ swobodnego rozszerzania si¢ elementow
instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Ponadto bezwzglednie po wykonaniu instalacji c.o. nalezy sporzadzi¢ projekt
powykonawczy z dokladnym naniesieniem przebiegu rurociagéw i armatury, ulegajacej
zakryciu, wraz z odleglo$ciami tej instalacji od przegréd budowlanych — alternatywnie
mozna wykonaé¢ dokumentacje fotograficzna (obok instalacji nalezy polozy¢ late
miernicza).

Uzupetnianie wody w instalacji powinno odbywa¢ si¢ wylacznie wodg uzdatniong wg
PN-C-04607/1993.

6.9. Izolacje antykorozyjne i cieplochronne instalacji c.o.

Zewngtrzne powierzchnie stalowe czarne nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci
i pokry¢ farbg zgodnie z instrukcja KOR-3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania i rurociagi
zabezpieczy¢ farbg podktadowa oraz farbg nawierzchniowg odporng na temperatur¢ do
200°C.
Nastgpnie rurociagi c.o. i c.t. zaizolowa¢ ostonami termoizolacyjnymi z twardej pianki
poliuretanowej, spelniajacej wymagania PN-85/B-02421.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, wg Zatacznika Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”, powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania minimalne okre§lone w ponizszej
tabeli:

Izolacja 0,035W/(m*K)
Srednica wewngetrzna do 22 mm (DN 15+20) min. 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm (DN 25+32) min. 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35do 100 mm (DN 32+100) min. = §rednicy wew. rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm (powyzej DN100) min. 100 mm

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przejscia przez
przegrody, bruzdy $cienne) mogg mie¢ izolacj¢ o grubosci $cianki zmniejszonej o potowe w
stosunku do warto$ci podanych w tabeli. Grubo$¢ izolacji przewodéw prowadzonych w
podtodze — 6mm.

Wszystkie przewody instalacji, nalezy zaizolowac cieptochronnie otulinami z pianki
poliuretanowej np. firmy Thermaflex Izolacji Sp. z o0.0. Wszystkie izolacje cieptochronne
nalezy wykona¢ zgodnie z technologia montazu producenta.



Roboty izolacyjne wykona¢ nalezy po przeprowadzeniu préb szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego. Na ptaszczach ochronnych rurociggéw umiesci¢ nalezy
znaki identyfikacyjne wg PN-70/M-01270. Znaki wykona¢ nalezy jako strzatki dtugosci 10cm
i szeroko$ci 3cm. Kolory strzatek odpowiada¢ powinny wymaganiom normy PN-70/M-01270.

6.10. Mocowanie rurociagow c.o.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz
przewodu. Do mocowania przewodéw nalezy stosowa¢ wsporniki montazowe np. firmy
NICZUK Metall ocynkowane z uchwytami z wktadka gumowg zaktadanymi na izolacje
termiczng lub systemowe np. HILTI lub réwnowazne. Mocowanie przewodéw do przegréd
budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia si¢ hatasu i drgan.
Poziom dzwigku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych
wg PN-87/B-02151/02.

Mocowanie rurociggéw powinno umozliwia¢ podtuzne ruchy rurociaggéw, na koncu
przewodow — w miejscach ich zataman wywotane wydtuzeniami kompensacyjnymi.

Podpory powinny by¢ realizowane jako:
a) podpory przesuwne,
b) punkty state.

6.11. Kompensacja termicznych wydluzen przewodow instalacji c.o.

Nalezy stosowa¢ dwa rodzaje kompensacji wydtuzen liniowych przewodow:

- kompensacje naturalng przez zmiane kierunku prowadzenia przewodow w ksztalcie litery
L7 1,,Z”° oraz wlasciwe rozmieszczenie punktéw statych;

- kompensacje¢ za posrednictwem kompensatoréw U-ksztattnych.

Przy wykonywaniu kompensacji nalezy kierowac¢ si¢ dwiema podstawowymi zasadami:

1) umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie si¢ bez ograniczen,

2) niedopuszczenie, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krétki odcinek przewodu.

6.12. Tuleje ochronne instalacji c.o.

Przejécia przewodéw przez przegrody nalezy wykonywaé¢ w stalowych tulejach
ochronnych, umozliwiajagcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W
miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody (strop lub $ciang) nie wolno wykonywac
polaczen rur (w obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenia na przewodzie).

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od Srednicy
zewngtrznej rury przewodu liczonej razem z izolacja:

1) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
2) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

W miejscach gdzie wydluzenie kompensacyjne przewodu prostopadiego moze
wywola¢ boczne przemieszczenie przewodu, luz w tulei ochronnej, na przejsciach przewodéw
przez przegrody pionowe, powinien by¢ odpowiednio wigkszy, réwny co najmniej wielkosci
przemieszczenia. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypetlniona materialem trwale plastycznym niedzialajacym korozyjnie na rurg,
umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
scinajacych.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora
przesuwng tego przewodu.

7. WENTYLA CJA POMIESZCZEN ORAZ SYSTEM ODPROWADZENIA SPALIN.

7.1. Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania.




Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do komory spalania, przewodem

powietrzno-spalinowym:
@60/100 mm (rura w rurze) - dla danego typu kotta.

Przewéd poziomy odprowadzenia spalin nalezy montowa¢ ze spadkiem w kierunku
zrodta ciepla, tak aby umozliwi¢ bezpieczne odprowadzenie skroplin. W pomieszczeniu, w
ktéorym zamontowany jest kociol powinien znajdowaé si¢ przynajmniej jeden otwor
wyczystkowy/rewizyjny. Otwory wyczystkowe i1 rewizyjne elementéw zabudowanych w
szachcie kominowym muszg by¢ podczas pracy kotta zawsze zamknigte. Przewody
odprowadzenia spalin, ktérych nie mozna skontrolowa¢ i wyczysci¢ od strony ich wylotu,
musza mie¢ dodatkowy otwér wyczystkowy pod dachem lub ponad dachem.

System powietrzno-spalinowy oraz wentylacje kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta kotla.

Nalezy zabezpieczy¢ odprowadzenie kondensatu poprzez neutralizator skroplin -
zgodnie z wytycznymi producenta kotta.

UWAGA!

Prawidlowo$¢ wykonania poltaczen przewodow spalinowych oraz skutecznos¢ ich
dziatlania musi potwierdzi¢ uprawniony specjalista kominiarz.

Montaz, eksploatacja i konserwacja urzadzen $cisle wg wytycznych producentéw
urzgdzen oraz z godnie z obowigzujacymi przepisami.

7.2. Wentylacja pomieszczenia gospodarczego.

Pomieszczenie, w ktérym montowany bedzie kociol nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednig
wentylacje naturalng (grawitacyjng), zapewniajgcg wentylacje pomieszczenia.

7.2.1.Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu gospodarczym.

W pomieszczeniu gospodarczym powinien by¢ znajdowaé si¢ niezamykany otwor
wywiewny o powierzchni minimum 200 cm’ z otworem wlotowym pod sufitem
pomieszczenia, wprowadzony ponad dach. Przewdd wentylacyjny powinien by¢ wykonany z
materiatu niepalnego.

Kanat wywiewny:

Przyjmuje si¢ otwor wentylacyjny grawitacyjny 29x12cm,

Fw = 348,0 cm” — powierzchnia kanatu — zgodnie z branza architektury.

Wywiew z pomieszczenia poprzez kratke¢ wentylacyjng umiejscowiong 15 cm pod sufitem.

Nalezy pamietaé, aby otwor kanalu wentylacyjnego nie byl przysloniety czy
zanieczyszczony. Powinien pracowaé cala powierzchnia czynna kanatu.

7.2.2. Wentylacja nawiewna w pomieszczeniu gospodarczym.

Kanal nawiewny nie jest konieczny w pomieszczeniach, w ktérych montowane sg
kotty gazowe z zamkni¢tg komorg spalania.

Doprowadzenie powietrza do spalania — do kotla — wg rozwigzania systemowego —
przewodem powietrzno — spalinowym.

Urzadzenia gazowe z zamknigta komorg spalania, przez co rozumie si¢ urzadzenia
typu C, moga by¢ instalowane w pomieszczeniach, niezaleznie od rodzaju wystepujacej w
nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodéw powietrzno-
spalinowych.

Dla usprawnienia wentylacji grawitacyjnej zamontowa¢ nawietrzak podokienny, np.
typ NPL2, w wersji ocynkowanej, firmy SMAY lub réwnowazne.

Nawietrzak posiada zainstalowang wewnatrz przepustnice¢ szczelinowg stuzaca do
regulacji przeptywu powietrza przez nawietrzak. Czerpnia zewngtrzna nawietrzaka jest
wyposazona w siatke ostonowa i okap przeciwdeszczowy. Czerpni¢ i anemostat tgczy mankiet



teleskopowy przystosowany do montazu zestawu w przegrodzie budowlanej o grubosci od
300 do 550 mm. Wewnatrz mankietu teleskopowego umieszczony jest filtr powietrza i ttumik
akustyczny.

Nawietrzak nalezy zamontowa¢ pod parapetem, nad grzejnikiem. Montaz, eksploatacja
i konserwacja - zgodnie z wytycznymi producenta.

7.3. Wentylacja pomieszczenia kuchni z KUCHENKA ELEKTRYCZNA
INDUKCYJNA.

7.3.1.Wentylacja wywiewna pomieszczenia kuchni.

Kanat wywiewny:

Przyjmuje si¢ otwor wentylacyjny grawitacyjny:

Fw =12x17 cm= 204,0 cm” — powierzchnia kanatu — zgodnie z branza architektury.
Wywiew z pomieszczenia poprzez kratke wentylacyjng umiejscowiong 15 cm pod sufitem.

Nalezy pamietaé, aby otwor kanatu wentylacyjnego nie byl przysloniety czy zanieczyszczony.
Powinien pracowac cala powierzchnia czynna kanatu.

7.3.2.Wentylacja nawiewna pomieszczenia kuchni.

Celem doprowadzenia powietrza zewnetrznego, w pomieszczeniach, nalezy
zastosowac¢ nawiewnik powietrza - montowane w gornej ramie okiennej - wg projektu
architektury.

7.4. Wentylacja pozostalych pomieszczen.

W budynku, zgodnie z branzg architektury, zaprojektowano instalacj¢ grawitacyjng
oraz wentylacje wyciaggowa, realizowang poprzez instalacj¢ wentylacji wspomaganej
mechanicznie — wentylator montowany na kanale.

Wentylacja wyciggowa z pomieszczenia lazienki, realizowana bedzie poprzez
instalacje wentylacji wspomaganej mechanicznie - na kanale wentylator, np. STYL @100 lub
rownowazny — zgodnie z branzg architektoniczng. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.
Wentylator wyciggowy, nalezy wyposazy¢ w peten uklad automatyki zasilajaco sterujacej —
podanej przez producenta, ktéry zapewni prawidtowg prace urzadzenia. Zasilenie wentylatora
— zgodnie z branzg elektryczna.

Okna zewngtrzne — nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne (nawietrzaki), z
regulacja przeptywu oraz z mozliwoscig catkowitego zamknig¢cia — zgodnie z rysunkami.
Nawiewniki nalezy zamontowa¢ w gérnej czesci stolarki okiennej. Montaz, eksploatacja i
konserwacja nawietrzakow zgodnie z wytycznymi producenta.

Dla umozliwienia skutecznego przeptywu 1 cyrkulacji powietrza, drzwi do
pomieszczen powinny posiada¢ szczeling przy podtodze min. 1,5 cm. Drzwi do toalet,
sanitariatéw, powinny posiadaé¢ kratke lub otwory wentylacyjne o powierzchni min. 220 cm’.

8. INSTALACJA GAZOWA.

Zasilanie instalacji w gaz z sieci gazowej Sredniego ci$nienia — projekt przylacza
gazowego wg odregbnego opracowania.

Rodzaj paliwa gazowego:
- gaz ziemny, wysokometanowy, symbol E.

Zaprojektowano doprowadzenie instalacji gazowej do nastepujacych odbiornikéw gazu:

- kociot gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny, o mocy 20,0 kW, z zamkni¢tg komorg

spalania, z systemem odprowadzania spalin powietrzno - spalinowym, o poborze max. 2,06
3

m~/h -1 szt.




Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. 1 instalacji odbiorcy przytaczanego
stanowi:

- kurek gtéwny zlokalizowany w szafce gazowej w linii ogrodzenia — SZAFKA GAZOWA
NR 1.

Cisnienie w_punkcie dostarczania i odbioru paliwa gazowego — zgodnie z warunkami
technicznymi.

- minimalne: 1,6 kPa,

- maksymalne: 2,5 kPa.

8.1. PUNKT GAZOWY REDUKCYJNO - POMIAROWY.

SZAFKA GAZOWA NR 1, z punktem gazowym redukcyjno - pomiarowym, bedzie
zlokalizowana w linii ogrodzenia — od ulicy.

Pomiar zuzycia gazu projektowanym gazomierzem miechowym G-4 usytuowanym w
SZAFCE GAZOWEIJ NR 1 - zgodnie z rysunkiem.

SZAFKA GAZOWA NR 1 usytuowana w linii ogrodzenia, zakotwiona w
fundamencie betonowym z betonu B15. Szerokos$¢ i dlugo$¢ fundamentu dostosowac do
wymiarow szafki z uwzglednieniem Scm odsadzki, gtebokos¢ posadowienia 1 m.

Proponuje si¢ szafke gazowa metalowa, ze skosnym daszkiem. SZAFKA GAZOWA
NR 1 - poza zakresem opracowania — wg odrebnego opracowania PSG Sp. z o.o.

W SZAFCE GAZOWEIJ NRI1, nalezy zastosowa¢ reduktor o przepustowosci do 10
m’/h, dopuszczony do stosowania na terenie dziatania PSG Sp. z 0.0.

Gazomierz dostarcza PSG sp. z o.0. Podejscie do gazomierza nalezy wykonaé z
zastosowaniem belki przylaczeniowej, rozstaw kr6¢cow: 130 mm.

W szafce znajdowac si¢ bedzie:
e zawor odcinajacy,
e reduktor cisnienia,
e gazomierz miechowy G-4,
e kurek gtéwny.

Montaz, eksploatacja i konserwacja urzadzen $cisle wg wytycznych producentéw
urzgdzen oraz z godnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU.

8.2.1. Zewnetrzna instalacja gazowa.

Zasilanie w gaz z sieci gazowej sredniego cis$nienia, zlokalizowanej w Czerwinie, wg
warunkéw technicznych — projekt przytacza gazowego wg odrgbnego opracowania.

Podziemna instalacje gazowag na odcinku G1 - G2 (przewdéd gazowy niskiego
ci$nienia), wykona¢ z rur i ksztaltek polietylenowych PE100 szeregu SDR11 (w kolorze
z6ttym) o $rednicy PE@Z40x3,7mm.

Podziemng instalacje gazowa poprowadzi¢ z szafki zlokalizowanej w linii ogrodzenia
(SZAFKA GAZOWA NR 1), do budynku, wg rysunku.

Przed budynkiem (1,5m), zastosowa¢ prefabrykowane podejscie PE/stal w tasmie
polyken.

Odcinek instalacji na podejsciu do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji
(SZAFKA GAZOWA NR 2), powinien by¢ ostoniety rurg ostonowa, np. rurg stalowag
ocynkowang. Rura ostonowa przy szafce gazowej powinna by¢ zagtgbiona minimum 0,2 m
ponizej poziomu terenu oraz wprowadzona do wnetrza szafki na gtebokos¢ 0,1m.



Instalacje gazowa podziemng wprowadzi¢ do SZAFKI GAZOWEJ NR 2,
zlokalizowanej na elewacji budynku, z zaworem odcinajagcym. Lokalizacj¢ zaworéw
odcinajacych pokazano na rysunkach.

Jako szafke, na kurek odcinajacy, zastosowacé szafke gazowag metalowa, ze sko$nym
daszkiem (wym.300x300x150mm), np. WEBA lub réwnowazna.

Jako kurek odcinajacy zaprojektowano kurek odcinajacy kulowy gazowy, PN 6 MPa,
DN25mm (SZAFKA GAZOWA NR 2).

Przewdd gazowy wprowadzi¢ do budynku w pomieszczeniu pokazanym na rysunku —
wykona¢ przejsciem gazoszczelnym w tulei ochronne;.

UWAGA!

1.Przewody instalacji gazowej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy spelnienie
wymagan szczelnos$ci i trwalo$ci okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej przewodow
gazowych dla budynkéw.

2. Przewody instalacji gazowej, poczawszy od 0,5 m przed zewnetrzng Sciang budynku
do Kkurkéw odcinajacych przed gazomierzami w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych lub do odgalezien lokali uzytkowych w budynkach uzytecznoS$ci
publicznej, powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu badz z rur stalowych ze
szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm,
Iaczonych przez spawanie.

3. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
zagrodowych i rekreacji indywidualnej, poczawszy od 0,5 m przed zewnetrzng Sciang
budynku do wyprowadzenia poza lico wewnetrzne tej Sciany, powinny by¢ wykonane z
rur, o ktérych mowa w punkcie 2.

4. Po zewnetrznej stronie Scian budynku nie moga by¢ prowadzone przewody gazowe
wykonane:

- z rur miedzianych.

8.2.2. Roboty ziemne.

Wykop pod projektowang podziemng instalacje zewng¢trzng, wykona¢ recznie. Urobek
sktadowa¢ wzdtuz wykopu.

Przed ulozeniem rurociggu dno wykopu nalezy oczysci¢ z korzeni, kamieni, itp.
Przewody uktada¢ w wykopie szerokosci min. 20 cm, na glgbokosci 0,80 m, wykonujac
podsypke z drobnego piasku grub. 10 cm + 15 cm. Po utozeniu przewodu na wyréwnanej
podsypce piaskowej, wykona¢ nasypke z piasku grub. min. 10 cm, nad gérng krawedzig rury.
Pierwsza warstwa nasypki powinna by¢ ubita recznie drewnianymi ubijakami. Nastepnie
nalezy wykop zasypywac¢ warstwami, kolejno je ubijajac.

Na warstwie nasypki nalezy ulozy¢ tasme¢ lokalizacyjng z tworzywa sztucznego, (z
wtopiong $ciezkg metaliczng) od Sciany budynku wprowadzajac jeden z jej koncéw do szafki
kurka giéwnego. Montaz zgodnie z ZN-G-3001 (Gazociagi — Oznakowanie trasy gazociggu —
Wymagania ogdlne.)

Potaczenie Sciezki wskaznikowej z elementem wskaznikowym gazociggu ulicznego
wykona¢ poprzez ztaczki zaciskowe.

W odlegtosci 40 cm nad rurociggiem ulozy¢ tasme ostrzegawcza (z PE, PVC) koloru
76ttego, o szerokosci min. 20 cm, perforowang z napisem ,,GAZ”. TaSmy powinny spetnia¢
wymagania normy ZN-G-3002 (Gazociggi — Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne -
Wymagania i badania).

Minimalne przykrycie przewodéw podziemnej instalacji gazowej powinno wynosi¢
0,80 m.

Instalacje gazowa zewnetrzna podziemng, prowadzong pod planowanym
utwardzeniem terenu — prowadzi¢ w rurach zabezpieczajacych — w rurach ostonowych -
ROS. Jako rur¢ ostonowa zastosowa¢ mozna zastosowa¢ rur¢ z PE, PCV lub stalowag
(izolowang). Rury ostonowe wykonane z rur PE powinny by¢ koloru pomaranczowego.

Srednica rury ostonowej powinna by¢ minimum dwie dymensje wicksza od rury
przewodowej, ale taka by zapewni¢ mozliwo$¢ jej montazu na rurze przewodowej i



ewentualne wypetnienie przestrzeni miedzyrurowej, np. srodkiem izolujacym termicznie o
odpowiedniej grubosci, gdy jest to taka potrzebg uzasadnione.

Rure ostonowa wyposazy¢ w rur¢ wydmuchowg wyprowadzong do skrzynki ulicznej
wg PN-M-74081:1998 na powierzchni¢ terenu. Na koncach wypelni¢ piankg poliuretanowa,
w celu zabezpieczenia przed dostaniem si¢ gruntu. Zadaniem rury ostonowej jest
zabezpieczenie przewodu gazowego.

Klasa cisSnieniowa rury ostonowej winna by¢ taka sama, jak rury przewodowej
lub co najwyzej o jedng klase nizsza.

8.2.3. Laczenie rur i ksztaltek.

Laczenie przewodow 1 ksztaltek za pomocag elektroksztattek — zgrzewania
elektrooporowego, przy pomocy zgrzewarek elektrooporowych. Prace montazowe mozna
prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia -5°C + 40°C.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym nalezy stosowac¢ ztacza o odpowiedniej jakoSci i
czystosci powierzchni. Koncéwki rur muszg by¢ obcigte prostopadle, a wewngtrzne krawedzie
bez zadzioréw. Krawedzie zewnetrzne rury powinny by¢ lekko zaokraglone, przy czym
promien krzywizny powinien wynosi¢ potowe¢ grubosci $cianki rury. Przewdd znajdujacy si¢
wewnatrz ksztaltki nalezy oczysci¢. Wewnetrzna powierzchnia ksztattki, jak i zewnetrzna
powierzchnia rury powinny by¢ przetarte specjalnym papierem nasyconym Srodkiem
osuszajacym (np. spirytusem technicznym).

Przy zgrzewaniu nalezy unieruchomi¢ koncéwki rur. Po zakonczonym procesie
zgrzewania nalezy zlacze pozostawi¢ w uchwytach mocujacych, do chwili jego ostygnigcia.

8.3. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.

Projektowana instalacja gazowa doprowadza¢ bedzie gaz do kotta gazowego
wspotpracujacego z podgrzewaczem c.w.u.

Instalacje gazowa poprowadzi¢ od zaworu odcinajacego, zlokalizowanego w SZAFCE
GAZOWEJ NR 2, na zewnetrznej $cianie budynku, do odbiornikéw gazowych znajdujacych
si¢ w budynku.

Instalacje gazowa wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczone przez spawanie
wg PN-EN 10208-1:2000 ,,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie
wymagan A”.

Armatura, zlaczki i materialy stuzace do wykonywania wewnetrznych instalacji
gazowych powinny odpowiada¢ przedmiotowym normom i mie¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci.

Srednice przewodéw podano na rysunkach.

Przewéd prowadzi¢ po wierzchu $ciany w odlegtosci 10 cm od innych réwnolegle
biegnacych przewodéw instalacyjnych:

- od przewodéw instalacji c.o.,

- od przewoddw instalacji wodociggowej,

- od przewodéw instalacji kanalizacyjnej,

- od przewodéw instalacji elektryczne;j

oraz w odlegtosci 2 cm od $ciany i innych instalacji, w miejscu skrzyzowan. W
przypadku zblizenia do instalacji elektrycznej, przewdd gazowy prowadzi¢é powyzej
przewodow elektrycznych. Przewody gazowe prowadzi¢ ponizej poziomu kratek
wywiewnych wentylacji. Instalacj¢ gazowg prowadzi¢ z ominigciem innych instalacji.

Przejscia przez przegrody budowlane, wykona¢ w rurach ochronnych
wypelnionych szczeliwem niepowodujacym korozji.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych instalacji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz
przewodu.

Elementy mocowan powinny spetnia¢ odpowiednie atesty.



UWAGA!

1. Nalezy zapewni¢ skuteczna wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniach z
odbiornikami gazowymi.

2. Instalacje gazowq nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Przewody instalacji gazowej powinny byé wykonane w sposéb zapewniajacy
spelnienie wymagan szczelnosci i trwalosci okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej
przewodow gazowych dla budynkéw.

4. Zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

8.3.1. Odbiorniki gazowe.

Kociol gazowy.

Kociotl gazowy z zamknieta komorg spalania o mocy 20,0 kW, zaprojektowano w
pomieszczeniu gospodarczym - zgodnie z rysunkiem — wg wytycznych uzyskanych od
Architekta.

Zgodnie z danymi producenta - kociot gazowy, kondensacyjny, firmy WOLF o mocy
20,0 kW, z zamknigta komorg spalania, z systemem odprowadzania spalin powietrzno —
spalinowym:

- 0 poborze gazu max. 2,06 m>/h -1 szt.,
- ci$nienie gazu na zasilaniu minimum 20 mbar, maksimum 25 mbar.

Na przewodzie gazowym — przy kotle, w pomieszczeniu toalety/tazienki, nalezy
zamontowac zawor odcinajacy gazu DN25 mm oraz filtr do gazu DN25 mm (w miejscu tatwo
dostgpnym). Zawor odcinajacy powinien mie¢ trwale zaznaczone potozenie: otwarty i
zamkniety. Przed zaworem kulowym odcinajagcym kociot gazowy w pomieszczeniu kotla,
zainstalowac¢ trojnik z korkiem do préb szczelnosci.

Doprowadzenie gazu do odbiornika wykona¢ przewodami zgodnie z rysunkiem, z
redukcja na podlaczenie - zgodnie z danymi producenta.

Kociot nalezy zamontowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Pomieszczenie, w ktérym zlokalizowano urzadzenie gazowe, jest o kubaturze wigkszej
niz wymagane Vmin. = 6,5 m".

W POMIESZCZENIU Z KOTLEM ZABRANIA SIE STOSOWANIA
MECHANICZNE]J WENTYLACJI WYCIAGOWE].

UWAGA!

Prawidlowo$¢ wykonania potaczen przewodow spalinowych oraz skutecznos¢ ich
dzialania musi potwierdzi¢ uprawniony specjalista kominiarz.

Montaz, eksploatacja i konserwacja urzadzen $cisle wg wytycznych producentéw
urzgdzen oraz z godnie z obowigzujacymi przepisami.

UWAGA!

PRZED ODBIOREM KONCOWYM INSTALACJI, INWESTOR MUSI
DOSTARCZYC POZYTYWNA OPINIE KOMINIARSKA, STWIERDZAJACA
DROZNOSC, SZCZELNOSC, PRAWIDLOWY CIAG PRZEWODOW
SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH ORAZ SZCZELNOSC WYKONANYCH
PODEACZEN DO PRZEWODOW KOMINOWYCH.

8.3.2. Sprawdzenie predkosci przeplywu gazu.

Zasilenie urzadzen w projektowanej instalacji.

Predko$¢ przeptywu gazu na najbardziej obcigzonym odcinku nie powinna
przekraczaé
6 m/s. Do sprawdzenia wybrano odcinek instalacji o §rednicy DN25 mm, wg ponizszego
WZOoru:
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w= 2,06 =0,98m/s

3600-0,0273° - Z

V-obcigzenie okreslonego odcinka instalacji, m’ /h,
d-Srednica wew. rury.
Stad dla DN25 mm i obcigzenia 2,06 m’/h, predko$é w przewodzie:

w =0,98 m/s < 6m/s
- warunek spelniony.

8.4.PROBY SZCZELNOSCL.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ préobe cisnieniowsa, wg -
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, z dn. 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie — Dz.U. 2013 poz. 640.

8.4.1. Instalacja zewnetrzna.

Przew6d gazowy przed oddaniem do uzytkowania, nalezy podda¢ probie
wytrzymatosci 1 szczelnosci. Gazocigg z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu
polaczen nalezy podda¢ prébie taczonej wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej pod
cisnieniem (Ppr) nie mniejszym niz iloczyn wspéiczynnika 1,5 i maksymalnego ci$nienia
roboczego MOP, lecz wigkszym co najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia
roboczego MOP.

Dla gazociagéw z polietylenu ciSnienie proby laczonej wytrzymatosci i1 szczelnosci nie
powinno przekroczy¢ iloczynu wspoétczynnika 0,9 1 cisnienia krytycznego szybkiej propagacji
peknig¢ Prep.

Préby cisnieniowe przeprowadza si¢ po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika
prébnego.

Niskie ci$nienie: MOP < 10,0 kPa.
Zatem ci$nienie probne powinno by¢ nie mniejsze niz:

PMOP = 10,0 kPa = 0,01 MPa
1,5 X PMOP < Ppr < 0,9 X PRCP
1,5x 0,01 MPa <P,

0,015 MPa < P,
lecz nie mniejsze niz 0,21MPa
w czasie co najmniej 24 godziny.

8.4.2. Instalacja wewnetrzna.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢
pPpr=0,05 MPa, a dla cze¢Sci instalacji znajdujgcej si¢ w pomieszczeniach mieszkalnych lub w
pomieszczeniu zagrozonym wybuchem cisnienie czynnika probnego powinno wynosi¢ py=0,1
MPa, w czasie 1 godz.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:
1) 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,05 MPa,
2) 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.

Wynik giéwnej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w/w czasie od
ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia. Po pozytywne;j
probie ci$nieniowej instalacje wewnetrzng nalezy oczysci¢, pomalowac farbg antykorozyjng, a
nastepnie nawierzchniowg farbg chlorokauczukowa (w kolorze z6ttym) — wg KNR KOR-3A.



Z przeprowadzonej gtéwnej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory
powinien by¢ podpisany przez wilasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6
miesiecy od
daty przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci — probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

8.5. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

Instalacja gazowa podziemna objeta jest strefg kontrolng gazociggu o szerokosci 1,0m
na catej dtugosci (symetrycznie po 0,50m na obie strony przewodu — gazociagi o MOP do 0,5
MPa). W strefie kontrolnej nie nalezy prowadzi¢ zadnych prac inwestycyjnych.

W _strefach kontrolowanych nalezy kontrolowa¢ wszelkie dziatania, ktére moglyby
spowodowac uszkodzenie gazociggu lub mie¢ inny negatywny wplyw na jego uzytkowanie i
funkcjonowanie.

W _strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzgdzad
stalych sktadéw i magazynéw oraz podejmowa¢ dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia
gazociagu podczas jego uzytkowania.

W strefach kontrolowanych nie moga rosnaé drzewa w odlegto$ci mniejszej niz 2,0m
od gazociagéw, liczac od osi gazociagu do pni drzew.

Gazocigg nalezy wykona¢é w sposéb zapewniajacy wytrzymato$¢ i szczelno$é, z
uwzglednieniem sit dziatajacych na przewdd zwigzanych z jego budowa, warunkami
srodowiskowymi i klimatycznymi oraz lokalizacja, a takze z wystepujacym w nim cis$nieniu
oddziatujacym na poszczegdlne elementy gazociggu podczas przeprowadzania préb oraz jego
uzytkowania.

Przy zblizeniach gazociaggéw do elementéw uzbrojenia terenu odlegio$¢ miedzy
powierzchnia zewnetrzng S$cianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4m, a przy skrzyzowaniach - nie mniej niz 0,2m.

W przypadku uktadania przewodu nad uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosciach
pionowych nie mniejszych niz odlegtosci podstawowe, nie jest wymagane stosowanie rur
ostonowych na gazociagu.

Prace ziemne w obrebie zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonaé
recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Napotkane w trakcie robdt uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz
powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

Ztacza spawane, czg¢Sci rur i armatury niepokryte powtloka izolacyjng nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja odpowiednim rodzajem pokry¢ izolacyjnych, w tym tas$m,
dopasowujac naktadane powtoki do zabezpieczanych powierzchni i istniejacych powtok przez
zastosowanie odpowiednich materiatéw i technologii.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacja Inspektora
Nadzoru.

9. MONTAZ., ROZRUCH I ODBIOR.

Montaz wszystkich urzadzen i rozruch technologiczny powinien by¢ wykonany przez
osoby wykwalifikowane, zgodnie z projektem technicznym oraz wymaganiami zawartymi w
instrukcjach i dokumentacji techniczno — ruchowej urzadzen.

Eksploatacja i konserwacja urzadzen zgodnie z wymaganiami zawartymi w
instrukcjach i dokumentacji techniczno — ruchowej urzadzen.
Nalezy zamontowac rewizje, w celu umozliwienia dost¢pu do przewodow.

Do odbiorcy gazu nalezy prowadzenie wtasciwej eksploatacji i konserwacji,
przegladéw technicznych instalacji oraz odbiornikéw gazowych.



10. WYTYCZNE BRANZOWE.

Branza budowlano-konstrukcyjna.

- Wykona¢ przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodza przewody instalacyjne

oraz kanaty wentylacyjne.

- Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbgdne otwory dla przeprowadzenia przewodow,

instalacji sterowniczej i elektryczne;j.

- Przy prowadzeniu przewodow omija¢ elementy konstrukcyjne.

- Przejscia kanatéw nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy wodoszczelnos$¢ przejscia przez

przegrody budowlane.

- Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia, przewody, kanaly wentylacyjne oraz pod

jednostke zewnetrzng systemu klimatyzacyjnego.

- Wykonanie elementéw instalacji uzgadnia¢ na biezaco z Kierownikiem Budowy

wyznaczonym przez Inwestora. Prace wykonywac przy zachowaniu zasad BHP jak rowniez

zgodnie z obowigzujacg sztuka budowlang i znajomoscia zasad i wiedzy techniczne;.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego

powinny by¢ wykonane jako systemowe o klasie odpornosci wymaganej dla tych przegréd.

Zastosowa¢ nalezy system przejs¢  przeciwpozarowych posiadajacy odpowiednie

dopuszczenia wymagane przepisami.

Branza elektryczna.

- Zasili¢ rozdzielnice zasilajaco — sterujace urzadzen.

- Zasili¢ urzadzenia — moce elektryczne wedtug danych producenta.
- Uziemi¢ urzadzenia, itp.

Branza sanitarna.
- Odprowadzi¢ skropliny z urzadzenia — zapewni¢ tzw. ,,ciepty” odptyw skroplin.
— Zaizolowa¢ przewody odprowadzajace skropliny — zgodnie z wytycznymi producenta.

11. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta. Po wykonaniu rob6ét wykonawca jest zobowigzany przekazac
rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji w budynku.

Catosc robot wykona¢ zgodnie z:

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6.

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 7.

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 12.

-,, Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 10.

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 5.

- obowigzujagcymi STANDARDAMI TECHNICZNYMI ST-IGG,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 243 (wraz z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. — Dz.U. Nr 75, poz. 690 (wraz z
pOzniejszymi zmianami),

- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzadzen i materiatéw.

- Obowiazujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, PPoz. i Sanepid.




Na  skrzyzowaniach  uzbrojenia z  kablami  energetycznymi i
telekomunikacyjnymi, nalezy zatozy¢ na kable rury ochronne AROT dwudzielne.

Rzedne terenu przyjeto orientacyjnie na podstawie mapy. Nalezy zleci¢ uprawnionym
stuzbom geodezyjnym pelng obstuge prowadzonych robét wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej.

ZASTRZEGA SIE MOZLIWOSC KOLIZJI Z UZBROJENIEM, KTORE NIE
JEST NANIESIONE NA MAPIE.

Wykonanie elementéw instalacji uzgadnia¢ na biezagco z Inspektorem Nadzoru
wyznaczonym przez Inwestora.

Wykonawca rob6t powinien odpowiada¢ odpowiednie uprawnienia. Odbiorca gazu
jest zobowigzany do prowadzenia wiasciwej eksploatacji i konserwacji instalacji gazowej oraz
odbiornikéw gazowych.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta. Po wykonaniu rob6t wykonawca jest zobowigzany przekazad
uzytkownikowi obiektu rysunek powykonawczy z przebiegiem z przebiegiem tras oraz
instalacji (dopuszczalna dokumentacja fotograficzna przed zakryciem).

W projekcie podane sg przyktadowe materiaty i urzadzenia, na podstawie ktérych
przeprowadzony zostal dobdr i obliczenia. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow i
urzadzen o niegorszych parametrach niz zaproponowane. Zastosowane materialy nie moga
stanowi¢ zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikéw. Zmiana proponowanych
materiatéw 1 urzadzen wymaga sprawdzenia ich parametréw technicznych i uzytkowych oraz
sprawdzenia warunkéw hydraulicznych instalacji.

Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujagcymi normami i przepisami.

Ostroteka, 05.2022 1. Opracowata:
mgr inz. Kinga Bolc



