ROZWINIECIE INSTALACJI C.0O.

UWAGI:

w naturze.
instalacji.
z nadzorem inwestorskim.

ochronnych.

1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢

3. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary pozozstatych
4. Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwiazan projektowych nalezy uzgodni¢

5. Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzié w rurach

6. Przed zaméwieniem elementéw instalacji i rozpoczeciem rob6t montazowych
sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie
niejasnosci konsultowaé z nadzorem inwestorskim.

7. Osprzet, armature i urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z wymogami prodecnta
i atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem inwestorskim.

8. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydiuzen przewodéw

- zgodnie z wytycznymi producenta.

9. Prowadzenie wysoko$ciowe przewodéw koordynowa¢ miedzybranzowo

i z nadzorem inwestorskim.

10. Nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage i ostrozno$¢ podczas wykonywania przebié
przez przegrody budowlane - prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

stalowego.

wyznaczonym przez Inwestora.

1. Nalezy zachowaé szczegblng uwage i ostrozno¢ podczas wykonywania przebic przez dach
i inne przegrody budowlane - prace prowadzié¢ pod $cistym nadzorem Kierownika budowy

i Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.
2. Nalezy omija¢ elementy konstrukcyjne budynku oraz kanatami omija¢ elementy dzwigara

3. Wykonanie elementéw instalacji uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru

4. Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi normami i przepisami oraz przy zachowaniu zasad BHP.
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Instalacja c.o.: UWAGA!
Parametry instalacji c.0. = 75°/55° C. RYSUNEK ROZWINIECIA INSTALACJI NALEZY ROZPATRYWAC
Obliczeniowa moc cieplna instalacji Qcatk. = 5,63 [kW]. *LP.ONZ_m Z RYSUNKIEM RZUTU INSTALACJI C.O
Pojemnosc¢ instalacji Vic = 65,0 [I]. e
OZNACZENIA:
- projektowany przewdd zasilajacy - rozdzielacz c.o. oroi i ;
- - projektowany przewd powrotny - rozdzielacz c.o. CV11/22/33-../..m projektowany @_‘Nm_:,__m ﬂw_oé\ ptytowy, np. PURMO Ventil Compact
orzewdd zasilajacy - grzejnik CV11/22/33, wysoko$¢ H = 300/600 mm, z wbudowanym zaworem Nazwa rys. ROZWINIECIE INSTALACUI C.0 Nrrys.
- _ - przewod powrotny - grzejniki termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop lub rownowazny _ 0. S-4
. . . SAC../.m - projektowany grzejnik tazienkowy, np. PURMO Santorini C, typ SAC11 OSTPROJEKT N ey
R1 - projektowany rozdzielacz c.o., w szafce podtynkowej lub réwnowazny. Biuro Architektoniczno Budowlane| BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
Mirostaw Grzyb ,
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laczone poprzez spawanie ! umozliwia odtaczenie grzejnika przy pracy pozostate] ﬂ__ M_N_wwmwa_mquw%w v - S, ———
14x2,0 -rury PE-Xc z ostong antydyfuzyjng el. inwestycji: Ul. Przemystowa, 07- zerwin, dziafka nr ewid. 93, | Skala:
486/1, 487, jedn.ewid.:141503_2 Czerwin, obreb ewid.: 0006 Czerwin
Mmmw«w wg DIN N_..N 26. Tmax = 90 0C, .P.@U. N ._ ,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C) Inwestor: PGL Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Ostrolgka projekt
o d _uoEmNm:_m zaprasowywane pierscieniem nasuwanym Push . o \ . o o i ul. T. Zawadzkiego "Zogki" 4, 07-412 Ostroleka techniczny
’ lub réwnowazne. é& ZAW-105-03 - zawdr odcinajacy skosny z brazu z kurkiem do oprézniania i napetniania instalacji. Zespol projektowy: Specjalnosé Upr. Podpis orans
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w zakresie sieci i instalacji sanitamych




