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INSTALACJA C.O.

L.p. | Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. uzytkowa (m2) - mNC|_| ﬂmN<N_ m_/\_ _ >.
0.1 | Wiatrofap Gres 3,40 m2 .
0.2 | Poczekalnia Gres 5,98 m2 m—A>_I> \_ . \_ OO
0.3 | Biuro Gres 19,15 m2
0.4 | Pom. socjalne Gres 3,80 m2
0.5 | tazienka Gres 5,50 m2
0.6 | Pom. gospodarcze Gres 4,07 m2
) razem: 41,90 mp
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g
(%) - projektowany przewod zasilajacy - rozdzielacz c.o.
- projektowany przewdd powrotny - rozdzielacz c.o.
- przewdd zasilajacy - grzejniki
¢.0{2xDN20 _— - przewdd powrotny - grzejniki
o £
— ©
\; m K - projektowany stojacy kociot gazowy, kondensacyjny, np. typ CGS-2-20/150R,
N M firmy WOLF, o mocy 20,0 kW, z zamknigta komorg spalania, z wbudowanym
" — g zasobnikiem c.w.u., z systemem odprowadzania spalin powietrzno - spalinowym,
o w pomieszczeniu nalezy zamontowac wyposazony w automatyke wg wytycznych producenta lub réwnowazny.
czujnik gazu oraz czadu . . .
R1 - projektowany rozdzielacz c.o., w szafce podtynkowej
STTx &
o L DN15, 20, 25, ... - rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244,
al 06 taczone poprzez spawanie
-\« 14x2,0 -rury PE-Xc z ostong antydyfuzyjng
POM. GOSP. 18x2,5 wg DIN 4726. Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C).
7 — wwxwm Potaczenia zaprasowywane pierécieniem nasuwanym Push
\\\\\\\\\\\ é\i o ew 01y x4, lub réwnowazne.
POM. SOC. WIATROLAP CV11/22/33-../..m - projektowany grzejnik stalowy ptytowy, np. PURMO Ventil Compact
CV11/22/33, wysokos¢ H = 600/900 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop lub réwnowazny
Instalacja c.o.:

Parametry instalacji c.0. = 75°/55° C.
Obliczeniowa moc cieplna instalacji Qcatk. = 5,63 [kW].

- projektowany grzejnik tazienkowy, np. PURMO Santorini C, typ SAC11
lub réwnowazny.

- wentylacja grawitacyjna.

Pojemnos¢ instalacji Vc = 65,0 [I].
wmr - wentylacja ze wspomaganiem mechanicznym, poprzez montaz
MONTAZ, ROZRUCH, EKSPLOATACJA | KONSERWACJA URZADZEN SCISLE wentylatora, na kanale, np. typ STYL@100, firmy DOSPEL
WG WYTYCZNYCH PRODUCENTOW URZADZEN. lub réwnowazny. Zataczany wraz z o$wietleniem.
Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.
UWAGA!
RZUT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM
ROZWINIECIA INSTALACJI C.O.
1. Nalezy zachowa¢ szczegding uwage i ostroznosé podczas wykonywania przebié przez dach UWAGI: Nazwarys.  INSTALACJA C.O. Nrrys.
i inne przegrody budowlane - prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem Kierownika budowy 1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu. 7. Osprzet, armature i urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami prodecnta -RZUT PRZYZIEMIA S-3
i Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. 2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem inwestorskim. Nazwa inwestycji:
2. Nalezy omija¢ elementy konstrukcyjne budynku oraz kanatami omija¢ elementy dzwigara w naturze. 8. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydtuzen przewodow OSTPROJEKT
stalowego. 3. Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzic trasy, rzgdne i wymiary pozozstatych - zgodnie z wytycznymi producenta. Biuro Architektoniczno Budowlane| BUDQOWA BUDYNKU ADMINISTRACYIJNO-BIUROWEGO
Mirostaw Grzyb

3. Wykonanie elementow instalacji uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru
wyznaczonym przez Inwestora.

4. Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi normami i przepisami oraz przy zachowaniu zasad BHP.

instalacji.

4. Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy uzgodnié
z nadzorem inwestorskim.

5. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane prowadzic w rurach
ochronnych.

6. Przed zamoéwieniem elementéw instalacji i rozpoczeciem robét montazowych
sprawdzic mozliwo$¢ wykonania instalacii w warunkach realizacji. Wszelkie
niejasnosci konsultowa¢ z nadzorem inwestorskim.

9. Prowadzenie wysokosciowe przewoddw koordynowa¢ migdzybranzowo

i z nadzorem inwestorskim.

10. Nalezy zachowa¢ szczego6ing uwage i ostrozno$¢ podczas wykonywania przebi¢
przez przegrody budowlane - prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

07 - 410 Ostrofeka

KANCELARII SAMODZIELNEJ LESNICTWA CZERWIN

ul. Kilinskiego 32a v
tel. (29) 764 57 99 inwestycji:  ul. Przemystowa, 07-407 Czerwin, dziatka nr ewid. 555/4293 | Skala:
486/1, 487, jedn.ewid.;141503_2 Czerwin, obreb ewid.: 0006 Czerwin 1:100
Inwestor: PGL Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Ostroteka projekt
ul. T. Zawadzkiego "Zo$ki" 4, 07-412 Ostroleka arch.-bud.
Zesp6t projektowy: Specjalnosé Upr. Podpis branz
ranza
%, Kinga Bole e dopnyc ooy guomen. WAMI0029/PO0S/10 sanitama
wodociggowych i kanalizacyjnych
Data:
SPRAWDZAJACY: cyjno - inzynieryjna 234/92/0L 05.2022r.
mgrinz. —AqN<mN8ﬁ Nosek w zakresie sieci i instalacji sanitarnych




