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Załączniki nr 4B do SWZ – Parametry techniczne - nr postępowania B-FP.271.20.2025


Wzór – Załącznik nr 4B do SWZ 

PARAMETRY TECHNICZNE

_________________________________________________________________________________

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1320), zwanej dalej „Pzp” pn.: „Modernizacja infrastruktury technicznej związanej z cyberbezpieczeństwem w Mieście i Gminie Kórnik” nr B-FP.271.20.2025 w projekcie „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Kórnik”, 
w zakresie CZĘŚCI NR 2:
 „Wymiana infrastruktury dla sieci miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kórniku, Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku”
	Parametry wymagane przez Zamawiającego


	Parametry oferowane przez Wykonawcę *)


	1.


	Przełącznik sieciowy typu I

	Producent urządzenia
	…………………..

	Model / wersja
	…………………..

	Ilość portów dostępowych: 24 szt.
	Tak/Nie

	Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 4 wbudowane porty uplink typu SFP/SFP+ obsługujące co najmniej standardy 10GBASE-USR, SR, LR, oraz 1000BASE-T, SX, LX, LH.
	Tak/Nie

	Każde urządzenie musi zostać dostarczone wraz z dwoma wkładkami SFP+ 10GbE Single Mode LR i dwoma patchcordami Single Mode o długości min. 3m
	Tak/Nie

	Zgodność przedmiotu zamówienia z OPZ dla części nr 2 ust. 1 -  „Przełącznik sieciowy typu I”
	Tak/Nie

	Ilość urządzeń typ I: 10 szt.
	Tak/Nie

	Długość okresu wsparcia technicznego: 36 miesięcy
	Tak/Nie

	2.

	Przełącznik sieciowy typu II

	Producent urządzenia
	…………………..

	Model / wersja
	…………………..

	Ilość portów dostępowych: 48 szt.
	Tak/Nie

	Przełącznik musi posiadać nie mniej niż 4 porty uplink 10 Gigabit Ethernet  SFP+. Korzystanie z portów uplink nie może powodować wyłączenia portów dostępowych 10/100/1000. Porty uplink muszą akceptować również wkładki SFP umożliwiając obsługę połączeń uplink Gigabit Ethernet.
	Tak/Nie

	Przełącznik musi posiadać nie mniej niż 2 porty uplink o prędkości 40 Gb/s na wkładki typu QSFP+.
	Tak/Nie

	Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 10 urządzeń. Dopuszczalne jest podłączanie do stosu portami uplink 10 Gb/s lub 40 Gb/s. Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania oraz innych urządzeń sieciowych jako jedno urządzenie. Zarządzanie wszystkimi przełącznikami w stosie musi się odbywać z dowolnego przełącznika będącego częścią stosu. Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup’u – wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master.
	Tak/Nie

	Każde urządzenie musi zostać dostarczone wraz z jedną wkładką SFP+ 10GbE Single Mode LR i jednym patchcordem Single Mode o długości minimum 3 m.
	Tak/Nie

	Każde urządzenie musi być wyposażone w kabel umożliwiający połączenie w stos za pomocą portów 40GbE o długości min. 1m.
	Tak/Nie

	Zgodność przedmiotu zamówienia z OPZ dla części nr 2 ust. 2 -  „Przełącznik sieciowy typu II”
	Tak/Nie

	Ilość urządzeń typ II: 8 szt.
	Tak/Nie

	Długość okresu wsparcia technicznego: 36 miesięcy
	Tak/Nie

	3.


	Przełącznik sieciowy typu III

	Producent urządzenia
	…………………..

	Model / wersja
	…………………..

	Przełącznik musi posiadać 48 portów pozwalających na obsadzenie modułami optycznymi SFP+ 1/10Gbps min. 12 szt. i portami SFP 1Gbps min. 36 szt.
	Tak/Nie

	Przełącznik musi posiadać nie mniej niż 2 wbudowane porty uplink 100 Gigabit Ethernet
	Tak/Nie

	Musi istnieć możliwość wykorzystania interfejsu 100 GbE jako 4x10GbE lub 4x25GbE
	Tak/Nie

	Przełącznik musi umożliwiać rozbudowę o nie mniej niż 4 porty 10/25 Gigabit Ethernet SFP+
	Tak/Nie

	Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 10 urządzeń. Do łączenia w stos mogą zostać zastosowane wbudowane interfejsy 100 Gigabit Ethernet. W ramach urządzeń, z którymi może tworzyć stos musza być urządzenia wspierająca PoE oraz urządzenia wspierające prędkości portów 1 / 2,5/5/10Gbps
	Tak/Nie

	Każde urządzenie musi zostać dostarczone wraz z dziewięcioma wkładkami SFP+ 10GbE Single Mode LR, dwoma wkładkami SFP+ 10GbE Multi Mode SR oraz dziewięcioma patchcordami Single Mode o długości min. 3m i dwoma patchcordami Multi Mode o długości minimum 3 m
	Tak/Nie

	Każde urządzenie musi być wyposażone w kabel umożliwiający połączenie w stos za pomocą portów 100GbE o długości minimum 1 m
	Tak/Nie

	Zgodność przedmiotu zamówienia z OPZ dla części nr 2 ust. 3 –„Przełącznik sieciowy typu III”
	Tak/Nie

	Ilość urządzeń typ III: 2 szt.
	Tak/Nie

	Długość okresu wsparcia technicznego: 36 miesięcy

	Tak/Nie

	4.


	Przełącznik SAN

	Producent urządzenia
	…………………..

	Model / wersja
	…………………..

	Przełącznik musi posiadać 24 porty dostępowe Ethernet 100M/1/2.5/5/10GbE Auto-MDI/MDIX
	Tak/Nie

	Przełącznik musi posiadać nie mniej niż 2 wbudowane porty uplink 100 Gigabit Ethernet
	Tak/Nie

	Musi istnieć możliwość wykorzystania interfejsu 100 GbE jako 4x10GbE lub 4x25GbE
	Tak/Nie

	Przełącznik musi umożliwiać rozbudowę o nie mniej niż 4 porty 10/25 Gigabit Ethernet SFP+. Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć kartę rozszerzeń zawierającą dodatkowe 4 porty SFP+ 10GbE
	Tak/Nie

	Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 10 urządzeń. Do łączenia w stos mogą zostać zastosowane wbudowane interfejsy 100 Gigabit Ethernet. W ramach urządzeń, z którymi może tworzyć stos musza być urządzenia wspierająca PoE oraz urządzenia wspierające prędkości portów 1 / 2,5/5/10Gbps
	Tak/Nie

	Każde urządzenie musi zostać dostarczone wraz z dwoma wkładkami SFP+ 10GbE Multi Mode SR i dwoma patchcordami Multi Mode o długości minimum 3 m
	Tak/Nie

	Każde urządzenie musi być wyposażone w kabel umożliwiający połączenie w stos za pomocą portów 100GbE o długości minimum 1 m
	Tak/Nie

	Zgodność przedmiotu zamówienia z OPZ dla części nr 2 ust. 4 -  „Przełącznik sieciowy typu SAN”
	Tak/Nie

	Ilość urządzeń typ SAN: 2 szt.
	Tak/Nie

	Długość okresu wsparcia technicznego: 36 miesięcy
	Tak/Nie

	5.


	Oprogramowanie do zarządzanie urządzeniami sieciowymi EMS

	Producent oprogramowania
	…………………..

	Model / wersja
	…………………..

	System EMS (Element Management System) zwany też systemem zarządzania musi wspierać oferowane urządzenia LAN
	Tak/Nie

	W ramach systemu EMS mus być wspierane:

a)
Monitorowanie w tym Alarmów na urządzeniach LAN
b)
Zarządzanie zasobami/inwentaryzacja
c)
Kontrola Dostępów
d)
Zarządzania bazą plików konfiguracyjnych
e)
Konfiguracja urządzeń LAN
f)
Konfigurację VLAN’ów na zarządzanych urządzeniach
g)
Aktualizację firmware na pojedynczym urządzaniu lub wielu urządzaniach LAN
h)
Wykonywanie kopi zapasowych konfiguracji
i)
Zarządzenie konfiguracją urządzeń, tworzenie backupów oraz grupowe implementowanie konfiguracji przechowywanych w systemie EMS
j)
Generowanie raportów
k)
Lokalizację użytkowników po adresie MAC
l)
Tworzenie wzorców i szablonów konfiguracji na urządzenia
	Tak/Nie

	Zgodność z wszystkimi przełącznikami (switchami) w tym postępowaniu (w OPZ część nr 2 ust. 1-4)
	Tak/Nie

	Wszystkie przełączniki (w OPZ część nr 2 ust. 1-4) musza pochodzić od jednego producenta wraz z odpowiednim dedykowanym system do zarządzenia EMS
	Tak/Nie

	Zgodność przedmiotu zamówienia z OPZ dla części nr 2 ust. 5 -  „Oprogramowanie do zarządzanie urządzeniami sieciowymi EMS”
	Tak/Nie

	Ilość kopi oprogramowania: 1 szt.
	Tak/Nie

	Długość okresu wsparcia technicznego: 24 miesięcy
	Tak/Nie

	6.


	Serwer wirtualizacyjny

	Producent sprzętu
	…………………..

	Model / wersja
	…………………..

	Procesor / wersja
	…………………..

	Serial/Service Tag do weryfikacji sprzętowej na stronie producenta
	…………………..

	Zgodność sprzętu z  VmWare 7.0/8.0 potwierdzenie na liście HCL Broadcom/VmWare
	Tak/Nie

	Zgodność przedmiotu zamówienia z OPZ dla części nr 2 ust. 6 -  „Serwer wirtualizacyjny”
	Tak/Nie

	Ilość urządzeń serwerowych: 1 szt.
	Tak/Nie

	Gwarancja producenta: 5 lata on Site w trybie 24/7/365
	Tak/Nie

	7.


	Macierz NAS typ I

	Producent sprzętu
	…………………..

	Model / wersja
	…………………..

	Zainstalowane 16 dysków o pojemności 8TB 
	Tak/Nie

	Producent dysków NAS 
	…………………..

	Model dysków NAS 
	…………………..

	Porty sieciowe NAS:

· 4 porty 1GbE RJ45 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego)

· 2 porty 10GbE RJ45 (wymogiem jest aby dostarczane urządzenie posiadało wbudowane porty 10Gbe RJ-45 pozostawiając tym samym wolne gniazda rozszerzeń PCIe
	Tak/Nie

	Zgodność przedmiotu zamówienia z OPZ dla części nr 2 ust. 7 -  „Macierz NAS Typ I”
	Tak/Nie

	Ilość urządzeń Macierz NAS typu I: 1 szt.
	Tak/Nie

	Gwarancja producenta na urządzenie: 3 lata 
	Tak/Nie

	8.


	Macierz NAS typ II

	Producent sprzętu
	…………………..

	Model / wersja
	…………………..

	Zainstalowane 12 dysków o pojemności 6TB 
	Tak/Nie

	Producent dysków NAS 
	…………………..

	Model dysków NAS 
	…………………..

	Porty sieciowe NAS:

· Min 2 porty 1GbE RJ45 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego)

· 1 port 10GbE RJ45

· Możliwość podłączenia dodatkowych kart sieciowych 10G poprzez gniazdo rozszerzeń PCIe x8
	Tak/Nie

	Zgodność przedmiotu zamówienia z OPZ dla części nr 2 ust. 8 -  „Macierz NAS Typ II”
	Tak/Nie

	Ilość urządzeń Macierz NAS typu II: 1 szt.
	Tak/Nie

	Gwarancja producenta na urządzenie: 3 lata 
	Tak/Nie

	9.


	Doposażenie istniejącej infrastruktury

	Zgodność przedmiotu zamówienia z OPZ dla części nr 2 ust. 9 -  „Doposażenie istniejącej infrastruktury”
	Tak/Nie

	Ilość urządzeń: 3 karty sieciowe OCP, z czterema portami 10 GbE Base-T
	Tak/Nie

	Gwarancja producenta na urządzenia
	………………….

	10.


	Dostawa i wdrożenie urządzeń w KCRiS OAZA - Macierz NAS Typ III



	Producent sprzętu
	…………………..

	Model / wersja
	…………………..

	Zainstalowane 12 dysków o pojemności 6TB 
	Tak/Nie

	Producent dysków NAS 
	…………………..

	Model dysków NAS 
	…………………..

	Porty sieciowe NAS:

· Min 2 porty 1GbE RJ45 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego)

· Możliwość podłączenia dodatkowych kart sieciowych 10G poprzez gniazdo rozszerzeń PCIe x8
	Tak/Nie

	Zgodność przedmiotu zamówienia z OPZ dla części nr 2 ust. 10 -  „Dostawa i wdrożenie urządzeń w KCRiS OAZA w Kórniku - Macierz NAS Typ III”
	Tak/Nie

	 Ilość urządzeń OAZA /  Macierz NAS typu III: 1 szt.
	Tak/Nie

	Gwarancja producenta na urządzenie: 3 lata 
	Tak/Nie

	11.


	Dostawa i wdrożenie urządzeń w OPS w Kórniku - Macierz NAS Typ III


	Producent sprzętu
	…………………..

	Model / wersja
	…………………..

	Zainstalowane 12 dysków o pojemności 6TB 
	Tak/Nie

	Producent dysków NAS 
	…………………..

	Model dysków NAS 
	…………………..

	Porty sieciowe NAS:

· Min 2 porty 1GbE RJ45 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego)

· Możliwość podłączenia dodatkowych kart sieciowych 10G poprzez gniazdo rozszerzeń PCIe x8
	Tak/Nie

	Zgodność przedmiotu zamówienia z OPZ dla części nr 2 ust. 11 -  „Dostawa i wdrożenie urządzeń w OSP w Kórniku Macierz NAS Typ III”
	Tak/Nie

	Ilość urządzeń OPS /  Macierz NAS typu III: 1 szt.
	Tak/Nie

	Gwarancja producenta na urządzenie: 3 lata 
	Tak/Nie


Dokument należy podpisać: 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem zaufanym / elektronicznym podpisem osobistym

*) Jeżeli Wykonawca oferuje / nie oferuje sprzęt o parametrach wskazanych przez Zamawiającego, w kolumnie „Parametry oferowane przez Wykonawcę” wpisuje słowo odpowiednio „TAK” lub „NIE”. Jeżeli Wykonawca zastosuje rozwiązania równoważne, w ww. kolumnie wskazuje odpowiednie parametry równoważne / opis równoważny.

UWAGA: 
Zamawiający wymaga, aby w miejscach do tego wskazanych i oznaczonych: „……………………….” Wykonawca wpisał / uzupełnił nazwę / model / opis oferowanego produktu (zamiast wpisywania słowa: „TAK”)
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