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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis zakresu planowanych robdt obejmujacych wymiane
instalacji odgromowej w budynku $wietlicy wiejskiej i przedszkola w Gasiorowicach przy ulicy
Szkolnej 17.

o Inwestor: Gmina Jemielnica,

o Lokalizacja: Gasiorowice, ul. Szkolna 17, dziatka nr 312.

2. Podstawa opracowania
- wizja lokalna i inwentaryzacja budynku
- PN-IEC 60364 wieloarkuszowa norma: Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
- norma PN-HD 60364-4-41 : Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Czgs¢ 4-41 : Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
- Obowigzujace normy i przepisy prawne

3. Instalacja odgromowa budynku
3.1 Stan istniejacy

Na budynku istniejgca instalacja odgromowa wymaga wymiany. Wiek instalacji jak
1 przerwy czgéci instalacji na budynku 1 uziomu otokowego podziemnej czgsci instalacji

potwierdzaja decyzje o zaprojektowaniu nowej instalacji na budynku.

3.2 Stan projektowany

W celu zapewnienia ochrony odgromowej budynku przewidziano ochron¢ odgromowa
podstawowa, dotyczy to wszystkich budynkéw mieszkalnych oraz budynkow uzyteczno$ci
publicznej jak 1 obiektow produkcyjnych 1 magazynowych nie zagrozonych wybuchem.

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie nad kalenicg dachu zwodu
wykonanego z drutu stalowego ocynkowanego ¢8 mm. Alternatywnie dopuszcza si¢
zastosowanie pretow ze stopu aluminiowego. Wszystkie nieprzewodzace elementy
budowlane, wystajace nad powierzchni¢ dachu, nalezy wyposazy¢ w zwody niskie,
potaczone z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody nalezy prowadzi¢
bez ostrych zagie¢ i zataman ( promien zagig¢cia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Do

mocowania przewodow nalezy stosowacé wsporniki, uchwyty i ztagczki. Zwody pionowe tak



jak wszystkie wystajace ponad dach metalowe elementy (maszty antenowe , kominy itp.)
nalezy polaczy¢ z siecig zwodow poziomych niskich lub najkrétsza droga z przewodami
odprowadzajacymi.
Do przewoddéw poziomych nalezy podiaczy¢ iglice pojedyncza 1 m dla ochrony
odgromowej komindéw. Zalecane jest stosowanie $ruby regulacyjnej AN-BOR pionujacej
iglice, wyrownujaca spadek dachu do 5%.
Instalacj¢ ta taczymy z przewodami odprowadzajacymi zamontowanymi na $cianach
budynku, cato$¢ taczymy z uziemieniem otokowym. Przewidziano osiem zwodoéw
pionowych z drutu ocynkowanego 8 mm mocowanych w $cianach zewngtrznych budynku.
Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurach odgromowych sztywnych GROM 28/22 w
bruzdach przed montazem ocieplenia budynku. Przewody odprowadzajace nalezy polaczy¢
ze zlaczami Kkontrolnymi, ktore nalezy zainstalowaé w studzienkach probierczych
gruntowych, lub w skrzynkach kontrolnych do elewacji na wysokosci ok. 50 cm od gruntu.
Calos¢ potaczy¢ nalezy przewodami uziemiajacymi (bednarka Fe/Zn 30 x 4 mm) z uziomem
fundamentowym. Rezystancja uziomu fundamentowego nie moze przekracza¢ 10€Q.
W wypadku przekroczenia tej wielkoSci nalezy wykona¢ uziom otokowy sztuczny
1 potaczy¢ go z uziomem fundamentowym bednarkg Fe/Zn 30 x 4 mm.
Projektuje si¢ uziom sztuczny otokowy wykonany bednarka Fe/Zn 30 x 4 mm na glgbokosci
nie mniejszej niz 0,6 m i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od zewnetrznej krawedzi
budynku. Zaleca si¢ taczy¢ go do uziomoéw naturalnych np. instalacji stalowych lub
zbrojenia fundamenté6w budynku, jak rowniez do uziomow urzadzen elektroenergetycznych.
Przewody uziemiajace nalezy prowadzi¢ od przewodow odprowadzajacych do uzioméw
najkrotsza droga spelniajac wymagania:
- przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez malowanie farbg antykorozyjna
lub lakierem asfaltowym do wysokosci 30 cm nad ziemia i do glgbokosci 20 cm w ziemi.
- potaczenie przewoddw uziemiajacych z uziomem nalezy wykonac przez spawanie lub
zaprasowanie.
- wszystkie potaczenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
- instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z PN-IEC 62305 : (1 —4 ) oraz niniejszym
opracowaniem.

4. Uwagi koncowe

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robot w budownictwie, normami i przepisami szczegoétowymi, pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
Stosowane materiatly budowlane powinny posiada¢ aktualne atesty, znaki bezpieczenstwa,

dopuszczenia lub aprobaty.



