CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU

Gasiorowice, ul. Szkolna 17
NAZWA PROJEKTU

Modernizacja zrodta ciepta w budynku $wietlicy
wiejskiej w Gasiorowicach

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 409,05
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 377,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 17,66
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 409,05
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 377,34
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 409,05
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 377,34
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 377,34
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 1087,8
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 1087,8
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,034
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 56,1
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFATIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Opole
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [W] 24 111,2

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (oM [W] 7 468,4

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 31 534,7

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 31 534,7
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 77,1
WSKAZNIK @y, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DuLy [W/m3] 29,0

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

: ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZAf_lJNé)Ené';gﬁNERGH ENERGII LUB J—E(D#?rig’*
ENERGIT
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 49,486 | kWh
Wegiel kamienny - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,002 | Mg
ramach wspdlnotowego handlu
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 5,787 | kWh
WODY UZYTKOWEJ
CHLODZENIA
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RODZAJ NOSNIKA ENERGIT LrOSGNOSRII

JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENEENRéSF{IGILIUB (m2'rok)
WBUDOWANE] INSTALACIL | Enpergia elektryczna. 22,140 | kWh

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

SYMBOL opIs RODZAI [W/mZK] [W/mZK] STAN | WT 2021 POW”[EI;':f]CHNIA
1 | PPIW Podtoga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,421 1,200 P v 24,69
2 | PG Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,516 0,300 P x 94,77
3 | STPI Strop ciepto do gory Strop ciepto do gory 0,816 0,250 P x 228,63
4 | ST PIW-P Strop ciepto do gory Strop ciepto do gory 2,174 0,250 P x 98,26
5 | ST PODD Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,150 0,150 P v 193,30
poddaszem
6 [ SW15 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 2,063 0,300 I x 120,31
7 | SW 26 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,593 0,300 I x 253,63
8 | Sz Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,192 0,200 P v 318,94
9 | SZ PIW Sciana zewnetrzna przy gruncie Sciana zewnetrzna przy 0,530 0,450 P x 43,56
gruncie
OKNA I DRZWI
POWIERZCHNIA
SYMBOL OPIS w, /mZK] [W/mZK] STAN | WT 2021 (2]
1 | Dz Drzwi zewnetrzne 1,700 1,300 P x 2,06
2 |0 Okno zewnetrzne 0,75 1,300 0,900 P x 59,44
3 | OPIW Okno zewnetrzne 0,85 2,000 1,400 P x 0,91

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY B e o DOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 35/280C 2,89
(95%)
KOCIOt WEGLOWY - wyprodukowany po 2000 r. (5%)
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,95
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,93
nieogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - 0,89
iR regulator dwustawny lub P
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU RES SPE%IZ,\"“&C
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana 2,60
elektrycznie
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 0,70
30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta w
pomieszczeniach przedszkola.

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA

Oswietlenie elektryczne
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 41 728,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 20 220,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eei;poiH [kWh/rok] 672,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 20 893,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3757,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2018,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 5775,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 409,05
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 377,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 377,34

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta w budynku bedzie powietrzna 2-sprezarkowa pompa ciepta o wydajnosci grzewczej 30 kW. Zadaniem pompy ciepta

bedzie ogrzewanie budynku i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Praca powietrznej pompy ciepta w systemie

monoenergetycznym. Pompa pokryje samodzielnie zapotrzebowanie na ciepto obiektu do temperatury zewnetrznej okoto -8,5°C.

Ponizej tej temperatury funkcje ogrzewania przejmie istniejacy kociot na ekogroszek.

Uktad wyposazony bedzie w zasobnik buforowy o pojemnosci 200dm3 wyposazony w trzy grzatki elektryczne o mocy 6 kW kazda

(ogrzewanie awaryjne).
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJII NATURALNEJ - 1

Pompa ciepta powietrze-woda

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 39 641,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 16 804,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eeipomn  [KWh/rok] 639,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 17 444,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1917,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 1917,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 388,60
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 358,47
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 358,47
PARAMETRY PRACY [°c] 40/30/20

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ! 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 35/280C
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 3.00
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.95
BUDYNKU NH.d '

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE PODEOGOWE LUB SCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.89
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - na zewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH 093
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 2,36
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 2
Kociot na ekogroszek klasy 5 o mocy 69kW

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 2086,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 3415,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 33,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3449,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3757,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 100,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 3858,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 20,45
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 18,87
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 18,87
PARAMETRY PRACY [°C]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
KOCIOL WEGLOWY - wyprodukowany po 2000 r.
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 082
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.90
BUDYNKU NH,d '
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE PODEOGOWE LUB SCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.89
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - na zewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 093
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,61
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 5882
POMPA LADUJACA BUFOR W UKEADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 1 500
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII
KOTLA : Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT KOTEA tel [h/rok] 5882
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 1815,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 879,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 2 033,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 29131
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 163,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 100,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 6 264,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 178,57
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 710,7
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 66,50
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta w pomieszczeniach przedszkola.
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h!
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 1,30
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 3440,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 22241
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 143,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 367,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 429,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 429,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 409,05
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 377,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 377,34

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

Zrédiem ciepta na potrzeby przygotowania c.w.u. bedzie powietrzna pompa ciepta. Na potrzeby przygotowania c.w.u.
zaprojektowano zasobnik c.w.u. o pojemnosci uzytkowej 430dm3. Powierzchnia wymiany ciepta zasobnika 5,7m2.

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.9 Pro

strona 5z 14



SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 3 440,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2224,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 143,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 367,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 429,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 429,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 409,05
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 377,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 377,34
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA ! 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Pompy ciepfa - powietrze/woda
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIIT 260
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.70
BUDYNKU Nw,d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot, i 1,55
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE
POMPY CYRKULACYJNE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 5840
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK to [h/rok] 580
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA —
(RODZAJ: SZKOLY) Vi [dm®/m?-dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 9 056,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 27 169,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 409,05
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 377,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 377,34

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

Oswietlenie elektryczne
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 9 056,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 27 169,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 409,05
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 377,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 377,34

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA

2,

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Py [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 1800,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY!
( ) ty [h/rok] 200,0
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 0.9
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA AUTOMATYCZNA) 2 '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO £ 08
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA SWIATEA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATEA DZIENNEGO) D !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00

C !

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
O

i 3 UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 672,7 2018,1 5,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 2 033,5 6 100,6 17,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] 143,0 429,0 1,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 9 056,3 27 169,0 76,1
SUMA 11 905,6 35716,7 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

Instalacja elektryczna systemowa
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11 905,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 35 716,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 409,05
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 377,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 377,34

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ) 300
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi !
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

Q Q Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 39 641,8 16 804,9 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 39 641,8 16 804,9 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kih/ rok] [Kh /“mk] [Kih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1724,3 731,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1724,3 731,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kWh /'(mk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3440,7 2224,1 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3440,7 2224,1 0,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWWh/ rok] [kWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [Kh /'(mk] [Kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 44 806,9 19 760,0 0,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny
Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 086,4 3415,6 3757,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 086,4 3415,6 3757,2
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [k /Krok] [Kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 90,8 148,6 163,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 90,8 148,6 163,4
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /Kr okl [ /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
CHEGRZERIE [KWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [k /Kr okl [ /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 2177,2 3 564,2 3920,6
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [k rok] [KWhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 672,7 2018,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 672,7 2018,1
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/ rok] [Kh /"mk] [kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 2 033,5 6 100,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 2 033,5 6 100,6
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] o /'(r okl [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 143,0 429,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 143,0 429,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/ rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /‘(r ok] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 9 056,3 27 169,0
RAZEM 0,0 \ 11 905,6 \ 35 716,7

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EOFE?TURA POWI[E::E]CH Ak KU?QE]URA
1 | Aneks kuchenny v 1 20,0 15,24 45,7
2 | Hol v 1 20,0 35,38 106,1
3 | Jadalnia v 1 20,0 27,93 66,2
4 | Kancelaria v 1 20,0 10,18 24,1
5 | Klatka schodowa v 2 8,0 9,21 23,7
6 | Korytarz v 1 20,0 22,50 53,3
7 | Kuchnia v 1 20,0 20,67 49,0
8 | Pomieszczenie gospodarcze v 1 8,0 27,04 54,9
9 | Sala v 4 20,0 193,87 548,2
10 | Spizarka v 1 18,0 6,69 15,9
11 | Szatnia v 1 20,0 10,77 25,5
12 | Umywalnia v 1 20,0 11,91 28,2
13 | wC v 2 20,0 17,66 46,9

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

I Spizarka 6,692

I Klatka schodowa 9,21

Korytarz Kuchnia [ Kancelaria 10,177

Pomieszczenie gospodarcze | LIAneks Kuchenny N Szatnia ‘ 10,771

Tadelnia 4lumywa,n,a N Umywalnia 11,908

¢ Szathia I Aneks kuchenny 15,24

Kanceiaria I \\/C 17,658

Hol | / e euoa =3 Kuchnia 20,671

- B Korytarz 22,5

I Pomieszczenie gospodarcze 27,04

T Jadalnia 27,929

I Hol 35,38

[ sala 193,873
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

I Spizarka 15,861
I Klatka schodowa 23,729
Korytarz Kuchnia [ Kancelaria 24,12
Pomieszczenie qospodarcze] Vi _ Szatnia 25 528
i neks kuchanny | B Uy walnia 28,221
7.
e B Aneks kuchenny 45,72
Hol | ~—emeeriria I \W/C 46,907
':":::‘I':““ owd /1 Kuchnia 48,991
/2 I Korytarz 53,325
I Pomieszczenie gospodarcze 54,891
[ Jadalnia 66,191
I Hol 106,14
[ sala 548,201
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Temm Q Qw Q Qe Qso Qin Qtin
MLESITAC No | g (@Jrok] [Q/rok] [Grok] [GY/rok] Mrign [/rok] [G/rok] [Grok] i
Styczen 31| -0,6 12,19 19,16 1,40 13,47 0,951 2,79 11,77 32,36 1,000
Luty 28| -0,2 10,79 16,96 1,24 13,21 0,945 3,48 10,63 28,86 1,000
Marzec 31| 43 9,29 14,47 1,07 10,26 0,881 6,30 11,77 19,16 1,000
Kwiecien 30| 89 6,35 9,72 0,73 7,26 0,771 7,73 11,39 9,32 1,000
Maj 31| 12,9 4,20 6,13 0,48 4,64 0,573 9,79 11,77 3,11 0,510
Wrzesien 30 | 13,9 3,49 4,94 0,40 3,99 0,557 7,27 11,39 2,44 0,464
Pazdziernik 31| 94 6,27 9,51 0,72 6,93 0,817 4,12 11,77 10,45 1,000
Listopad 30| 47 8,76 13,58 1,01 10,00 0,914 2,90 11,39 20,30 1,000
Grudzien 31| 0,3 11,65 18,26 1,34 12,88 0,950 2,31 11,77 30,75 1,000
W sezonie 273 | 8,9 73,00 | 112,74 8,39 82,63 0,798 46,71 | 103,62 | 156,76 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
156,76
205 112,74
150 82,63
100
:
. ANy
-50
-100 -46 71I
1501 -103;62|
A T r ' T T r T J — T T T T T { T ' T f T
QD Qiw Qg Qve Qsol ant QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 0,84 232 0,3
Okno zewnetrzne 34,34 9538 11,6
Podtoga na gruncie 8,39 2331 2,8
Podtoga w piwnicy 3,83 1 064 1,3
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OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]
Strop ciepto do goéry 51,89 14 413 17,6
Strop pod nieogrz. poddaszem 11,57 3214 3,9
Sciana zewnetrzna przy gruncie 8,81 2 446 3,0
Sciana wewnetrzna 46,58 12 940 15,8
Sciana zewnetrzna 46,17 12 825 15,6
Ciepto na wentylacje 82,63 22 953 28,0
RAZEM 295,05 81 956 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Sciana zewnetrzna 15,62 % | Okno zewnetrzne 11,61 % I
Strop pod nieogrz. poddaszem 3,9 % |
SUiaia ZewinsuZna przy grancie o % |
Sciana wewnetrzna 15,82 % | 'W'u"": - :'""“cy S
T Iy
UIZWI zewngLiZiie v,o 70 I
Strop cieplo do gdry 17,62 % | Cieplo na wentylacje 28,03 % |
C—1 Drzwi zewnetrzne 0,3 % =11 Podtoga w piwnicy 1,3%
1 Podtoga na gruncie 2,8 % 1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 3%
[ Strop pod nieogrz. poddaszem 3,9 % C—1 Okno zewnetrzne 11,61 %
1 Sciana zewnetrzna 15,62 % C—1 Sciana wewnetrzna 15,82 %
1 Strop ciepto do géry 17,62 % C—1 Ciepto na wentylacje 28,03 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 46,71 12 974 31,1
Zyski wewnetrzne 103,62 28 785 68,9
RAZEM 150,33 41 759 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storica 31,1 %

Zyski wewnetrzne 68,9 % |

[ Zyskiod stoica 31,1 % C—1 Zyski wewnetrzne 68,9 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 41 728,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 20 220,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 672,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 20 893,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3757,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2018,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 5775,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?2rok] 102,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 49,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 51,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 9,2
JPE)DMN(S)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 4,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 14,1

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 1815,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 879,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [kKWh/rok] 2033,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2913,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 163,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 100,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 6 264,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 50
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 7,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 14,9
i’%DMNC()')CS'\'lI'IKC(;\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 15,3

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 3440,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 22241
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 143,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2367,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 429,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 429,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 5,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,0
;%DMNC())CS'\;I’IKC(;\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 1,0

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 9 056,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 27 169,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 22,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?rok] 66,4

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 46 984,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 32 380,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 2 849,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 35229,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 31 089,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8547,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 396374
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 79,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 76,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 20,9

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [KWh/m?rok] 114,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 86,1
;I(E)DMNC?CS’\'II'IKCC;\ivMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [KWh/m?rok] 96,9
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE; PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 1 — [KWh/m?rok] 70,0

2021
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD

NIESPELNIONY?

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2021 w powyzszym zakresie

2

3

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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