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Centrala wentylacyjna nawiewno—wywiewna

CNW1 np. typ Mistral PRO 2000 EC o
parametrach:

— wydajnosé nawiew/wywiew:
1440/1340 m3/h

— sprez dys. 200 Pa

— wymiennik przeciwprqdowy

— sprawnos¢ cieplna 94—80%

— Pobdr mocy max.: 4900W

— Zasilanie centrali:3 x 400 V AC
— Wymiary (wys. x szer. x

gt.): 1100x1490x980mm

— Masa: 180 kg

UWAGI | ZALECENIA

1. Centrale wentylacyjnqg zabudowaé w obudowie ppoz o odpornosSci ogniowej REI6O.

2. Zapewni€¢ drzwi rewizyjne EI30 w obudowie ppoz centrali o wymiarach
dostosowanych do wymaganej przestrzeni serwisowej centrali.

3. Na kazdej nitce centrali zamontowa¢ ttumik akustyczny #400 L 1500mm.

4. Przy przejsciu przewoddw wentylacyjnych przez obudowe ppoz centrali zastosowaé

klapy ppoz #400 z sitownikami.

5. Przy podejsciach do kratek wentylacyjnych nawiewnych/wywiewnych do pomieszczen

w przejsciu przez strop miedzy

pietrem a strychem zamontowaé klapy ppoz z

sifownikami o przekroju dostosowanym do przekroju danej kratki.

6. Wszystkie klapy ppoz podtqczyé do istniejqcego systemu sygnalizacji pozarowej w

budynku. Klapy majg by¢ wypos

azone w wyfqcznik kraricowy sygnalizacji potozenia

skrzydfa klapy. Klasa odpornosci ogniowej klap ppoz rdwna klasie odpornosci ogniowej
elementdw oddzielenia ppoz (przegréd budowlanych, obudowy ppoz).

7. Wymiary czerpni i wyrzutni Sciennej zweryfikowaé na budowie. Kolorystyke czerpni i
wyrzutni uzgodni¢ z architektem.

8. Zastosowaé przewody ze stali ocynkowanej o przekroju prostokqtnym i okrqgfym
typu spiro. Przy wlotach centrali zastosowaé przewody elastyczne izolowane typu
Sonoduct ze wzgledu na umiejscowienie pod skosem dachu.

9. Rozprowadzenie przewodéw wentylacyjnych do pomieszczefi w przestrzeni strychu.

10. Wykona€ izolacje cieplnq wszystkich kanaféw wentylacji nawiewno—wywiewnej z
odzyskiem ciepta matami z wetny mineralnej pokrytej foliq aluminiowg o
wspdfczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(m*K) o grubosci 80 mm.

11. Nalezy zastosowaé urzqdzenia i materiafy przynajmniej klasy zawartej w projekcie.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzqdzenia muszq zapewni¢ wymagane projektem
parametry pracy oraz posiadaé niezbedne atesty i dopuszcenia do stosowania w
budownictwie.

12. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupefniajqcymi. Kazdy
skfadnik projektowy nalezy rozpatrzy€ i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkdw, ktdére do tego skfadnika sie odnoszq z uwzglednieniem
wszystkich opisdw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

‘ ‘ ‘ kratka transferowa w drzwiach

PREFER s.c.

ZAKtAD PROJEKTOWO - USLUGOWO - HANDLOWY

44-100 GLIWICE ul. Mikotowska 22/10
tel.: (0 32) 231 03 44 biuro@prefer.gliwice.pl

TEMAT OPRACOW/

'%dernizocja instalacji centralnego
ogrzewania oraz wentylacji w ramach
zadania ,Termomodernizacja budynku

uzytecznosci publicznej w Gasiorowicach
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