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Schemat  ideowy przyłączenia instalacji fotowoltaicznej   
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2.Ze względu na brak pełnej dokumentacji technicznej elektrycznej obiektu schemat jego zasilania 
   odtworzono i zmodernizowano na podstawie dokonanej wizji lokalnej i oględzin urządzeń . 

UWAGA

urządzenia projektowane , wymieniane lub modernizowane

urządzenia istniejące

AC

DC

0,4kV AC

DC

AC

część DC

część AC

IW1SV1

Inwerter
10 kVA

skrzynka
przyłączeniowa

do optymalizatorów 
i modułów PV

YA
K

X
S

 4
x2

5

na słupie wsporczym 
proj. wiaty stalowej

2 x 12 modułów
IP 65

IP 65

YAKXS 4x35

istn. 
szafka wyłącznika p.poż.
na ścianie budynku

istn. tablica rozdzielcza 
główna świetlicy

 80A gG

szafka 
rozdzielcza nN
stacji transf. 
Gąsiorowice 
"Szkoła"

PEN

WTZ-2

NH-2

50A gG

ARS-2

YKYzo 5x25
6m

(63A gG)

63A

 PWP

 UUPWP

przy wejściu głównym  do przedszkola,
na zewnątrz budynku

PEN

oplombować

1.W schemacie ujęto modernizację układu zasilania wynikającą z planowanego  podłączenia
   pompy ciepła o mocy el. Pe=13kW  do instalacji świetlicy wiejskiej (wymagane zwiększenie mocy 
   świetlicy z Ps=10kW  do Ps=23kW - wniosek do TAURON Dystrybucja S.A.). 
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