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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis zakresu planowanych robot modernizacyjnych czesci

budynku $wietlicy wiejskiej i przedszkola w Gasiorowicach przy ulicy Szkolnej 17.

o Inwestor: Gmina Jemielnica,

o Lokalizacja: Gasiorowice, ul. Szkolna 17, dziatka nr 312.

2. Podstawa opracowania
- Wizja lokalna i inwentaryzacja budynku
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Obowigzujace normy i przepisy prawne
3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Dziatka 0 numerze 312 w m. Ggsiorowice, ktorg wiascicielem jest Gmina Jemielnica jest
dziatkg zabudowang budynkiem $wietlicy i przedszkola, budynkami gospodarczymi oraz
wiatg wolnostojaca.

4. Projektowany stan zagospodarowania dzialki

Stan zagospodarowania dziatki nie ulegnie zmianie.

5. Opis planowanych robot modernizacyjnych
5.1 Opis robot w zakresie modernizacji dachu zasadniczego
a) montaz rusztowania zewnetrznego,
b) rozbiorka rynien, obrobek blacharskich, rur spustowych itp.,
€) demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;j,
d) rozbiorka pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej typu karpiowka,
e) rozbiodrka otacenia dachu, podbitki oraz deski czotowej okapow,
f) kontrola stanu technicznego wiezby dachowej z ewentualng naprawa lub wymiang
uszkodzonych elementow,
g) przemurowanie wszystkich kominéw z cegly petlnej w kolorze naturalnej czerwieni,

mrozoodpornej klasy 35 wraz ze spoinowaniem,



h)

)

K)

wykonanie nakryw (czapki) komindw wentylacyjnych ze spadkiem minimum 2%,
okapem min. 10cm z kapinosem, zbrojonych siatkg o wym. 15x15cm z pretow
zebrowanych ¢6,0mm gatunku BSt500S, beton C20/25,

zamontowanie metalowych kratek na przewodach wentylacyjnych kominow,
impregnacja grzybobojcza i ogniochronna do klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO
istniejacej drewnianej wigzby dachowej

montaz membrany paroprzepuszczalnej, kontrlat oraz otacenia dachu,

montaz deski czotowej oraz podbitki okapow z desek grubosci 25mm struganych i

frezowanych na pidro i wpust zaimpregnowanych i pomalowanych,

m) pokrycie dachu nowa dachowka ceramiczng karpiowka w tuske w kolorze czerwonym

n)
0)
p)
a)

z powtoka angobowa,

montaz instalacji odgromowej,

montaz drabinek $niegowych wzdtuz okapu dachu,

montaz wszystkich istniejagcych kominkow wentylacyjnych kanalizacyjnych,

montaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo — cynkowej,
montaz wytazow kominowych wraz z fawami kominiarskimi,

wymiana okien w lukarnach dachowych,

montaz okien dachowych,

izolacja termiczna potaci dachu grubosci 12 cm z welny mineralnej A = 0,032
[W/mK], z wyjatkiem potaci dachu wydzielonego pomieszczenia centrali
wentylacyjnej gdzie grubo$¢ izolacji termicznej powinna wynosi¢ 22 cm z wetny
mineralnej A = 0,032 [W/mK],

izolacja z folii paroizolacynej,

poszycie dachu od wewnatrz pomieszczenia centrali wentylacyjnej ptytami kartonowo
— gipsowymi ogniochronnymi EI30,

modernizacja odwodnienia z dachu.

5.2 Opis robot w zakresie modernizacji wszystkich lukarn dachowych

a)
b)
c)
d)
e)
f)

rozbiorka pokrycia dachu z papy,

rozbidrka rynien, obrobek blacharskich, rur spustowych itp.,
rozbidrka podbitki oraz deski czotowej okapow,

rozbidrka desek poszycia $cian,

rozbiorka deskowania dachu,

rozbidrka warstwy spadowej,



9)

h)

)

K)

oczyszczenie z ewentualng naprawa lub wymiang uszkodzonych elementow
drewnianych wraz z impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna do klasy
nierozprzestrzeniania ognia NRO,

odtworzenie warstwy spadkowej z welny mineralnej dachu mocowanym
mechanicznie Iacznikami z zapewnieniem klasy Broor (t1) dla calego systemu
przekrycia dachu,

montaz deski czolowej oraz podbitki okapdéw z desek grubosci 25mm struganych i
frezowanych na pidro i wpust zaimpregnowanych i pomalowanych,

pokrycie catego dachu papa podktadowa mocowang mechanicznie z zapewnieniem
klasy Broor (t1) dla catego systemu przekrycia dachu np. ICOPAL FireSmart Duo
Baza 4,0 Szybki Profil SBS lub rownowazng,

pokrycie catego dachu papa wierzchniego krycia gr. 5,00 mm z zapewnieniem klasy
Broor (t1) dla catego systemu przekrycia dachu np. ICOPAL FireSmart Duo Top 5,0
Szybki Profil SBS lub réwnowazna,

montaz obrobek blacharskich z blachy tytanowo — cynkowej grubo$ci 0,7mm,

montaz rynien dachowych o 100mm z gotowych elementow z blachy tytanowo —
cynkowej grubosci 0,7mm,

montaz rur spustowych @ 80mm z gotowych elementéw z blachy tytanowo —
cynkowej grubosci 0,7mm,

poszycie konstrukcji od zewnatrz sklejka wodoodporna,

izolacja zewnetrzna z folii wiatroizolacyjnej,

obtozenie lukarn od zewnatrz deska elewacyjng gr. 25mm z drewna modrzewiowego
zaimpregnowanego 1 pomalowanego z zachowaniem obecnego wzoru i wymiarow,
izolacja termiczna $cian grubosci 30cm z welny mineralnej,

izolacja z folii paroizolacynej,

poszycie od wewnatrz ptytami kartonowo — gipsowymi ogniochronnymi EI30.

5.3 Opis robot w zakresie modernizacji stropu ze $lepym pulapem nad I pietrem i

strychu

a)

b)

rozbidrka wszystkich warstw zewnetrznych oraz wewnetrznych stropu (podloga z
desek, polepa, $lepy putap, podsufitka z desek, tynk na matach z trzciny),
rozebranie oraz ponowny montaz kabli w listwach elektroenergetycznych wraz z

czujkami systemu sygnalizacji p.poz.



C) oczyszczenie z ewentualng naprawa lub wymiang uszkodzonych elementow
drewnianych belek stropowych wraz z impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna do
klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO,

d) wykonanie poszycia stropu zgodnie z ponizszym opisem:

- podloga w systemie suchego jastrychu o odpornosci ogniowej REI60,

- podtoga z ptyt OSB 25mm,

- izolacja termiczna w przestrzeni miedzy belkami stropowymi z wetlny mineralnej A =
0,032 [W/mK] grubosci 22cm,

- folia paroizolacyjna,

- plyty kartonowo — gipsowe ognioodporne na ruszcie metalowym EI30,

- wydzielenie pomieszczenia pod centrale wentylacyjng $ciang klasy odpornos$ci
ogniowej REI60 wraz z drzwiami z samozamykaczem klasy EI30,

- montaz w pomieszczeniu pod centrale wentylacyjng wyktadziny pve grubosci min.
2,0mm, trudno zapalna, w klasie antyposlizgowosci R10,

- dwukrotne malowanie $cian.

5.4 Opis robot w zakresie modernizacji strychu na I pietrze (pomieszczenie nr 3.02)

a) rozbidrka wszystkich warstw zewnetrznych oraz wewngtrznych stropu (podloga z
desek, polepa, slepy putap),

b) oczyszczenie z ewentualng naprawa lub wymiang uszkodzonych elementow
drewnianych belek stropowych wraz z impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna do
klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO,

c) wykonanie poszycia stropu zgodnie z ponizszym opisem:

- wyktadzina pvc do wnetrz w obiektach uzyteczno$ci publicznej grubosci min.

2,0mm, trudno zapalna, w klasie antyposlizgowosci R10,

- podloga w systemie suchego jastrychu o odpornosci ogniowej REI60,

- podioga z ptyt OSB 25mm,

- izolacja termiczna w przestrzeni miedzy belkami stropowymi z welny mineralnej A =
0,032 [W/mK] grubosci 22cm,

d) izolacja termiczna z wetny mineralnej A = 0,032 [W/mK] grubosci 22cm,

e) poszycie od wewnatrz ptytami kartonowo — gipsowymi ogniochronnymi,

f) wydzielenie schodéow na strych $ciang dzialowe z ptyt kartonowo — gipsowych

zamykanych drzwiami.



5.5 Opis robot w zakresie modernizacji klatki schodowej do przedszkola (pom. 2.07,

3.01)

a)
b)

c)
d)

f)

9)
h)

)

odbicie tynkow $cian,

otynkowanie tynkiem zwyktym kat. Ill,

natozenie gtadzi gipsowej na $cianach,

wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej na klatke schodowa do piwnicy spetniajace

wymagania klasy 3 wg normy PN-EN 1192:2001 w typoszeregu speiniajagcym

warunki do zabudowy w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej z zastosowaniem

ponizszych minimalnych parametrow:

- konstrukcja skrzydta — poszycie okleing drewnopodobna,

- Wypehienie — ptyta widrowa petna,

- poszycie — ptyta HDF,

- wykonczenie — laminat,

- okucia drzwi: klamki z szyldem i zamkiem z wktadka patentowa,

- dodatkowe wymagania: podciecie wentylacyjne na calej szerokosci skrzydta do
pomieszczen sanitarnych,

- o$cieznica okleinowe w kolorze skrzydla,

- dodatkowe wyposazenie o$cieznicy: uszczelka obwodowa.

rozbiorka istniejgcego poszycia dachu,

oczyszczenie z ewentualng naprawa lub wymiang uszkodzonych elementow

drewnianych wraz z impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna do klasy

nierozprzestrzeniania ognia NRO,

izolacja termiczna z welny mineralnej A = 0,032 [W/mK] grubosci 22cm,

poszycie potaci ptytami kartonowo — gipsowe ognioodporne na ruszcie metalowym

EI30,

malowanie schodow drewnianych farbg olejna,

dwukrotne malowanie $cian 1 sufitu.

5.6 Opis robot w zakresie modernizacji pomieszczen przedszkola

a)

b)

skuteczne zabezpieczenie podtoég z wyktadziny pve pomieszczen przedszkola przed
uszkodzeniami mechanicznymi podczas remontu stropu i pomieszczen,
rozbiorka wszystkich warstw zewnetrznych oraz wewnetrznych stropu pom. 3.12,

3.13 (podtoga z desek, polepa, Slepy putap),



c)

d)

f)
9)

h)

)

K)

oczyszczenie z ewentualng naprawg lub wymiang uszkodzonych elementow

drewnianych belek stropowych wraz z impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna do

klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO,

wykonanie poszycia stropu pom. 3,12, 3.13 zgodnie z ponizszym opisem:

- wyktadzina pvc do wnetrz w obiektach uzyteczno$ci publicznej grubosci min.

2,0mm, trudno zapalnej, w klasie antyposlizgowosci R10,

- podloga w systemie suchego jastrychu,

- podioga z ptyt OSB 25mm,

- izolacja termiczna w przestrzeni miedzy belkami stropowymi z welny mineralnej A =
0,032 [W/mK] grubos$ci 22cm,

rozbiorka §cian dzialowych z jadalni do schowkow na zabawki i pomoce dydaktyczne,

rozbiorka istniejacego poszycia dachu (pom. 3.03, 3.04, 3.11, 3.12, 3.13),

oczyszczenie z ewentualng naprawa lub wymiang uszkodzonych elementow

drewnianych wraz z impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna do klasy

nierozprzestrzeniania ognia NRO,

naprawa tynkow $cian po remoncie stropu,

wykonanie nowych $cian dziatowych z jadalni do schowkéw na zabawki i pomoce

dydaktyczne,

wymiana wewnetrzne] stolarki drzwiowej do ubikacji, umywalni, schowkow na

zabawki i pomoce dydaktyczne spetniajace wymagania klasy 3 wg normy PN-EN

1192:2001 w typoszeregu spetniajagcym warunki do zabudowy w pomieszczeniach

uzytecznos$ci publicznej z zastosowaniem ponizszych minimalnych parametrow:

- konstrukcja skrzydta — poszycie okleing drewnopodobna ,

- wypetnienie — ptyta widrowa pelna,

- poszycie — ptyta HDF,

- wykonczenie — laminat,

- okucia drzwi: klamki z szyldem i1 zamkiem z wktadka patentowa,

- dodatkowe wymagania: podciecie wentylacyjne na calej szerokos$ci skrzydta do
pomieszczen sanitarnych,

- oscieznica okleinowe w kolorze skrzydta,

- dodatkowe wyposazenie oscieznicy: uszczelka obwodowa.

izolacja termiczna z wetny mineralnej A = 0,032 [W/mK] grubosci 22cm,

poszycie potaci ptytami kartonowo — gipsowe ognioodporne na ruszcie metalowym

EI30,

m) dwukrotne malowanie $cian i sufitu wszystkich pomieszczen przedszkola,



5.7 Opis robot w zakresie modernizacji elewacji

5.1.1. Sciany podziemne, cokét

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

)

K)

p)

rozebranie chodnika wokét budynku,

wykonanie wykopow odkrywajacych istniejgce $ciany fundamentowe i piwniczne,
odbicie tynkow $cian,

oczyszczenie mechaniczne 1 zmycie $cian,

odgrzybienie $cian poprzez smarowanie,

uzupehnienie ubytkéw w $cianach,

otynkowanie tynkiem zwyktym kat. II,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w technologii SUPERFLEX-10 lub
rbwnowaznej,

wykonanie izolacji termicznej plytami z polistyrenu estrudowanego XPS grubosci
10,0cm

naniesienie w czgéci cokotu warstwy zaprawy Kklejowej z zatopiong siatkg oraz
dodatkowag wyprawa elewacyjng pomalowang 2x farbg silikatowa,

ostonigcie czgsci podziemnej izolacji cieplnej folig kubetkowg wraz z zamocowaniem
listwy wykonczeniowe;j,

zasypanie wykopow,

dostawa 1 montaz do$wietlaczy okien piwnicznych,

dostawa i montaz okien PCV piwnicznych o wymiarach 0,6m x 0,6m oraz 1,10m x
0,90m wraz z parapetem zewnetrznym blachy powlekanej gr. 0,70 mm,

wykonanie opaski ze zwiru wokot budynku na podbudowie odgraniczonej od strony
zewnetrznej obrzezami 30x8cm,

odtworzenie istniejacych nawierzchni utwardzonych oraz zieleni wokét budynku.

5.1.2. Sciany nadziemne

a)
b)
c)
d)
e)
f)

demontaz oraz ponowny montaz tablic informacyjnych na obiekcie,
zabezpieczenie okien 1 drzwi folig,

odbicie tynkow $cian,

demontaz parapetéw okiennych,

umycie elewacji wodg pod ci$nieniem,

zagruntowanie catosci podloza srodkiem gruntujacym,



9)

h)
i)

)

K)

0)

przyklejenie ptyt z welny mineralnej fasodowej o min. wsp. A = 0,035 [W/mK] gr. 20
cm klejem,

ocieplenie osciezy okien welng gr. 5 cm,

naniesienie warstwy zaprawy klejowej z zatopiong siatkg oraz dodatkowg wyprawa
elewacyjna (tynk cienkowarstwowy mineralny),

wykonanie i zamontowanie parapetow z kamienia naturalnego granitowego gr. 3,0 cm
koloru czerwonego,

dostawa i montaz okien PVC do wszystkich okien na poziomie I pigtra ( lukarny

dachowe, pomieszczenia przedszkola) o nastepujgcych parametrach: izolacyjnos¢

w
m2-K

cieplna — Ucmax) = 0,90 [

], wodoszczelnos¢ — 7A, przepuszczalno$¢ powietrza —

klasa 4, odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — C2, o$cieznice i ramy okienne od strony
zewngtrznej w kolorze dostosowanym do istniejgcych okien (dgb bagienny), od strony
wewnetrznej w kolorze biatym, parapet zewnetrzny z blachy powlekanej gr. 0,70 mm,
parapet wewnetrzny z profili PCV koloru uzgodnionego z Zamawiajacym,

dwukrotne malowanie powierzchni elewacji farbg silikatowa w odcieniach
pastelowych, jasnych (doktadny kolor elewacji zostanie wybrany przez
Zamawiajacego na etapie wykonawstwa w uzgodnieniu z Wykonawca),

naprawa $ciany kamiennej podcienia wejscia do budynku,

wymiana ogrodzenia skarpy do piwnicy na ogrodzenie systemowe panelowe proste
2D z furtkg z zamkiem bez ostrych zakonczen wysokosci 1m na stupkach wym.
60x40mm w rozstawie 2,5m wraz z cokotem z obrzezy 30x8cm,

montaz na elewacji przy wejsciu gtéwnym uchwytow flagi.

5.8 Opis robot w zakresie modernizacji schodéw wejsciowych do budynku oraz

wykonania podjazdu dla osob niepelnosprawnych

a)
b)

rozbiodrka istniejgcych schodéw zewnetrznych,

wykonanie schodéw zelbetowych schodow zewngtrznych do $wietlicy oraz podestu
wejsciowego przed drzwiami wejsciowymi do przedszkola z wykonczeniem z ptyt
granitowych koloru czerwonego antypos$lizgowych ptomieniowanych grubosci 3,0cm,
wykonanie podjazdu dla 0s6b niepelnosprawnych odgraniczonego murem z kamienia
wapiennego zblizonego forma do muru podcienia wejscia do budynku,

posadzka podjazdu z plyt granitowych koloru czerwonego antyposlizgowych
ptomieniowanych grubosci 3,0cm na plycie zelbetowe;,

wykonanie balustrady schodow ze stali nierdzewnej,



f)

wykonanie balustrady podjazdu dla osob niepelnosprawnych ze stali nierdzewnej
zgodnej z obowigzujacymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadad
budynki 1 ich usytuowanie tj. obustronne porecze na wys. 0,75 1 0,9m od plaszczyzny

ruchu z kraweznikiem wys. min 7cm.

5.9 Opis robot w zakresie modernizacji utwardzenia przy budynku

a)
b)

c)

d)

6.

rozbiorka istniejgcego utwardzenia z betonu wraz z wywozem,

wykonanie koryta na catej powierzchni utwardzenia,

wykonanie podbudowy thuczniowej stabilizowanej mechanicznie dwuwarstwowo
o frakcji:

- 0,00 — 31,5 mm dla warstwy gdrnej grubosci 8 cm,

- 31.5 - 63,0 mm dla warstwy dolnej grubosci 20 cm,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8,0cm na podsypce z miatu
kamiennego grubosci 4,0cm,

montaz przed wejsciem do $wietlicy oraz przedszkola wycieraczki antyposlizgowej
zewngtrznej wpuszczanej w podloze w skrzynce z tworzywa z wktadem zeberkowym
aluminiowo gumowym.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru

rob6t w budownictwie, normami i przepisami szczegétowymi, pod nadzorem osoby

posiadajacej uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Stosowane materiatly budowlane powinny posiada¢ aktualne atesty, znaki bezpieczenstwa,

dopuszczenia lub aprobaty.

Opracowat: mgr inz. Mariusz Burczek
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