OPIS TECHNICZNY
1. Zakres i cel projektu.

Projekt niniejszy obejmuje budowe¢ mikroinstalacji fotowoltaiczne]
(instalacji PV) wraz z wyprowadzeniem mocy (energii) na dachu wiaty
stalowej (projektowanej — wg oddzielnego opracowania) usytuowane;j
w Jemielnicy przy ul. Szkolnej 17 dziatka nr 312, w zakresie :
a/ instalacji wewnetrznej niskiego napiecia pragdu zmiennego

0,4kV (AC),
b/ instalacji wewngtrznej niskiego napigcia pradu statego

do 1 kV (DC),
c/ zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu wyposazonego

w mikroinstalacje PV.
Jednoczesnie w projekcie uwzgledniono modernizacj¢ uktadu zasilania
calego obiektu na dziatce nr 312 w zwigzku z planowanym
przytaczeniem pompy ciepta i z tym zwigzanym zwigkszeniem
poboru mocy.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2.  Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

2.3. Katalogi typowe , katalogi produktow, dokumentacje techniczne
producentow kabli, osprzetu kablowego, inwerteréw, szafek
kablowych, paneli fotowoltaicznych.

2.4. Normy elektryczne - zbidr.

2.5. Ogledziny instalacji elektrycznej obiektu.

2.6. Ustawa z dn.24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.

z 2021r., poz.869).

2.7.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz.1225).

2.8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i1 Administracji
z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terenoéw (Dz.U.
z2010r. nr 109,poz.719 , Dz.U. z 2020r. poz.67).

2.9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i1 Administracji
z dn. 17.09.2021r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu , projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1722).



2.10. Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 (Dz.U. z 2021r.
poz.2351 z p6zn.zm.)

2.11. Norma PN-HD 60364-7-712:2016-05.

2.12. Wytyczne stosowania zabezpieczen p.poz. w obiektach z
instalacjami fotowoltaicznymi — Fronius Polska Sp. z o.0. .

3. Stan istniejacy.

Obecnie na dziatce gminnej nr 312 w Gasiorowicach usytuowane sg

nastepujace obiekty :

1/ budynek byltej szkoty podstawowej , podzielony na 2 czesci uzytkowe

a/ czes$¢ parterowa 1 piwniczna uzytkowana przez spotecznos¢ wiejska
jako Swietlica wiejska (posiada oddzielne wejscie gtowne),

b/ cz¢s¢ pigtrowa zagospodarowana jako przedszkole publiczne (posia-
da oddzielne wejscie gtdwne),

2/ byte budynki gospodarcze - uzytkowane i1 zagospodarowane na
potrzeby spotecznosci wiejskiej tzw. ,,Zagroda chiopska”
(Izba Pamigci, toalety) ,

3/ wiata drewniana - uzytkowana i zagospodarowana na potrzeby
spotecznosci wiejskiej,

4/ tereny przyleglte zagospodarowane na potrzeby przedszkola oraz
spotecznosci wiejskiej (place zabaw, parking, boisko sportowe).

Caly obiekt gminny zasilany jest za pomoca 1 przytacza kablowego
YAKXS 4x35 wyprowadzonego bezposrednio z szafki rozdzielczej nN
stacji transformatorowej stupowej 15/0,4 kV Gasiorowice ,,Szkota”
(usytuowanej na skraju przedmiotowej dziatki gminnej nr 312).
Przytacze wprowadzone jest do szafki ztagcza kablowego nr ZK6427.
Zaréwno przyltacze jak 1 ztgcze stanowig wlasnos¢ lokalnego operatora
sieci dystrybucyjnej — TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu.

Z. odptywowego rozigcznika bezpiecznikowego listwowego w ztaczu
7XK6427 wyprowadzona jest linia zasilajagca YKYzo 5x16 i podtaczona
do wylacznika p.poz. catego obiektu , zabudowanego w $cianie budynku
bylej szkoty, na zewnatrz , w sgsiedztwie w/w ztacza . Od wytacznika
p.poz. linia zasilajgca biegnie do pomieszczenia na strychu budynku,

w ktérym zainstalowane jest zabezpieczenie gtdwne oraz 2 uklady
pomiarowe rozliczeniowe bezposrednie z licznikami elektronicznymi
3x230/400 V 0,25-5/100 A :

1/ uktad dla czesci ,,swietlica wiejska”, moc umowna Pu=10 kW,

2/ uktad dla czesci ,,przedszkole” , moc umowna Pu=12,9 kW .

Poprzez uktad pomiarowy ,,swietlicy wiejskiej” oraz tablice rozdzielcze
zasilana jest instalacja odbiorcza :



- parteru 1 piwnicy budynku bytej szkoty,

- wiata drewniana,

- byte budynki gospodarcze (,,Zagroda chtopska”).

Poprzez uktad pomiarowy ,,przedszkola” oraz tablice rozdzielcze

zasilana jest instalacja odbiorcza pigtra budynku bylej szkoty.

Centralny wylacznik p.poz. catego obiektu gminnego uruchamiany jest

poprze 2 przyciski sterujace umieszczone :

1/ przy wejsciu gtdéwnym do cze¢sci parterowej budynku (swietlica
wiejska), na zewnatrz ,

2/ przy wejsciu gldéwnym do czesci pietrowej budynku (przedszkole),
na zewnatrz .

4. Stan projektowany.

Dla potrzeb zabudowy instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu
zostanie wybudowana wiata stalowa zlozona z 2 pojedynczych
segmentow (wiat) zblizniaczonych z sobg (wg oddzielnego
opracowania) .
Projektowana instalacja fotowoltaiczna (PV) zainstalowana b¢dzie na
planowanej wiacie stalowe;j :
- modulty PV — na dachu wiaty wykonanym z blachy stalowe;]
trapezowej ,
- inwerter 1 skrzynka przytaczeniowa — na stupie stalowym konstrukcji
wsporczej wiaty.
Proj. instalacja PV bedzie miata moc 11,55 kWp i zostanie
przytaczona do instalacji el. zalicznikowej ,, przedszkola™ .
Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem realizacje robot
zwigzanych z budowg :
- instalacji wewnetrzne] 0,4kV pradu zmiennego (AC),
- instalacji wewnetrzne] do 1 kV pradu statego (DC).
Instalacja wewnetrzna AC stanowi zesp6t potaczen kablowych
pomiedzy inwerterem DC/AC , ztgczami 1 rozdzielnicami
0,4kV AC.
Instalacja wewnetrzna DC stanowi zespot potaczen kablowych
pomi¢dzy modutami (panelami) fotowoltaicznymi (PV),
optymalizatorami mocy , skrzynkami przylagczeniowymi oraz
inwerterem po stronie DC .
W projekcie ujeto takze modernizacje¢ 1 uporzadkowanie uktadu
zasilania catego obiektu zwigzanych z planowanym przytaczeniem
pompy ciepta oraz przebudowg budynku bylej szkoty i terenu
przylegtego do niej. Modernizacja tego uktadu zasadniczo polegac
bedzie na wyniesieniu istniejgcych uktadow pomiarowo-



rozliczeniowych ,,Swietlicy wiejskiej” oraz ,,przedszkola” na zewnatrz
budynku bytej szkoty.

Ponadto w projekcie ujeto wytyczne dotyczace zabezpieczenia
przeciwpozarowego obiektu wyposazonego w instalacje PV.

4.1. Instalacja wewnetrzna 0,4 kV pradu zmiennego (AC).
4.1.1. Zakres prac .

Istniejacg instalacje wewnetrzng 0,4 kV AC nalezy rozbudowac

1 zmodernizowa¢ w celu przystosowania jej do przytaczenia instalacji

fotowoltaicznej o mocy 11,550 kWp.

W tym celu nalezy wykona¢ nast¢pujacy zakres prac (rys.1,3) :

1/ na zewnatrz budynku bytej szkoty, obok istniejgcego ztacza ZK6427
zabudowac¢ wolnostojacy zestaw pomiarowo-rozdzielczy ZPR
w obudowach izolacyjnych i na fundamentach izolacyjnych,
zestaw wyposazyc¢ zgodnie ze schematem na rys. nr 3,

2/ pomigdzy istn. ztagczem ZK6427 a istn. wylacznikiem p.poz. PWP
wymieni¢ istn. lini¢ zasilajacg YKYzo 5x16 na YKYzo 5x25,

3/ pomiedzy istn. wytacznikiem p.poz. PWP a proj. zestawem
pomiarowo-rozdzielczym ZPR wykona¢ nowy odcinek linii
zasilajacej] YKYzo 5x25,

4/ z pol odptywowych zalicznikowych roztgcznikow bezpiecznikowych
instalacyjnych 63 A w zestawie ZPR wyprowadzi¢ i podiaczy¢
obwody :

a/ w segmencie rozdzielczym ,,swietlica wiejska”
- proj. linia zasilajagca do gtéwnej tablicy rozdzielczej ,,Swietlicy
wiejskiej” , przewodem N2XH-J 5x10,
- istn. linia zasilajaca do szafki ztagczowej wiaty drewniane;j
YKYzo 5x10,
- planowany obwdd zasilania pompy ciepta (wg DTR pompy),
b/ w segmencie rozdzielczym ,,przedszkole”
- proj. linia zasilajaca do gtéwnej tablicy rozdzielcze]
,przedszkola” , przewodem N2XH-J 5x10,
- proj. przytacze instalacji fotowoltaicznej do szafki
przylaczeniowej SV1 w planowanej wiacie stalowej ,
kablem YAKXS 4x25 (lub YKY 4x16),

5/ na stupie wsporczym wiaty stalowej , na zewnatrz, (rys.1,2)
zabudowac skrzynke przytaczeniowg AC/DC SVI1 (w obudowie
izolacyjnej, IP 65) oraz inwerter o znamionowej mocy AC —
10kV A przystosowany do wspolpracy z optymalizatorami mocy
( np. SE10K),



6/ pomigdzy strong AC skrzynki przytaczeniowej SV1 a strong AC
inwertera wykonac potaczenie przewodem YLYzo 5x16 450/750V.

4.1.2. Skrzynka przytaczeniowa AC/DC .

Jako element posredniczacy pomiedzy :
1/ strong AC inwertera IW1 a przytaczem AC z zestawu
pomiarowo-rozdzielczego ZPR ,
2/ strong DC inwertera IW1 a modutami PV,
nalezy zastosowac skrzynke przytaczeniowg SVI1 (rys.1,2,3,4) .
Skrzynka winna by¢ wykonana w II klasie ochronnosci oraz
w stopniu ochrony przed wnikaniem czynnikéw zewnetrznych IP 65.
Skrzynke¢ nalezy wyposazy¢ w :
- 2 szyny montazowe TH 35 12 modutowe ( 1 dla strony AC
oraz 1 dla strony DC) ,
- po stronie AC — wylacznik instalacyjny nadpragdowy 3-bieg. B16
oraz ograniczniki przepie¢ AC typu 2,
- po stronie DC - ograniczniki przepie€ typu 142 na napiecie
1000V DC,
- zespot zaciskow przytaczeniowych .
Zaleca si¢ zastosowanie typowej prefabrykowanej skrzynki ,
np. prod. firmy CITEL lub HENSEL.
Skrzynka winna by¢ wyposazona w zamek aby uniemozliwi¢ dostep
0s0b trzecich. Skrzynke zamontowac na stalowym stupie wsporczym
wiaty stalowej .

4.1.3. Inwerter AC/DC .

Dobrano 1 inwerter (falownik) DC/AC typu SEI10K prod. firmy
SolarEdge Technologies Ltd. 0 max. mocy przylgczeniowej wejsciowe;j

po stronie DC - 13,500 kWp oraz mocy znamionowej wyjsciowej po
stronie AC — 10 kVA. Wymagany stopien ochrony obudowy inwertera
—IP65.

Inwerter (wraz ze skrzynkg SV1) nalezy zabudowac na zewnatrz,

na stalowym stupie wsporczym wiaty , nad skrzynkg przytagczeniowg SV1,
zgodnie z rys.2.

Potaczenia AC oraz DC pomiedzy skrzynka przytaczeniowa SV1 a inwer-
terem nalezy dodatkowo chroni¢ za pomocg specjalnych oston izolacyjnych
lub metalowych. Ponadto inwerter nalezy wyposazy¢ w dodatkowg ostong
kratowg antywandalowg (tak aby umozliwiata swobodne oddawanie ciepta).



4.2. Instalacja wewnetrzna do 1 kV pradu statego (DC).

Instalacja wewnetrzna DC jest zespotem potgczen kablowych
pomiedzy modutami fotowoltaicznymi (PV), optymalizatorami mocy ,
skrzynka przytaczeniowg DC oraz strong DC inwertera.

4.2.1. Potaczenia kablowe .

Polaczenia te nalezy wykonywac specjalnymi kablami jednozytowymi
miedzianymi o przekroju 6mm”. Przewody te powinny :

- posiada¢ podwdjng izolacje ,

- by¢ odporne na prom. UV, ozon, warunki atmosferyczne, hydrolize,
- wykazywac ptomienioodpornosc,

- by¢ odporne na przetarcia i uszkodzenia,

- posiadac¢ szeroki zakres temperatur pracy ( -40°C + +70°C),

- wytrzymywac ciggle napigcie stale nie mniej niz 1200V.

W projekcie dobrano kable typu HK-SO-SOLARFLEX-X PV-1F 1x6
prod. Helukabel.

Polaczenia pomiedzy panelami PV wykonywac z uzyciem ztaczy typu
MC4 4-6mm”.

Przewody na dachu wiaty mocowac¢ do konstrukcji wsporczych
moduléw, a poza potacig dachu — na stupie wsporczym, w rurach
instalacyjnych.

Przejscia ze stupa wsporczego na pota¢ dachu wykonac¢ w rurach
instalacyjnych niepalnych (przejscia uszczelni¢ masg niepalng).

4.2.2. Moduly (panele) fotowoltaiczne .

W projekcie dobrano monokrystaliczne moduty PV typu JAM60S20-
385/MR o mocy 385Wp, prod. f-my JA Solar .
Panele PV nalezy montowac na specjalnych konstrukcjach wsporczych
metalowych szynowych mocowanych na dachu wiaty, w uktadzie
pokazanym na rys.2.
Konstrukcje winny by¢ przystosowane do montazu na dachu
lekkoskosnym  pokrytym blachg trapezowa stalowg .
Proj. instalacja PV ztozona bedzie z 30 sztuk modutéw PV,
utozonych na catej potaci dachu wiaty stalowe;.
W celu zwigkszenia wydajnos$ci energetycznej modutow, likwidacji
problemu ich niedopasowania do czgsciowego zacienienia oraz
ze wzgledow zabezpieczenia przeciwpozarowego po stronie DC
instalacji zastosowano do kazdego modutu optymalizator mocy
typu S500B prod. SolarEdge Technologies Ltd..



4.3. Ochrona odgromowa .

Dla celéw ochrony odgromowej moduléw PV zostata zaprojektowana
instalacja odgromowa wiaty stalowej . Zgodnie zrys. 2 nalezy
zamontowac zwody poziome wykonane drutem stalowym
ocynkowanym St/Zn 8 i potaczy¢ je (spawanie) ze stalowymi stupami
wsporczymi wiaty . Stupy polaczy¢ poprzez ztacza kontrolne

z uziomem . Uziom wykonac jako otokowy z bednarki ocynkowanej
30x4 lub pionowy pretowy (przy kazdym stupie) z pretow

stalowych ocynkowanych @ 16 . Rezystancja uziomu nie powinna
przekroczy¢ wartosci 10 Q.

4.4. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Inwerter bedzie chroniony od przepi¢¢ zarowno po stronie AC jak i po
stronie DC za pomocg dodatkowych ogranicznikow przepiec klasy 2

oraz klasy 1+2 zgodnie ze schematami na rys.4. Ograniczniki zabudowane
beda w skrzynce przytaczeniowej SVI1 .

Ograniczniki te nalezy zastosowa¢ nawet w przypadku wystgpowania
ochrony wewngtrznej w inwerterze .

4.5. Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa.

Jako $rodki ochrony podstawowej (przed dotykiem bezposrednim) na

terenie proj. instalacji PV bgda zastosowane :

- izolacja podstawowa instalowanych urzadzen elektrycznych,

- utrudniony dostep do urzadzen el. (np. obudowy urzadzen zamykane
na klucz ),

- srodki propagandy wzrokowej ( tabliczki ostrzegawcze oraz
informacyjne na urzadzeniach).

4.6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

W zaleznosci od rodzaju instalacji 1 urzadzen el. zastosowano
r6znorodne $rodki ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;j
(przed dotykiem posrednim).

4.6.1. Instalacja wewnetrzna kablowa 0,4 kV AC .

Jako srodek dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem el.
przyjeto szybkie odlgczenie napigcia realizowane za pomocg
wktadek bezpiecznikowych, wylacznikow nadmiarowopradowych
oraz stosowanie czesci urzadzen w II klasie ochronnosci .



4.6.2. Instalacja wewngtrzna kablowa do 1 kV DC .

Jako srodki dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem el.

w tej instalacji przyjeto :

- stosowanie urzadzen w II klasie ochronnosci,

- podwoing izolacj¢ (przewody potaczeniowe DC).
Konstrukcje wsporcze modutéw PV nalezy taczy¢ miedzy sobg
za pomocy linki miedzianej LY 16, a nastgpnie wykonac potaczenia
tym przewodem ze zwodami poziomymi instalacji odgromowej wiaty
(brak mozliwosci zachowania odst¢pu separacyjnego ,,s”) .

5. Oddziatywanie na srodowisko.

W zakresie proj. instalacji elektroenergetycznej nie jest
wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
Elementy proj. instalacji nie sg zaliczane do urzagdzen mogacych
w znaczacy sposob pogorszy¢ stan srodowiska 1 nie podlegaja
wyznaczeniu specjalnych stref ochronnych.
5.1 Zapotrzebowanie wody, odprowadzanie sciekOw- nie dotyczy.
5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych - nie dotyczy.
5.3 Wytwarzanie odpadéw — dotyczy wytacznie etapu montazu .
W trakcie montazu instalacji PV wytwarzane beda nastepujace
odpady :
a/ scinki izolacji kablowej (polietylen, polwinit) — ok. 1,1 kg,
b/ koncowki zyt kabli 1 przewodéw ( miedz) — ok. 1,5 kg.
Wytwarzane odpady nie sg zaliczane do odpadéw niebezpiecznych.
Podlega¢ one bedg zbieraniu selektywnemu w miejscu ich
wytworzenia oraz recyklingowi. Sktadowanie i magazynowanie
odpadéw — zgodnie z ustawg o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r.
(Dz.U. z 2013r. nr 00 poz.21).
5.4 Emisja hatasu, wibracji, promieniowania — Urzgdzenia
instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty, dopuszczenia , badania
typu potwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania.
Promieniowanie pochodzace od pola elektromagnetycznego
instalacji PV AC/DC jest pomijalnie niskie.
5.5 Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody-
- nie dotyczy.

6. Charakterystyka energetyczna .

Nie dotyczy.



7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu z proj. instalacjg PV.
7.1. Dane techniczne proj. instalacji PV.

a/ moc instalacji — 11,560 kWp ,

b/ typ inwertera — SE10K , prod. SolarEdge, rodzaj — ,,ON-GRID”,
¢/ 11lo$¢ inwerteréw — szt. 1,

d/ lokalizacja inwerteréw — stup wiaty stalowej , na zewnatrz,

e/ typ modutéw — JAM60S20- 385/MR , prod. JA Solar,

f/ moc jednostkowa modutu — 385Wp,

g/ 1los¢ modutéw — szt. 30,

h/ ilo$¢ stringdéw — szt. 2,

1/ typ optymalizatoré6w mocy — SolarEdge S500B,

J/ 1los¢ optymalizatoréw mocy — szt. 30,

k/ lokalizacja moduléw 1 optymalizatorow — dach wiaty stalowej,
I/ magazyn energii — nie wystepuje.

7.2. Opis zagrozenia pozarowego.

A. Charakterystyka obiektu.
a/ Rodzaj — wiata stalowa wolnostojaca ,
b/ Kategoria z uwagi na przeznaczenie i sposOb uzytkowania
- obiekt niesklasyfikowany pod wzgledem bezpieczenstwa
pozarowego, nie bedgcy budynkiem, zaliczany do budowli
pozostatych,
¢/ Gabaryty:
wysokos$¢ - 2,80m ; szerokos¢ — 5,86m; dlugos¢ — 11,6m ;
powierzchnia rzutu dachu wiaty - 68,0 mz,
powierzchnia zabudowy — nie okresla sie,
kubatura — nie okresla sig.
d/ Konstrukcja
- nosna wiaty — stalowa,
- nosna dachu — stalowa,
- pokrycie dachu — blacha stalowa ocynkowana trapezowa.
Panele PV montowane beda na specjalnych aluminiowych lub
stalowych wspornikach (szynach, mostkach)
przymocowanych do konstrukcji dachu. Odst¢p modutéw PV
od pokrycia dachu wyniesie 60 — 97 mm.
e/ Materiaty palne
- brak,
f/ Zagrozenie wybuchem — nie wystgpuje,
g/ System sygnalizacji pozarowej — nie dotyczy,
h/ Urzadzenia oddymiajgce — nie dotyczy.



B. Wptyw instalacji PV na obiekt.

a/ stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych-
falownik bedzie zabudowany na zewnatrz , na stalowym stupie
wsporczym,

b/ strefy pozarowe — nie okresla si¢ , instalacja PV nie wplynie
negatywnie bezpieczenstwo pozarowe obiektu,

¢/ warunki ewakuacji — nie dotyczy,

d/ usytuowanie instalacji PV- ok. 24,0m od najblizszego budynku
mieszkalnego, ok. 17,0m od najblizszego budynku
uzytecznosci publiczne;.

7.3. Opis zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji PV.

a/ Potaczenia DC .

Polaczenia te nalezy wykonywac¢ wytacznie za pomocg ztaczy

MC4 tego samego typu 1 tego samego producenta.

Minimalizowa¢ w miar¢ mozliwosci ilos¢ potaczen DC.

b/ Spos6b zabezpieczenia tras kablowych DC w obiekcie.
Zastosowano system ,,SafeDC” poprzez zabudowe w instalacji
DC optymalizatoréw mocy.

Po odtaczeniu (zaniku) napigcia po stronie napi¢cia zmiennego

AC inwertera system zapewnia obnizenie napigcia statego DC

do poziomu bezpiecznego ponizej 60V (na kazdym

optymalizatorze wystapi napiecie DC ok. 1V).

c/ Sposéb prowadzenia przewodéw DC w obiekcie.

Nalezy wyeliminowa¢ miejsca ewentualnego styku izolacji
przewodow z ostrymi metalowymi krawedziami.

d/ Oznakowanie tras przewodow DC w obiekcie.

Dodatkowe oznakowanie tras przewodéw DC nie jest

wymagane.

e/ Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pragdu (PWP)-

- nie jest wymagana , lecz wystepuje istniejacy centralny PWP

calego obiektu powodujacy takze wylaczenie instalacji PV.

f/ Gasnica.

W poblizu miejsca instalacji inwertera (sgsiedni stup wsporczy
wiaty ) nalezy umiesci¢ gasnic¢ proszkowa 4 kg ABC
(GP-4x). Miejsce usytuowania gasnicy odpowiednio

oznakowac.

g/ Oznakowanie obiektu.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo-
gasniczych obiekt wyposazony w instalacj¢ PV nalezy
odpowiednio oznakowac , zgodnie z wzorem zamieszczonym
w normie PN-EN 60364-7-712:2016-05.



Naklejke z oznakowaniem nalezy umiescic :
- w miejscu przytaczenia instalacji PV tj. na drzwiach
proj. zestawu pomiarowo-rozdzielczego ZPR,

- na obudowie szafki przytaczeniowej SV1 lub inwertera IW1 .
h/ Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.

Nalezy zaktualizowac instrukcj¢ o rozdziat dotyczacy

bezpieczenstwa pozarowego instalacji PV oraz tok

postepowania w przypadku wystapienia pozaru tej instalacji.

8. Uwagi koncowe.

8.1. Calos¢ prac nalezy wykonac:
- zgodnie z projektem,
- zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami 1 normami,
- zgodnie z warunkami wynikajacymi z uzgodnien oraz decyzji
administracyjnych,
- zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz. .

8.2. Nalezy uzyska¢ pozytywng opini¢ uprawnionego konstruktora
(producenta wiaty) dotyczacg mozliwosci zabudowy modutéw PV
na dachu wiaty.

8.3.  Podane w projekcie typy urzadzen sg przyktadowe. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych niz wskazano w projekcie rownowaznych
urzadzen. Ewentualne zmiany w stosunku do niniejsze]
dokumentacji uzgodni¢ uprzednio z inwestorem 1 projektantem.

8.4.  Stosowac wytacznie konstrukcje wsporcze pod moduty PV |

moduty PV, optymalizatory mocy, inwertery AC/DC , aparature
taczeniowq oraz zabezpieczajacg posiadajgce wymagane prawem
atesty, dopuszczenia 1 certyfikaty.



