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Obieg CO—PH1 Obiegi CO-PH2
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‘ Kociot na ekogroszek
Defro Sigma E 69
Bufor wody grzewczej
o pojemnosci 200dm3
LEGENDA:
FE Zawdr spustowy R1

KR Zawbr zwrotny
SA Zawor odcinajacy

SMF - Filtr

SV Zawbr bezpieczeristwa

u.

Gmax=3,2m3/h

Gmin=1,6m3/h
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Bufor wody grzewczej z kotta
o pojemnosci 200dm3

Czujnik temperatury zewnetrznej
RS Czujnik c.w.
R2.1 Czujnik temperatury powrotu

R5  Czujnik temperatury ogrzewania podfogowego

R13 Czujnik temperatury bufor kotta c.o.

M20 Zawdr mieszajgcy z sifownikiem obiequ katfa

Obieg CO-PH3
cwu
60/55C
Qmax=30 kW

c.w.u. z zasobnika podfqczyé do
istniejgcej instalacji w piwnicy
oraz doprowadzi¢ pionem do
bojlera zlokalizowanego w pom.
WC przedszkola na | pigtrze

//‘A\\

3 x 1,52 230V

3 x 2,57 230V/Zabezp 230V C16A

R 77T”W

SCHEMAT KOTLOWNI

1 — Projektowana powietrzna, 2—sprezarkowa pompa ciepta np. LA 35TBS do montazu
zewnetrznego ze sterownikiem. Maks. temperatura zasilania 64°C. Maks. moc grzewcza 24,7 kW,
wspbtczynnik wydajnosci COP do 3,4, znamionowy pobér mocy 7,7 kW (wg EN 14511 przy
A2/W35). Krdtce przylqczeniowe gdrnego zrodta ciepta: GZ 1%”. Napiecie zasilania 3/N/PE

~400 V, 50 Hz. Energooszczedne odszranianie odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu. Dwie
sprezarki umozliwiajq redukcje mocy przy obcigzeniu czesciowym.

2 — Projektowany wolnostojqcy zbiornik buforowy o pojemnosci 200l, np. PSW 200 z izolacjq
poliuretanowq. Wyposazony w grzatki zanurzeniowe przeznaczone do uzupetniajqcego dogrzewania
elektrycznego w trybie monoenergetycznym 3x 4,5kW, zasilanie 3/N/PE ~400 V, 50 Hz (elementy
grzejne z kontrolerem temperatury, ogranicznik bezpieczenstwa temperatury, stopien ochrony IP54).
3 — Projektowany wolnostojqcy, stalowy, emaliowany wewnqtrz zasobnik c.w.u. z izolacjq
poliuretanowg np. WWSP 556 z czujnikiem temperatury o pojemnosci nom. 500 | (poj. uzytkowa
430 1) i pow. wymiany ciepta 5,7 m2 dla wydajnosci przesytowej do ok. 30 kW. Wyposazony w
anode ochronng, czujnik temperatury do podtqczenia do sterownika pompy ciepta oraz grzatke do
podgrzewania i termicznej dezynfekcji o mocy grzewczej 2,5 kW, zasilanie 1/N/PE ~230 V, 50 Hz.
Grzatka wyposazona w regulator temperatury i ogranicznik temperatury bezpieczenstwa.
Dopuszczalne cisnienie robocze 10 bardw.

4 — DDV 32 Projektowany modul kombinowany z izolacjq cieping do przytqczenia pompy ciepta,
zbiornika buforowego, zasobnikdw c.w.u.

5 — Pompa fadujgca zasobnik c.w.u.

6 — Pompa obiegowa gdérnego zrdta ciepta (pompa ciepta — bufor)

7 — lIstniejqgcy kociot na ekogroszek model Sigma E 69 o mocy 69 kW

8 — Projektowany schtadzajqcy zawdr termostatyczny do odprowadzania nadmiaru ciepta z kotta
(zabezpieczenie przed przegrzaniem).

9 — Projektowane naczynie wzbiorcze uktadu kotla o pojemnosci nominalnej 50dm® (poj. uzytkowa
45dme).

10 - Projektowane naczynie wzbiorcze ukladu c.w.u. o pojemnosci nominalnej 33dm? (poj.
uzytkowa 23dm?)

11 - Projektowane naczynie wzbiorcze ukladu PC - instalacja c.o. o pojemnosci nominalnej
80dme (poj. uzytkowa 72dm?)

OZNACZENIA:

Przeptyw powietrza prostopadle od
sciany (min. 1,5m) lub réwnolegle ze

‘ sciang é

3 x 2,5 2230V/Zobezp 230V C16A

5 x 4 2400V /Zabezp 400V C25A

A

Powietrzna pompa ciepta
A2/W35 23,7 kW/3,35

kL 1

2 x 0.4-0.75% EKRANOWANY
5 x 47 400V/Zabezp 400V C25A
3 x 2,5 2230V — AUTOMATYKA

M21 Zawor mieszajgey z sifownikiem

M20 Zawory mieszajqce ogrzewania podfogowego (w zestawie z istniejgcymi rozdzielaczami)
M13 Pompa obiegowa obiequ grzejnikowego

M15 Pompy obiegowe obiequ ogrzewania podiogowego (w zestawie z istniejgeymi rozdzielaczami)
M23 Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Rury preizolowane DN40

Odptyw kondensatu do kanalizacji (lub drenaz)

- Modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania oraz wentylacji w ramach
zadania ,Termomodernizacja budynku

uzytecznosci publicznej w Ggsiorowicach
oraz instalacji 0ZE”
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