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OZNACZENIA:
1 — Projektowana powietrzna, 2—sprezarkowa pompa ciepta np. LA 35TBS do montazu zewnetrznego ze sterownikiem. Maks. temperatura zasilania 64°C. Maks. moc grzewcza 24,7 kW, wspdtczynnik wydajnosci COP do
3,4, znamionowy pobdr mocy 7,7 kW (wg EN 14511 przy A2/W35). Krécce przylqczeniowe gdrnego zrddta ciepta: GZ 1%”. Napiecie zasilania 3/N/PE
~400 V, 50 Hz. Energooszczedne odszranianie odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu. Dwie sprezarki umozliwiajq redukcje mocy przy obcigzeniu czesciowym.
2 — Projektowany wolnostojqcy zbiornik buforowy o pojemnosci 2001, np. PSW 200 z izolacjq poliuretanowgq. Wyposazony w grzatki zanurzeniowe przeznaczone do uzupetfniajgcego dogrzewania elektrycznego w trybie
monoenergetycznym 3x 4,5kW, zasilanie 3/N/PE ~400 V, 50 Hz (elementy grzejne z kontrolerem temperatury, ogranicznik bezpieczenstwa temperatury, stopien ochrony IP54).
3 — Projektowany wolnostojqcy, stalowy, emaliowany wewnqtrz zasobnik c.w.u. z izolacjq poliuretanowq np. WWSP 556 z czujnikiem temperatury o pojemnosci nom. 500 | (poj. uzytkowa 430 |) i pow. wymiany ciepta
5,7 m2 dla wydajnosci przesytowej do ok. 30 kW. Wyposazony w anode ochronng, czujnik temperatury do podtqczenia do sterownika pompy ciepta oraz grzatke do podgrzewania i termicznej dezynfekcji o mocy
grzewczej 2,5 kW, zasilanie 1/N/PE ~230 V, 50 Hz. Grzatka wyposazona w regulator temperatury i ogranicznik temperatury bezpieczenstwa. Dopuszczalne cisnienie robocze 10 bardw. LEGENDA: ZBIORCZE ZESTAWIENIE
4 — DDV 32 Projektowany modul kombinowany z izolacjq cieping do przytgczenia pompy ciepla, zbiornika buforowego, zasobnikdw c.w.u. POMIESZCZEN W PIWNICY
5 — Pompa fadujgca zasobnik c.w.u. ———projektowana instalacja c.o. w kotlowni (zasilanie c.o. i powrdt c.0.) NR POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
6 — Pompa obiegowa gdrnego zrota ciepta (pompa ciepta — bufor) 1.01 265
7 — lIstniejqcy kociol na ekogroszek model Sigma E 69 o mocy 69 kW ———istniejqca instalacja c.o. w kottowni (zasilanie c.o. i powrét c.0.) - -
8 — Projektowany schtadzajqcy zawdr termostatyczny do odprowadzania nadmiaru ciepta z kotta (zabezpieczenie przed przegrzaniem). o o 1.02 2.22
9 — Projektowane naczynie wzbiorcze uktadu kotla o pojemnosci nominalnej 50dme (poj. uzytkowa 45dms3). % zawdr mieszajqcy z sitownikiem 1.03 6.44
10 — Projektowane naczynie wzbiorcze ukladu c.w.u. o pojemnosci nominalnej 33dme (poj. uzytkowa 23dm?) o ; . 1.04 9.90
11 — Projektowane naczynie wzbiorcze ukladu PC — instalacja c.0. o pojemnosci nominalnej 80dm? (poj. uzytkowa 72dme) zawdr bezpieczefistwa 1.05 12.88
12 — Istniejacy rozdzielacz ogrzewania podtogowego | z ukfadem mieszajgcym i pompg obiegowq (ukfad nalezy uzupelni¢ w sterownik do requlacji temperatury przewodowy lub radiowy — model sterownika analogiczny = Zawér zwrotny 1.06 21.84
jak w uktadzie ogrzewania podtogowego II) 1.07 5.10
13 — Istniejgcy rozdzielacz ogrzewania podfogowego Il z uktadem mieszajgcym i pompq obiegowq ® zawsr odcinajqcy 1.08 3.90
14 — Istniejqcy podgrzewacz c.w.u. — przeznaczony do demontazu 1'09 27' 04
15 — Projektowany wolnostojqcy zbiornik buforowy o pojemnosci 2001, np. PSW 200 z izolacjq poliuretanowq dla obiequ kotta. : :
16 — Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 1.10 5.11
CALOSC 97.08
UWAGL:
1. Rurociqqgi poziome w piwnicy prowadzi¢ natynkowo, pod stropem.
2. Przy prowadzeniu przewoddw c.o. nalezy przewidzie¢ kompensacje wydluzen termicznych zgodnie z wytycznymi producenta rur.
3. Przewody instalacji c.o. izolowa¢ termicznie otuling o grubosci izolacji zgodnej z WT. o s .. -
4. Instalacje c.o. montowa¢ do przegréd budowlanych za pomocq systemowych rozwiqzan. Odern'?ach instalacji (E§nfr0|nego
5. Przewody obiegqu gdrnego zrodta ciepta pompa ciepta—bufor oraz pompa ciepta—zasobniki cwu zaprojektowano z rur stalowych. W przypadku zastosowania rur z materiatdéw innych niz projektowane nalezy zachowa¢ PREFER S.C. ogrzewania oraz wentylacji w ramach
wymiar wewnetrznej srednicy rur. ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWO - HANDLOWY zadania ,Termomodernizacja budynku
6. Przejscia rurociqgdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Tuleje wypetni¢ materiatem trwale elastycznym. W przejsciach przez przegrody wydzielen pozarowych stosowa¢ przejscia 44100 GLIWICE ul. Mikolowska 22/10 uzytecznosci publicznej w Gasiorowicach
systemowe o odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej przegrody. tel.: (032) 231 03 44 biuro@prefer gliwice.pl oraz instalacji OZE’
7. Istniejqcy wyeksploatowany podgrzewacz c.w.u. nalezy zdemontowa¢. e - . UL RSONG:
8. Obieg istniejqcego kotta na ekogroszek nalezy dostosowa¢ do wymagdw ukladu zamknietego, tj. zabezpieczy¢ naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczenstwa oraz wyposazy¢ w urzqdzenie do odprowadzania Gmina Jemielnica RZUT KOTLOWNI — INSTALACJA C.O.
nadmiaru ciepta — zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem (np. schtadzajqcy zawdr termostatyczny DBV-2). ul. Strzelecka 67 mgr inz. Malgorzata OPRZADEK
. . H I . . . . . . . . . . . 1 1 PROJEKTOWAL: -
9. Nalezy zastosowa¢ urzqdzenia i materialy przynajmniej klasy zawartej w projekcie. Wszystkie zastosowane materialy i urzqdzenia muszq zapewni¢ wymagane projektem parametry pracy oraz posiada¢ niezbedne 47-133 Jemielnica nr_upr. OPL/1763/PWBS/19
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. o OPRACOWAL: | mgr inz. Julia ZDOBYLAK
10. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajocymi. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skladnika sie 47-133 GASIOROWICE
odnoszq z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;. UL. SZKOLNA 17 o —— T St
dz. nr 312 obreb Ggsiorowice 03.2024 | SANITARNA [P/24/24/03/I r1:50 1-01




