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instalacje c.w.u. dn20 z proj.
zasobnika c.w.u. w piwnicy
podfqczyé do istniejgcej instalaciji
C.W.u. W przedszkolu na | pietrze

poprzez istniejqcy bojler OZNACZENIA
zlokalizowany w pom. WC

ukfad nawiewny N1

ukfad wywiewny W1
UWAGI | ZALECENIA

ukfad czerpny

1. Przy podejsciach do kratek wentylacyjnych nawiewnych/wywiewnych do pomieszczen
W przejsciu przez strop miedzy pietrem a strychem zamontowaé klapy ppoz z ukfad wyrzutowy
sifownikami o przekroju dostosowanym do przekroju danej kratki.
ukfad wywiewny W2
2. Wszystkie klapy ppoz podtqczy¢ do istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowej w
budynku. Klapy majq byé wyposazone w wytqcznik kraficowy sygnalizacji potozenia
skrzydfa klapy. Klasa odpornosci ogniowej klap ppoz réwna klasie odpornosci ogniowej kratka transferowa w drzwiach

elementdw oddzielenia ppoz (przegrdd budowlanych, obudowy ppoz).

3. Zastosowaé przewody ze stali ocynkowanej o przekroju prostokgtnym i okrqgfym kratka wentylacyjna (wydajnosc/typ)
typu spiro. Przy wlotach centrali zastosowaé przewody elastyczne izolowane typu
Sonoduct ze wzgledu na umiejscowienie pod skosem dachu. © zawor wentylacyjny (wydajnose /typ)

4. Rozprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych do pomieszczefi w przestrzeni strychu.

5. Wykona¢ izolacje cieplnqg wszystkich kanatdw wentylacji nawiewno—wywiewnej z
odzyskiem ciepfa matami z wetny mineralnej pokrytej foliq aluminiowq o
wspdfczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(m*K) o grubosci 80 mm.

TEMAT OPRACOW/ o . . . .
WOdermzaqa instalacji centralnego

6. Nalezy zastosowa¢ urzqdzenia i materiaty przynajmniej klasy zawartej w projekcie. . o

Wszystkie zastosowane materiaty i urzqdzenia muszq zapewni¢ wymagane projektem PREFER S.C. ogrzeV{ama oraz wemy!chl, W ramach

parametry pracy oraz posiadaé niezbedne atesty i dopuszcenia do stosowania w ZAKEAD PROJEKTOWO - USLUGOWO - HANDLOWY zadania ,Termomodernizacja budynku

budownictwie. 44-100 GLIWICE ul. Mikolowska 22110 uzytecznosci publicznej w Gasiorowicach
tel.: (0 32) 231 03 44 biuro@prefer.gliwice.pl oraz inSiGlGCji OZEU

7. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajqcymi. Kazdy TesTon : . TYTUE RYSUNKL:

sktadnik projektowy nalezy rozpatrzyé i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie Gmina Jemielnica RZUT PIETRA — INSTALACJA WENTYLACJI

wszystkich rysunkéw, ktére do tego skfadnika sie¢ odnoszq z uwzglednieniem ul. Strzelecka 67 mar In2. Walgoraaia OPRZADEK

wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane]. 47-133 Jemielnica prouektomaes | T30 o 170, owes 19

LOKALIZACIA

OPRACOWAL: | mgr inz. Julia ZDOBYLAK

47-133 GASIOROWICE
UL. SZKOLNA 17
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