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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE — KOD CPV 45000000

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z remontem budynku administracyjnego nr 2 Urzedu

Gminy Jemielnica.

Lokalizacja: 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 65 dziatka nr 393.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg ogdlne wymagania, wspdlne dla robot

budowlanych objetymi specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

-obiekt matej architektury.

b) budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach,

c) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu
budowlanego,

d) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie

stanowigcych biezacej konserwaciji,

e) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z urzadzeniami zajmowanymi przez urzadzenia zaplecza
budowy,

f) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ projekt budowlany, dziennik budowy,

protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu i ksigze¢ obmiaru robot,

g) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

h) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

1) istotnych wymaganiach - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa,

zdrowia i pewnych innych aspektoéw interesu wspolnego, jakie
maja spetniac roboty budowlane,

J) poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi prawem.
1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane w rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.
Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z
dokumentacjg lub ST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenie, porgcze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,



- mozliwos$cig powstania pozaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.
1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenie od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na teren budowy, a
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen z tym zwigzanych.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprze¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzgledniane w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sg z robotami 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Do powyzszych przepiséw nalezg m.in. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).



Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé¢ Zamawiajgcego 0 SWoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsce czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.
3. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu zewngtrznego
oraz na terenie budowy, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot,
wiasciwosci przewozonych materiatow oraz nie spowodujg uszkodzenia istniejgcej substancji.
5. Wykonanie robdét.

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Zamawiajgcego.



5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Zamawiajacego dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci robot

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robo6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci, sa okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i1 robot
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢
zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego
Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane prze Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.



Wyniki badan (kopia) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wg
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia

jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatléw i robdt z wymaganiami ST na podstawie

wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badanie niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg

niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych

badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W

takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania

poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych,

- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub Aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
s objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajag wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich

partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jezeli jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzuje Zamawiajacego

I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokotly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Wykonawce programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,




- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w

jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

¢) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad 1 ustalen,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu

na zyczenie.

7. Odbior robot.

Ogdlne zasady obmiaru robot

W zalezno$ci od ustalen ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uplywie okresu rgkojmi,

- odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.




Odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru

tego dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza poprzez pisemne powiadomienie

Zamawiajacego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty

powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow

zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeséci robdt. Odbioru

czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru cz¢sciowego dokonuje Zamawiajacy.

Odbior ostateczny (konicowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

zakresu(ilosci) ora jako$ci.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz

zgodno$ci wykonania robot z ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza

w trakcie wykonywania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot

uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczego6lnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$§¢

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioru robdt czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbidr po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uplywie rekojmi 1 gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie - ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

8. Przepisy zwigzane.

8.1.Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.

Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 18, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62m, poz.
627 z pbzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

8.2.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenie
polskich jednostek organizacyjnych i upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 1072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobodw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia
(Dz. U. 198, poz. 2041).

8.3.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST-01 ROBOTY MUROWE - KOD CPV 45262500-6

1.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu

konstrukcji muréw budynkow zwigzanych z:

- ustawieniem rusztowan

- transportem materiatéw

- przygotowaniem zapraw

- wykonaniem przegrod pionowych

Zakres robot obejmuje:

- podniesienie $Scian attyki z bloczkow ceramicznych klasy 15 na zaprawie cementowo —
wapiennej M-10,

- przemurowanie komindéw z cegly pelnej mrozoodpornej klasy 35 wraz ze spoinowaniem.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Zamawiajgcego.

2.Przygotowanie zaprawy

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

»Zaprawy Budowlane zwykle”

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko

po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin

- Do zaprawy murarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedlug normy PN-

B-19701 ,,Cement powszechnego uzytku”. Za zgoda Zamawiajacego mozna stosowac

cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod

warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie

bedzie nizsza niz +5 st. C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢

niejednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapnia i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania muréw powinien wykazac si¢ mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw

- rusztowania

- betoniarki wolnospadowej

- przenos$nych zbiornikow na wodeg

- niwelator, poziomnice wezowe 1 uniwersalne

4. Transport materialow

Transport cementu 1 wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-

88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem,

natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami

transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zwilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
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frakcjami i nadmiernym zwilgoceniem. Cegly, bloczki i pustaki powinny by¢ przewozone i

sktadowane na paletach.

5.Wykonywanie robét

Ogodlne zasady wykonywania murow:

- przy wznoszeniu muréw nalezy zachowac prawidtowe wigzania cegiel, pustakow 1
bloczkow

- jednakowg grubos¢ spoin oraz zgodnos$¢ z rysunkami konstrukcyjnymi w pelnym zakresie

- mury wykonuje si¢ pasami o wysokosci 1-1,2m, wznoszac je rOwnomiernie

- izolacje wodochronne w murze uktada si¢ na wyréwnanej warstwie zaprawy cementowej,
cieptochronne;j

- wszelkie wneki 1 bruzdy wykonuje si¢ rownoczesnie ze wznoszeniem murow

- kotwie, $ciagi i1 belki obmurowuje si¢ zaprawg cementowd lub opiera na wiencu zelbetowym

- w przypadku muréw tynkowanych tradycyjnie nalezy pozostawi¢ nie zapetnione spoiny

- mury nieotynkowane muszg by¢ wykonywane ze szczeg6lng uwaga (wysoko$¢ spoin,
zabrudzenia)

Pierwszg warstwe bloczkow uktadamy na zaprawie cementowej o stosunku cementu do

piasku 1:3 rozpoczynajac murowanie od naroznikéw. Kazdy wmurowany bloczek wymaga

wypoziomowania.

Jego potlozenie sprawdzamy poziomnicg i w razie konieczno$ci regulujemy za pomoca

gumowego miotka. Szczego6lnie wazne jest doktadne wypoziomowanie naroznikow i

pozostatych bloczkdéw pierwszej warstwy. Mozemy to sprawdzi¢ za pomoca niwelatora. Linie

prawidtowego utozenia bloczkéw wyznaczamy za pomocg sznurka murarskiego

rozciggnigtego pomiedzy naroznikami $ciany.

Ulatwi nam to uzupetniane warstwy nastepnymi bloczkami. W trakcie uktadania kolejnych

bloczkéw koniecznie musimy sprawdzac¢ ich wypoziomowanie. Do cigcia bloczkéw

uzywamy pity elektryczne;.

6.Kontrola jakoSci robot.

Badania w czasie robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci

marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy Budowlane

zwykte”

Badania w czasie odbioru robot

Badania przegrod pionowych nalezy przeprowadza¢ w oparciu o wymagania zawarte w

normie PN-87/B-03002 p.6.3. i powinny obejmowac badania:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i powykonawcza,

- jakosci zastosowanych materiatoéw 1 wyrobow,

- prawidlowosci potaczenia $cian,

- wykonania przerw dylatacyjnych,

- dopuszczalnych odchytek.

7. Odbior robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Zamawiajacego,

jesli wszystkie pomiary 1 badania omowione w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Jesli w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny

przekraczac:

- 20mm w pionie na wysokosci kondygnacji lub 50mm na wysokos$ci budynku — miarodajna

jest mniejsza wartosc¢

- 20mm w poziomie w osiach $cian nad i pod stropem

8. Przepisy zwigzane.

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy Budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
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PN-87/B-3002 Konstrukcje murowe niezbrojone Projektowanie i obliczenia.
P-88/B-32250 Materialty Budowlane. Wody do betondéw i zapraw.

PN-B-30020-1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Cementy powszechnego uzytku

PN-1SO-9000(seria 9000-9004) normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muroéw - Cz. 2 zaprawa murarska
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ST-02 1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
I WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH

I PRZYZIEMI BUDYNKOW KOD CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub

roznic poziomow powierzchni podtoza.
Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podioza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje

wykonywane w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej

zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Wykonawcy. Ogolne

wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.

1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i

skladowania podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych w czes$ciach podziemnych i

przyziemiach budynkéw powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska

aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska

za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot hydroizolacyjnych czgsci podziemnych i przyziemi

budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).

Do hydroizolacji powlokowej stosuje si¢ masy:

- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

- polimerowe,

- cementowe,

- cementowo-polimerowe,
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- bitumiczno — mineralne,

Spetniajace wymagania okreslone w normach i aprobatach technicznych.

Do wykonania izolacji czeéci podziemnej 1 przyziemi budynkéw stuzg nastepujace materiaty

rolowane:

- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i
samoprzylepne,

- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i

wodochronnych

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11,

poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajag wymagania podane
W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz.

1679, z p6zn. zmianami),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia
Robdt hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czeséci podziemnych i

przyziemi budynkow materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatow 1 wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i

magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich

dokumentdéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem

i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,

zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby

pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej

podiodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a

nie poziomo.
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Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyroboéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki
nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktéorych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych nalezy stosowac nast¢pujacy sprzgt i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymalo$ci podtoza,

b) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

¢) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce,
noze,

d) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

e) do uktadania materialow rolowych — urzadzenia stuzagce do odwijania materiatow
izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7.

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢
roOwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej §rodka transportu 1 zabezpieczad
przed mozliwo$ciag przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznig¢ciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport materiatow hydroizolacyjnych 1 materialow wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7.
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Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czgsci podziemnej 1 przyziemiu budynku mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robot mogacych stanowic
przyczyng uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy
pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.1. Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje

5.1.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne cze¢s$ci podziemnych i przyziemi budynkéw
wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej peinej, klinkierowej, betonowej lub
z bloczkow betonowych,

— z gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny
spetniaé nastepujace wymagania ogolne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunad,
wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie,
a ubytki i zaglebienia o glgbokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm
wypehnic¢ zaprawa naprawcza zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane
fasety 0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na
szerokoS$ci 1 wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio
do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyroboéw hydroizolacyjnych okre§lonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do
gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka
gruntujaca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciagta) i wykazywaé dobra przyczepnosé
do podtoza.

5.1.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace podlozy betonowych i Zelbetowych

Podtoza betonowe 1 zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacja,
powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:

— B-7.5 przy izolacji z materialow bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na
bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno
stosowac roztworow zawierajacych rozpuszczalniki.

5.1.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace podlozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a
mur nalezy wykona¢ na zaprawie cementowe;.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji,
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie
spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastgpnie zagruntowanie powierzchni.
5.2. Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych
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Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano
w instrukcji producenta materialow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej
temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C
I nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co
najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez
producenta stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu
I wilgotnos$ci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod
namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czg¢sci budynkow znajdujacych si¢ ponizej poziomu
gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glebokosé
wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7.

Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowanego podtoza.
Badania materialow.

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub
wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej
specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatdéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty
$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan 1 ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania
materialow,

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ obj¢te w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodnos¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos$¢ i rdwno$¢ podktadow,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i
temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— murdw z cegly 1 bloczkow betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa 1
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢,
doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegotowych specyfikacji
technicznych, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub
wymaganej przez producenta wyrobow

hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura
muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— gladzi 1 tynkéw cementowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad
powierzchni, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura
gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.
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Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci 0,5-1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca taty o dlugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20
m2 podioza 1 przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnos$cig do 1 mm, na zgodnos$¢ z
wymaganiami podanymi w pkt 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wglgbienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni o
szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione.

Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.
Sprawdzenie wytrzymatos$ci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Wilgotnos$¢ 1 temperaturg podtoza nalezy ocenié przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkos$ci skoséw stykdéw rdéznych
plaszczyzn podlozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w p-kcie 5.1.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1. szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli i akceptowane przez
Zamawiajacego.

6.1. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektows, szczegotowa specyfikacjg techniczng i
instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkoéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4.
niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposdb
zapewniajacy ich ciaglosé i szczelnose,

— poprawnosci obrobienia 1 uszczelnienia przerw roboczych 1 dylatacji konstrukcyjnych
budynku,

— poprawnosci obrobienia przebic 1 przej$¢ przewodow, rur lub innych elementow
budowlanych przez

izolacje,

—na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materiatéw
izolacyjnych,

— przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robdt hydroizolacyjnych
podanych w

punkcie 5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych
stosowanych

materiatéw, ilo$ci 1 grubo$ci nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadow, doktadnosci sklejenia
poszczegbdlnych warstw itp.

6.2. Badania w czasie odbioru robot
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Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy speilnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych,
dylatacji i

zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne sg wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich
calkowitym wyschnigciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, cigglosci, miejsc przebic i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilo$ci warstw 1 ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnos$ci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okre§lonych w pkt. 5.5. szczegétowej specytikacji
technicznej.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okre§lonymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo 1 za pomocg
miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczacg okreslong w
PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mlotkiem charakterystyczny gtuchy dzwigk Swiadczy o nieprzyleganiu i
niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubo$ci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢
metodami nieniszczgcymi w trakcie ich naktadania (20 punktow kontrolnych na obiekt lub
100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich
wyschnigciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtloki lecz nie mniej niz 5 na
jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7.

Izolacje przeciwwilgociowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwini¢ciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w swietle surowych muréw. Z obliczonej
powierzchni potraca si¢ powierzchnie otworow, stupdw, pilastréw itp. wieksze od 1 m2.
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje
przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana
Azl).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu

szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na wtdkninie przeszywanej.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow

stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane
w odniesieniu

do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i1 kauczuku do izolacji
przeciwwodnej

elementow podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomoca

stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji
Swiezej zaprawy

(za pomocy stolika rozptywu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréow — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw — Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czgs$¢ 2: Ocena zgodnosci.
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i
zelbetowe — Metoda badania przyczepnos$ci powtok ochronnych.

8.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

8.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci,

wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195,
poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z
pozn. zmianami).

8.4. Inne dokumenty i instrukcje
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 3)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czg$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 5: lIzolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czg$ci podziemnych
budynkow. Warszawa 2005 r.
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ST-03 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH CPV
45261210-9

1. WSTEP

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace

robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano
w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez z producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowania na budowie materialow przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB (Instytut
Techniki Budowlanej) dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245
I PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda
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ogniowa — rowna warstwa cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa, powinna odpowiada¢ normie PN-EN 988 . Grubosci blachy
0,70 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub tasma o szerokosci 0,2-1,0 m.

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane

i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow 1 wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami
poliestrowymi 25 mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka
epoksydowa 10 mikrometrow.

2.2.5. Dachowka ceramiczna powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN A304-2002
Dachowki ceramiczne — Definicje i specyfikacja wyrobow. Nalezy zastosowac¢ dachowke
karpiowke w kolorze czerwonym z powtokg angobowg utozong jak w starym pokryciu na
sucho pojedynczo w tuske. na tatach drewnianych 40x60 mm mocowanych do konstrukc;ji
dachu w rozstawie 15 cm gwozdziami ocynkowanymi odpowiadajacymi normie BN-
87/5028.12.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3

3.2. Sprze¢t do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt. 4
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialdéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny. Opakowania nalezy
ustawia¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby
tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem. Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby
nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed

bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
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producenta. Transport materialow izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami
aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed
wplywami atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.
Materiaty wchodzace w sktad systemu izolacji nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow.

Blachy do obrobek blacharskich mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdéw transportu, ktore wptyna
korzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycie dachu zasadniczego

Dachowki nalezy mocowac na tatach drewnianych 40x60 mm mocowanych do konstrukcji
dachu w rozstawie 15 cm gwozdziami ocynkowanymi odpowiadajacymi normie BN-
87/5028.12. Dachowki nalezy mocowaé¢ mechanicznie tacznikami dopuszczonymi przez
producenta dachowki w nastepujacy sposob:

- wszystkie dachowki: okapowe, gasiory, przy okienkach, kominach, koszach, wytazach
dachowych. Zgodnie z normg PN-71/B-10241 nalezy stosowa¢ mocowanie co piatej lub co
szostej dachowki w rzedzie, z zastosowaniem w rzgdzie nastgpnym przesuni¢cia mocowania
0 jedng dachéwke w lewa lub prawa strong.

Wykonczenie kalenicy oraz narozy dachu z gasiorow ceramicznych uktadanych na sucho
mocowane wkretami do taty kalenicowej lub narozne;.

W celu zapewnienia szczelnosci pokrycia nalezy na konstrukcji dachu ulozy¢ membrang z
folii polietylenowej mocowanej do krokwi gwozdziami ocynkowanymi poprzez kontrtaty
(impregnowanych) wzdtuz krokwi dachowych 0 przekroju 25x50mm. Montaz membrany
dachowej (wysokoparoprzepuszczalnej) zgodnie z instrukcjami producenta. W strefach
migedzykrokwiowych powinna mie¢ ona naturalny zwis ( strzatka min. 24 mm) umozliwiajacy
zwentylowanie spodniej powierzchni dachowek. Zwis nie powinien tworzy¢ tzw. ,,workow
wodnych”. Montaz folii nalezy rozpocza¢ réwnolegle do okapu, a zaktady potaczen powinny

wynosi¢ min. 10 cm. W kalenicy i narozach dachu pod gasiorami nalezy zastosowaé tasme
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aluminiowa wentylacyjno - uszczelniajacg szerokosci 280 mm. W naktadach na pokrycie
dachu nalezy uja¢ naktady robocizny i materialowe na wykonanie taw kominiarskich
systemowych zgodnie z projektem

5.2. Pokrycie dachu lukarn

Pokrycie z hydroizolacja z dwoch warstw papy termozgrzewalnej na wezesniej wykonanych
warstwie spadkowej z welny mineralnej. Systemowe przekrycie dachu powinno spetnia¢
klase Broor (t1). Podtoze musi by¢ roéwne, bez miejscowych wyniostosci i wklgstosci.
Zgromadzona woda, 16d 1 $§nieg nalezy usung¢, aby unikng¢ wnikania wilgoci w nowe
sktadniki dachu i system dachowy.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie
nalezy wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowa odpowiadajacej normie PN-EN 988 grubosci
0,70 mm. Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu
obrébek blacharskich nalezy pamigtac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odpltyw wody z obszaru
dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn¢trznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki
koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych 1 wpustow
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999. Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm
powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugos$ci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe

b) taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m

w sposoOb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej

w wykutych gniazdach,

28



d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych

przepiséw i dokumentow technicznych,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja

okreslona wyzej, oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Kontrola przeprowadzana bedzie przez Zamawiajgcego:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowi robot jest:

— m? pokrytej powierzchni dachu,

- m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Zamawiajacego i

sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
- poprawnos$¢ wykonania izolacji,

- poprawnos$¢ wykonania polaczenia obrobek z obrabianym elementem.
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Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu

b) jako$ci zastosowanych materiatow

c) doktadnosci wykonania pokrycia

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza

c) zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow

d) protokoty odbioru materialéw i1 wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacia,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia

i obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindow, wietrznikéw, wiazow
itp.

- Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobow dla
budownictwa.

PN-B-02361:1999  Pochylenia potaci dachowych

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

I cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN*506:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na cigglym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czgs¢ 2:
Aluminium,

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podtozu.
PN-B-94701:1999  dachy, Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.
PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat

I wymagania.

PN-B-94702:1999  dachy, Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czgs¢ C: zabezpieczenie

i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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ST-4 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
SCIAN BUDYNKOW KOD CPV 45450000-6

1. WSTEP
1.1. OKkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie

zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system 1 sktadajacy

si¢, minimum, z nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i Iacznikoéw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

— sposdb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,

pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji

(wyrownania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako

sktadnik BSO mocowany w formie plyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im

wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do

podioza.

Laczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do

podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni

materialu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na

wiasciwos$ci mechaniczne systemu.

Siatki z wlékna szklanego — okres$lone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z ciaglych

wiokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie

alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia

jej wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki

metalowe.
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Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa
zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje
réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO 1 uksztattowania jego powierzchni.

1.2. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano

w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych roznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegbdlnych bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy
przygotowywaniu szczegdtowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materialow i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujagcy — material wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania
przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejagca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony wldknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wpltyw na
klasyfikacj¢ palno$ci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze
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do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10
+1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:
— plyty ze welny mineralnej o min. wsp. A = 0,035 [W/mK],

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-033 Fasada, EPS
80-036 Fasada, EPS 70-036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy
ograniczeniu do wysokos$ci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz
do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane s3, zaleznie
od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na §cianie — metoda klejenia, za pomoca
tacznikow mechanicznych lub metodg taczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane
(pioro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ polaczen. Do elewacji boniowanych
produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane s3 na
powierzchni zwyktych plyt. Szczegdétowe wymagania dla plyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow.
Szczegdlowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN
13164,

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na
powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
0 gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwo$ci 1
odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w roéznych grubosciach i fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, Ztobiony),

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1-3 mm) wykonywane w roznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu
baranek, rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow
krzemianowych.
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2.2.8. Farby —farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane

systemowo lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca
kotkéw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikow budynkoéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stluzace do wykonywania
stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— taSmy uszczelniajagce — rozprezne tasmy =z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami,
obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajagca — material do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500
g/m?), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z witokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/m?) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojona i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systemow BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej

elementow.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja

nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdlowej),

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajag wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

35



Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w  oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt
4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokos$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big bag”) do materialdéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzgdzia do naktadania r¢cznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materialy,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne 1 elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi 1 powierzchni ptyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania
otwordw (zaglebianie talerzykow 1 krazkoéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narz¢dzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow
materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.
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Wyroby do robot ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt rob6t ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektéw nowobudowanych,
jak 1 prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow
elewacyjnych w spos6b nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu
mostkoéw termicznych,

— przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowacé i wypetni¢ przebicia, bruzdy i
ubytki,

— wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przej$¢ i
przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego
czysto$ci, wilgotnosci, twardo$ci, nasigkliwosci 1 rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préoba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naci¢¢ 1 zrywanie
powierzchni lub ocena zwarto$ci i no$no$ci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za
pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chlonnos$ci (nasigkliwo$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.
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Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju
podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okre§lone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w
pkt. 8.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotac si¢ do norm
dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

Ilo§¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie
wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim
podtozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull
off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé
probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagaja podiloza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymalo$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— oczys$ci¢ podloze z kurzu i1 pylu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materialu podtoza,

— usung¢ nieréwnosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawg
wyrownawcza),

— usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

— w przypadku istniejacych podlozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkow 1 warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (r6zne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowaé
do rodzaju 1 wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki wypeli¢ zaprawa
wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe]
i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +2501C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany
materiatlow, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegolne warunki
danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podltoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek
gruntujacy na calg jego powierzchnig.
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5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawgdzi BSO —
zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznurOw wyznaczy¢
ptaszczyzng plyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci
podtoza, w postaci plackow i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa)
lub paca zabkowang na calej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralne; nalezy
zaszpachlowa¢ wczedniej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno§¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez Sciste utozenie plyt i wypetienie ewentualnych szczelin paskami izolacji
lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejace;j,
plaszczyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z
wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dhugos$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej,
stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkrecic¢ lub
whbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewac;ji

W nastegpnej kolejnosci uksztaltowa¢ detale BSO — oScieza, krawedzie naroznikéw budynku 1
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich phyt
izolacji termicznej, naroznikdw, listew, profili, katownikdw, tasm i paskoéw siatki zbrojace;.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskoéw siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchni¢ plyt izolacji termiczne] naciggnaé pacg warstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), nalozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.
5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego 1 poddac jego
powierzchni¢ obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu 1 dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjg techniczng szczegétowa (w SST nalezy te wymagania opisac).
Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkow sSrodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
napre¢zen termicznych na elewacjach potudniowych i1 zachodnich nalezy unikaé stosowania
koloréow ciemnych o wspolczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktoére beda wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podloza.
6.2.1. Badania materialéw
Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatobw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysyice
materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz
5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot
Jakos$¢ i1 funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegOlnie wazna jest biezaca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to
przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystos$ci, wilgotnosci, nasigkliwos$ci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,
6.3.2. Kontroli jako$ci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow ptyt, wypetnienia szczelin,
czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow 1 polaczen,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do
1 mm poza nig),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielko$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jakos$ci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych pgknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pekni¢¢ na
polaczeniach plyt i/lub pgknig¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich

wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podioza,
— prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania.

Przed przystagpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentdéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do wykonania robdt ociepleniowych, a
uzyte materialy spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.
6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt elewacyjnych
z zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
»Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru roboét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania §cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedhug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w
nastgpujacych granicach:

Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie
Kategori powierzchni tynky i krawedzi od kierunku przecinajacych si¢
a tynku od plas;czyzny i plaszczyzn_ od kata
odchylenie krawedzi ) ) przewidzianego
od linii prostej pronowego pozIomego w dokumentacji

nie wigksze niz 3

nie wigksze niz

nie wigksze niz

nie wigksze niz

mmiw liczbienie [2mmnalmi [3mmnalmi [3mmnalm
wiekszej niz 3 na ogotem nie ogolem nie
catej dlugosci taty | wigcej niz 4 wiecej niz 6
kontrolnej 2 m mm w mm na calej
pomieszczeniac | powierzchni
hdo3,5m miedzy
wysokosci oraz | przegrodami
nie wigcej niz 6 | pionowymi

mm w
pomieszczeniac
h powyzej 3,5
m wysokosci

(Sciany, belki
itp.)

Obowigzuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia

nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,
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— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie
powinny by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej
wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w  $Swietle
rozproszonym.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
8.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury 2z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i1 elementy budynku. Opor cieplny i
wspoOtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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8.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materialu termoizolacyjnego 1 pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i1 pocienianej wyprawy elewacyjnej. —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 .

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
2003 r.

ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002r.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogolne
cze$¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cz¢s¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
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w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 ., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisoOw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.
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ST-05 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Farba — ptynna Iub potptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypekiaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i1 obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekte;j,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych —mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy
oraz $rodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do
zarobienia wodg.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,

Materialy stosowane do wykonania rob6dt malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektu.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy zastosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektu.

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektu nalezy zastosowac:

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i1 emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— $rodki do likwidacji zaciekoéw 1 wykwitow,

— kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badZ PN.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7,

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wilosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle 1 watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7,
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4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materialéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
1 §rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materialéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7,

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystagpi¢ po calkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie
1 kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- ulozeniu podldg drewnianych, tzw. bialych,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i1 wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przySciennych 1 cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokladnos$ci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ calkowicie wypetione
zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupelinione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych
poza jej obszar oraz resztek starej powloki malarskie;.
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Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwi¢ksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwigksza
. wilgotnosé
Lp. Rodzaj farby podioza,
W % masy
1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 |Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi 6
w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci
ciektej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelienie odpowiednig
zaprawy i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkoéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zapraw3.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyijnie.

5.3.3. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.4. Podloza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o
wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i1 oczyszczona z plam tluszczu,
zywicy, starej farby i1 innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢
naprawione szpachléwka, na ktorg wydano aprobate techniczng.

5.3.5. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.6. Podloza z ptyt witdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wigksza niz 4%
oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy 1 innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich glowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.3.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4.  Warunki prowadzenia robot malarskich
5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadéw atmosterycznych (w przypadku rob6t malarskich
zewngtrznych),

— W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie

swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic¢
z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych
by¢ zrodlem pozaru.

Elementy, ktoére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robo6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza
spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone
w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, waltki, agregaty
malarskie),

- krotnoé¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
- czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnos$nie mycia narzgdzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich
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5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

C) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Sciera¢ si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

C) nie mie¢ $sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja

projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez

dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20
cm?,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
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Badanie poditoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i1 uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- podlozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

- plyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych — wilgotno$é, wyglad i czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretow,

- elementow metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czysta rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.6.2. Badania materialow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w
pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodna w kolorze i1 konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

« skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

o grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

e kozuch,

o Slady plesni,

» trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

e nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

e obce wtracenia,

« zapach gnilny,
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b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o $lady plesni,
o Zzbrylenie,
e obce wtracenia,
e zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST 1 instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania
podiozy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jako$ci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakos$ci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wcze$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i

przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

o sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku,

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

o sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy
1 potysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

Cc) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
naci¢¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nast¢pnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
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- na podlozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pi¢ciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za
pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana
powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang prze§wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy.

7  ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewngetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonu.

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne 1 wewnetrzne. Warszawa 2003 1.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogolne.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.
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ST-06 ROBOTY TYNKARSKIE - KOD CPV 45410000-4

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3 ”Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”.

MATERIALY

Zaprawy do wykonania przegréd pionowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
90/B-14501 ,, Zaprawy Budowlane zwykte” lub aprobata techniczna.

Piasek

Piasek do zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, w szczegdlnos¢:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-zawiera¢ rozne frakcje, tj. drobnoziarnistg - 0,25-0,5 mm, $rednioziarnistg 0,5-1,0 mm, 1,0-
2,0 mm - gruboziarnista,

-do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty, a do gtadzi piasek drobnoziarnisty

Cement

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy uzywac¢ cementu portlandzkiego spetniajacego
wymagania normy: PN-B-19701 ,,Cement powszechnego uzytku”.

Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy uzywac¢ wapna suchogaszonego, ktore nalezy
zlasowa¢ minimum dobe przed przygotowaniem zaprawy.

Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen obcych.
Alternatywnie mozna wykonywa tynki w oparciu o gotowe zaprawy tynkarskie pakowane w
workach 25 kg.

Na zawilgocone mury zewnetrzne nalezy utozy¢ tynk renowacyjny.

SPRZET

Do robét tynkarskich uzywa sig :

-mieszarke do zapraw,

-agregat tynkarski,
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- mieszarki wolnospadowej,

- przenos$nych zbiornikéw na wode,

-pompg do zapraw.

TRANSPRT

Cement, wapno badz gotowe zaprawy tynkarskie, jako materialy wrazliwe na zawilgocenie
nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu badz na paletach zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ odkrytymi srodkami transportu.

WYKONANIE ROBOT

Tynkowa¢ nalezy przy temperaturze powyzej 5°C.

Swieze tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i
wysychaniem.

Wszystkie powierzchnie do tynkowania powinny by¢ nosne, wolne od pytu i kurzu oraz bez
thustych plam. Wszelkie ubytki w $cianach nalezy uzupeic.

Zasada wykonania tynkow wielowarstwowych jest stosowanie zapraw nizszej marki na
kolejne warstwy tynku .

Przy uktadaniu tynku renowacyjnego nalezy wczesniej odpowiednio przygotowac podloze,
ktére musi by¢ nosne i pozbawione substancji ostabiajacych przyczepnos¢ tynku (np. srodki
antyadhezyjne, luzne i osypujace si¢ czastki, pyt, wykwity, zabrudzenia). Stare i zniszczone
tynki nalezy usuna¢ do wysokosci co najmniej 50 cm powyzej strefy zniszczen. Zmurszate
spoiny wydrapac na gltgboko$¢ 2 cm. Warstwy farby i1 inne powtoki starannie usungé¢. Podtoze
pod tynk moze by¢ suche lub matowo wilgotne (maks. 6% wag.), nie moze jednak
wykazywac¢ naporu wilgoci. W przypadku podtozy mocno chiongcych oraz muru mieszanego
obrzutk¢ wykonuje si¢ kryjaco a na gtadkich i szczelnych powierzchniach brodawkowo. Po
odczekaniu min. 24 godzin —nalezy stosowac si¢ do wytycznych producenta materiatu —
nalezy wykonac kolejna warstwe z zaprawy renowacyjnej grubosci co najmniej 2 cm.
Warstwy naktadanej zaprawy nie mogg nigdy schodzi¢ do ,,zerowej” grubosci. Jedynie w
przypadku bardzo wystajacych elementow budowlanych, jak gzymsy itp. powinno si¢
zastosowa¢ wspomagajace zbrojenie.

Do zbrojenia mozna stosowac jedynie prety ze stali nierdzewnej lub gwiazdowe dyble.
BADANIA

Podstawg odbioru technicznego tynkoéw sg nastgpujace badania:

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

-sprawdzenie materiatow,
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-sprawdzenie podtozy,

sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

-sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

-sprawdzenie grubosci tynku,

-sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych,

sprawdzenie wykonczenia narozy, krawedzi i stykéw z innym podiozem.

ODBIOR ROBOT.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
inspektora

nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daly pozytywne wyniki.
Jesli w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchylki wykonania tynku nie powinny
przekraczac:

2mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
P-88/B-32250 Materiaty budowlane. Wody do betondw i zapraw.

PN-B-30020-1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Cementy powszechnego uzytku

PN-EN 998-2:2004 wymagania dotyczace zapraw do murow —
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ST-07 ROBOTY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
— KOD CPV 45421100-5

1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej..

2. MATERIALY.
Stolarke drzwiowa nalezy zabudowa¢ wykonczong wraz z powtokami malarskimi oraz
okuciami.

Okno PVC od strony zewngtrznej w kolorze dostosowanym do istniejgcych okien (dab
bagienny), od strony wewngtrznej koloru biatego. 1zolacyjnos¢ cieplna powinna wynosic¢
Uc(max= 0,90 W/m? K. Wodoszczelno$¢ — 7A, przepuszczalnoéé powietrza — klasa 4,
odpornos¢ na obciazenie wiatrem — C2, klamka wewnetrzna.

3. WYKONANIE ROBOT.

Oscieznice drzwiowe nalezy wstawi¢ w gotowe otwory na przektadkach z tworzywa lub
drewna, sprawdzi¢ ich pionowo$¢, zaklinowac i zamontowac do o$ciezy za pomoca kotew
metalowych. Przestrzen miedzy o$cieznica drzwiowa a o$ciezem nalezy wypehi¢ pianka
montazow3.

Dopuszczalne odchylenie od pionu nie mniejsze niz 1 mm na 1 m wysokosci lecz nie wigcej
niz 3 mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1,0 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2,0 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2,0 m.

4. ODBIOR ROBOT.

Podstawa odbioru technicznego stolarki drzwiowej sa nastgpujace badania:
-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

-sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow,

-sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie dzialania skrzydet 1 elementow ruchomych oraz okuc,
-sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

5. PRZEPISY ZWIAZANE
5.1.Normy

PN-B10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne.
PN-78/N-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. Okucia Budowlane. Podziat.

PN-EN 1154:1999/AL.:2004 Okucia Budowlane — zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu
zamykania — Wymagania i metod
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ST 08 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI - KOD
CPV 45233200-1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni chodnika- doj$cia do budynku.
2. MATERIALY

Elementy architektury zewngtrznej wykonane beda tzw. galanterii betonowe;.

Betonowa kostka brukowa

Nawierzchnia chodnikéw wykonana bedzie z kostki brukowej betonowe;j, prostokatnej gr. 8
cm w kolorze szarym oraz grafitowym.

Obrzeza betonowe

Obramowanie chodnikow nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych o przekroju 30x8cm w
kolorze szarym.

Cement

Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 (9). Transport i przechowywanie cementu
powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-0 (13).

Kruszywo

Kruszywo na podsypke 1 do wypetiania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-06712 (7).

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartos¢ pylow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i1 do zapraw cementowo-
piaskowej nie moze przekraczaé 3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je prze¢
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas, gatunkow, frakcji (grupy
frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 (7).

Aprobaty techniczne

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatow na nawierzchnie jest posiadanie aprobaty

technicznej.
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Wyelad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam, ubytkéw i przebarwien.
Powierzchnia goérna kostki, obrzezy powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
1 proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki betonowej nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$¢ galanterii betonowej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
(2) 1 wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ na dzialanie mrozu

Odporno$¢ galanterii betonowej na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 (2).

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

Scieralnosé

Scieralnoé¢ galanterii betonowej okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 (1) powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

3. SPRZET

Do wykonania i zaggszczenia podbudowy nalezy wykorzysta¢ koparko-tadowarke, samochod
samowytadowczy, walec wibracyjny, plyte wibracyjng.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT

Transport galanterii betonowej odbywac si¢ bedzie na paletach samochodami skrzyniowymi.
5. WYKONANIE ROBOT

Podbudowa

Podbudowa pod nawierzchni¢ zjazdu, miejsc postojowych oraz chodnikow wykonana bedzie

z tlucznia tamanego o frakcji 2-16mm i grubosci min. 25cm.
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Podbudowa pod nawierzchni¢ betonowa wykonana bedzie z betonu C10/15 grubos$ci min.
10cm utozonego na zaggszczonej podbudowie z thucznia famanego o frakcji 2-16mm gr. min.
20cm.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki
uliczne betonowe wg BN-8076775-03/04 (6) lub inne typy kraweznikéw zgodne z
dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Zamawiajacego,

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac kruszywo bazaltowe.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego z Inwestorem.

Kostke uktada si¢ na podsypce bazaltowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zmie$¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

Ptytki tarasowe uktada si¢ na wyréwnanej podsypce zwirowej frakcji 2-8mm 1 grubosci Scm
zostawiajac rowne, wolne spoiny szer. 3mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent galanterii

betonowej posiada atest wyrobu.
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Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacej badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.3 1 2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robdt

a) Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

b) Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych i
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja, projektowa.

c) Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz
ptytek tarasowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami wg pkt 5.4 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

a) Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie i norma BN-
68/8931-04 (8) nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

b) Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

¢) Niweleta nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnym projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

d) Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej t wigcej niz = 5 cm.

e) Grubosc¢ podsypki
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Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.

f) Czgstotliwos¢é pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszgdzie tam gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni i betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6
daty wynik pozytywny.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PRZEPISY ZWIAZANE Normy:

1) PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

2) PN-B-06250 Beton zwykty.

3) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

4) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

5) PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

6) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog. ulic.
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.
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ST 09 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH - KOD CPV 45312311-0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem instalacji odgromowej budynku zgodnie z
dokumentacjg projektowg

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materialdow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiatly budowlane powinny speiniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwo$¢, byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych rodzajow robdt, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
I przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych. Sprzegt winien uzyskaé akceptacje Inspektora

nadzoru.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot,
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na jego
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, szczegdétowymi warunkami
okreslonymi w ogélnych warunkach technicznych wykonywania 1 odbioru robot
budowlanomontazowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu okre$lenia jako$ci wykonanych robot nalezy po
zakonczeniu kazdego etapu robdt dokona¢ komisyjnych odbioréw.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci
I innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlgczony w cen¢ umowna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty okre§lone w specyfikacji technicznej,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm oraz w szczegolnych przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko
te wyroby i1 materiaty, ktore sg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2024, poz. 725 z p6zniejszymi zmianami).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robot. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu
przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce

Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprz¢tu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl., m,

- dla zwodéw 1 uzioméw: m,

- dla elementdw instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl.,

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych
wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uzioméw,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji piorunochronne;j
1 uziomOw np. zasypanie fundamentow wraz z uziomem fundamentowym.

8.1 Odbidr czesciowy
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Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze¢sciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu pretowego),
uniemozliwiajac oceng prawidlowosci ich wykonania lub utatwiajac przyszty odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem: wydzielonych petli lub elementow instalacji piorunochronnej i
uziomow.

8.2 Odbiodr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robo6t instalacji piorunochronnej 1 uzioméw przed przekazaniem
uzytkownikowi catosci instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okres$la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robdét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, poréwnaé¢ wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtlowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci instalacji
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

1 przedstawic¢ je ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci
instalacji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuni¢cia wadliwie wykonanych robdt, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 61024-
1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego instalacji odgromowej,
urzadzenia piorunochronnego oraz dolaczy¢ metryke, zawierajaca dane o obiekcie
budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

2. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl).

3. PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czgs¢ 1.
Wymagania stawiane elementom potaczeniowym.

4. PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czg$¢ 2.
Wymagania dotyczace przewodow 1 uziomow.

5. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

6. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

7. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

8. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami

atmosferycznymi lub taczeniowymi.
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9. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

10. PN-1EC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogodlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

11. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

12. PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i polagczenia wyrownawcze instalacji
informatycznych.

13. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

14. PN-1EC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

15. PN-1EC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

16. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi.

17. PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.

18. PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybor poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

19. PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne.

20. PN-1EC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Zasady ogo6lne. Wybdr poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

21. PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady
ogo6lne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.

22. PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

23. PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
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(LEMP). Czg¢s$¢ 2. Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow 1 uziemienia.

24. PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czes¢ 3. Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepi¢¢ (SPD).

25. PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne Cze$¢ 1.
Instalacje swiattowodowe.

26. PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne Czg¢$¢ 2. Linie
wykonywane przewodami metalowymi.

27. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

28. PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona

obostrzona.

29. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

30. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

31. PN-1EC 99-1:1993 Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki

przepi¢¢ do sieci pradu przemiennego.

32. PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepig¢. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepie¢ z tlenkdéw metali do sieci pradu przemiennego.

Inne dokumenty i instrukcije

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom V) Arkady,
Warszawa 1990r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgé¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003r.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997r.

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2260).
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ST-10 IZOLACJA CIEPLNA KOD CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieplnej zgodnie z dokumentacja projektowa
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w wymaganiami ogolnymi.

2. MATERIALY

Do docieplenia stropu nalezy uzy¢ welny mineralnej w rolach lub ptytach o wspotczynniku
przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,032 W/mK — grubos¢ warstwy izolacyjnej -zgodnie z
opisem zakresu robot.

Materialy stosowane do wykonania rob6t w zakresie izolacji cieplnej powinny mie¢:
—oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

3. WYKONANIE ROBOT

Poziomg i1zolacje cieplng nalezy uklada¢ krzyzowo, w dwoch warswtwach, tak aby unikngé
mostkow termicznych. Zawsze od spodu izolacje cieplng nalezy ostoni¢ paroizolacja ze
szczelnie potaczonymi stykami oraz z szczelnym potaczeniem z przeszkodami i przegrodami
pionowymi.

4. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
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PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 1SO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone 1 wartosci orientacyjne.

PN-EN 10456:2004 Materiaty 1 wyroby budowlane .Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych warto$ci cieplnych.

PN-EN ISO 12524:2003 Materiaty 1 wyroby budowlane. Wtlasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach. lub
$134,ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne.

PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 Akustyka. OkreSlenie sztywnosci dynamicznej. Materialy
stosowane w plywajacych podtogach w budynkach mieszkalnych.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021
r., poz. 1213).

71



ST-11 OKLADZINY Z PLYT
WLOKNOWOGIPSOWYCH KOD CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru okladzin z ptyt gipsowo-wioknowych jako poszycie podtogi stropu | pietra jako
zabezpieczenie ogniowe spetniajace wymog klasy odpornosci ogniowej EI60.

2. MATERIALY

Do wykonania przegrody nalezy zastosowac¢ odpowiednie materialy, np.

- ptyt gipsowo-witdknowych , np. Fermacell o grubosci 12,5mm,

- wkretow samogwintujacych, np. fermacell 3,9x30 mm,

- klej do spoin fermacell,

- mas¢ szpachlowg fermacell.

Zastosowany system musi spelnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej EI60.

3. WYKONANIE ROBOT

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-wldknowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-wtdknowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty instalacyjne, tynkarskie i posadzkarskie. Przed rozpocz¢ciem
prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i 0dpadow. Oktadziny z
plyt gipsowo-wioknowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza
miesci si¢ w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:

— rowno$¢ powierzchni ptyt,

72



— narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotno$¢ i nasiagkliwos¢,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego,
jesli wszystkie pomiary i badania(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) omowione w
pkt. 4 daly pozytywne wyniki. Odbior poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
przystapieniem do robot oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.
Wymagania przy odbiorze okre§la norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

a) zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

C) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowos$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkoéw nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomigdzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z

doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku | Odchylenie
powierzchni suchego pionowego poziomego przecinajacych sie
tynku od plaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji

nie wigksza niz2 mm i | nie wigksze niz 1,5mm | nie wigksze niz2 mm | nie wigksze niz 2 mm
w liczbie nie wigkszej | na 1 mb i ogolem nie na 1 mb i ogdétem nie

niz 2 na catej dlugosci | wigcej niz 3 mm w

73



taty kontrolnej o pomieszczeniach do wiecej niz 3 mm na

dhugosci 2 mb 3,5mm wys. oraz nie catej powierzchni
wiecej niz4 mm w ograniczonej $cianami,
pomieszczeniach belkami itp.

powyzej 3,5 m wys.
6. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Deklaracja wtasno$ci uzytkowych Nr FC-0001 wg Rozporzadzenia EN 15283-2-GF-1 W2-C1
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