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Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych zprzebudowa linii energetycznych
w ramach wydanych warunkow usunigcia kolizji przez Przedsigbiorstwo Energetyczne.
Zakres przebudowy kabli energetycznych jest wynikiem sporzadzenia dokumentacji
projektowej rozbudowy i przebudowy drogi w msc. Dobrzelow, gm. Betchatow

Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna SST stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty objete SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot obejmujacych
wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu zmiang lokalizacji trasy kabli
ziemnych oraz ostonigcie kabli rurami ostonowymi.

1.3.1.Zmiana lokalizacji tras kablowych.

Na podstawie dokumentacji projektowej, na wskazanych odcinkach tras
kablowychnalezy istniejace i wskazane w projekcie budowlanym kable, odkopac i
przetozyé

do nowych lokalizacji tras kablowych. W dokumentacji na podstawie
przeprowadzonej analizy dlugosci odcinkow tras kablowych podlegajacych
przebudowie,stwierdza si¢ wystarczajaca dtugos$¢ kabla do ulozenia po nowe;j trasie,
bez potrzeby wydtuzenia kabla za pomocg muf kablowych.

Uktadanie kabli po nowej trasie podlega tyczeniu geodezyjnemu.

1.3.2. Ochrona kabli rurami.

Czes¢ trasy kabli ziemnych podlegajacych przebudowie oraz czg$¢ kabli dla ktorych
przebieg trasy nie zmienia si¢, nalezy w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

robotach budowlanych— nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego,

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa,

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,



kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez Wykonawce
robdt, upowazniong do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ osobe¢ z ramienia Inwestora przekazujaca
Wykonawcy polecenia w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

trasie kablowej— nalezy przez to rozumie¢ pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub
wigcej linii kablowych,

kabluziemnym-—nalezy przez to rozumie¢ odmiang przewodu wielozylowego izolowanego,
ktory jest przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac nad i
pod ziemig,

rurach oslonowych—nalezy przez to rozumie¢ konstrukcje przeznaczone do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego,

skrzyzowaniu— nalezy przez to rozumie¢ miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome
roznych linii kablowych pokrywaja si¢ lub przecinaja,

zblizeniu— nalezy przez to rozumie¢ miejsce na trasie kabla, w ktorym odlegtos¢ pomiedzy
roznymi liniami kablowymi, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng jest
mniejsza niz odleglo$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania
przegrod lub oston zabezpieczajacych i nie wystgpuje skrzyzowanie.

Materialy

. Materialy podstawowe

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu robot sa:

— istniejace kable elektroenergetyczne — nie zmienia si¢ typ, przekroj, sposob zasilania
oraz napigcie na jakim pracuja;

— rury oslonowe (przepusty kablowe) - powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych,

z tworzyw sztucznych, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na
dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia. Wngtrza $cianek powinny by¢
gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ichpowierzchnie dla ulatwienia
przesuwania si¢ kabli.Dla linii do o napigciu do 1kV, zaleca si¢ stosowanie na przepusty
kablowe rur dwudzielnych w kolorze niebieskim z polietylenu HDPE o $rednicy
wewngtrznej nie mniejszej 110 mm. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac
na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane przepisami aprobaty techniczne.

2.2. Materialy pozostale

— piasek - stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04,

— folia— materiat budowlany ztworzywa sztucznego o okreslonych dla tras kablowych
parametrach, stuzcy do oznaczenia trasy kablowej ktory w nastepstwie prowadzonych



5.1.

robot budowlanych w obrebie kabla chroni go posrednio przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wykonany jako folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o
grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,

— ta§ma stalowa FeZn 25x4mm’ — zastosowana jako uziom.

Sprzet
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacych maszyn
1 sprzetu, gwarantujacych wiasciwag jakos¢ robot:

— koparki lub minikoparki ggsiennicowe;j,

— rewersyjnej zageszczarki do gruntu.

Transport

Do transportu materiatow nalezy uzywac nastepujacych srodkow transportowych:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byc¢zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukladanie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworcow dla poszczegolnych elementow.

Wykonanie robot

Zmiana lokalizacji trasy kabli ziemnych — przebudowa linii kablowych

Przy przebudowie i budowie drog, wystgpujace elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne
linie kablowe, ktore nie spetniaja wymagan N-SEP 004 podlegaja przebudowie zgodnie
z warunkami usunig¢cia kolizjiwydanymi przez Przedsi¢biorstwo Energetyczne. Metoda
przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika
linii. Warunki te okre$laja ogdlne zasady przebudowy i okres, w ktorym mozliwe jest
przebudowanie linii (data waznos$ci warunkow usuniecia kolizji)). PGE Dystrybucja S.A.
jako Przedsigbiorstwo Energetyczne, zaleca wykonywanie prac w technologii prac pod
napigciem, zatem osoby wykonujace prace zwigzane z przebudowg linii kablowych,
powinny posiada¢ wymagane ukonczone kursy i szkolenia potwierdzone odpowiednimi
uprawnieniami lub zaswiadczeniami w powyzszym zakresie. W szczeg6lnych przypadkach
i podczas potrzeby wylaczenia napigcia w kablach podlegajacych przebudowie,
Wykonawca powinien opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
harmonogram roboét, zawierajacy uzgodnione z Przedsigbiorstwem Energetycznym okresy
ewentualnego wylaczenia napigcia w przebudowywanych liniach kablowych. Jesli
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujace linie kablowe nalezy
przebudowywac zachowujac nastgpujaca kolejnos¢ robot:

— wykonanie wykopow odkrywajacych kable przeznaczone do przebudowy,

— wylaczenie napigcia zasilajacego t¢ lini¢ (je$li wymagane),

— wykonanie wykopow po nowej trasie przebiegu kabla,

— ulozenie rur ostonowych w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j

— przetozenie kabli w miejsce docelowe,

— zakrycie kabla zgodnie.
Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Ukladanie kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane
srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie¢
na trasie budowanej linii.

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg N-SEP-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0° C. Kabel mozna zginaé¢
jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy ni. 10-krotna zewngtrzna jego $rednica. Bezposrednio w gruncie
kable nalezy uklada¢ na glebokosci 0,7 m z dokladno$cig + 5 cm na warstwie piasku o
grubosci

10 cm z przykryciem 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego
o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz
calej trasy w miar¢ mozliwosci, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru
niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub
z drogami, kabel nalezy uklada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wngtrza wody i przed ich zamuleniem.
Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugoSci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne. Zaleca si¢ przy latarniach, szafie o§wietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2,5-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii
kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegdlnych odcinkow kabla.

Temperatura ukladania kabli

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura
otoczenia i1 temperatura ukladanego kabla - wg ustalen wytworcy. Zabrania si¢
podgrzewania kabli ogniem.

Zginanie kabli

Przy ukladaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:
— 25-krotna zewngtrzna $rednica kabla - w przypadku kabli olejowych,
— 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli jednozylowych o izolacji
papierowej i o powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce
polwinitowe] oraz kabli wielozylowych o izolacji papierowej i o powloce aluminiowe;j
o liczbie zyl nie przekraczajacych 4,
— 15-krotna zewngtrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozylowych o izolacji
papierowej i o powloce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrgcanych
z kabli jednozytowych o liczbie zyt nie przekraczajacych 4.

Skrzyzowanie z innymi liniami
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Skrzyzowania kabli miedzy soba nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napigcia byt
zakopany gl¢biej niz kabel nizszego napiccia, a linia elektroenergetyczne lub
sygnalizacyjna glebiej niz linia telekomunikacyjna.

Kontrola jakosci robot

Wykopy i rowy pod kable

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary 1 zabezpieczenie S$cianek wykopu.
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST. Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary
poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras z dokumentacja geodezyjng. Odchyltka trasy rowu od
wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac 0,5 m.

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob
usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzié
nastgpujace pomiary:

— glebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— prawidlowosci przykrycia kabli rurami ostonowymi dwudzielnymi,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane
za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

Pomiar rezystanciji izolacji

W przypadku pomiaru rezystancji izolacji kabli energetycznych o napigciu znamionowym
do1l kV, nalezy mierzy¢ (w stanie ustalonym) miernikiem o napigciu 2,5 kV,
a w przypadku kabli onapigciu mniejszym niz 1 kV, miernikiem o napieciu 1 kV.
Rezystancja powinna wynosi¢c — wzgledem pozostalych zyt — zwartych ze sobg
i uziemionych — przeliczona na temperatur¢ 20°C na kazdy 1 km dlugosci linii nie mniej
niz:

e 20 MQ - kable o izolacji papierowe;,

e 20 MQ - kable o izolacji polwinitowe;j,

e 75 MQ - kable o izolacji gumowej,

e 100 MQ — kable o izolacji polietylenowe;j.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa dla linii i rur ostonowych jest 1metr.
Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna by¢ zgodnaz dokumentacja projektowa.

Odbior robot

Przy przekazywaniu przebudowanych linii do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

—aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

—protokoty z dokonanych pomiaréw napigcia , protokot odbioru robot,



—aprobaty techniczne na wszystkie materiaty zastosowane podczas robot.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania rob6t obejmuje:
—roboty przygotowawcze,
—oplaty za ewentualne wylaczenia linii PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lodz
RE Befchatow (jesli wymagane),
—oznakowanie robot,
—wykopy punktowe i liniowe,
—montaz rur ostonowych pod zjazdami i skrzyzowaniami z drogami i innymi mediami,
—utozenie rur ostonowych w miejscach wskazanych,
—przetozenie kabli,
—odtworzenie nawierzchni,
—wykonanie pomiaréw i dokumentacji powykonawcze;.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-61/E-01002 —Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

2. N-SEP-E-002 —Elektroenergetyczne linie napowietrzne.Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi
izolowanymi w ostonie izolacyjne; .

3. N-SEP-004 —Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

4. PN-E-90401:1993 —Kable elektroenergetyczne o  izolacji z  tworzyw
termoplastycznych 1 powloce polwinitowej na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV.

5. PN-E-90403:1993 —Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

6. PN-E-90301:1968 — Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce polwinitowej
na napigcie znamionowe 1 kV.

7. BN-87/6774-04 — Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych - Piasek.

8. BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe - Roboty ziemne.



