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KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu dla zadapia: " Rozbudowa i przebudowa drogi w msc.

gmina Belchatéw, powiat belchatowski, woj. t6dzkie

Dobrzeléw”
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HARMONOGRAM PRAC

do projektu statej organizacji ruchu po realizasjibudowy i przebudowy drogi w msc. Dobrzeléw

gmina Befchatow, powiat betchatowski, woj. t6dzkie

Planowany termin realizacji: 31 grudnia 2024r.

Uwaga: Wprowadzenie oznakowania warumkijzakaiczeniem prac przewidzianych w
projekcie budowlanym




OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu po realizacji rozbudowy i przebudowy drogi w msc.
Dobrzelow

Wstep

Podstaw niniejszego opracowania jest umowa z dnia 10.2P20na opracowanie dokumentacji
projektowej dla inwestycji pn.:Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Dobrzel@alyarta nmgdzy
Wojtem Gminy Belchatdw, 97-400 Befchatdw, ul.s€imszki 13, a firm Kowieszko Projektowanie i
Edukacja Sp. z 0.0., 04-308 Warszawa, ghyo3/7 lok.6.

1. Podstawa opracowania:
1.1 Ustawa Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2022r. Poz. 988).
1.2 Rozporglzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westranych i
Administracji z dnia 31.07.2002r. wapie znakow i sygnatéw drogowych
Dz. U. nr 170 poz. 1393. tekst jedniyliDz. U. 26.11.2019r. poz.2310
1.3 Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wfné 2003rw
sprawie szczegotowych warunkéw zagdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru na tym gdeeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729), tekst jednolity
Dz. U. 2017r. poz. 784
1.4 Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2008rsprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dimakow i sygnatéw drogowych
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania
ich na drogach /Dz. U. Nr 220 poz.2181¢kst jednolity Dz. U. 2019r. poz.2311.
1.5 Podktad mapowy w skali 1 : 500,
1.6 Zlecenie inwestora.

2. Przedmiot opracowania;

2.1. Opracowanie przedstawia projekt statej omgji ruchu po realizacji rozbudowy i przebudowy
drogi w msc. Dobrzelow, gmina Befchatow, powiatchetowski, woj. t6dzki

2.2. Celem opracowania projektu jest dostosowaniakowania pionowego i poziomego na drodze
gminnej w msc. Dobrzeléw do zmienionych warunkéwechu drogowego na czas staty po
rozbudowie i przebudowie drogi.

2.3 Zakres rob6t inwestycyjnych obejmuje:

- Wykonanie jezdni drogi 0 nawierzchni z betonu kisfeego o szeroki 5,0 m (droga
dwukierunkowa o dwdch pasach ruchu 2 x 2,5m),

- Wykonanie obustronnych poboczy gruntowych umocnibriruszywem tamanym o szerdko
0,75 m,

- Odwodnienie drogi ¢éxzie zapewnione przez projektovgakanalizacy deszczow i projektowany
réw odwadniajcy.

- Projektowane jest zabezpieczenie i przebudowa Wjaliich uradzer uzbrojenia terenu
znajdupcego st w obrbie pasa drogowego.

Parametry drogi:
- Klasyfikacja funkcjonalna drogi — droga gminna.
- Klasa drogi — D (dojazdowa).
- Diugos¢ proj. drogi wynosi 793,11 m.
- Podbudowa drogi dla kategorii ruchu — KR2.

Inwestycja znajduje w miejscova Dobrzeldw, gmina Belchatow, wojewddztwo tédzkie



W stanie istnigjicym przedmiotowa droga posiada nawierzetmibetonu asfaltowego o szerékb
okoto 3,5m. Nawierzchnia drogi jest w ztym stard@ethinicznym, nie posiada elementéw odwodnienia
drogi. Nawierzchnia bitumiczna istraepj drogi jest zdeformowana i uszkodzona. Otoczenie
planowanej inwestycji drogowej stanawiiska zabudowa mieszkaniowa oraz dziatki rolne.

3. Organizacja ruchu drogowego:

W projekcie organizacji ruchu drogowego pezgjogoélne zasady podane w zat. do Dz. Ustaw nr 220
Z 2003r. z pon. zm. z uwzgidnieniem warunkéw lokalnych pamgiych na drodze gminnej w msc.
Dobrzelow.

W projekcie organizacji ruchu drogowego uwertiiiono parametry drogi po rozbudowie i

przebudowie tj.:

- jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego oada®ci 5,0 m (droga dwukierunkowa o dwéch
pasach ruchu 2 x 2,5m) oraz obustronne poboczaroGz5m.

Oznakowanie pionowe:

Zaprojektowano odpowiednie znaki pionowe — z uedgieniem nowo projektowania projektu
zagospodarowania terenu. Skrawanie drogi gminnej o nr 101262E z dgagminn wewretrzng
oznakowano znakiem informacyjnym D-1.Na wlocie dogil gminnej projektuje giznak ostrzegawczy A-7
natomiast odcinek drogi dojazdowej oznakowano araknformacyjnym D-4a "Droga bez przejazdu”
Na drodze gminnej o nr 101262E projektujemmizestawienie istn. znakow informacyjnych D-42zoia- 43
oraz tablicy E-18a"Koniec m. Dobrzeléw" Pasgyge znaki naley ustawé na podwéjnych stupkach
zachowugc min. 10m znaku od znaku. Projekt zaktada rowprzestawienie odpowiednio istn. znakow
B-25 i B-33/50km/h/.

Catai¢ oznakowania pionowego istn. i proj. przedstawioa rys. - Plan oznakowania drogi oraz w
zestawieniu wykazu oznakowania pionowego i poziameg

Obiekt: Przebudowa drogi w msc. Dobrzelow

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO
NAZWA LINII DLUGOSC[M] m2/m POWIERZCHNIA[MZ2]
P-4 3 0,24 0,72
P-13 7 0,26 1,84
Razem m2; X X 2,56
ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO PROJEKTOWANEGO
Znaki pionowe szt. Uwagi
A-1 1 do likwidacji
A-7 1
A-30 1 istniejgcy
B-25 1 istn. z przestawienia
B-33 "50 km/h" 1 istn. z przestawienia
B-42 1 istniejacy
D-1 2
D-4a 1 istniejgcy
D-42 1 Istn. z przestawienia
D-43 1 Istn. z przestawienia
E-17a 1 istniejacy
E-18a 1 Istn.z przestawienia
T-1"300m" 1 istniejgcy
T-5 "Droga gruntowa" 1 istniejgcy
RAZEM: 15
Stupki do znakdéw 14 9 szt istniejgcych




Oznakowanie poziome:

Z uwagi na szeroka jezdni 5,00m. Nie projektujesslinii osiowej oznakowania poziomego.
Oznakowano jedynie ligiwarunkowego zatrzymania przed skizg drogy gminrg 0 nr 101262E -
P-13 wraz z P-4

Z uwagi na szerokg jezdni 5,50m. Nie projektujecsoznakowania poziomego. znakiem P-10.

Catai¢ oznakowania poziomego przedstawiono na rys. dad $/tuacyjny - oznakowanie wraz z
zestawieniem oznakowania poziomego dla poszczedolalc.. Oznakowanie poziome najevykona jako
cienkowarstwowe o gr. 0,3-0,8 mm mahemoutwardzakn

Urzadzenia bezpieczstwa ruchu
Projekt nie zawiera elementéw statychaaglzen bezpieczastwa ruchu.

5. Opis meliwych zagrozen i utrudnie n w ruchu podczas montau oznakowania;

Podczas prowadzonego maataznakowania megpojawi Sk takie zagreenia w ruchu jak:
- Chwilowe przebywanie pracownikow zyganych z obstugpojazdéw budowlanych,
- Postoj pojazdéw zwrzanych z dowozem materiatéw budowlanych,
- Wylagczenie z ruchu jezdni i ruchu pieszego chodnika,
- Ograniczenie pidkosci na odcinku olgitym zakresem robét.

6. Uwagi kaicowe:

6.1 Znaki drogowe pionowe ostrzegawcze, zakazipngknformacyjne oraz bezpiedstwa ruchu maj
by wykonane z folii odblaskowej 2 typu z grupy wiedkd- mate, natomiast znaki A-7, D-6 folii
odblaskowej typu 2 z grupy wiella — srednie, umiejscowione min. 0,5 m od kkalzi jezdni lub za
kravedzia chodnika. Znaki pionowe umocowane na stupkaclostadh osrednicy 70 mm na
wysokéci min. 2,50m na chodniku od spodu znaku orazzygadku braku
widocznéci na wysegniku.

6.2 Sposob umieszczenia oznakowania pionowego gte@thno na rysunku sytuacyjnym
w zahczeniu.

6.3 Wszelkie zmiany lokalizacji znakéw wymagakceptacji Projektanta i Inwestora.

Pidgnt:



