PRZEKROJ NORMALNY /KONSTRUKCYJINY
km 04000,00 — 0+320,00

Warstwa $cieralna-bet. asfaltowy AC11S gr.4cm
Warstwa wigzgca-bet. asfaltowy AC16W gr.8cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa

famanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

Ulepszone podtoZe z kruszywa stab. cem. gr.15cm

Destrukt bitumiczny gr.6 cm
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GRANICA PASA DROGOWEGO
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Kraweznik bet. ! Kraweznik bet.
15x30x100 15x30x100
na fawie bet. C12/15 na tawie bet. C12/15

OBIEKT : Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Dobrzelow

STADIUM : PB
INWESTOR : Wiéjt Gminy Belchatbw
ul. Kokciuszki 13
97-400 Belchatéw SKALA 1:50
Nazwa rysunku:
Przekr6j normalny/konstrukcyjny RYS.NR 1A

WARSZAWA, 08.2023r.

Projektant, branza drogowa: mgr inZ Tomasz Kowieszko
UPR. PROJ. w spec. drogowej NR MAZ/0027/POOD/14

Sprawdzajgoy, branza drogowa: mgr in% Eukasz Wandzel
UPR. PROJ. w spec.drogowej NR SLK/3468/POOD/10




