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I CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1 Konstrukcja nawierzchni projektowanych obiektow budowlanych

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych (zatacznik do zarzadzenia dyrektora GDDKIiA z dn. 16.06.2014 r.). Do
projektowania przyjeto kategorie ruchu KR 2. Warunki gruntowo — wodne przyje¢to na podstawie
badan i dokumentacji geotechnicznej opracowanej na potrzeby niniejszej dokumentacji projektowe;.

1.1.1 Konstrukcja nawierzchni projektowanej jezdni drogowej

Nawierzchnia jezdni drogowej bedzie sktadac si¢ z nastepujacych warstw:

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- Ulepszone podtoze warstwa kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm.

1.1.2 Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdéw do dzialek

Nawierzchnia zjazdow do dziatek o nawierzchni z kostki betonowej bedzie sklada¢ sie z
nastgpujacych warstw:

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
Ulepszone podtoze warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm

Przedstawiong w projekcie zagospodarowania lokalizacj¢ zjazdéw nalezy doprecyzowac
indywidualnie w porozumieniu z wlascicielami dziatek, na etapie realizacji robot budowlanych.

1.1.3 Konstrukcja nawierzchni projektowanego placu manewrowego do zawracania

Nawierzchnia placu manewrowego do zawracania bedzie sklada¢ si¢ z nastepujacych warstw:

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Ulepszone podtoze warstwg kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm.
1.2 Projektowana kanalizacja deszczowa

Odwodnienie projektowanej do rozbudowy i przebudowy drogi gminnej bedzie odbywac si¢ za
pomocg kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda z jezdni, zjazdow i
poboczy zlokalizowanych w pasie drogowym. Odprowadzanie wod odbywaé si¢ bedzie poprzez
wpusty uliczne i1 dalej przez sie¢ kanalizacyjna wyposazong w studnie kanalizacyjne i kolektory
kanalizacyjne z rur o $rednicy 300mm. Wody opadowe i roztopowe beda oczyszczane poprzez wpusty
uliczne z osadnikami, a nastgpnie wprowadzone do istniejacego rowu melioracyjnego R-D2/1.

Kolektory kanalizacji deszczowej zaprojektowano z kanalizacyjnych rur kielichowych z polipropylenu
(PP) o sztywnosci obwodowej min. SN10, $rednicy 300mm. Wszystkie przykanaliki nalezy wykonac
z rur z polipropylenu (PP) lite o sztywnosci obwodowej min. SN10, $rednicy 200 mm. Na trasie
projektowanej kanalizacji deszczowej znajdujg si¢ istniejgce zbieracze i saczki melioracyjne. W
zwigzku z powyzszym, Wykonawca robot budowlanych bedzie zobowiazany do zachowania



ostroznosci w czasie prowadzenia robot ziemnych, a w przypadku uszkodzenia urzadzen
melioracyjnych, bedzie mial obowigzek odtworzy¢ uszkodzone urzadzenie melioracyjne.

Studzienki rewizyjne betonowe zaprojektowano o $rednicy 1,00m. Podstawa studzienki, pelna z
przejsciami szczelnymi zamontowanymi przez producenta kregow.

Whpusty $ciekowe uliczne klasy D400 beda zlokalizowano przy kraweznikach drogowych zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Studzienki $ciekowe betonowe adaptowane z katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych karty nr 02.13 z osadnikami piasku — 0,8 m, bez syfonu, o
$rednicy 0,5m przykryte plyta betonowg pod wpust. Stosowane wilazy i wpusty zeliwne muszg by¢
zgodne z PN-EN 124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie.

Wykopy beda prowadzone jako pionowe, szalowane przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a w poblizu
istniejagcego uzbrojenia podziemnego — r¢cznie. Z uwagi na gesto uzbrojony teren inwestycji
oszacowano ilo§¢ robot ziemnych wykonywanych recznie na 20%, natomiast roboty ziemne
prowadzone mechanicznie to 80%.

W przypadku wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu nalezy wykona¢ odwodnienie na czas
prowadzenia robot. Sposob odwodnienia wykopow, dostosowany do panujacych w czasie
wykonywania robot warunkow gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez wykonawce robot.

Przed przystgpieniem do robot nalezy odkry¢ istniejace rurociggi w miejscach ich przecig¢ z
rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzedne posadowienia rurociggéw
istniejacych odpowiadaja rzeczywistosci. W przypadku kolizji projektowanych kolektoréw kanalizacji
deszczowej z istniejacymi sieciami podziemnymi oraz przylgczami do posesji nalezy poinformowac
Inwestora, Gestora sieci i Projektanta celem ustalenia sposobu rozwigzania kolizji.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, oraz zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Pod rury kanalizacyjne nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci co najmniej 20cm. Na obsypke
rur stosowac¢ piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu. Szczegolng uwage nalezy zwrocié
na staranne zaggszczenie ,,pach” i gruntu migdzy rurg a $ciang wykopu. Zaggszczenie zasypki nalezy
bezwzglednie wykona¢ recznie. Powyzej tej strefy zasypke wykopu wykonywaé warstwami 20cm z
odpowiednim dokladnym ubijaniem. Wskaznik zageszczenia gruntu pod drogami powinien by¢
zgodny z zatozeniami przyjetymi w projekcie branzy drogowej. Grunt zastosowany do podsypek,
obsypek i zasypek nalezy zastosowa¢ z dowozu o parametrach spetniajagcych wymagania niniejsze;j
dokumentacji projektowej i STWiORB.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy — nalezy:
- wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
- w nocy o$wietli¢ $wiatlem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Do budowy kanalizacji deszczowej uzywac rur i ksztattek kanalizacyjnych z polipropylenu (PP), min.
SN10, zgodnych z aktualng aprobatg techniczng dopuszczajaca do stosowania w drogownictwie.
Stosowane zwienczenia zeliwne musza by¢ zgodne z PN-EN-124 Zwienczenia studzienek i wpustow
kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badania typu i znakowanie.

Calos¢ robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z:
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych — rozdziaty 1 - 3,
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wydanymi przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r.,
z normg PN-B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
oraz z zaleceniami producenta.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych w terenie, na ktérym zaprojektowano
rozbudowe i przebudowe drogi w msc. Dobrzelow, stwierdzono podtoze gruntowe niejednorodne pod
wzgledem parametrow fizyczno-mechanicznych. Projektowany obiekt budowlany w postaci drogi
gminnej bedzie posadowiony bezposrednio na istniejacym podiozu gruntowym. Wartosci parametrow
pomierzone podczas badan odnosza si¢ do okresu niskich stanéw wod podziemnych. Nalezy
uwzgledni¢ mozliwo$¢ zmian parametrow z uwagi na zmiany w czasie warunkow wodnych. Ze
wzgledu na projektowang kanalizacj¢ deszczowa, przedmiotowa inwestycj¢ zaliczy¢ nalezy do 11
kategorii geotechnicznej. Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz projekt
geotechniczny stanowig zatacznik do projektu technicznego.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE
3.1 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W pasie drogowym i otoczeniu projektowanej drogi gminnej wystepuje nastgpujace uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa.

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

- sie¢ telekomunikacyjna.

- sie¢ elektroenergetyczna.

- sie¢ gazowa.

3.1.1 Istniejaca sie¢ wodociagowa

Nie przewiduje si¢ ingerencji w sie¢ wodociagowa przebiegajaca pod pasem przedmiotowej drogi.
Przewidziano jedynie regulacje wysokosciowa istniejagcych zasuw wodociggowych.

3.1.2 Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej

Nie przewiduje si¢ ingerencji w sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiegajacej pod pasem przedmiotowej
drogi. Przewidziano jedynie regulacj¢ wysokosciowg istniejgcych studni kanalizacyjnych.

3.1.3 Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna

Nie przewiduje si¢ ingerencji w napowietrzng sie¢ telekomunikacyjna przebiegajaca w sasiedztwie
pasa przedmiotowej drogi.

3.1.4 Przebudowa istniejgcej sieci elektroenergetycznej

W ramach projektowanej rozbudowy i przebudowy drogi gminnej w msc. Dobrzelow zaprojektowano
przebudowe istniejgce;j sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Gestora sieci — PGE DYSTRYBUCIJA S.A. Oddziat £6dz RE Betchatow.

Przewidziano 2 kolizje sieci elektroenergetycznych wystepujacych podczas rozbudowy i przebudowy
drogi objetej projektem. Przewiduje si¢, ze wszystkie wystepujace kolizje nie wymagaja dobudowy
odcinkoéw kablowych, a kable zostang jedynie przetozone we wskazane w projekcie budowlanym ich
nowe trasy. Powstate zapasy kabla po przetozeniu zostang wykorzystane jako zapasy technologiczne
natomiast w miejscach gdzie zaistniata potrzeba wydhluzenia kabli zostang wykorzystane zapasy kabla.
W przypadku odkrycia kabli i stwierdzeniu, iz istniejacy zapas nie jest wystarczajacy do utozenia po
nowej trasie, nalezy przedluzy¢ odcinki kabli za pomocg typu kabla jak istniejace sieci. Przewiduje si¢
kable typu YAKXS 4x120mm’.



Kable elektroenergetyczne pod zjazdami, przy skrzyzowaniu z innymi sieciami oraz w miejscach
wskazanych ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu A110PS.

Wymagane jest uszczelnienie rur, dedykowanymi przez producenta systemami dla rur ostonowych
uzytych podczas robot.

W miejscach charakterystycznych na kablach energetycznych, nalezy natozy¢ opaski kablowe
z danymi identyfikacyjnymi kabla: typem kabla, jego $rednicg, kierunkiem przebiegu oraz nazwag
Gestora sieci — PGE DYSTRYBUCIJA S.A. RE Belchatow oraz jesli to mozliwe dlugoscia kabla.

W ramach zabezpieczenia kabli, przewiduje si¢ ulozenie rur ostonowych dwudzielnych A110PS
o dtugosci okoto 178mb.

Miejsca usunigcia kolizji oraz ostonigcia kabli rurami wskazano na mapie w projekcie budowlanym.
3.1.5 Istniejaca sie¢ gazowa

Nie przewiduje si¢ ingerencji w sie¢ gazowa przebiegajaca pod pasem przedmiotowej drogi.

4. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowa droga gminna w miejscowosci Dobrzelow po realizacji rozbudowy bedzie spelniata

wymogi 1 parametry techniczne stawiane drogom pozarowym. Dla przedmiotowej inwestycji
drogowej nie jest wymagana budowa sieci przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.



II. OSWIADCZENIE
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, os§wiadczam, ze Projekt
Techniczny przygotowany dla inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi w msc.
Dobrzelow”, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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Projektant inz. Tomasz Gatazin instalacje MAZ/0199/POOS/08
sanitarne
Sprawdzajacy | mgr inz. Ireneusz Onopiuk instalacje MAZ/0209/POOS/08
sanitarne
Projektant mgr inz. Sylwester instalacje LOD/3273/PWBE/17
Drozdowski elektryczne

III. CZESC RYSUNKOWA



