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I CZESC OPISOWA

1. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana droga gminna w miejscowo$ci Dobrzelow jest to obiekt budowlany liniowy. W ramach
przedmiotowej inwestycji oprocz jezdni drogowej zostang wykonane zjazdy, pobocza, kanalizacja
deszczowa oraz przebudowa kolidujacej sieci elektroenergetycznej. W zwigzku z opisang skalg
przedmiotowego przedsigwzigcia inwestycja zalicza si¢ do kategorii obiektu budowlanego oznaczanej
numerami: IV, XXV, XXVI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Projektowana droga gminna w miejscowosci Dobrzelow objgta niniejszym opracowaniem jest
przeznaczona do prowadzenia ruchu pojazdoéw i ruchu pieszych po projektowanej drodze gminne;j.
Inwestycja begdzie prowadzona po $ladzie istniejacej drogi o nawierzchni bitumicznej. Przedmiotowe
przedsigwzigcie budowlane ma na celu usprawnienie ruchu drogowego, podniesienie bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz poprawe¢ warunkow uzytkowania drogi przez jej uczestnikow. Nawierzchnia
jezdni drogowej zostata zaprojektowana jako nawierzchnia z betonu asfaltowego. Przedmiotowa droga
gminna zostala zaprojektowana jako jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu. Droga bedzie
wyposazona w pobocza umocnione kruszywem tamanym skropione emulsjg asfaltowg wraz z
grysowaniem. Odwodnienie drogi zaprojektowano za pomoca projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Do dziatek sasiadujacych z pasem drogowym zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki
betonowe;j.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowana droga gminna bedzie sytuacyjnie i wysoko$ciowo wkomponowana w istniejacy teren
otaczajacy pas drogowy. Wysokosciowo droga bedzie usytuowana w $ladzie istniejacej drogi, a zatem
nie begdzie ingerowa¢ w uksztaltowanie krajobrazu otaczajacego droge. Projektowang drogg gminng
mozna okresli¢ jako obiekt budowlany o typowej formie architektonicznej dla tego rodzaju obiektow
budowlanych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1 Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej

Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej w msc. Dobrzelow sg nastepujace:

- Klasyfikacja funkcjonalna drogi — droga gminna.

- Kilasa drogi — D (dojazdowa).

- Jezdnia drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0 m (droga dwukierunkowa o
dwoch pasach ruchu 2 x 2,5m). Dtugos¢ projektowanej drogi wynosi 793,11 m.

- Obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem tamanym o szerokosci 0,75 m,

- Podbudowa drogi dla kategorii ruchu — KR2.

- Odwodnienie drogi bgdzie zapewnione przez projektowang kanalizacj¢ deszczowg i1 projektowany
row odwadniajacy.

- Projektowane jest zabezpieczenie i przebudowa kolidujacych urzadzen istniejacej sieci
elektroenergetyczne;.

4.2 Konstrukcja nawierzchni projektowanych obiektéow budowlanych

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych (zatacznik do zarzadzenia dyrektora GDDKIiA z dn. 16.06.2014 r.). Do



projektowania przyjeto kategorie ruchu KR 2. Warunki gruntowo — wodne przyje¢to na podstawie
badan i dokumentacji geotechnicznej opracowanej na potrzeby niniejszej dokumentacji projektowe;.

4.2.1 Konstrukcja nawierzchni projektowanej jezdni drogowej

Nawierzchnia jezdni drogowej bedzie sktadac si¢ z nastepujacych warstw:

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- Ulepszone podtoze warstwa kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm.

4.2.2 Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdow do dzialek

Nawierzchnia zjazdow do dziatek bedzie sktada¢ si¢ z nastepujacych warstw:

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

- Podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
- Ulepszone podtoze warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm

Przedstawiong w projekcie zagospodarowania lokalizacje zjazdow nalezy doprecyzowac
indywidualnie w porozumieniu z wlascicielami dziatek, na etapie realizacji robot budowlanych.

4.2.3 Konstrukcja nawierzchni projektowanego placu manewrowego do zawracania

Nawierzchnia placu manewrowego do zawracania bedzie sklada¢ si¢ z nastepujacych warstw:

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

-  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- Ulepszone podtoze warstwa kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm.

4.3 Projektowana kanalizacja deszczowa

Odwodnienie projektowanej do rozbudowy i przebudowy drogi gminnej bedzie odbywac si¢ za
pomocg kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda z jezdni, zjazdow i
poboczy zlokalizowanych w pasie drogowym. Odprowadzanie wod odbywaé si¢ bedzie poprzez
wpusty uliczne 1 dalej przez sie¢ kanalizacyjna wyposazong w studnie kanalizacyjne i kolektory
kanalizacyjne z rur o $rednicy 300mm. Wody opadowe i roztopowe beda oczyszczane poprzez wpusty
uliczne z osadnikami, a nastgpnie wprowadzone do istniejgcego rowu melioracyjnego R-D2/1.
Kolektory kanalizacji deszczowej zaprojektowano z kanalizacyjnych rur kielichowych z polipropylenu
(PP) o sztywnosci obwodowej min. SN10, $rednicy 300mm. Wszystkie przykanaliki nalezy wykonac
z rur z polipropylenu (PP) lite o sztywnosci obwodowej zgodnie z zestawieniem zawartym w czgsci
rysunkowej, $rednicy 200 mm.

Studzienki rewizyjne betonowe zaprojektowano o $rednicy 1,00m. Podstawa studzienki, pelna z
przejsciami szczelnymi zamontowanymi przez producenta kregow.

Whpusty $ciekowe uliczne klasy D400 beda zlokalizowano przy kraweznikach drogowych zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Studzienki $ciekowe betonowe adaptowane z katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych karty nr 02.13 z osadnikami piasku — 0,8 m, bez syfonu, o
$rednicy 0,5m przykryte plyta betonowg pod wpust. Stosowane wilazy i wpusty zeliwne muszg by¢
zgodne z PN-EN 124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie.



Wykopy beda prowadzone jako pionowe, szalowane przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a w poblizu
istniejagcego uzbrojenia podziemnego — r¢cznie. Z uwagi na gesto uzbrojony teren inwestycji
oszacowano ilo§¢ robot ziemnych wykonywanych recznie na 20%, natomiast roboty ziemne
prowadzone mechanicznie to 80%.

W przypadku wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu nalezy wykona¢ odwodnienie na czas
prowadzenia robot. Sposob odwodnienia wykopow, dostosowany do panujacych w czasie
wykonywania robot warunkow gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez wykonawce robot.

Przed przystgpieniem do robot nalezy odkry¢ istniejace rurociggi w miejscach ich przecie¢ z
rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzgdne posadowienia rurociggdéw
istniejacych odpowiadajg rzeczywistosci. W przypadku kolizji projektowanych kolektorow kanalizacji
deszczowej z istniejacymi sieciami podziemnymi oraz przylgczami do posesji nalezy poinformowac
Inwestora, Gestora sieci i Projektanta celem ustalenia sposobu rozwigzania kolizji.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, oraz zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Pod rury kanalizacyjne nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci co najmniej 20cm. Na obsypke
rur stosowac¢ piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu. Szczegolng uwage nalezy zwrocié
na staranne zaggszczenie ,,pach” i gruntu migdzy rurg a $ciang wykopu. Zaggszczenie zasypki nalezy
bezwzglednie wykona¢ recznie. Powyzej tej strefy zasypke wykopu wykonywaé warstwami 20cm z
odpowiednim dokladnym ubijaniem. Wskaznik zageszczenia gruntu pod drogami powinien by¢
zgodny z zatozeniami przyjetymi w projekcie branzy drogowej. Grunt zastosowany do podsypek,
obsypek i zasypek nalezy zastosowa¢ z dowozu o parametrach spetniajagcych wymagania niniejsze;j
dokumentacji projektowej i STWiORB.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy — nalezy:
- wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
- w nocy o$wietli¢ $wiatlem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Do budowy kanalizacji deszczowej uzywac rur i ksztattek kanalizacyjnych z polipropylenu (PP), min.
SN10, zgodnych z aktualng aprobatg techniczng dopuszczajaca do stosowania w drogownictwie.
Stosowane zwienczenia zeliwne musza by¢ zgodne z PN-EN-124 Zwienczenia studzienek i wpustow
kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badania typu i znakowanie.

Calos¢ robot zwigzanych z budowsg sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z:
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych — rozdziaty 1 - 3,
wydanymi przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r.,
z normg PN-B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
oraz z zaleceniami producenta.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych w terenie, na ktérym zaprojektowano
rozbudowe i przebudowe drogi w msc. Dobrzelow, stwierdzono podtoze gruntowe niejednorodne pod
wzgledem parametrow fizyczno-mechanicznych. Projektowany obiekt budowlany w postaci drogi
gminnej bedzie posadowiony bezposrednio na istniejacym podiozu gruntowym. Wartosci parametrow
pomierzone podczas badan odnosza si¢ do okresu niskich stanéw wod podziemnych. Nalezy
uwzgledni¢ mozliwo$¢ zmian parametrow z uwagi na zmiany w czasie warunkow wodnych. Ze
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wzgledu na projektowang kanalizacj¢ deszczowa, przedmiotowa inwestycj¢ zaliczy¢ nalezy do 11
kategorii geotechnicznej. Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz projekt
geotechniczny beda dotaczone do projektu technicznego.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZE OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Inwestycja polegajaca na przebudowie drogi gminnej zostata dostosowana do poruszania si¢ po niej
0sOb niepetnosprawnych, w tym na wozkach inwalidzkich. Jezdnia drogowa wraz ze zjazdami
pozwoli swobodnie poruszaé si¢ osobom na wozkach inwalidzkich.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

7.1 Wplyw obiektu budowlanego na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob
odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych

Eksploatacja projektowanej drogi gminnej nie bedzie si¢ wigzala z wykorzystaniem wody.
Odwodnienie drogi gminnej zaprojektowano poprzez nadanie nawierzchni drogowej odpowiednich
spadkéw podluznych i poprzecznych co zapewni sptyw wodd opadowych i1 roztopowych do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Sklad jakosciowy wod opadowych 1 roztopowych
charakteryzuje si¢ zmiennoscia i jest zalezny od sposobu uzytkowania powierzchni zlewni, charakteru
opadu, tj. jego nate¢zenia, czasu trwania, przerw miedzy opadami deszczu, a takze lokalnych
uwarunkowan powierzchni zlewni. Z uwagi na niewielkie nat¢zenie ruchu na projektowanej drodze
gminnej klasy D mozna stwierdzi¢, ze stezenie zawiesin oraz weglowodoréw ropopochodnych nie
przekroczy dopuszczalnych norm.

7.2 Wplyw obiektu budowlanego na emisje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja projektowanej drogi gminnej begdzie si¢ wigzata z emisjg zanieczyszczen gazowych i
pylowych do powietrza pochodzacych z pojazdow poruszajacych si¢ po drodze. Duzy wptyw na
wielko$¢ emisji 1 rozklad stezen zanieczyszczen ma przede wszystkim wielko$¢ i struktura ruchu, a
ponadto stan techniczny pojazddéw, rodzaj stosowanego paliwa, budowa silnika. Przedmiotowa
inwestycja jest droga obstugujacg ruch lokalny o niewielkim natezeniu. W zwigzku z powyzszym ruch
kotowy bedzie generowaé niewielkie zanieczyszczenia gazowe i pytowe.

7.3 Rodzaj i ilo$ci wytwarzanych odpadow

Podczas eksploatacji projektowanej drogi gminnej powstawac bedzie nieznaczna ilo$¢ odpadow
zwigzana z funkcjonowaniem drogi. Zgodnie z katalogiem odpadoéw podczas eksploatacji drogi moga
powstawaé odpady:

e (0201 03 — odpadowa masa roslinna — ok. 0,3 Mg/rok,

e 1502 03 — sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwigzku z likwidacja ewentualnych rozlewow
substancji innych niz niebezpieczne na drodze — ok. 0,05 Mg/rok,

e 16 81 01 — odpady wykazujace wlasnosci niebezpieczne — powstate w wyniku ewentualnych
wypadkow drogowych — ok. 0,2 Mg/rok,

e 16 81 02 — odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkow drogowych — inne niz
wymienione w 16 81 01 — ok. 0,2 Mg/rok,

e 2003 03 — odpady z czyszczenia ulic i placow — ok. 0,15 Mg/rok.

Powstate podczas eksploatacji odpady beda selektywnie gromadzone i sukcesywnie przekazywane
uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad postegpowania z odpadami niebezpiecznymi oraz
odpadami nadajgcymi si¢ do powtornego wykorzystania.



7.4 Wplyw obiektu budowlanego na wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Emisja hatasu i drgan w trakcie eksploatacji przedmiotowej drogi gminnej zwigzana jest z ruchem
pojazdow samochodowych. Z uwagi na prognozowane niewielkie nat¢zenie ruchu mozna stwierdzic,
ze ruch kotowy bedzie generowaé¢ umiarkowany poziom hatasu i niewielkie drgania. Projektowana
droga gminna nie begdzie emitowa¢ promieniowania a takze nie bedzie wytwarza¢ pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

7.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W ramach rozbudowy i przebudowy przedmiotowej drogi gminnej zaplanowano wycinke dwoch
drzew, kolidujacych z projektowang infrastruktura drogowa. Projektowana rozbudowa i przebudowa
drogi gminnej nie bedzie miala negatywnego wptywu na $rodowisko gruntowo-wodne, w tym wody
powierzchniowe i podziemne.

8. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowana droga gminna bedzie wyposazona w oznakowanie pionowe i poziome, ktore zapewni
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Przedmiotowa droga gminna po realizacji projektowanej rozbudowy i przebudowy bedzie spetiata

wymogi 1 parametry techniczne stawiane drogom pozarowym. Dla przedmiotowej inwestycji
drogowej nie jest wymagana budowa sieci przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

II CZESC RYSUNKOWA



