PRZEKROJ NORMALNY

Zjazdu o nawierzchni z kostki betonowe]

1:50

Nawierzchnia z kostki bet. bezfazowej gr.8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 - KLSM 0/31,5 gr.20cm

Ulepszone podioze z kruszywa stab. cem. gr.15cm
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Uwaga:

1. Wymiary podano w cm

2. Lokalizacje zjazd6w nalezy doprecyzowac
indywiduainie w porozumieniu z wiascicielami dzialek,
na etapie realizacji rob6t
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OBIEKT : Rozbudowa i p rzebudowa drogi w msc. Dobrzeléw

STADIUM: PB

INWESTOR : Wéjt Gminy Belchatéw
ul. Kosciuszki 13
97-400 Belchatéw

BRANZA: DROGOWA

SKALA 1 :50/100

Nazwa rysunku:

Rysunek geometrii i konstrukcji zjazdow

RYS.NR 3

WARSZAWA, 01.2024r.

Projektant, branZa drogowa: ~ mgr inZ Tomasz Kowieszko

UPR. PROJ. w spec. drogowej NR MAZ/0027/POOD/14

Sprawdzajgcy, branza drogowa: mgr in Eukasz Wandzel

UPR. PROJ. w spec. drogowej NR SLK/3468/POOD/10




