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STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4
85-031 Bydgoszcz

Przebudowa magazynu odpadéw medycznych w tym pocovidowych oraz odpadow
niebezpiecznych w budynku ,,B”

OBIEKTU

ul. Kujawska 4; 85 — 031 Bydgoszcz
Kategoria obiektu budowlanego: XVI

BUDOWLANEGO
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: M.Bydgoszcz
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0107
Numery dzialek ewidencyjnych: 77
SPECJALNOSC I
IMIE I NUMER ZAKRES DATA
AUTOR , PODPIS
NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
mgrl\l/lnjr'i;mh' do projektowania bez
Projektant Andrzeiewska- ograniczen w specjalno$ci Architektoniczna 15.06.2022
SIosJe cka architektonicznej 198/71/Bg
. do projektowania bez
mer inz. arch. ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajacy | Katarzyna Kempa- & . pecjat Avrchitektoniczna 15.06.2022
Wawrzonkoska architektonicznej
7T/IKPOKK/2018
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
_ instalacyjnej w zakresie sieci, ) .
. mgr inz. instalacji i urzadzen Instalacja wentylacji i
Projektant Janusz Gtadki cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacji 15.06.2022
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr KUP/0119/PWBS/19
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
. instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant gt inz. . instalaci i urza'dz.en Instalacje Sanitarne 15.06.2022
Czestaw Trzos cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
nr KUP/0076/PWOS/15
Projektant : J ) zakresie instalacji 15.06.2022
Grzegorz Dyrka elektrycznych upr. bud.: elektrveznveh
WBPP-NB-7210/136/82 yezny




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dolaczone do projektu

1.
2.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajacego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajacego do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

I1. Cze$¢ opisowa

1.
2.
3.

N o ok

Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Istniejagcy stan zagospodarowania dziatki w tym informacje o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Obszar oddziatywania obiektu

Ochrona specjalna dziatki

Istniejace i przewidywane zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu

1. Cz¢$¢ rysunkowa

1.

Projekt zagospodarowania terenu



I. Dokumenty dolaczone do projektu

PRABZTDIUM
WOIEWOOZKIR] RADY NARODOWEJ Bydgoszes, dnia | TaJa 1971 r.

WYDZIAL BUDOWNIGTWA
URBANISTYEI 1 ARGHITEKTURY

W BYDGOSZCZY

198/71 Bg

Ne ewid, uprawn, O Lo s SR s I s

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 wst. 1 pkt. f i art. 20 ust. 1 ustawy = dnia 31 stycania
1961 r. — prawo budowlane (Ds. Urs. nr 7, poz. 46) oraz § 29 | §._.5 uatal pktal
rozparzgdzenia Prrewodniczycege Komitetw Budownictwa Urbanistyki 1 Architektury 2 dnia
10 wrzefnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osib wykonujacych funkcje techni-
czne w budownictwie powszechnym (Dz. Ust. nr 53, poz. 266). .

b, Andrzejewska - Slosecka Maria Krystyna

nagiater insynier architekt -

iany dnia_ 22 CZeTwea 1942 r. Bydgoszez

x etrzgpmuje
w specjalnoici ch_hﬁikton‘@ezmi 5
uprawnienia budowlane do M&mﬁ_ﬁ"mm__
architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
projektéw budowlanych kenstrukeyineh z wyjatkiem

Projektéw obiektéw budowlanyoh o skomplikowanei konstru-

keji ojekt i e
s wyjgtliem skomplikowanych instalacii i urzadzef
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria ANDRZEJEWSKA-SLOSECKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pehnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodei architektonicznej i w zakresle posiadanych uprawnier nr 198/71,

jest wpisana na liste cztonkdéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0137,

Czionek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-07-2021 r, Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0137-AB72-CF64-YAC2-78BB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzid podajac nr weryfikacyny
zaswiadczenia w publiczrnym serwisie internctowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si@ bezpodrednio z whadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



| ZBA ARCHITEKTOW

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UpB/25/18 Bydgoszez, dnla 8 czerwea 2018«
L.dz. 91/KPOKK/18

DECYZJA nr 7/KPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
w zwiazku z art. 12, ant. 13 oraz art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 fipca 1894 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r, poz. 1332, ze zm.), zgodnie z arl. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r, Keodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.
1257, ze zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Kempa-Wawrzonkoska

urodzona w dniu 25 czerwca 1985 r. w Bydgoszczy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer.

| sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

£3-103 Bydgoszce, wl. Niediwledzin 7/1, tel/fax (52) 345 56 46, c-mall; mﬁ%um%
NIP: 967-11-35.265, Regon 01 74466395-00114, Konto: PKO BP S A, | O/Centrum w Bydgosacry se 34 1020 1462 7502 0019
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IZBA ARCHITEETOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Kujawsko-Pomorska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Katarzyna Anna KEMPA-WAWRZONKOSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienla samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodei architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/KPOKK/ 2018,

Jest wpisana na listg cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: KP-0338.

Cztonek czynny od: 12-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2021 r. Bydgoszcz.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

KP-0338-62E4-3F26-9644-584A

Dane zawarte w ninkejszym raswiadczaniu mana sprawdzic podajac nr 'I'JEII"fI'lH.:'IE'l'j}'!.'
zatwiadczenia w publicziym serwisie internetowym Izby Architekbdw: wew.izbaarchitektow, pl
lub kontakiujac sig bezposrednio z wiasciwg Dkregowa 1zba Architektdw RP.
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BUDOWNICTWA
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Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/18

KUPOIIB/KK-0055-0158/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz U. z 2016 r., poz. 1725, z pdzn, zm ), art 12 ust. 1 pkt 1 2, ust. 2, ust. 3 | ust. 4¢
pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3iust4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b) i ust 3 pkt 5, art. 15a ust 1 ust. 20 ustawy zdnia 7
lipca 1994 r - Prawo budowlane (t Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pé2n. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Janusz Grzegorz Gladki
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 17 listopada 1980 r. w Debnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0119/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (f. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pézn. zm.) odstgpuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budewlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskie| Okragowej |zby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (. Dz U. z 2018 r,, poz. 2096, z pézn.
zm.).

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia cdwolania strona meze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracj publiczne), ktory wydat cecyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowl administraci publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron pestepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przysiuguje prawo do cdwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja: A ks ‘u,?.ihz Justyna Sobczak-Paqslka ub ww).’..?!.ﬁ _jl«,
1. Pan Janusz Grzegorz Gtadki o SN AR\ %
&h?bna 71NS s AL “{Vojciech Kiatecki S I 7 a"‘;
2. Okregowa Rada Izby S A inz/ Pawet Gonczerzewicz /fj//‘
3. Gléwny Inspektor x Vituow b
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:

KUP-3IR-GEG-2PB *

Pan Janusz Grzegorz Gfadki o numerze ewidencyjnym KUP/15/0111/19

adres zamieszkania ul. Torunska 9, 86-050 Solec Kujawski

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-24 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej Izby Inynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dniaz 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektrondicenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniccnym weryfiiowanym przy pomocy wainegn bwalfikowanego cerbyfiketu sg
rivamioaaine pod wrgledem skutkiw prawrych dobumentom opatrzomygm podpisami wiasrorgczrymi. |

* Weryfikacjs poprawnosci danych w Riniejszym zaswiadczeniu moine sorawdzii za pomocy numery wergfikacyjrego zaswincdozenia na
stronie Polskiej by Infynierow Budownictwa www_piib.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasowej Okregowe]j lzoy Infynierow
Budownictwa.



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2015-08-10

DSW/ORZ/600/4168/15
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p6Zn. zm.),

CZESLAW TRZOS
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 17.06.2015 r., sygnatura akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/15, KUPOIIB/KK-0055-0050/15
) uprawnienia budowlane numer: KUP/0076/PWOS/15
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3728/15/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cafosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,

nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zz upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKTORA, NADZORU BUDOWLANEGO

uja:
Pan Czestaw Trzos
ul. Kurpinskiego 9
85-096 Bydgoszcz
2. Okrggowa Izba IB
3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-FJ5-4SA-6WK *

Pan Czestaw Trzos o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0089/15
adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw p ych dokt tom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

B1&!

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest
btV



WOLEWODA BYDGOSHK Bpdguszcz, dmig ... S0 FEZREDLD 1982, r

nr WEFE-N3-7270/736/82 dupliket

DECYZJA

O ETWIERDEZENIU PRIYGOTOWAMNIA ZAWODOWEGO
de peinisaia samedsielnych funkeji technicznyeh w budewnictwia

Ma pediawie §o. U55e 2 DY 2,5 st 2,87 g3 we t e 8L e LB
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eeeree..... BTOeRGants, kierowolka budowy f remét
w specjalngde Lol i;"ﬂ “15“?&-“'1”-“1”135&' L e e
w wokresa ............, iBStalacdi elektryoczsyen R
Obywarslfka} . .00vivaa, Grzegorz Jan Oyrka Just upswodalony(a) de:

4/ sporzzdzeals projektow instelacjl elextryszoych o powszechnie
conanyoh roewijzeolach koostrukcyjoyeh I sSchesatsch technicznych

&/ klerowania, nsdzorewania i kontrolowanis budowy i robdt, kierowa=-
ale 1 kontrolowania wytwartanis elementdw konstrukeji iostalasjl
ora? otenlanie L badazle stasu techaiasnego w zabresie imstalasjl
elertryozayeh o powszachale zaneaych reswizsanisch komstrulsy ioych.

Drygleoed decyzil ¢ stwiesrdzeniu preygotowanise zewodowego
zedpisal z upowaicisola Wojewody Giowny Arcritekt Wojlewddztwa,
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POLSEKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nsmerze weryfikacyjrym:
KUP-WWG-NTQ-GFV *

Pan GRZEGORZ DYRKA o numerze ewidencyjrym KLUP/IE/0464/04

adres zamieszkania ul. SKROMMA 5/126, 85-684 BYDGOSZCZ

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe)] Izby InZynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-02-28.

Zatwladczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem  elektronbczmgm
wergflkowanym przy pomocy wainego kwalfilkowanego certyfikatu w dnlu 2022-02-08 roku prze:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskle) Okregowe| Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy T dnia 18 wroetnia 2001 r. o podpisie elekbronicongm (D U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] ogatrzone berpiecorym podpisem ekeitroniconym wenyfikowanym przy pomocy wadnego kwalfikowanego certyfikatu s
résancwaine pod wegkpdem skutkdw prasnych dokumentom opatrzonym podplsaml wiasnangoznymi)

* Weryfikacjg poprawnodc] danych w niniefszym rafwiadcreniu modna sprawdzit @ pomoc numens wergfikacginego rafiwiadcrenia na
sironde Polskie] zby Indyniertw Budownictwa wwsw.piborg.pl lub kontakhgac sig @ biurem wiaichwe] Obrggowe| lzby Inzwniendw
B cawnd Chwia.



Bydgoszcz 15.06.2022 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt dla inwestycji pt:

PRZEBUDOWA MAGAZYNU ODPADOW MEDYCZNYCH W TYM POCOVIDOWYCH ORAZ

ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH W BUDYNKU ,,B”

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Inwestor:

Wojewédzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Bydgoszczy
86-031 Bydgoszcz; ul. Kujawska 4

Dane personalne: Projektanta Projektanta Projektanta
Imig i nazwisko: Maria Andrzejewska- Janusz Gtadki Grzegorz Dyrka
Slosecka
. Architektoni - Instalacj lacji i Instalacyj kresi
Zakres projekt: rchitektoniczno nsta acja Wenty"aCJl i . nsta acyjna w zakresie
budowlana klimatyzacji instalacji elektrycznych

Specjalnos¢:

Architektura

Instalacyjna sanitarna

Instalacyjna w zakresie
instalacji elektrycznej

Numer uprawnien: 198/71 Bg KUP/0119/PWBS/19 WBPP-NB-7210/136/82
Numer cztonkowski
Izby Budownictwa: KP-0137 KUP/IS/0111/19 KUP/IE/0464/04
Podpis:
Dane personalne: Sprawdzajacego Projektanta

Imie i nazwisko:

Katarzyna Kempa-
Wawrzonkoska

Czestaw Trzos

Zakres projekt:

Architektoniczno-
budowlana

Instalacje sanitarne

Specjalnosé: Architektura Instalacyjna sanitarna
Numer uprawnien: 7/KPOKK/2018 KUP/0076/PWOS/15
N tonkowski
Umer czionkowskl KP-0338 KUP/IS/0089/15

Izby Budownictwa:

Podpis:




I1. Czes¢ opisowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia inwestora
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z 2022r. poz. 88 z
p6zn. zmianami);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z
pozn. zmianami);

obowigzujace i zalecane normy panstwowe;
dane katalogowe urzadzen i armatury;

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy magazynu odpadow medycznych w tym

pocovidowych oraz odpadéw niebezpiecznych w budynku ,,B”. Obiekt zlokalizowany jest w
Bydgoszczy przy ulicy Kujawskiej 4. Obiekt budowlany opisany literg ,,B” jest jednym z obiektow
kompleksu na terenie Wojewodzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Budynek
»B” zlokalizowany jest w poélnocno-zachodniej cze$ci dziedzinca oraz jest potaczony ze strony
potudniowej z budynkiem ,,D”.

Zamierzenie budowlane:

Projektuje sie przebudowe magazynu odpadoéw poprzez podzielenie pomieszczen za pomoca
$ciany dziatowej wewngtrznej oraz wstawienia drzwi odzielajacych pomieszczenia magazynu
od reszty budynku i sSrodowiska zewnetrznego;

W ramach przebudowy magazynu projektuje sie¢ wykonanie instalacji elektrycznej oraz
instalacji sanitarnych wraz z wentylacja mechaniczng dla pomieszczen magazynu;

Dla magazynu odpadoéw niebezpiecznych projektuje si¢ wykonanie instalacji sygnalizujace;j
zagrozenie w postaci systemu detekcji z sygnalizacja alarmowa;

Projektuje si¢ wprowadzenie zmian w powierzchni, kubaturze i instalacjach budynku ,,B”.

3. ISTNIEJACY ORAZ PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI LUB TERENU W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu:

Dziatka o nr.ew. 77 posiada dostep do drogi publicznej;
Dziatka o nr.ew. 77 zabudowana jest budynkami uzytecznosci publicznej.

Projektowany stan zagospodarowania dzialki lub terenu:

e Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dzialce ewidencyjnej nr 77;

Projektuje si¢ wykonanie zewngtrznego podejscia z rampg pod projekotwane drzwi
zewngtrzne prowadzace do magazynu odpadow medycznych.



4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu ustalono w granicach dziatki ewidencyjnej nr 77 w obrgbie 0107
w Bydgoszczy.

Planowana budowa nie wplynie negatywnie na dziatki sasiednie. Podstawa prawna
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 poz. 462
z pdzn. zm.)

6. OCHRONA SPECJALNA DZIALKI

Dziatka na ktorej zlokalizowana jest projektowana inwestycja posiada plan zagospodarowania
przestrzennego okreslonego pod nazwa A29UA, gdzie okreslenie UA oznacza teren ustug
administracji. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okreslonow w uchwale nr
LXV1/1264/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Szwederowo-Nowodworska” w Bydgoszczy.

Zgodnie z zasadami okre§lonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
wymagany jest wysoki standard architektoniczny elewacji eksponowanych od strony terenow
komunikacji publicznej.

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie wystepuja na
nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajace ochronie.

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje si¢ w strefie
ochrony konserwatorskiej na podstawie przepisow szczegélnych oraz obowigzujacych aktéow prawa
miejscowego.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i w strefie
oddzialywan zwigzanych z eksploatacja gornicza. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych
oraz nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

7. ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na zdrowie i higieng uzytkownikow, a
takze na srodowisko w tym powietrze, glebe, drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne oraz nie
wytwarza pola elektromagnetycznego, nie emituje szkodliwych pytéw, gazéw i innych substancji w
ilosci mogacych zagraza¢ otoczeniu.



III. Czes¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu



STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4
85-031 Bydgoszcz

Przebudowa magazynu odpadéw medycznych w tym pocovidowych oraz odpadow
niebezpiecznych w budynku ,,B”

ul. Kujawska 4; 85 — 031 Bydgoszcz

OBIEKTU . .
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: M.B zcz
POZOSTALE DANE Na a jednost E :e Cy?d & yd_ggi 007
ADRESOWE azwa i nu-mer 0 r? u ew.l encyjnego:
Numery dzialek ewidencyjnych: 77
SPECJALNOSC I
IMIE I NUMER ZAKRES DATA
AUTOR : PODPIS
NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
mgrl\l/lll;r'i:mh' do projektowania bez
Projektant . ograniczen w specjalno$ci Architektoniczna 15.06.2022
Andrzejewska- . . .
architektonicznej 198/71/Bg
Slosecka
.. do projektowania bez
mr inZ. arch, ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajacy | Katarzyna Kempa- g . p ) . Avrchitektoniczna 15.06.2022
Wawrzonkoska architektonicznej
7/KPOKK/2018
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
_ instalacyjnej w zakresie sieci, ) .
. mgr inz. instalacji i urzadzen Instalacja wentylacji i
Projektant Janusz Gladki cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacji 15.06.2022
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr KUP/0119/PWBS/19
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
. instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant gt inz. . instalacji i urzqdz.en Instalacja sanitarna 15.06.2022
Czestaw Trzos cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr KUP/0076/PWQOS/15
Projektant ' ) i zakresie instalacji 15.06.2022
Grzegorz Dyrka elektrycznych upr. bud.: elektrveznveh
WBPP-NB-7210/136/82 yezny




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dolaczone do projektu

1.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

I1. Czes¢ opisowa

1.
2.
3.

N O A

10.

1.

12.

13.

Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry obiektu

Opis projektowanych rozwigzan architektoniczno-budowlanych

Pozostale informacje na temat przedsiewzigcia

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analizg technicznych,
srodowiskowych 1 ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zapotrzebowania w energi¢ i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnos$ci gdy opiera si¢
catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktorych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodtach energii (dz.u. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 10861 1503), oraz pompy ciepta, okreslaja:

W stosunku do budynku — analizg technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci
wykorzystywania urzadzen ktore automatycznie reguluja temperaturg oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z
135 ust. 7-8 i 147 ust. 5-7 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (dz.u. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosowanie do zakresu
projektu

Informacja o zgodnie na odstgpstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodnie
udzielonej w postanowieniu o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (dz.u. z 2020r. poz 961), jezeli zostaly wydane
Uwagi

II1. Czesé rysunkowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rzut parteru budynku ,,B” B.01
Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut parteru W.01
Instalacja o$wietleniowa — rzut parteru E.01
Instalacja gniazd wtyczkowych — rzut parteru E.02
Instalacja zasilania urzadzen wentylacji — rzut parteru E.03

Instalacje sanitarne — rzut parteru S.01
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Bydgoszcz 15.06.2022 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt dla inwestycji pt:

PRZEBUDOWA MAGAZYNU ODPADOW MEDYCZNYCH W TYM POCOVIDOWYCH ORAZ

ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH W BUDYNKU ,,B”

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Inwestor:

Wojewodzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Bydgoszczy
86-031 Bydgoszcz; ul. Kujawska 4

Dane personalne: Projektanta Projektanta Projektanta
Maria Andrzejewska-
Imi¢ i nazwisko: aria Andrzejewska Janusz Gladki Grzegorz Dyrka
Slosecka
. Architektoniczno- Instalacja wentylacji i Instalacyjna w zakresi
Zakres projekt: chitektoniczno sta aE:Ja e t){.aCJ . sta ac.)./J aw zakresie
budowlana klimatyzacji instalacji elektrycznych

Instalacyjna w zakresie

Specjalnos¢: Architektura Instalacyjna sanitarna instalacji elektrycznej
Numer uprawnien: 198/71 Bg KUP/0119/PWBS/19 WBPP-NB-7210/136/82
Numer cztonkowski
Izby Budownictwa: KP-0137 KUP/IS/0111/19 KUP/IE/0464/04
Podpis:
Dane personalne: Sprawdzajacego Projektanta

Imig i nazwisko:

Katarzyna Kempa-

Czestaw Trzos

Wawrzonkoska
Zakres projekt: Arcglijtgl;;tslr;iﬁgno— Instalacje sanitarne
Specjalnosé: Architektura Instalacyjna sanitarna
Numer uprawnien: 7/KPOKK/2018 KUP/0076/PWOS/15
Numer czlonkowski KP-0338 KUP/1S/0089/15

Izby Budownictwa:

Podpis:




I1. Czes¢ opisowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia inwestora
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z 2022r. poz. 88 z
p6zn. zmianami);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z
pozn. zmianami);

e obowiazujace i zalecane normy panstwowe;
e dane katalogowe urzadzen i armatury;

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy magazynu odpadoéw medycznych w tym
pocovidowych oraz odpadéw niebezpiecznych w budynku ,,B”. Obiekt zlokalizowany jest w
Bydgoszczy przy ulicy Kujawskiej 4. Obiekt budowlany opisany litera ,,B” jest jednym z obiektow
kompleksu na terenie Wojewodzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Budynek
,»B” zlokalizowany jest w poélnocno-zachodniej cze$ci dziedzinca oraz jest potaczony ze strony
potudniowej z budynkiem ,,D”.

Zamierzenie budowlane:
e Projektuje si¢ przebudowe magazynu odpadow poprzez podzielenie pomieszczen za pomoca

$ciany dziatowej wewngtrznej oraz wstawienia drzwi odzielajacych pomieszczenia magazynu
od reszty budynku i sSrodowiska zewnetrznego;

e W ramach przebudowy magazynu projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej oraz
instalacji sanitarnych wraz z wentylacja mechaniczng dla pomieszczen magazynu;

e Dla magazynu odpadéw niebezpiecznych projektuje si¢ wykonanie instalacji sygnalizujacej
zagrozenie w postaci systemu detekcji z sygnalizacja alarmowa;

e Projektuje si¢ wprowadzenie zmian w powierzchni, kubaturze i instalacjach budynku ,,B”.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Kategorie obiektow budowlanych opisane zostaly na podstawie zapisow w obowigzujacym
prawie budowlanym.

Projektowane prace wykonane begda w budynku stanowigcym XVI kategori¢ obiektow
budowlanych.



4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejsze przedsiewzigcie swym zakresem obejmuje przebudowe oraz przygotowanie
pomieszczen magazynowych zlokalizowanych na parterze w budynku ,,B” pod magazyn odpaddéw
medycznych w tym pocovidowych oraz odpadéw niebezpiecznych.

Projektuje si¢ podzielenie pomieszczenia magazynowego na dwa pomieszczenia. Jedno
pomieszczenie bedzie pelni¢ funkcje przedsionka natomiast drugie magazynu opaddw
niebezpiecznych. W nowo zaprojektowanym przedsionku istniejgce okno projektuje si¢ przebudowaé
na wejscie zewnetrzne do budynku i do przedsionka prowadzacego do magazynow odpadow.

Ponizej podano powierzchnie uzytkowe pomieszczen podlegajacym przebudowie zgodnie z
numeracja przyjeta na opracowaniu graficznym:

e Pomieszczenie nr 1 -,,Przedsionek” 6,97 m2

e Pomieszczenie nr 2 —,,Pomieszczenie gospodarcze” 2,75 m2
e Pomieszczenie nr 3 —,,Magazyn odpadéw medycznych” 8,09 m2
e Pomieszczenie nr 4 —, Magazyn odpadow niebezpiecznych” 5,76 m2

Na zewnatrz budynku zaprojektowano podejscie do drzwi z dwoma schodami oraz pochylnia
dla wozkow transportujgcych odpady medyczne.
Pomieszczenie nr 1 ..Przedsionek”

Pomieszczenie nr 1 umozliwia wejscie do pomieszczen laboratoryjnych umieszczonych w
dalszej czegSci budynku poprzez drzwi wewnetrzne oraz pozwala wydostac si¢ na zewnatrz budynku za
pomoca nowo projektowanych drzwi wyjsciowych. Pomieszczenie to umozliwia dostgp do
pomieszczen przeznaczonych na magazyn odpadéw medycznych w tym pocovidowych i
niebezpiecznych.

Pomieszczenie nr 2, ,.,Pomieszczenie gospodarcze”

Nie przewiduje si¢ w tym pomieszczeniu prowadzenia prac remontowych. Bedzie ono
wykorzystywane nadal do celéw zwigzanych z demineralizacja wody.
Pomieszczenie nr 3.4 .,Magazyn odpadéw medycznych”

Odpady medyczne zebrane bgda do pojemnikéw lub workdow jednorazowego uzycia z folii

polietylenowej, umieszczonych na stelazach lub w sztywnych pojemnikach jednorazowego uzycia w
sposdb pozwalajacy na uniknigcie zakazenia osdb majgcych kontakt z workiem Iub pojemnikiem.
Pomieszczenia sa zamkniete i zabezpieczone przed dostepem o0so6b nieupowaznionych.
Posiadajg $ciany oraz podlogi wykonane z materiatow gtadkich, tatwo zmywalnych i umozliwiajacych
dezynfekcje. Pomieszczenia zabezpieczone sg przed dostgpem do nich przez owady, gryzonie oraz
inne zwierzgta. Pomieszczenia posiadaja drzwi bez progow wejsciowych, co umozliwia dostep do
pomieszczen wozkom do transportu odpadow.
Pomieszczenie nr 4 ,,Magazyn odpaddéw niebezpiecznych”
Odpady niebezpieczne zebrane bedg do pojemnikéw lub workéw jednorazowego uzycia z folii

polietylenowej, umieszczonych na stelazach lub w sztywnych pojemnikach jednorazowego uzycia w
sposob pozwalajgcy na uniknigcie zakazenia 0sob majacych kontakt z workiem lub pojemnikiem.

Pomieszczenia sg zamknigte 1 zabezpieczone przed dostgpem o0so6b nieupowaznionych.
Posiadajg $ciany oraz podlogi wykonane z materiatow gtadkich (nie iskrzacych), fatwo zmywalnych i
umozliwiajacych dezynfekcje. Pomieszczenia zabezpieczone sa przed dostgpem do nich przez owady,
gryzonie oraz inne zwierzgta.

Pomieszczenia posiadaja drzwi bez progow wejsciowych, co umozliwia dostep do
pomieszczen wozkom do transportu odpadow.



5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Podstawowe dane budynku:
e Powierzchnia uzytkowa:

o Parter: 170,90 m?
o IPietro: 195,40 m?
o II Pietro: 182,10 m?
* Lacznie: 548,40 m?
e Powierzchnia zabudowy: 250,00 m?
e Kubatura budynku: 1714,70 m3
e Liczba kondygnacji: 3
o Wysokos¢ budynku: 1091m

Parametry budynku ulegaja zmiang w stosunku do stanu istniejgcego. Ponizej podano dane
budynku po zmianach projektowych:

e Powierzchnia uzytkowa:

o Parter: 170,50 m?

o IPietro: 195,40 m?

o II Pietro: 182,10 m?

= Lacznie: 548,00 m?

e Powierzchnia zabudowy: 250,00 m?
e Kubatura budynku: 1713,43 m3

e Liczba kondygnaciji: 3

o Wysokos¢ budynku: 1091m



6.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN  ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANYCH

6.1. Pomieszczenie nr 1 ,,Przedsionek”

Projektuje si¢ w pomieszczeniu wymiane podidg wraz z wyrownaniem posadzek przy pomocy
odpowiednich dla danej technologii podktadow wyréwnujacych jezeli istnieje taka konieczno$¢ po
zdjeciu istniejacych posadzek. Przed przystapieniem do uktadania ptytek na §cianach i posadzkach
nalezy uprzednio sprawdzi¢ nos$no$¢ i stabilnos¢ podloza, w przypadku stabej jakosci podtoza
nalezy je wykona¢ na nowo.

Sciany oraz podlogi projektuje si¢ wykonaé z gtadkich ptytek ceramicznych, umozliwiajacych
latwa oraz szybka dezynfekcje pomieszczenia. Plytki wykorzystane do remontu pomieszczen
powinny by¢ chemoodporne. Plytki $cienne projektuje si¢ uktadaé¢ na calej wysokosci
pomieszczenia. Plytki na podlodze musza by¢ antyposlizgowe. Kolorystyke ptytek oraz wzér do
uzgodnienia z Zamawiajacym.

Pomieszczenie nr 1 nalezy wyposazy¢ w zlew z podiaczeniem do zimnej i cieptej wody
uzytkowej umozliwiajacy umycie rak przed wyjsciem lub wejéciem z pomieszczenia. Oprocz tego
w bezposrednim sasiedztwie zlewu nalezy zainstalowa¢ dozownik z mydltem oraz $rodkiem
dezynfekujacym do rak oraz pojemniki na reczniki jednorazowego uzytku.

Istniejacy otwor okienny w pomieszczeniu nr 1 w myS$l zatozen projektowych bedzie
powiekszony w celu umozliwienia zamiennego montazu nowo projektowanych drzwi
wejsciowych do pomieszczen przeznaczonych na przechowywanie odpadéw o wymiarach
podanych w opracowaniu graficznym. W ramach niniejszego opracowania dobrano drzwi
bezprogowe, przeszklone ze szkla bezpiecznego, wykonane z aluminium wraz z zestawem
samozamykajacym oraz o przenikalno$ci cieplnej zestawu Umax=1,3W/m2K, w kolorze biatym.

W celu oddzielenia pomieszczenia nr 1 od istniejgcego ciggu komunikacyjnego
zaprojektowano $cianke dziatowa wykonang za pomoca cegly murowanej na zaprawie cem-wap.
Projektuje si¢ wykonanie w zabudowie §ciany otworu umozliwiajacego zamontowanie drzwi o
szeroko$ci 0,9m oraz wysokosci 2m. Scianki wewnetrzne nalezy bezwzglednie wykonywaé w
catosci do poziomu stropdw konstrukcyjnych. Wszystkie Sciany stanowiace obudowe drog
ewakuacyjnych muszg zosta¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI15.

W celu wydzielenia pomieszczenia nr 4 z pomieszczenia nr 1 zaprojektowano S$cianke
dzialowa wykonang za pomoca cegly murowanej na zaprawie cem-wap. Projektuje si¢ wykonanie
w zabudowie $ciany otworu umozliwiajgcego zamontowanie drzwi o szeroko$ci 0,9m oraz
wysokoéci 2m. Scianki wewnetrzne nalezy bezwzglednie wykonywaé w catosci do poziomu
stropow konstrukcyjnych. Wszystkie $ciany stanowigce obudowe drog ewakuacyjnych musza
zosta¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI15.

W projekcie przyjeto nastepujacy rodzaj Scian:

SCIANY WEWNETRZNE
swO01 - podstawowa $cianka dzialowa wewngtrzna gr.120mm w systemie suchej zabudowy
e Tynk gipsowy (maszynowy)
e  Sciany murowana z cegly dziurawki
e Tynk gipsowy (maszynowy)



6.2. Pomieszczenie nr 2 ,,Pomieszczenie gospodarcze”
Brak zmian konstrukcyjnych i warunkow dotychczasowego uzytkowania.

6.3. Pomieszczenie nr 3 ,,Magazyn odpadow medycznych”

Projektuje si¢c w pomieszczeniu wymiane podidg wraz z wyrownaniem posadzek przy pomocy
odpowiednich dla danej technologii podktadow wyréwnujacych jezeli istnieje taka konieczno$¢ po
zdjeciu istniejacych posadzek. Przed przystgpieniem do uktadania ptytek na §cianach i posadzkach
nalezy uprzednio sprawdzi¢ nos$no$¢ i stabilno$¢ podioza, w przypadku stabej jakosci podioza
nalezy je wykona¢ na nowo.

Sciany oraz podlogi projektuje si¢ wykonaé z gtadkich ptytek ceramicznych, umozliwiajacych
latwa oraz szybka dezynfekcje pomieszczenia. Plytki wykorzystane do remontu pomieszczen
powinny by¢ chemoodporne. Plytki $cienne projektuje sie uktada¢ na calej wysokos$ci
pomieszczenia. Plytki na podlodze musza by¢ antyposlizgowe. Kolorystyke ptytek oraz wzor do
uzgodnienia z zamawiajacym.

Drzwi wewngtrzne prowadzace do pomieszczenia winny by¢ wykonane w zabezpieczeniu
przeciwwybuchowym, z zestawem samozamykajacym. Zastosowane drzwi winny by¢ bez
progowe z oscieznicg regulowang w 3 klasie mechanicznej, w kolorze biatym.

6.4. Pomieszczenie nr 4 ,,Magazyn odpadow niebezpiecznych”

Projektuje si¢ w pomieszczeniu wymiang podtég wraz z wyréwnaniem posadzek przy pomocy
odpowiednich dla danej technologii podktadow wyréwnujacych jezeli istnieje taka konieczno$¢ po
zdjeciu istniejacych posadzek. Przed przystgpieniem do uktadania ptytek na Scianach i nie
iskrzacej posadzki nalezy uprzednio sprawdzi¢ nosnos¢ i stabilno$¢ podtoza, w przypadku stabej
jakosci podtoza nalezy je wykona¢ na nowo.

Posadzki i §ciany projektuje si¢ wykona¢ z gladkich ptytek ceramicznych, umozliwiajacych
latwa oraz szybka dezynfekcje pomieszczenia. Plytki wykorzystane do remontu pomieszczen
powinny by¢ chemoodporne. Plytki $cienne projektuje si¢ uklada¢ na calej wysokosci
pomieszczenia. Kolorystyke ptytek oraz wzor do uzgodnienia z inwestorem.

Drzwi wewnetrzne prowadzace do pomieszczenia winny by¢ wykonane w zabezpieczeniu
przeciwwybuchowym, z zestawem samozamykajacym. Zastosowane drzwi winny by¢ bez
progowe z o$cieznicg regulowang w 3 klasie mechanicznej, w kolorze biatym.

6.5. System detekcji z sygnalizacjq alarmowa

Przewiduje si¢ zastosowanie w pomieszczeniu odpaddéw niebezpiecznych systemu detekcji
dwoch substancji, mianowicie Acetonitryl oraz Metanol. W celu wykrycia niniejszych substancji
zaprojektowano zastosowanie dwoch czujnikow wigczonych do jednej jednostki sterujgcej. Obszar
magazynu zabezpieczony jest za pomocg dwoch sygnalizatorow $wietlno-akustycznych
zamontowanych, jeden przy drzwiach zewnetrznych do magazynu, natomiast drugi przy drzwiach
wewnetrznych do magazynu.

6.6. Zabezpieczenie magazynu przed dostepem owadow, gryzoni i innych

zwierzat

W celu zabezpieczenia magazynu przewiduje si¢ zastosowanie srodkdw ochrony w postaci
urzadzen dzwigkowych odstraszajacych owady, gryzonie i inne zwierzeta, oraz $rodki ochrony
tymczasowej w postaci putapek na wybrane zwierzgta i gryzonie.

Koniecznym czynnikiem chronigcym przed dostgpem owadow, gryzoni oraz innych zwierzat
jest szczelne zamykanie pomieszczen. Nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie okresowych kontroli
w celu sprawdzenia braku wystgpowania w magazynie r6znego rodzaju owadow, gryzoni i innych
zwierzat.



6.7. Instalacja grzewcza i sanitarna
Ze wzgledu na przebudowe pomieszczenia nr 1 projektuje si¢ przebudowe instalacji
centralnego ogrzewania w celu przemieszczenia zainstalowanego grzejnika przy otworze
okiennym. Grzejnik projektuje si¢ zamontowac zgodnie z opracowaniem graficznym.
Projektowany zlew, ktory zlokalizowany jest w magazynie projektuje si¢ podiaczy¢ do
istniejacej instalacji wod-kan.

6.8. Oswietlenie pomieszczen

W pomieszczeniach, ktorych dotyczy niniejsze opracowanie przewidziano instalacje
oswietlenia podstawowego wykonanego w technologii LED zapewniajace parametry
o$wietleniowe wymagane normg PN EN 12193:2008. W przypadku wystapienia ryzyka ustalenia
na ich podstawie zbyt niskiego natezenia o$wietlenia w wybranych przestrzeniach, nalezy
zamiennie zamontowac oprawy w typie lub rodzaju spetniajacym wymogi normowe.

Po zainstalowaniu opraw w kazdym pomieszczeniu nalezy przeprowadzi¢ pomiary
naswietlenia o$wietlenia, a na okoliczno$¢ przeprowadzonych badan sprawdzajacych sporzadzi¢
protokot potwierdzajacy spelnienia warto$§ci normowych. Rodzaj oraz ilo$¢ oswietlenia do
uzgodnienia z zamawiajacym.

Przed wejsciem z zewnatrz budynku do pomieszczenia nr 1 projektuje si¢ wykonanie
zewngtrznego oswietlenia podej$cia do budynku wraz z wlacznikiem niniejszego o$wietlenia przy
drzwiach wejsciowych wewnatrz budynku.

Wymogi stawiane pomieszczeniom w ramach zachowania minimalnego poziomu natgzenia
oswietlenia dla stanowisk pracy:
e 700 Ix — stanowiska biurowe, gdzie wykonywane sa prace projektowe, np. zwigzane z
kresleniem technicznym
e 500 IXx — obstugiwanie klawiatury, pisanie r¢czne, czytanie, przetwarzanie danych, pokoje
spotkan, stanowiska komputerowe i sale konferencyjne,
e 300 Ix — recepcja, segregowanie dokumentow, kopiowanie,
e 200 Ix — magazyny i archiwa.

6.9. Wentylacja mechaniczna magazynu odpadéw medycznych w tym
pocovidowych oraz odpadow niebepiecznych

6.9.1. Zalozenia

e Tryb pracy normalnej — 4 wymiany na godzing

e Tryb przewietrzania — 15 wymian na godzing

o T —30°C

o Ty - 18°C

o  T,im--18°C

o  Tyima - 18°C

6.9.2. Bilans powietrza

Przewietrzanie Praca normalna
. . |Powerzchnia| Wysoko$¢ | Kubatua los¢ WA oS¢ wyrmian Nawiew | Wywiew | Nawiew |Wywiew
Pomieszczenie przewietrzanie | praca normalna
m?2 m m3 m3/h m3/h m3/h m3/h
Magazyn nr 1 8,09 3 24,3 15 4 365 365 100 100
Magazyn nr 2 5,76 3 17,3 15 4 260 260 70 70
SUMA 625 625 170 170




6.9.3. Przyjete rozwigzania
Uktad N1W1 obslugiwatl bedzie dwa pomieszczenia przeznaczone do magazynowania

odpadow oraz substancji chemicznych. Praca uktadu realizowana poprzez centrale
wentylacyjng nawiewng oraz wentylator dachowy wywiewny. Dobrane zostaty urzadzenia:
Centrala wentylacyjna SPS-MINI (50) prod. VBW, o parametrach:

e Wydatek — V, = 625 m*/h,

e Sprez—dP =200 Pa,

e Wymiennik rewersyjny chtodnica/nagrzewnicy — Qcn./Qqr,. = 10.5/11.1 KW

e  Wykonanie wewnetrzne,

e Centrala podwieszana.

Wentylator dachowy WP-3-D/EX, prod. Klimawent, o parametrach:
e Wydatek - V,, = 625 m¥/h,
e Sprez - dP =600 Pa,
e Wykonanie przeciwwybuchowe.

Przed wentylatorem wywiewnym projektuje sie filtr weglowy w celu zabezpieczenia
przed dostawaniem si¢ trujacych substancji do atmosfery. Zalozono dwa tryby pracy uktadu.
W pierwszym trybie centrala wentylacyjna nawiewa powietrze w ilosci 170 m*/h, a wentylator
dachowy wywiewa powietrze w ilosci 170 m*/h. Drugim trybem jest przewietrzanie, centrala
wentylacyjna wowczas nawiewa powietrze w ilosci 625 m*/h, natomiast wentylator dachowy
wywiewa powietrze w ilosci 625 m®h. Tryb przewietrzania uruchamiany recznie zawsze
wtedy, kiedy osoba zamierza wejs$¢ do pomieszczenia magazynu lub w sytuacjach awaryjnych.
Przycisk uruchamiajacy tryb przewietrzania nalezy zlokalizowaé przy drzwiach wejsciowych
do magazynu zaré6wno wewnatrz jak i na zewnatrz pomieszczenia. Drzwi wejsciowe do
magazynu nalezy wyposazy¢ w elektrozamek potaczony z praca centrali wentylacyjnej ze
zwloka czasowa 5 min., pozwalajacy na wejscie do pomieszczenia po wczesniejszym
przewietrzeniu. Powietrze nawiewane oraz wywiewane przy uzyciu kratek wentylacyjnych. W
celu odpowiedniej regulacji nalezy wyposazy¢ instalacje w przepustnice powietrza. Transport
powietrza odbywat bedzie si¢ przy uzyciu kanatow spiro wykonanych z blachy ocynkowane;j
w klasie szczelno$ci C. Izolacja kanaldéw wewnatrz budynku wetng mineralng o grubosci 40
mm, na zewnatrz budynku izolacja welng mineralng o grubosci 80 mm w ptaszczu z blachy.
Wentylator dachowy nalezy wyprowadzi¢ 1 m ponad dach. Przyjeto temperatur¢ w
pomieszczeniu na poziomi 18°C. Do wymiennika rewersyjnego chtodnicy/nagrzewnicy ciepto
oraz chlod dostarczane beda z pompy ciepta AHU-36-B3 prod. Midea, przy uzyciu instalacji
freonowej o Srednicy 9,52/15,9. Zastosowane urzadzenia konkretnych producentéw maja
charakter pogladowy, w celu sporzadzenia odpowiednich wyliczen. Zastosowane
urzadzenia powinny posiada¢ te same lub zblizone parametry. Zmiany zastosowanych
urzadzen nalezy uzgodnié z projektantem.



Przed magazynowaniem substancji nalezy zweryfikowaé z kartami charakterystyk
substancji wytyczne magazynowania i nie przechowywac substancji w magazynie, ktore nie
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o zaprojektowanych parametrach.

6.9.4. Wytyczne branzowe
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne wraz z zabezpieczeniem zgodnie z wymaganiami
producenta oraz Inwestora:
e Centrala wentylacyjna - SPS-MINI (50) prod. VBW
N = 0,37 kW, U = 3x400V — 1szt.
e Wentylator dachowy - WP-3-D/EX, prod. Klimawent
N = 0,37 kW, U = 3x400V — 1szt.
e Pompa ciepta — AHU-36-B3, prod. Midea
Netcnt. = 4,0 KW Negr2. = 3,25 KW, U = 390-415V/3/50Hz — 1szt.

WYTYCZNE INSTALACJI AUTOMATYKI

e Zsynchronizowa¢ prace wentylatora dachowego z centrala wentylacyjna — uktad
przewidziany do pracy ciagtej

e Zblokowa¢ mozliwo$¢ otwarcia drzwi do magazynow bez uprzedniego przewietrzenia
pomieszczenia. Czas zwloki 5 min.

WYTYCZNE INSTALACJI AUTOMATYKI

e  Wykona¢ przebicia przez przegrody na potrzeby poprowadzenia instalacji,
e Dostarczy¢ i zamontowac¢ drzwi do magazynow chemikaliow o parametrach
umozliwiajacymi potacznie pracy z systemem wentylacji

WYTYCZNE BUDOWLANE

o  Wykona¢ przebicia przez przegrody na potrzeby poprowadzenia instalacji,

e Dostarczy¢ i zamontowac¢ drzwi do magazynow chemikaliow o parametrach
umozliwiajagcymi polacznie pracy z systemem wentylacji

6.7.5. Uwagi koncowe

o \Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z projektami w zakresie wszystkich
branz i do koordynacji montazowych wykonywanej instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi, elektrycznymi i AKPIA.

e (Czg$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca si¢ catosé. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwiazan projektowych wykonawca
zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

e Roboty winien prowadzi¢ wykonawca posiadajacy uprawnienia branzowe i przeszkolony
w zakresie wykonawstwa instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

e Technologia prowadzenia robot montazowych, stosowne urzadzenia oraz materiaty musza
by¢ zgodne z atestem lub innym posiadanym przez wykonawce zaswiadczeniem.

e Nalezy zapewni¢ prawidtowg eksploatacje instalacji poprzez nadzor eksploatacyjny
w zakresie: kontroli parametréw projektowanych temperatur i ci$nien, prawidtowego
napeiania uktadu instalacyjnego.

e Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot COBRTI INSTAL.

e Przyjete rozwigzania sg przykladowe, dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen
i materiatdw réwnowaznych technicznie o nie gorszych parametrach, jak przyjete
W opracowaniu, po wyrazeniu zgody Projektanta i Inwestora.



6.10. Instalacja elektryczna magazynu odpadéw medycznych w tym
pocovidowych oraz odpadoéw niebepiecznych

6.10.1. Instalacja elektryczna — opis ogélny

Ze wzgledu na przechowywanie w pomieszczeniach magazynowych materiatow
chemicznych (cieczy i ich oparé6w oraz gazéw) mogacych w pewnych okolicznosciach na
skutek ulatniania si¢ substancji lotnych doprowadzi¢ do wybuchu, zaprojektowano w
uzgodnieniu z Inwetorem instalacje elektryczne w wykonaniu przeciw-wybuchowym jak do
strefy 2. Przewody beda prowadzone na tynku na uchwytach lub w rurkach instalacyjnych RL.
Oprawy os$wietleniowe i osprzet (gniazda wtyczkowe i wtyki, puszki rozgatezne, laczniki -
wraz z dtawnicami) dobrano w wykonaniu Ex.

Istniejagce obwody lub ich fragmenty prowadzone w pomieszczeniach objetych
niniejszym projektem trzeba catkowicie, tacznie z zyta PE, odlaczy¢ w istn. rozdzielnicy R lub
w puszkach rozga.teznych.

6.10.2. Zasilanie

SANEPID jest zasilany wewngtrznymi liniami zasilajagcymi (WLZ) z istniejacej rozdzielni
gtownej nN-0,4 kV. W RG znajduje si¢ rowniez uktad pomiarowy energii elektrycznej.
Magazyn odpadow i cze$¢ pomieszczen laboratorium jest zasilona z wydzielonej rozdzielnicy

6.10.3. Rozdzielnice

W bezposrednim sgsiedztwie istn. rozdzielnicy oznaczonej na rysunkack jako R
zaprojektowano wnegkowa rozdzielnice Rmag w II stopniu ochronno$ci, z aparaturg
modutowa: wylacznik izolacyjny, wylaczniki nadmiarowo-pradowe i réznicowo-
pradowe, styczniki, przekazniki, sterownik — wg schematu.

6.10.4. Instalacja oSwietleniowa

Zaprojektowano o$wietlenie oprawami energooszczednymi (wykonanie pkt 2) ze zrédlem
swiatla LED. Mocowanie bezposrednio na stropie zgodnie z oznaczeniami typow na rys. nr E-
01. Projekt przewiduje oprawy produkcji firmy WOLFF, dla ktérych dokonano obliczen
natezenia o$wietlenia, lub podobne o parametrach nie nizszych.

Zaprojektowano zalgczanie opraw wylacznikami. Przewody YDYzo 2,34 x 1,5 mm®
prowadzi¢ wg pkt. 2. Zyte PE laczy¢ z metalowa obudowa opraw. Laczniki montowaé na
wysokosci 1,4 m od poziomu posadzki.

Szczegdlowe rozmieszczenie opraw 1 osprzetu pokazano na rzutach pomieszczen.
Natezenie oswietlenia wg normy PN-EN 12464-1.

6.10.5. Instalacja gniazd wtyczkowych i wentylacyjnych

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych 1-fazowych oraz wypusty dla zasilania
urzadzen wentylacji. Zaprojektowano gniazda wtyczkowe 2 x 16A/Z w miejscach, jak
zaznaczono na podkitadzie budowlanym. Gniazda mocowa¢ na wysokosci ok. 1,2 m od
posadzki.

Przewody do gniazd wtyczkowych typu YDYzo 3 x 2,5 mm? prowadzi¢ zgodnie z pkt.2.
Przewody urzadzen zasilanych z gniazd wtyczkowych muszg mie¢ zainstalowane wtyki
opisane na rys. nr E-02. Do zasilania i sterowania wszelkich innych urzadzen i aparatow, ktore
nie sg zasilane z gniazd wtyczkowych, stosowac kable i przewody o przekrojach wg schematu.
W miejscu lokalizacji pozostawi¢ wypusty o dtugosci ok. 2,0 m. Wypusty zewngtrzne do
czasu podigczenia do urzadzen zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci.



Do sterowania pracg urzadzen wentylacji: centraly wentylacyjng, wentylatorem
wyciggowym i pompg ciepta przewidzino modut sterujacyAHU-KA wspotpracujacy rownieze
sterownikiem centrali. Regulacja wydajnosci chlodniczej lub grzewczej na podstawie sygnatu
0-10V.

Przewody zasilania i1 sterowania (typy i przekroje) przedstawione zostaly na schemacie
blokowym na rys. nr E-03.

6.10.6. System dostepu

Dostgp do kazdego z magazynow bedzie mozliwe po wcisnieciu
przycisku wejscia, co uruchomi centralg wentylacyjna w trybie przewietrzania. Centrala steruje
robwniez pracg wentylatora wyciggowego. Po nastawionym czasie t = 5 min. zwolni si¢
elektrozamek i umozliwi to otwarcie drzwi. Opuszczenie pomieszczen moze nastgpi¢ po
wcisnigciu przycisku wyijscia.

6.10.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji przed przepigciami i udarami pochodzacymi z sieci zewngtrznej
lub od wytadowan atmosferycznych w projektowanej rozdzielnicy Rmag nalezy zamontowaé
ochronniki przepigciowe typu Il ograniczajace przepiecia do poziomu ochrony Up = 1,5 kV
oraz pradu udarowego I, = 100 kA (10/350 ps). Nalezy wykona¢ potaczenia z szyng
wyrownawczg przewodem LYZo 16 mm2 o dtugosci 1< 0,5 m.

6.10.8. Ochrona od porazen i polaczenia wyrownawcze

System ochrony dodatkowej od porazen wystgpujacy w obiekcie, to szybkie wylaczanie
zasilania w uktadzie TN-S Ochrona przed dotykiem bezposrednim podstawowa jest
realizowana przez zastosowanie izolowania cze$ci czynnych, to jest przez odpowiednio
dobrang izolacj¢ przewodow i obudoéw aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem
ochrony podstawowej jest zastosowanie wyltacznikoéw réznicowo-pradowych o pradzie
zadziatania 30mA. W ochronie przed dotykiem posrednim dodatkowo zastosowano szybkie
wylaczanie wraz z zastosowaniem potaczen wyréwnawczych. Ochrona przez zastosowanie
szybkiego wylaczania jest realizowana przez: urzadzenia ochronne przet¢zeniowe
(wytaczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi i bezpieczniki z wktadkami topikowymi),
urzadzenia ochronne réznicowopradowe i sie¢ uziemien wyrownawczych.

W uktadzie TN-S nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rozdzielenia w calej instalacji
uziemionego przewodu ochronnego PE i neutralnego N. Przewody te nie moga by¢ nigdzie ze
soba potaczone. Nie wolno tez za wylacznikiem réznicowo-prgdowym uziemia¢ przewodu
neutralnego N. Do stykow i zaciskow ochronnych urzadzen elektrycznych powinien by¢
przytaczony tylko przewod PE. Przewdd N winien posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego,
natomiast ochronny PE koloru zielono-zottego. To samo dotyczy instalacji uziemiajacej. Ze
wzgledu na wazno$¢ ww. przewodow, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na starannosé
potaczen wzdtuz catej trasy prowadzenia przewodow.

Instalacj¢ potaczen wyrownawczych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-54 i
sprowadzi¢ do lokalnej szyny wyrownawczej LSW w rozdzielnicy Rmag. Szyne¢ potaczy¢ z
uziomem. Zastosowac takze uziemione potaczenia wyr6wnawcze miejscowe.

6.10.9. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz Warunkami
Technicznymi Odbioru Roboét Budowlano-montazowych - cz. V. Przed oddaniem do
eksploatacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewoddw, ciaglosci zyt, skuteczno$ci
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien, nat¢zenia oswietlenia.



Zastosowane materiaty powinny posiada¢ swiadectwa zgodnosci z normami, odpowiednie
atesty i/lub certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania. Przy wykonywaniu robot nalezy
$cisle stosowa¢ si¢ do postanowien zawartych w obowigzujgcych przepisach, normach i
zarzadzeniach. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na bezpieczenstwo pracy w poblizu
czynnych urzadzen elektrycznych.

Nazwy wiasne produktow, materialow, systemow, technologii uzytych w projekcie sg
rozwigzaniami przyktadowymi okreslajacymi oczekiwany standard, wymagane witasciwosci i
cechy produktu. Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennikéw innych producentéw o parametrach
technicznych réwnowaznych z parametrami urzadzen zastosowanych w projekcie.
Zastosowanie materiatbw innych niz przewidziano w niniejszym projekcie powinno byc¢
uzgodnione z projektantem i inspektorem nadzoru (jezeli jest ustanowiony).

6.11. Schody oraz pochylnia

Projektuje si¢ policzki pochylni i schodow wylewane z betonu C16/20 jako S$ciany
fundamentowe o grubosci 20 cm i posadowione 1,0 m ponizej przylegtego terenu, z krawgznikiem
dla pochylni i schodow wysoko$ci 10 cm. Szeroko$¢ pochylni 1,20 cm, schodéw 1,0 m. Spadek
pochylni 15%, spocznika 0,5%.

Policzki wraz z kraweznikami zagruntowaé powloka przeciwwilgociows, jednosktadnikows,
bezrozpuszczalnikowa, emulsja bitumiczng (np. Schutzanstrich Remmers). Powierzchnie obtozy¢
wyprawa elewacyjna, cienkowarstwowa, mozaikowa w kolorze jak cokét budynku (brazowa)
grubosci 3 mm.

Nawierzchnia pochylni i spocznika z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm typu Holland,
w kolorze oliwkowym z pasami w kolorze grafitowym. Opaska budynku pomiedzy pochylnig z
kostki szarej. Kostki uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm. Podbudowa
z chudego betonu Rm=9,0 MPa grubosci 10 cm na warstwie mrozoochronnej z piasku grubosci 20
cm.

Stopnie schodéw z kraweznikow betonowych 15x30 cm na tawie grubosci 10 cm (1 stopien na
tawie grubosci 15 cm) z chudego betonu Rm=9,0 MPa. Wypekienie stopni kostka brukowa typu
Holland grubosci 6 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowopiaskowej 1:4. Podbudowa
z chudego betonu grubosci 15 cm, warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 15 cm ( dla 1
stopnia grubosci 5 cm).

Balustrady pochylni oraz balustrady schodow z podchwytem pojedynczym z rur stalowych
chromoniklowanych $rednicy 42,4/3,2 mm. Shlupki 1 przeciagi z rur stalowych
chromoniklowanych, wypeknienia z pretow lub rurek o przeswicie nie wickszym niz 12 cm.
Podstawy stupkow balustrad zakonczone rozetkami. Stupki obsadzone w fundamentach Iub
kotwione dyblami stalowymi rozporowymi.

7. POZOSTALE INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSIEWZIECIA
7.1. Opinia geotechniczna oraz informacja o0 sposobie posadowienia

obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

7.2. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku —

liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.



7.3. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku

mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych
dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

7.4. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektow uzytecznoSci publicznej i mieszkaniowego budownictwa

wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

8.1. Zapotrzebowanie i jakoSci wody oraz ilo$ci, jakoSci i sposobu

odprowadzenia $ciekéw oraz wéd opadowych

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

8.2. Emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pylowych i
plynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu emisji
rozprzestrzeniania si¢

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

8.3. Rodzaju i ilo$ci wytworzonych odpadow

W obiekcie powstajg odpady okreslone kodami:

o 160506* - Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierajace
substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliéw laboratoryjnych i analitycznych

e 160507* - Zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajgce substancje niebezpieczne (np.
przeterminowane odczynniki chemiczne)

e 160508* - Zuzyte organiczne chemikalia zawierajace substancje niebezpieczne (np.
przeterminowane odczynniki chemiczne)

e 160110* - Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. srodkami ochrony roslin I i II klasy toksycznosci — bardzo toksyczne
i toksyczne)

e Oraz odpady pocovidowe

e 160213* - zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy (*) inne niz wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12

W roku 2021 r. z obiektu wywieziono 5106 kg odpadéw medycznych. Natomiast
odpadow niebezpiecznych wywieziono tacznie 492 kg, w tym 476 kg to chemikalia a 16 kg
swietlowki.



8.4. Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze
promieniowania w szczegollnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikow i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

8.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,

powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

Uwzgledniajac, Ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacj¢ wplywu obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami

9. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE 1
CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACIJE,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA
ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART.
2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH
ENERGII (DZ.U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 10861 1503), ORAZ POMPY
CIEPLA, OKRESLAJA:

9.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do

ogrzewania, wentylacje i przygotowania cieplej wody uzytkowe;j

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

9.2. Dostepne nosniki energii
Nie dotyczy.

9.3. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy

porownawczej
Nie dotyczy.

9.4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych

systemOw zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.



9.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w
energie
Nie dotyczy.

100 W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH 1
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTYWANIA URZADZEN KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z 135 UST. 7-8 | 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I
ICH USYTUOWANIE (DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Nie dotyczy.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWANIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Drzwi otwierajace si¢ na droge ewakuacyjna wyposazy¢ w samozamykacze szerokosci wydzielonego
korytarza min. 120cm (ewakuacja do 20 oséb).

12. INFORMACJA O ZGODNIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY, LUB O ZGODNIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU O KTORYM
MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ (DZ.U. Z 2020R. POZ 961), JEZELI ZOSTALY WYDANE
Nie dotyczy.

13. UWAGI
o Kolorystyke obiektow nalezy przyja¢ zgodnie z projektem kolorystyki uzgodnionym przez
zamawiajacym.

e Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materialow, urzadzen podano jako przyktadowe, bedace
podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny.
W realizacji mozna stosowac¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg. Zastosowanie urzadzen i materiatow
innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow dokonania obliczen technicznych,
sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktorej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i
realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem branzy w ktorej majg zostac
wprowadzone.

e Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadaé: aprobate
techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodno$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub
swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,E”, ,,0”) lub
deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.



Roboty budowlane i rzemies$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
normami pod nadzorem osob uprawnionych. Wykonanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, c.o.
i elektrycznej nalezy zleci¢ uprawnionym firmom.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadac
Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym w szczegdlnosci
zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcja
producentow  poszczegélnych  materialow 1 przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy
uzgadnia¢ z projektantem. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odno$nych norm i
przepisow.

Rysunki oraz opisy wszystkich branz rozpatrywac acznie.
Wszelkie zmiany w projekcie uzgadnia¢ z projektantem.
Wszystkie wymiary podane sa w centymetrach natomiast rzedne w metrach

Ze wzgledu na sposob zaokraglenia wymiaréw w programie CAD oraz ze wzgledu na btad
pomiarowy podczas odczytywania wymiardw obiektu z innych opracowan graficznych budynku
mogg wystapi¢ niewielkie niezgodno$ci sumy wymiarow. Nalezy przewidzie¢ konieczno$é
pomiardw rzeczywistych i nie wzorowanie si¢ na wymiarach ukazanych w opracowaniu.

W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja przepisy, normy i instrukcje miedzy
innymi takie jak:

o warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano - montazowych (wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlangj),

o normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
o instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

o instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano - instalacyjnych,

o przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robot.



III. Czes¢ rysunkowa
7. Rzut parteru budynku ,,.B”
8. Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut parteru
9. Instalacja o$wietleniowa — rzut parteru
10. Instalacja gniazd wtyczkowych — rzut parteru
11. Instalacja zasilania urzagdzen wentylacji — rzut parteru
12. Instalacje sanitarne — rzut parteru

B.01
w.01
E.O1
E.02
E.O3
S.01



INWESTOR

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Wojewédzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4
85-031 Bydgoszcz

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA

Przebudowa magazynu odpadéw medycznych w tym pocovidowych
oraz odpadow niebezpiecznych w budynku ,,B”

ul. Kujawska 4; 85 —031 Bydgoszcz

OBIEKTU . . .
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: M. Bydgoszcz
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego: 0107
ADRESOWE
Numery dzialek ewidencyjnych: 77
SPIS ZAWARTOSCI I. Uzgodnienia PPOZ
- ELEMENTY: I1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia




I1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
PLACU BUDOWY

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
INWESTOR ul. Kujawska 4
85-031 Bydgoszcz

NAZWA ZAMIERZENIA = Przebudowa magazynu odpadéw medycznych w tym pocovidowych oraz
BUDOWLANEGO odpadéw niebezpiecznych w budynku ,,B”

ADRES I KATEGORIA | Kujawska 4; 85 —031 Bydgoszcz

OBIEKTU . . )
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: M. Bydgoszcz
POZOSTALE DANE . ) .
ADRESOWE Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego: 0107

Numery dzialek ewidencyjnych: 77

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE

mgr inz arch. Maria | UPr-bud. 198/71 Bg

Andrzejewska-Slosecka | specjalnosé:
Architektura




1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Zakresem opracowania objgto wykonanie zadania dotyczacego remontu magazynu odpadow
medycznych w tym pocovidowych w budynku ,,B” przy ulicy Kujawskiej 4 w Bydgoszczy.

W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:

Zasilania elektroenergetycznego projektowanej centrali wentylacyjnej wraz z instalacja
elektryczna o$wietlenia, zasilania gniazd wtyczkowych,

Rozbidrka $ciany zewngtrznej

Montaz i wymiana stolarki drzwiowej

Demontaz stolarki okienne;j

Wykonanie nowych posadzek

Malowanie ( $cian i sufitéw ) i uktadanie ptytek (na $cian i podtogach )
Przygotowanie podtoza pod malowanie i uktadanie ptytek podtogowych i $ciennych
Wykonanie pochyli wraz z podejsciem pod nowo projektowane wejécie do budynku
Prace ziemne przy wykonywaniu podtoza pod montaz drzwi wejsciowych z pochylnig

Montaz nowych $cian wewnetrznych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajduja si¢ istniejace budynki uzytecznosci
publicznej, wraz z istniejaca infrastruktura.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejacych elementow zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zaliczy¢:

a) Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegolno$ci instalacja
elektroenergetyczna i kanalizacyjna)

b) Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczy¢:

a. Prace na wysokosci
b. Porazenie pradem elektrycznym
c. Uderzenie przez spadajace przedmioty

d. Roboty spawalnicze przy przebudowie elementéw wyposazenia instalacji grzewczej



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

a)
b)
c)
d)

Prace montazowe zaprojektowanych elementow wyposazenia - Skala zagrozenia niska
Prace na wysokosci - skala zagrozenia duza
Prace zwiazane z przebudows instalacji elektrycznej - skala zagrozenia duza

Prace zwiazane z przebudowa instalacji grzewczej — skala zagrozenia duza

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie¢ jako:

szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

zakresu prowadzenia robot,

sposobu i technologii prowadzenia robot,

stanu istniejacego — przed rozpoczeciem robot,

efektu koncowego wykonywania prac,

wymaganych warunkéw atmosferycznych,

przydzielenia obowigzkow i zadan poszczegdlnym pracownikom,
zasad udzielenia pierwszej pomocy,

inne niezbedne dla prawidlowego i1 bezpiecznego wykonania robot.

Przed przystgpieniem do robot powinna odby¢ si¢ odprawa, z przypomnieniem tematow
poruszanych podczas instruktazu.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
a. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
b. niewlasciwe polecenia przetozonych,
c. brak nadzoru,
d. brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
e. tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
f. brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
g. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
a. niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
b. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

C. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
a. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
b. niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
c. brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
d. brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
e. brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
f. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
a. zastosowanie materialow zastepczych,
b. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

a. ukryte wady materialowe czynnika materialnego;



d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
a. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
b. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

C. niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:

a) organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

b) dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

C) organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

d) dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ §rodkow ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
e) oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku

pracy
f) wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

g) okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

h) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
i) wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
J) zapewni¢ organizacje¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

K) zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu
srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokos$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.



Uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdét budowlanych w
trakcie budowy beda wykonywane roboty budowlane stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
zdrowia i ludzi o ktoryvch mowa w art. 21a ust. 2 ustawy prawo budowlane. W zwiazku z tym
jest obowiazek sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Informacja dotyczaca BIOZ oraz projekt budowlany stanowig podstawe do opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie okre§lonym w art. 2la ust. 2 ustawy ,,Prawo
Budowlane" z 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 106 z 2000 roku poz.
126)oraz w Rozporzgdzeniu Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120 z 2003
roku, poz. 120).



