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I. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

7,
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIE)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zasdwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria ANDRZEJEWSKA-SLOSECKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéei architektonicznej | w zakresle posiadanych uprawnier nr 198/71,

jest wpisana na listg cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0137,

Czionek czynny od: 04-03-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswladczenia: 30-07-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0137-AB72-CF64-YAC2-78BB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzid podajac nr weryfikacylny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internctowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac siQ bezpodrednio 2z whadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



PABZTDIUM
WOIEWOOZKIRI RADY NARODOWE] Bydgoszes, dnia | 228 1971 .

WYDZIAL BUDOWNIGTWA
URBANISTYEI 1 ARGHITEKTURY

W BYDGOSECZY

Nt ewid, uprawn, 198/71 BS

i L srv————

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 wst. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycania
1961 r. — prawo budowlane (Ds. Urs. or 7, pos. 46) oraz § 29 § §..5 natal pktal
rozparzgdzenia Prrewodniczycego Komitetw Budownictwa Urbanistyki 1 Architektury z dnia
10 wreefnia 1862 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osib wykonujacych funkcje techni-
czne w budownictwie powssechnym (Dz. Ust. nr 53, poz. 268). :

b, Andrzejewska - Slosecka Maria Krystyna

magister insynier architekt -
jsony dnia 25 czerwea 1942 ri Bydgoszez

etrzgpmunje

w specjalnodei _E__rc_h-ite‘n%!i_"_’;ﬂﬁi .

uprawnienia budowlane do MWM
architektonicsnych wszelkich obiektdw budowlanych,
projektéw budowlanyeh kengtrukeyineh =z wyiatkiem
projektéw obiektdéw budowlanych 6 skomplikowanej konstrue
keji , projektdw instalacji i urzadzer sanitarnvch.

2 wyjgtldem skomplikowanych ingtalacii i urzadzef




|ZBA ARCilTEKTOW

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UpB/25/18 Bydgoszez, dnia 8 czerwea 2018
Ldz. 91/KPOKK/18

DECYZJA nr 7/KPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 fipca 1894 r, Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.), zgodnie z arl. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.
1257, ze zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Kempa-Wawrzonkoska

urodzona w dniu 25 czerwca 1985 r. w Bydgoszczy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri.

nodzie nkcli tec

1) projektowanie, sprawdzani
| sprawowanie nadzoru autorsklego;

2) sprawowanie kontroli techniczne| utrzymania obiektéw budowlanych.

£5-103 Bydgoszce, wl. Nicdiwledzin 7/1, tel/fax (52) 345 56 46, c-mail m..mm%.nhm%
NIP: 967-11-35.265, Regon 01 74466395-00114, Konto: PKO BP S A, | O/Centrum w Bydgoszcry se 34 1020 1462 7502 0019




IZBA ARCHITEETOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architekbow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Katarzyna Anna KEMPA-WAWRZONKOSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicenej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/KPOKK/2018,

Jest wpisana na listg cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0338.

Czlonek czynny od: 12-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2021 r. Bydgoszez,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

KP-0338-62E4-3F26-9644-584A

Dane zawarte w ninkejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic podajac nr wenyfikacyjny
zaswiadczenia w publicziym serwisie internetowym Izby Architekbdw: wew.izbaarchitektow, pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Dkregowa 1zba Architektdw RP.



Bydgoszcz 15.06.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt dla inwestycji pt:

REMONT ELEWACIJI BUYDNKU ,,B” WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE)

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Inwestor:

Wojewddzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Bydgoszczy

86-031 Bydgoszcz; ul. Kujawska 4

Dane personalne: Projektanta Sprawdzajgcego
Imie i nazwisko: Maria Andrzejewska-Slosecka Katarzyna Kempa-Wawrzonkoska
Specjalnosé: Architektura Architektura
Numer uprawnien: 198/71 Bg 7/KPOKK/2018
Numer cztonkowski I1zby KP-0137 KP-0338

Budownictwa:

Podpis:




Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

e Zlecenie inwestora;

e Projekt termomodernizacji budynku ,B” Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w
Bydgoszczy przy ulicy Kujawskiej 4 sporzadzonego przez mgr inz. Arch. Krzysztof Kempa, mgr inz.
Arch. Zuzanna Adamska, mgr inz. Arch. Aleksandra Wetna z dnia 31 marca 2015 r,;

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z 2022r. poz. 88 z pdzn.
zmianami);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn.
zmianami);

e obowigzujace i zalecane normy panstwowe;

e dane katalogowe urzadzen i armatury;

2. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji budynku ,B” wraz z wymiang stolarki
okiennej. Obiekt zlokalizowany jest w Bydgoszczy przy ulicy Kujawskiej 4. Obiekt budowlany opisany literg
,B” jest jednym z obiektéw kompleksu na terenie Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w
Bydgoszczy. Budynek ,,B” zlokalizowany jest w pétnocno-zachodniej czesci dziedzifica oraz jest potaczony ze
strony potudniowej z budynkiem ,D”.

Zamierzenie budowlane:

Projektuje sie remont elewacji budynku ,B” wraz z ociepleniem $cian oraz wymiang stolarki
okiennej w owym budynku.

Projekt nie wprowadza zmian w powierzchni, kubaturze ani instalacjach budynku. Ze wzgledu na
nieznany zakres robdt wzmocnieniowych wykonanych przy budynku ,B” podczas realizacji budynku , D”
zaznacza sie koniecznos¢ uzgodnienia zakresu niezbednej ingerencji podczas robot w ramach nadzoru
autorskiego.

3. Opis stanu istniejgcego obiektu

Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, zrealizowany metodg tradycyjna.
Sciany budynku wykonane zostaty w technologii murowanej natomiast $ciany zewnetrzne sg $cianami
jednowarstwowymi z cegty ceramicznej petnej. Stropy budynku wykonane sg ze stalowo-ceramicznego
stropu typu Kleina. Stropodach o strukturze przestrzennej stropodachu wentylowanego. Dach obiektu jest
ptaski jednospadowy, pokryty papa. Rynny i rury spustowe wykonane sg ze stali ocynkowanej. Stolarka
okienna i drzwiowa wykonana jest z drewna i PCV.

Obiekt objety jest miejscowym planem zagospodarowania terenu na podstawie uchwaty nr
LXVI/1264/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Szwederowo-Nowodworska” w Bydgoszczy.



4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Kategorie obiektéw budowlanych opisane zostaty na podstawie zapiséw w obowigzujagcym prawie
budowlanym. Budynek Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, ktérego dotyczy
niniejszy projekt stanowi obiekt w XVI kategorii obiektéw budowlanych.

Podstawowe dane budynku:

e Powierzchnia uzytkowa:

o Parter: 170,90 m’
o | Pietro: 195,40 m*
o Il Pietro: 182,10 m?
= t3cznie: 548,40 m?
e Powierzchnia zabudowy: 250,00 m*
e  Kubatura budynku: 1714,70 m3
e Liczba kondygnacji: 3
o Wysokos¢ budynku: 1091 m

e Parametry budynku nie ulegajg zmiang w stosunku do stanu istniejgcego.

5. Ocieplenie scian zewnetrznych

Projektuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych budynku ,B”, projekt uwzglednia ocieplenie $ciany
frontowe] i szczytowej od strony sgsiadujacej z dziatka o numerze ewidencyjnym nr 75. Jednakze przed
przystgpieniem do prac nalezy uzyskac¢ zgode od wtascicieli sgsiednich dziatek na wykonanie ocieplenia
budynku oraz na zwigzane z tym wykonywane prace.

Minimalna grubos¢ warstwy izolacyjnej powinna zapewniaé parametry cieplne przegrody
odpowiadajgce wymogom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) wraz
z pbézniejszymi zmianami.

e Dla zapewnienia wtasciwej izolacji termicznej elewacje frontowa nalezy ociepli¢ warstwg styropianu
o grubosci min. 15 cm. Natomiast elewacje sciany szczytowej graniczaca z sgsiednia dziatkg nalezy
ociepli¢ za pomocg wetny mineralnej o grubosci min. 15 cm. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania
na catej elewacji budynku wetny mineralnej.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przyjeto wykonanie termomodernizacji przedmiotowego obiektu
metodg BSO z uzyciem ptyt styropianowych oraz wetny mineralnej w przyjetym przez Inwestora
zespolonym rozwigzaniu systemowym,

e Przyjety system musi posiada¢ wtasciwg aprobate techniczng jako system NRO, z zachowaniem
nastepujacych warunkéw: - przyjety system posiada¢ musi witasciwg aprobate techniczng
klasyfikujgca go jako system NRO (nie rozprzestrzeniajgcy ognia)

e wszystkie materialy termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, obrdbek
poszczegdlnych detali przyjmowaé¢ wg jednego wybranego sytemu. (tgczenie produktéow



wschodzgcych w sktad rézinych systemdéw termomodernizacyjnych powoduje ryzyko powstania
wad)

e bezwzglednie stosowac styropian samogasnhgcy odmiany EPS 70 lub EPS 100 Amax = 0,04 W/mK
oraz wetne mineralng Amax = 0,036 W/mK

e styropian musi by¢ sezonowany w blokach 2 m-ce (uzycie styropianu niesezonowanego powoduje
powstanie rys na powierzchni tynku,

e zaleca sie stosowanie ptyt styropianowych o wym 100x50cm,

Dobdr typu, dtugosci i ilosci kotkdw mocujacych termoizolacje

Projektuje sie zastosowanie kotkéw rozpreznych, wkrecanych, z trzpieniem metalowym, kadmowanym,
typu KOELNER KI 10 - 200, z talerzykiem 60 mm; wpuszczanych w termoizolacje (z zastosowaniem
styropianowej zaslepki). llo$¢ kotkow: 4szt / m2 (w obszarze przynaroznikowym do 1,5 m od skraju - 6szt /
m2 ) (w miejscach zastosowania podklejek termoizolacji nalezy zweryfikowac¢ diugosé zastosowanego
kotka).

Technologia wykonywania docieplenia scian budynku

Prace dociepleniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania
termomodernizacji metodg lekkg mokrg tj.: Podczas obrobki i twardnienia materiatdw temperatura
powietrza na zewnatrz i samych $cian nie moze spas$é ponizej 5°C Zaprawy klejowe i tynkarskie nalezy
chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem wskutek bezposredniego oddziatywania storica i wysokich
temperatur powietrza (praca w temp. pow. 25 °C) powoduje zbyt szybkie odparowywanie wody z zapraw.

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac dociepleniowych nalezy:
e wygrodzic¢ i zabezpieczy¢ teren prac budowlanych
e zmontowad rusztowanie ramowe z zachowaniem obowigzujgcych warunkdéw technicznych
e skuc pozostatosci istniejacych tynkdéw
e uzupetni¢ ubytki w murze zewnetrznym

e zmy¢ powierzchnie ocieplanych scian, wodg pod cisnieniem, z brudu, pamietajgc o koniecznosci
catkowitego wyschniecia podtoza przed przyklejeniem ptyt styropianowych,

e zdjac¢ ewentualne zwody piorunochronne oraz przedtuzyé kotwy dla ich pdzZniejszego zamocowania
e zdemontowad parapety i opierzenia blacharskie

Przygotowanie podtoza

W $cianach podtozem dla projektowanego ocieplenia bedzie Sciana ceglana tynkowana z uzupetnionymi
spoinami. Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie i dokona¢
oceny przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza. Ocene przyczepnosci zaprawy klejacej do istniejgcego
podtoza dokonaé mozna na podstawie wynikdw przeprowadzonych prob.

Po ocenie przyczepnosci docieplanej powierzchni $ciany nalezy: - ewentualne nieréwnosci i ubytki w
powierzchni przekraczajgce 5 mm nalezy dzien wczesniej wyrédwnaé zaprawg wyréwnawczo-murarskg
wtasciwg przyjetemu systemowi (w przypadku nieréwnosci gtebszych niz 30 mm ubytki wypetnia¢ w kilku
warstwach).

10



Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Z uwagi na nieréwnosci podtoza (>2 mm) nanoszenie masy klejowej odbywaé sie powinno metoda
punktowo-pasowg tj. dookota, wzdtuz krawedzi przyklejanej ptyty pas o szerokosci 3 do 8 cm oraz, w
zaleznosci od przyjetego sytemu ocieplania, 6 do 10 punktéw klejgcych o srednicy ok. 10 cm réwnomiernie
roztozonych w dwdch rzedach. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad ptyt nalezy rozplanowac w taki sposéb aby ich
styki nie pokrywaty sie krawedziami osSciezy okiennych Przyklejanie ptyt bez przewigzania powoduje
skumulowanie naprezen w warstwie zbrojacej. Podobnie pokrywanie sie krawedzi ptyt z krawedziami
otworéw okiennych ostabia uktad ociepleniowy.

Pokrytg klejem ptyte przyklejaé nalezy do $ciany dociskajgc i lekko jg przesuwajac w celu uzyskania
petnego kontaktu kleju z powierzchnig ocieplanej sciany. Brzeg ptyty musi by¢ catkowicie przyklejony,
dlatego tez nalezy stale kontrolowac¢ prawidtowos¢ klejenia.

Uwaga:
e Klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt.

e Ewentualne wybrakowania lub otwarte fugi wypetni¢ paskami styropianu lub pianka
poliuretanowa.

e Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie ptyt po raz drugi, jak rdwniez korekta ptyt po uptywie
kilkunastu minut.

e Aby elewacja nie bytg pofalowana, uskoki pomiedzy poszczegdlnymi ptytami nalezy zeszlifowaé
przy pomocy ptyty szlifierskiej.

Kotkowanie ptyt

Kotkowanie ptyt nalezy rozpoczg¢ po catkowitym stwardnieniu kleju (po 24 godzinach od ich
przyklejenia) za pomocy kotkdw wpuszczanych w warstwe zastosowanej termoizolacji, Projektuje sie
zastosowanie kotkéw rozpreznych, wkrecanych, z trzpieniem metalowym, kadmowanym, typu KOELNER KI
10 - 200, z talerzykiem 60 mm; wpuszczanych w termoizolacje (z zastosowaniem styropianowej zaslepki).
llo$¢ kotkdw: 4szt / m2 (w obszarze przynaroznikowym do 1,5 m od skraju - 6szt / m2 ) Odlegtos¢
zewnetrznego kotka od krawedzi Sciany min. 5 cm.

Warstwa zbrojenia

Zaprawe klejaca i zbrojeniowq uktada¢ nalezy najwczesniej po uptywie 24 godzin od momentu ufozenia
ptyt termoizolacyjnych. Zaprawe naktada¢ za pomocy pacy zebatej 10x12 cm, tworzac przy tym toze
grzebieniowe, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos$¢ siatki zbrojeniowej, pomniejszonej z jednej
strony o szerokos¢ faczenia min. 5 do 10 cm (w zaleznosci od przyjetego systemu ocieplania). Po natozeniu
zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wcisng¢ w nig siatke szklang za pomocg pacy stalowej. Nastepnie na
powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ (metodg ,mokre na mokre”) drugg warstwe zaprawy klejgcej o
grubosci ok. Imm, celem catkowitego przykrycia siatki i wygtadzenia powierzchni (siatka musi znajdowac sie
catkowicie w gdrnej czesci zaprawy zbrojeniowej i nie powinna by¢ widoczna) Pasy siatki zbrojacej zatozy¢
na siebie po obu stronach na 5 do 10 cm, powinny one tez ewentualnie siega¢ poza narozniki otworéw lub
budynku min 15 cm.

Uwaga:

e Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojeniowej bez uprzedniego pokrycia ptyt
termoizolacyjnych zaprawa klejaca,

e Zatopiona w zaprawie klejgcej siatka powinna by¢ rownomiernie napieta i nie moze wykazywac
sfatdowan
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e W celu zabezpieczenia izolacji termicznej przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie
eksploatacji, nalezy:

o Przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych zastosowac ukosne prostokaty siatki
zbrojeniowej zapobiegajgce powstawaniu rys na przedtuzeniu przekatnych tych
otworéw

o Bezwzglednie zamontowac elementy wzmacniajace wg szczegdtdow elewacyjnych.

Wykonanie wierzchniego tynku wraz z powtoka malarska

Po zwigzaniu warstwy zbrojeniowe] nalezy jej powierzchnie zagruntowac preparatem gruntujacym, a
nastepnie wykona¢ podkfad tynkarski odpowiedni dla przyjetego systemu i rodzaju tynku. Na ocieplanej
przegrodzie projektuje sie wykonanie tynku mineralnego, pokrytego powfokami malarskimi z farb
silikonowych wedtug przyjetej kolorystyki.

Kolorystyka elewacji

Kolory elewacji wybrane zostaty zgodnie z wczes$niej uzyskanymi uzgodnieniami znajdujacymi sie w
projekcie termomodernizacji budynku ,,B” Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Bydgoszczy
przy ulicy Kujawskiej 4 sporzadzonego przez mgr inz. Arch. Krzysztof Kempa, mgr inz. Arch. Zuzanna
Adamska, mgr inz. Arch. Aleksandra Wetna z dnia 31 marca 2015 r.. Kolory elewacji wybrano wedtug
wzornika NCS (TIKKURILA) — wedtug zatgczonego opracowania graficznego. Zastosowanie wybranego koloru
farby wymaga uprzedniej zgody inwestora. Dopuszcza sie zmiane koloru przy uzyskaniu zgody ze strony
inwestora, projektanta oraz uzyskania pozytywnej opinii Plastyka Miejskiego w Bydgoszczy oraz Miejskiego
Konserwatora Zabytkow.

Zastosowana kolorystyka elewacji budynku ,B” jest podobna do zastosowanej kolorystyki elewacji
budynku ,E”. Jednakze ostateczny dobdr koloréw farb elewacyjnych powinien mieé¢ miejsce na podstawie
prob wykonanych na elewacji wielkosci nie mniejszej niz 1 metr kwadratowy oraz po uzyskaniu zgody
projektanta i inwestora.

Zaprojektowano nastepujace kolory wedtug palety NCS:
e S0500-N — kolor biaty; gzymsy, podkreslenie wejs¢, detal
e S51303-YO6R — odcien cieptej jasnej szarosci; kolor podstawowy do $cian
e S51903-Y26R — odcien cieptej szarosci; kolor $cian w parterze

e S53304-Y16R — odcien cieptej ciemnej szarosci; ewentualne uzupetnienie detalu
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6. Wykonczenie elementéw zewnetrznych

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej sSrednice przewoddéw bez zmian z istniejgcymi, z
czyszczakiem (rewizjg) umozliwiajgcg przeglad i czyszczenie rury spustowej. Odprowadzenie wody do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Wykonczenie oscieznic okien

Izolacje cieplng nakleja¢ z zaktadem na stolarke okienng minimum 2 cm, nalezy przewidzie¢ montaz
maksymalnie grubej izolacji. Dla wzmocnienia wystepujgcych krawedzi docieplenia nalezy stosowac
systemowe narozniki ( katowniki) aluminiowe z siatka lub systemowe pcv wklejane pod siatke z widkna
szklanego. Nalezy zwréci¢ uwage na utrzymanie pionu linii okien w elewacji.

Opierzenia

Przed przystgpieniem do docieplania scian nalezy usungé istniejgce opierzenia: okapow gzymsow,
parapety. Elementy opierzen (oprdcz parapetow ktére wykonane zostang z PCV w kolorystyce uzgodnionej
z inwestorem) wykonane zostang z blachy ocynkowanej z uwzglednieniem dotozonej grubosci warstwy
ocieplenia. — obrébki te muszg wystawac poza lico sciany min. 30-40 mm i powinny zapewnia¢ catkowitg
ochrone przed migracjg wilgoci.

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa na budynku wykonaé jako odtworzenie obecnej instalacji po jej demontazu na
czas wykonania ocieplenia. Prace demontazowe wykonywac¢ etapami stosowanie do prowadzonych prac
ociepleniowych, tak aby zapewni¢ przynajmniej czeSciowa ochrone odgromowa podczas modernizacji.
Uziomy poziome na dachu mocowane do klockéw betonowych K146A klejonych lepikiem asfaltowym do

papy pokrycia.

Nowe przewody odprowadzajgce nalezy utozy¢ pod ociepleniem w warstwie betonu o grubosci min. 1
cm. Przewody odprowadzajgce podiaczy¢ do odtworzonej instalacji odgromowej za pomocg zaciskéw
krzyzowych drut-bednarka. Przewody odprowadzajace taczy¢ z istniejgcym bgdZz wymienionym uziomem
otokowym przewodami uziemiajgcymi poprzez ztgcza kontrolno - pomiarowe. Na wysokosci nie wiekszej niz
1,5m od gruntu, nalezy zamocowac skrzynki probiercze, w ktérych nalezy umiesci¢ ztgcza kontrolno -
pomiarowe. Inne wysokosci nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem i projektantem. Potgczenie
bednarki odprowadzajacej z otokiem wykonac ztgczkami ocynkowanymi.

Instalacja odgromowa

Na czas wykonywania ocieplenia elewacji na budynkdéw nalezy zdemontowac oprawy oswietlenia i
przygotowaé systemy montazowe, dla ponownego ich zamocowania. W razie koniecznosci nalezy do
elewacji zamocowac puszki hermetyczne i z nich wyprowadzi¢ nowe przewody dla ponownego podtgczenia
opraw. Po demontazu oprawy nalezy sprawdzi¢ pod katem ich zuzycia i w miare mozliwosci zniszczone
czesci lub elementy oprawy wymieni¢ na nowe. Oprawy przed sktadowaniem na czas ocieplania nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Inne prace elektryczne

Na czas wykonywania ocieplenia elewacji budynku ,B” nalezy zdemontowa¢ oprawy oswietlenia i
przygotowac systemy montazowe, dla ponownego ich zamocowania. W razie koniecznosci nalezy do
elewacji zamocowac puszki hermetyczne i z nich wyprowadzi¢ nowe przewody dla ponownego podtgczenia
opraw. Po demontazu oprawy nalezy sprawdzi¢ pod katem ich zuzycia i w miare mozliwosci zniszczone
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czesci lub elementy oprawy wymieni¢ na nowe. Oprawy przed sktadowaniem na czas ocieplania nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z inwestorem zakres prac
elektrycznych, sposéb ich prowadzenia oraz rodzaj zastosowanych materiatow.

Zewnetrzne rolety antywtamaniowe

Istniejgcq rolety nalezy zdemontowaé. W otworze pod istniejgcym nadprozem nalezy zamontowac
ukrytg w izolacji rolokasete w kolorze zblizonym do koloru elewacji.

Stolarka okienna

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej zlokalizowanej w budynku ,B”. Nowe okna zewnetrzne
uchylne, powinny posiada¢ konstrukcje PVC, przenikalnos$¢ cieplna zestawu U=0,9W/m2K, kolor biaty.
Ostateczny wybdér stolarki okiennej oraz sposéb otwierania stolarki nalezy poprzedzi¢ akceptacjg ze strony
Inwestora. Projektuje sie montaz nawiewnikdéw okiennych higrosterowanych montowanych na profilu okna.

Nie projektuje sie wymiany trzech stolarek okiennych zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji
wskazanych na opracowaniu graficznym. Caty styl stolarki okiennej projektuje sie dopasowac do stolarki
okiennej ktéra nie podlega wymianie.

Stolarka drzwiowa

Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych wejsciowych do budynku ,B”. Drzwi aluminiowe,
przeszklone ze szkta bezpiecznego wraz z zestawem samozamykajgcym. Drzwi o przenikalnosci ciepta
zestawu maksymalnym U=1,3W/m2K, kolor biaty.

Projektowana jest w budynku zmiana jednego otworu okiennego na otwdr drzwiowy. Szczegdtowy
zakres prac zwigzanych z niniejszym przedsiewzieciem zostat opisany w projekcie pod tytutem ,Projekt
remontu magazynu odpaddw medycznych w tym pocovidowych w budynku ,B” Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy”.

Stolarke drzwiowg nalezy dostosowa¢ do wymagan przeciwpozarowych, ktére odnosza sie do budynku
,,B”.

7. Ochrona przeciwpozarowa budynku
Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczony jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII.

Projektowana termomodernizacja ma na celu polepszenie warunkéw termoizolacyjnosci przegrod
zewnetrznych i nie zmienia warunkdéw przeciwpozarowych obiektu. Prace remontowe nie pogarszajg
warunkéw ochrony PPOZ obiektu.

e Jako materiaty izolacji Scian i stropdw zastosowano materiaty niepalne i nietopliwe.
e Nalezy stosowac wetne mineralng na granicy z dziatkg sgsiadujgca

e wszystkie drewniane elementy schoddéw i boczne obudowy biegdw oraz elementy wiezby
dachowej uodpornia sie do stopnia trudnozapalnosci.

e biegi schoddéw, spoczniki, podesty zabezpiecza sie pttyami GKFI

e Nie zmienia sie szerokosci biegdow schoddw.
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8. Uwagi

Kolorystyke obiektdw nalezy przyjac zgodnie z projektem kolorystyki uzgodnionym przez inwestora.

Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatdw, urzadzen podano jako przyktadowe, bedace
podstawg do wykonania obliczen technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny. W
realizacji mozna stosowaé materiaty i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg. Zastosowanie urzgdzen i materiatéw
innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcéw dokonania obliczer technicznych,
sprawdzajgcych w zakresie branzy, w ktérej zmiany te zostaty dokonane. Zmiany projektowe i
realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem branzy w ktdrej majg zostaé
wprowadzone.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadaé: aprobate
techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub
Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”) lub
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
normami pod nadzorem oséb uprawnionych. Wykonanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, c.o. i
elektrycznej nalezy zleci¢ uprawnionym firmom.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i
ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym w szczegdlnosci zgodnie z
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjg producentéw
poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw,
pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty
budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i
higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i przepisow.

Rysunki oraz opisy wszystkich branz rozpatrywac tacznie.
Wszelkie zmiany w projekcie uzgadniaé z projektantem.
Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach natomiast rzedne w metrach

Ze wzgledu na sposdb zaokraglenia wymiaréw w programie CAD oraz ze wzgledu na bfad
pomiarowy podczas odczytywania wymiaréw obiektu z innych opracowan graficznych budynku
moga wystgpi¢ niewielkie niezgodnosci sumy wymiardw. Nalezy przewidzieé koniecznosé pomiaréw
rzeczywistych i nie wzorowanie sie na wymiarach ukazanych w opracowaniu.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg przepisy, normy i instrukcje miedzy innymi
takie jak:

o warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

o normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
o instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

o instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw
budowlano - instalacyjnych,

o przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakosé materiatéw i wykonywanych robét.
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9. Pozostate informacje na temat przedsiewziecia
9.1. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.

9.2. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczba
lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

9.3. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla
0s6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy.
9.4. opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow

uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:
10.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzenia sciekow oraz wdd opadowych

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

10.2. Emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu emisji rozprzestrzeniania sie

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
10.3. Rodzaju i ilosci wytworzonych odpadoéow

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

10.4. Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takie promieniowania w
szczegolnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego i innych zakiocen z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

10.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
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Uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywacd ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

11. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zapotrzebowania w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, Kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych irédfach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086i
1503), oraz pompy ciepta, okreslaja:

11.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do

ogrzewania, wentylacje i przygotowania cieptej wody uzytkowej

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
11.2. Dostepne nosniki energii
Nie dotyczy.

11.3. Wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy
poréwnawczej

Nie dotyczy.

11.4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéow
zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.
11.5. wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

12. W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystywania urzadzen ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie
z 135 ust. 7-8 i 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)
Nie dotyczy.
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13. Informacja o zgodnie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodnie udzielonej w postanowieniu o ktdrym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2020r. poz 961), jezeli

zostaty wydane
Nie dotyczy.
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14. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
INWESTOR ul. Kujawska 4

85-031 Bydgoszcz

NAZIIA SANIEREENIA REMONT ELEWACII BUYDNKU ,,B” WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNE!
BUDOWLANEGO | DRZWIOWE)
ADRES | KATEGORIA ul. Kujawska 4; 85 —031 Bydgoszcz

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: M. Bydgoszcz
POZOSTALE DANE
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0107
ADRESOWE
Numery dziatek ewidencyjnych: 77

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE

mgr inz. arch. Maria upr.bud. 198/71Bg
specjalnos¢:

Andrzejewska-Slosecka X .
architektoniczna
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14.1. Zakres robét oraz kolejnosé¢ realizacji
Zakresem opracowania objeto projekt termomodernizacji budynku ,,B” przy ulicy Kujawskiej 4 w
Bydgoszczy.

W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane:

e Montaz rusztowac ramowych

e Wymiana okien i drzwi

e Demontaz istniejagcych obrébek blacharskich, rur spustowych, parapetéw, zwodow
piorunochronnych

e Przygotowanie powierzchni scian do wykonywania termoizolacji oraz uzupetnienie ubytkéw w
murze oraz spoin

e Wiasciwe wykonanie termoizolacji wedtug przyjetego systemu ocieplenia wraz z wyprawg
zewnetrzng i powtokami malarskimi

e Roboty wykonczeniowe w postaci montazu nowych obrébek blacharskich, parapetéw, zwadéw
piorunochronnych kratek wentylacyjnych

e Demontaz rusztowan

e Rozebranie nawierzchni przy budynku

e Woykonanie wykopdw przy budynku

e Woykonanie nowej nawierzchni przy budynku

14.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sie istniejgce budynki uzytecznosci publicznej,
wraz z istniejacg infrastruktura.

14.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Do istniejgcych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktdore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczy¢:

a) Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnosci instalacja
elektroenergetyczna i kanalizacyjna)

b) Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy
zaliczy¢:

Prace montazowe

Prace na wysokosci

Uderzenie przez spadajgce przedmioty
Porazenie pragdem elektrycznym

o0 oo

14.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych
a) Prace montazowe zaprojektowanych odcinkéw instalacji - skala zagrozenia duza

14.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
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szkolenie wstepne,
szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Podczas instruktazu powinny byé poruszone tematy dotyczace:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

zakresu prowadzenia robét,

sposobu i technologii prowadzenia robét,

stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robot,

efektu korncowego wykonywania prac,

wymaganych warunkéw atmosferycznych,

przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczegélnym pracownikom,

zasad udzielenia pierwszej pomocy,

inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robét.

Przed przystgpieniem do robdét powinna odbyé sie odprawa, z przypomnieniem tematéw
poruszanych podczas instruktazu.

14.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a)

b)

niewtasciwa ogdélna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

SO oo T W

brak lub niewtfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
g. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
a. niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
b. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
c. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

a. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zréddtem zagrozenia,
b. niewtasciwa statecznosc czynnika materialnego,
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brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) nlew’rasawe wykonanie czynnika materialnego:
a. zastosowanie materiatéw zastepczych,
b. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
a. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

S0 a0

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
a. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
b. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
c. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
b) dbac o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
c) organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,
d) dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takie o
sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
e) oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
f)  wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
g) okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
h) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
i) wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
j) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
k) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
Srodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych w trakcie
budowy beda wykonywane roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie bezpieczeristwa zdrowia i ludzi o
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ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy prawo budowlane. W zwigzku z tym jest obowigzek sporzadzania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty budowlane prowadzié przestrzegajgc przepisy zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Informacja dotyczaca BIOZ oraz projekt budowlany stanowig podstawe do opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie okreslonym w art. 2la ust. 2 ustawy ,,Prawo Budowlane" z 7
lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 106 z 2000 roku poz. 126)oraz w Rozporzadzeniu
Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 120).
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

a)
b)
c)
d)
e)

Rys nr 1. Rzut parteru
Rys nr 2. Rzut | pietra

Rys nr 3. Rzut Il pietra
Rys nr 4. Rzut elewacji
Rys nr 5. Przekréj A-A

B.01
B.02
B.03
B.04
B.05
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