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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zaméwienia

Zamawiajgcym jest Wojewoddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy przy ulicy
Kujawskiej 4. Specyfikacja techniczna wykonana zostata na zlecenie zamawiajgcego na podstawie
umowy nr EZP.273.41.2022 zawartej w dniu 07.06.2022r. w Bydgoszczy.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne wykonania i odbioru robét
wspdlne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zaméwienia publicznego
obejmujgcego ponizej przedstawione roboty budowlane.

Roboty budowlane objete w zleceniu:

e Modernizacja instalacji cieptej wody wraz z cyrkulacjg w trzykondygnacyjnym budynku B
Wojewdodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w skfad specyfikacji istotnych warunkow zamowienia jako zatgcznik
zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych (objetych
przedmiotem zamowienia), obejmujgcy w szczegolnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonywania i oceny prawidtowos$ci wykonywania poszczegdélnych robét oraz
okreslajgcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozyciji przedmiaru.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jako element specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Roboty sktadajgce sie na przedmiot zamowienia obejmuja:

Wykonanie od podstaw instalacji rozprowadzajgcej cieptg wode;
Wykonanie izolacji termicznej instalacji rozprowadzajace;j;

Instalacja pompy cyrkulacyjnej;

Montaz kanatéw powietrznych umozliwiajgcych poprawng prace pompy;
Instalacja armatury odcinajacej;

Montaz i wymiana baterii umywalkowych i zlewozmywakowych.

1.5. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wykonanie zabezpieczen z folii;

Wynoszenie i zabezpieczenie mebli;

Wywoz gruzu i innych odpaddéw budowlanych;

Mycie i odkurzanie pomieszczen po zakonczeniu robot.

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, zimnej i cieptej wody wraz z cyrkulacjg. W
okresie trwania robot pomieszczenia objete pracami budowlanymi bedg wytgczone z eksploatac;i.
Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy z zachowaniem formy
protokolarnej teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz specyfikacje techniczng.

1.7.2. Zgodnos¢ robot z specyfikacja techniczng

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora wykonawcy
stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.



Wykonawca nie moze wykorzystywacC btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z specyfikacjg techniczna.

Dane okres$lone w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego poziomu.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z specyfikacjg techniczng i wptynie
to na niezadawalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien
zapewnic ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robdét.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa w miejscu
realizacji prac

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegolnosci

zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia i nie spemiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na

budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze

zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywaé wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja miejsca realizacji prac
Wykonawca zobowigzany jest do:

e Utrzymania porzadku w miejscu realizacji prac i jego sasiedztwie ze wzgledu prowadzone
prace budowlane;

e Skitadowanie materiatow i wszelkich elementéw budowlano/montazowych w miejscach
wskazanych przez zamawiajgcego;

e Utrzymanie w czystosci miejsca realizacji prac i jego sasiedztwie ze wzgledu prowadzone
prace budowlane.

1.8. Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robdét.

Kierownik budowy/rob6t — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy z ramienia Inwestora/Zamawiajgcego — w ramach posiadanego
umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje jego interesy w miejscu realizacji prac przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczeh,
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szkicow i ewentualnie dodatkowych =zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez przedstawiciela reprezentujgcego Zamawiajgcego.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez tego Przedstawiciela w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z realizacjg powierzonego zakresu prac.

Obmiar robét — pomiar wykonawczy robot budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywania préb i sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow wentylacyjnych/kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci
powierzonego zakresu prac na terenie obiektu budowlanego wykonanych w stanie nadajgcym sie
do uzytkowania przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu lub miejsca realizacji prac, ktore jest
traktowany jako odbiér kohcowy.

Odbior koncowy robét budowlanych — formalna nazwa czynnosci zwanym tez odbiorem koncowym
polegajagcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego Ilub miejsca realizacji prac przez osobe Ilub grupe osob o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong/ych przez Zamawiajgcego. Odbioru kohcowego dokonuje
sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy/robét faktu zakonczenia robét budowlanych, fgcznie z
uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych wykorzystywanych jako plac
budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonywania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonywania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce (GW) oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcow materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Zleceniodawce przedsiewziecia tj. Wojewddzkg Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng w Bydgoszczy przy ulicy Kujawska 4.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowsa.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogodlne

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo
Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca odpowiada za to, by wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia



ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materialty uzyskane z
dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2.  Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do
robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Czasowe sktadowania materiatow
odbywac sie bedzie w obrebie lokalizacji wskazanych/uzgodnionych wczesniej z Zamawiajgcym.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli Dokumentacja Kosztorysowa Ilub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos$é
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji techniczne.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa Iub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢
niedopuszczone do realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
stan i jakosc¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i we wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
umowsa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do miejsca realizacji prac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg
kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji robot bedg wdrazane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami Zamawiajgcego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamdwienia odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacjg, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w wykonywaniu pracy, jej
wiasciwg organizacje, bezpieczenhstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na
budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone
jest karami. Jezeli realizacja robo6t budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razgcy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

Zamawiajgcy stwierdza, ze za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie realizaciji
prac uwazac sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych. Wszystkie atesty,
Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu
Robét i by¢é zawsze dostepne do wglagdu dla Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez niego
przedstawiciela.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badah materiatdw oraz robot.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do realizacji robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego dokumentach.

6.3.1. Prowadzenie badan

Do celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badanh
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.



W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowaC materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.5. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108
z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeqolnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,
uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robaét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robdt,

e przebieg Robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e uwagii polecenia Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela,

e daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtoZzone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

zgtoszenie lub pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (o ile jest wymagane),
protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym i
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla wszystkich Stron umowy i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar Robo6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacijg
Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru
co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktaddéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.
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Nalezy okreslic zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtosci
pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢é metody obliczania ilosci
robot, np. przy obliczaniu powierzchni scian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie
Scian fgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni
odejmuje sie obliczong wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych
przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych
mniejszych od granicznej wielkosci.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdét bedag
zaakceptowane przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania Robat.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$é wykonanych robét z:

dokumentacjg kosztorysowg

kosztorysem ofertowym

ustaleniami dodatkowymi z Zamawiajgcym

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego
zakresu robot.

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidor Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robat.

Odbioru Rob6t dokonuje wyznaczony/wyznaczeni przedstawiciel/e Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
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Odbioér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robot
dokonuje Zamawiajgcy lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.

8.3.  Odbiér wstepny robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego Robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, wyznaczonych
przez niego przedstawicieli i obecnosci i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z

STi ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i
PzJ.

ok w

~
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9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa lub jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikaciji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi,

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszgcymi,

e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

¢ Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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10.1 Przepisy okreslajagce wykonywanie robét rozbiérkowych

o  WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

e Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gidwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

e Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

e Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

o Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

¢ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

10.2 Normy umozliwiajgce wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych

¢ PN-EN-206-1 Beton, wiasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

e PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement - Cement powszechnego uzytku - Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci (Zmiana 1).

e PN-EN 196-1:1996, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

e PN-EN 196-3:1996, Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci

e PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

e PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

e PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: DomieszKi
do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

e PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

e PN-91/B-06714.34/A1:1997 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkalicznej.

e PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

e PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci pytow

mineralnych.
e PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (poprawka AC) PN-EN 933-1:2000 Badania
geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda

przesiewania.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

e PN-EN 12350-2; Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg
opadu stozka.

e PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej - Czes$¢ 3: Badanie konsystencji metodg
Vebe.

e PN-EN 12350-4; Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalnosci.

e PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metoda
stolika rozptywowego.

e PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej - Czes¢ 7: Badanie zawartosci powietrza.
Metody cisnieniowe.

Normy umozliwiajgce wykonanie naprawy i zabezpieczenie betonu

o Instrukcje producenta preparatéw zabezpieczajgcych
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e PN-EN 132504-2:2002/Ap1:2004 - Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie
nieniszczgce - Oznaczanie liczby odbicia.

10.3 Normy umozliwiajgce wykonanie konstrukcji stalowych

e PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-6:
Wytrzymatos¢ i statecznos¢ konstrukcji powtokowych

e PN-EN ISO 16120-1:2013 Walcoéwka ze stali niestopowej przeznaczona do produkciji drutu
- Czes¢ 1: Wymagania ogolne

¢ PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary.

e PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego

e PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikdw i blach profilowanych
na zimno - Projektowanie i wykonanie

e PN-EN ISO 4014:2011 Sruby z tbem sze$ciokagtnym. Klasy doktadnosci A i B

e PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki. - PN-EN [SO
2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

o PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie.

10.4 Normy umozliwiajace wykonanie rob6t murowych

e PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie -- Podstawowe zasady oceny i okreslania

o PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania toleranc;ji

o PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

e PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

e PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

10.5 Normy umozliwiajgce wykonanie izolacji p-wilgociowych, cieplnych
oraz p-dzwiekowych (akustycznych)

o PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco

o PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

e PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

e PN-89/B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanejl

e PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

e PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

e PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych - PN-B-27621:1998
Papa asfaltowa podkfadowa na wtdkninie przeszywane;j

e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

e PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
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e PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa - PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie. Okreslanie krotkotrwatej nasigkliwosci wodg metodg czesciowego
zanurzenia.

e PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie nasigkliwosci
wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu.

e PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie absorpcji wody
przy dtugotrwatej dyfuzji.

10.6 Normy umozliwiajagce wykonanie tynkowania i oktadzin sciennych

o PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

o PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

o PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

e PN-B-30020:1999 Wapno. - PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

o PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

o PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych -- Czes¢ 1: Tynki zewnetrzne.

o PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania
i metody badan -- Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne.

o PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania
i metody badan -- Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne.

o PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes$¢ 2: Metody badan.

e PN-EN 14411:2005 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

o PN-EN ISO 10545-1: 1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

e PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-EN 14411:2005 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

e PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakoséci powierzchni.

e PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

e PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

10.7 Normy umozliwiajace wykonanie posadzek

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéow
powszechnego uzytku.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

e PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

e PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

e PrPN-prEN 15163 Maszyny i urzadzenia do wydobycia i przerébki surowcow skalnych -
Bezpieczenhstwo - Wymagania dotyczgce pit linowych diamentowych.
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PN-67/B-04113 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci tlucznia kamiennego na
miazdzenie

PN-67/B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosc)

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Ptyty cokotowe zewnetrzne
PN-B-11205:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne - stopnie monolityczne
i okfadzina stopni

PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne - ptyty posadzkowe zewnetrzne
i wewnetrzne

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe

10.8 Normy umozliwiajgce wykonanie rob6t malarskich

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

10.9 Normy umozliwiajace wykonanie stolarki otworowej

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

10.10 Normy umozliwiajace wykonanie scian i sufitéw z ptyt g-k oraz hpl

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza

PN-1SO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdlne
PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreslenia
PN-B-02851-1;1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowe;j
elementéw budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja. (Tylko rozdziaty A 1.1; A.2; A 3; A
4 z zalgcznika A).

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

10.11 Normy umozliwiajagce wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji i

oddymiania

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publiczne;j

PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421Parametry 03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy odbiorze
PN-84/N-01307 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku na stanowiskach pracy i ogdlne
wymagania dotyczgce przeprowadzenia pomiarow
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PN-87/B —02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkoéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogolnej

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewodow ufatwiajgce konserwacje sieci przewodéw

PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badanh i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow. Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow. Urzgdzenia wentylacyjne korncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12236:2002 Wentylacja w budynkach. Wymagania wytrzymatosciowe wieszakow
przewoddéw

PN-EN 12238:2002 Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12239:2002 Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza

PN-EN 13030:2002 Wentylacja w budynkach — Elementy kornicowe — Badanie wtasciwosci
krat zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewodoéw elastycznych

PN-EN 13181:2002 Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe — badanie wiasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczgce przyrzadéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny — zasady wykonywania
i 0zhaczenia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
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PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania.
przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia rzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci
PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody
badan

PN ISO 5221 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu powietrza
w przewodzie.

PN-IEC335-1:1994 Bezpieczenstwo elektryczne przyrzgadéw do uzytku domowego i
podobnego. Wymagania ogdlne

PN -93/B-02869 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

10.12 Normy umozliwiajagce wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i

chtodniczej

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodoéw, armatury
i urzgdzenh - Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo - Wezty cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Cieptownictwo - Wezly cieptownicze — Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory grzejnikowe
PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania - Glowice zaworéw
przelotowych

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ztgczki do grzejnikéw
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego zastosowania
PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia.

10.13 Normy przy projektowaniu instalacji elektrycznych

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

PN-IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Czes¢ 1-2: Zasady
ogolne Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen
piorunochronnych.

PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.
PN-89/E-05003.03 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2004 - Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 - Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

20



PN-IEC/TS61312-3 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czesé
3: Wymagania dotyczgce urzgdzen do ograniczania przepie¢ (SPD)

PN-93E-08390/51 — Systemy transmisji alarmu. Ogoélne wymagania dotyczace urzadzen;
BN-84/8984-10 — Instalacje wnetrzowe — ogélne wymagania.
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