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I. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2015-08-10

DSW/ORZ/600/4168/15
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p6Zn. zm.),

CZESELAW TRZOS
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 17.06.2015 r., sygnatura akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/15, KUPOIIB/KK-0055-0050/15
) uprawnienia budowlane numer: KUP/0076/PWOS/15
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3728/15/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cafosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,

nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKTORA, NADZORU BUDOWLANEGO

uja:
Pan Czestaw Trzos
ul. Kurpinskiego 9
85-096 Bydgoszcz
2. Okrggowa Izba IB
3. aa




POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-FJ5-45A-6WK *

Pan Czestaw Trzos o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0089/15
adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej $wiadczeniu moina sprawd
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i¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest
T~



Bydgoszcz 15.06.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt dla inwestycji pt:
Modernizacja instalacji cieptej wody wraz z cyrkulacjg w budynku ,,B”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Inwestor:
Wojewddzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Bydgoszczy

86-031 Bydgoszcz; ul. Kujawska 4

Dane personalne: Projektanta
Imie i nazwisko: Czestaw Trzos
Specjalnosé: Instalacyjna
Numer uprawnien: KUP/0076/PWOS/15
Numer cztonkowski Izby KUP/IS/0089/15

Budownictwa:

Podpis:




Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

e Zlecenie inwestora;

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z 2022r. poz. 88 z
pdzn. zmianami);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z
pdzn. zmianami);

e obowigzujace i zalecane normy panstwowe;

e dane katalogowe urzadzen i armatury;

2. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji cieptej wody oraz cyrkulacji w
budynku ,B”. Obiekt zlokalizowany jest w Bydgoszczy przy ulicy Kujawskiej 4. Obiekt budowlany
opisany literg ,B” jest jednym z obiektéw kompleksu na terenie Wojewddzkiej Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Budynek ,B” zlokalizowany jest w pdtnocno-zachodniej czesci
dziedzinca oraz jest potgczony ze strony potudniowej z budynkiem ,,D”.

Zamierzenie budowlane:

Projektuje sie modernizacje cieptej wody oraz cyrkulacji w budynku ,B” poprzez
zaprojektowanie nowej instalacji od powietrznej pompy ciepta do odbiornikéw w budynku.

Projekt nie wprowadza zmian w powierzchni, kubaturze ani instalacjach budynku.

3. Opis stanu istniejgcego obiektu

Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, zrealizowany metoda
tradycyjna. Sciany budynku wykonane zostaty w technologii murowanej natomiast $ciany zewnetrzne
sg $cianami jednowarstwowymi z ceglty ceramicznej petnej. Stropy budynku wykonane sg ze stalowo-
ceramicznego stropu typu Kleina. Stropodach o strukturze przestrzennej stropodachu
wentylowanego. Dach obiektu jest ptaski jednospadowy, pokryty papa. Rynny i rury spustowe
wykonane s3 ze stali ocynkowanej. Stolarka okienna i drzwiowa wykonana jest z drewna i PCV.

Obiekt objety jest miejscowym planem zagospodarowania terenu na podstawie uchwaty nr
LXVI/1264/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Szwederowo-Nowodworska” w Bydgoszczy.



4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

Kategorie obiektéw budowlanych opisane zostaty na podstawie zapisdw w obowigzujgcym
prawie budowlanym. Budynek Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy,
ktérego dotyczy niniejszy projekt stanowi obiekt w XVI kategorii obiektéw budowlanych.

Podstawowe dane budynku:

e Powierzchnia uzytkowa:

o Parter: 170,90 m’
o | Pietro: 195,40 m*
o Il Pietro: 182,10 m*
»  tacznie: 548,40 m*
e Powierzchnia zabudowy: 250,00 m?
e  Kubatura budynku: 1714,70 m3
e Liczba kondygnacji: 3
o Wysokos¢ budynku: 1091 m

e Parametry budynku nie ulegajg zmiang w stosunku do stanu istniejgcego.

5. Opis rozwigzan projektowych

5.1. Opis ogalny

Projektuje sie wykonanie nowego rozprowadzenia instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z
cyrkulacjg w catym budynku oznaczonym numerem ,,B” do urzadzen sanitarnych w postaci zlewéw w
pomieszczeniach laboratoryjnych oraz biurowych oraz umywalek w tazienkach.

Na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej projektuje sie montaz powietrznej pompy
ciepta zlokalizowanej na parterze budynku ,,B”. Projektuje sie pompe ciepta typu Split o mocy okoto 5
kW. Zastosowana pompa ciepta winna by¢ wyposazona w bufor ciepta potgczony z zasobnikiem
c.w.u.. Zasobnik c.w.u. powinien mieé¢ mozliwos¢ dogrzania czynnika za pomoca grzatki elektrycznej.

Po wuzgodnieniu rodzaju pompy ciepta nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym lokalizacje
zewnetrznej jednostki urzadzenia oraz trase utozenia przewoddw.



5.2. Bilans wody
Ponize w formie tabelarycznej przedstawiono obliczeniowy rozbiér cieptej wody uzytkowej
dla budynku wg. PN-92/B-01706.

suma wyptywow
wyptyw normatywny Py

Urzadzenia llos¢ n(dm3/s] normatywnych
g gn[md2/s]
Bateri Ik i
ateria umywalkowa i ’3 0.7 161

zlewozmywakowa

Przeptyw obliczeniowy dla projektowanej instalacji CIEPLEJ WODY wynosi:

g=0,70dm3/s =2,52 m3/h

5.3. Projektowana instalacja wody zimnej i cieptej
Instalacje zimnej wody projektuje sie wykonaé pomieszczeniu gospodarczym w celu
podtaczenia projektowanej pompy ciepta do istniejgcej instalacji zimnej wody.

Instalacje zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji projektuje sie wykona¢ z rur PERT/AL./PERT z
umieszczong posrodku przewodu rure aluminiowg zgrzang wzdtuznie. Maksymalne parametry pracy
rury to 95 °C i 10 bar. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych. W tulei nie mozna wykonywac¢ zadnych potgczen na przewodzie. Przewody projektuje
sie prowadzi¢ pod stropem.

W przypadku izolowania przewodow instalacji cieptej wody oraz cyrkulacji grubos¢ izolacji
cieplnej nalezy przyjg¢ wedtug zapisdw tabeli zamieszczonych w punkcie 1.5 zatgcznika nr 2 do
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Dobér grubosci izolacji:

Lp Rodzaj przewodu i komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m2K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg. Poz. 1-4 przechodzgce przez | 1 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg. Poz. 1-4 utozone w | 1 wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg. Poz. 6 utozone w podtodze 6 mm




8 Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw. Dla przejsé instalacyjnych stosowac nalezy
odpowiednie masy do zabezpieczania przej$é przez przegrody.

Zastosowane materialy muszg umozliwi¢ przeprowadzenie ciggtej lub okresowej dezynfekcji
metoda chemiczng lub fizyczng, bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobdw.
Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70 °C i nie wiekszej niz 80 °C.

Projektuje sie zastosowacé zawory termostatyczne c.w.u. na rozejsciach poziomych cieptej wody
uzytkowe;.

5.4. Préby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy poddac prébie szczelnosci za pomocg préby
wodnej na ci$nienie maksymalne 0,9 MPa. Do pomiardw cisnienia proby nalezy uzywac
manometréw, ktére pozwalajg na bezbtedne odczyty zmiany ci$nienia o 0,1 bar oraz nalezy umiesci¢
go mozliwie w najblizszym punkcie instalacji. Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry musi
by¢ podpisany przez inwestora, ktérego reprezentuje inspektor nadzoru i wykonawce z podaniem
miejsca i daty jej przeprowadzenia. Podczas badania szczelnosci instalacji nalezy utrzymac w instalacji
stata temperature wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10 “ powoduje zmiane ciénienia 0 0,5 do 1,0
bar. Przed prébami cisnieniowymi wykonac nalezy ptukanie instalacji, a wode poptuczng odprowadzi¢
do kanalizacji. Ptukanie wykonywac¢ do uzyskania czystosci wody. Ponownie przeptukad instalacje po
probach cisnieniowych i poddac¢ jg dezynfekcji. W protokole préb wpisa¢ rowniez wyniki ptukania
instalacji.

6. Uwagi

e Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako przyktadowe,
bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i
estetyczny. W realizacji mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia innych firm, ktoére
odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyiszaja.
Zastosowanie urzadzen i materiatdw innych niz opisane w projekcie wymaga od
wykonawcéw dokonania obliczen technicznych, sprawdzajgcych w zakresie branzy, w ktorej
zmiany te zostaty dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z
Inwestorem i projektantem branzy w ktérej majg zosta¢ wprowadzone.

e Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadaé: aprobate
techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczeristwa ,,B” lub
Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,E”, ,,0”)
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
techniczna.

e Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
normami pod nadzorem osdb uprawnionych. Wykonanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych,
c.o. i elektrycznej nalezy zleci¢ uprawnionym firmom.




Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiadac¢ Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym w
szczegblnosci zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcja producentéw poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie
zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materialy budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom
oraz ustaleniom odnosnych norm i przepisow.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgadniaé z projektantem.

Ze wzgledu na sposéb zaokraglenia wymiaréw w programie CAD oraz ze wzgledu na btad
pomiarowy podczas odczytywania wymiaréw obiektu z innych opracowan graficznych
budynku mogg wystgpi¢ niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw. Nalezy przewidziec
konieczno$¢ pomiardw rzeczywistych i nie wzorowanie sie na wymiarach ukazanych w
opracowaniu.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg przepisy, normy i instrukcje miedzy
innymi takie jak:

o warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg
Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

o normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

o instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

o instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano - instalacyjnych,

o przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych
robot.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4

85-031 Bydgoszcz

Modernizacja instalacji cieptej wody wraz z cyrkulacjg w budynku ,,B”

ul. Kujawska 4; 85 —031 Bydgoszcz

Kategoria obiektu budowlanego: XVI

POZOSTALE DANE

ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: M. Bydgoszcz
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0107

Numery dziatek ewidencyjnych: 77

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE

mgr inz. Czestaw Trzos

upr.bud.
KUP/0076/PWQS/15
specjalnosé: instalacyjna

11




7.1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji
Zakresem opracowania objeto wykonanie zadania dotyczgcego modernizacji instalacji cieptej
wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg w budynku ,,B” przy ulicy Kujawskiej 4 w Bydgoszczy.

Zakresem opracowania objeto nastepujgce instalacje sanitarne:

- instalacje wodociggowsa,

7.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sie istniejgce budynki uzytecznosci
publicznej, wraz z istniejgca infrastruktura.

7.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac€ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejgcych elementédw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktdére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczy¢:

a) Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnosci instalacja
elektroenergetyczna i kanalizacyjna)

b) Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robdt
budowlanych nalezy zaliczy¢:

a. Prace montazowe zaprojektowanych odcinkéw instalacji,
b. Prace na wysokosci

7.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych
a) Prace montazowe zaprojektowanych odcinkéw instalacji - skala zagrozenia duza

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikédw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego
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Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

8)
h)
i)

zakresu prowadzenia robét,

sposobu i technologii prowadzenia robét,

stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robot,

efektu korncowego wykonywania prac,

wymaganych warunkéw atmosferycznych,

przydzielenia obowigzkdéw i zadan poszczegdlnym pracownikom,

zasad udzielenia pierwszej pomocy,

inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robét.

Przed przystapieniem do robét powinna odbyé sie odprawa, z przypomnieniem tematéw
poruszanych podczas instruktazu.

7.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisébw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a)

b)

niewtasciwa ogdélna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

brak lub niewtfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
g. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

D o0 T W

a. niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
b. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
c. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

a. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zzrédtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

-0 o0 T

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

a. zastosowanie materiatéw zastepczych,
b. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

a. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
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d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
a. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
b. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
c. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

a) organizowacé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

b) dbaé¢ o sprawnos$é¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

c) organizowa¢, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

d) dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

e) oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy

f)  wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

g) okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

h) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

i) wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

j) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

k) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w
Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeAstwa uzytkownikdw tych
Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.

Uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych w
trakcie budowy beda wykonywane roboty budowlane stwarzajgce zagroienie bezpieczenstwa
zdrowia i ludzi o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy prawo budowlane. W zwigzku z tym jest
obowigzek sporzgdzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Informacja dotyczaca BIOZ oraz projekt budowlany stanowig podstawe do opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie okreslonym w art. 2la ust. 2 ustawy ,Prawo
Budowlane" z 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 106 z 2000 roku poz. 126)oraz
w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, poz.
120).
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. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

a) Rysnrl.Rzut parteru S.01
b) Rysnr2.Rzut | pietra S.02
c) Rysnr3.Rzut Il pietra S.03
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