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Projektowane ocieplenie
ścian budnku gr. 15 cm

Projektowane ocieplenie
ścian budnku gr. 15 cm

Izolacja z wełny
mineralnej

Budynek istniejacy na działce sąsiedniej nr 72/2

Strona wewnętrzna

Strona zewnętrzna

Projektowane ocieplenie
ścian budnku gr. 15 cm Projektowane ocieplenie

ościeżnic

Detal ocieplenia ościeżnicy

U W A G I

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:

FUNKCJA

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKO

ARCHITEKTONICZNA 15.06.2022 1 : 100 B.03
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ­ Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione!

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE CZEMAR CZESŁAW TRZOS
ul. Kurpińskiego 9, 85-096 Bydgoszcz

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz

mgr inż. arch.
Maria Andrzejewska ­Slosecka

uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania bez

ograniczeń
198/71Bg
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ADRES
INWESTYCJI

BUDYNEK "B"
ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, (dz.ew.nr. 77, obr. 0107)

RZUT II PIĘTRA BUDYNKU "B"

mgr inż. arch.
Katarzyna Kempa­Wawrzonkoska 7/KPOKK/2018

uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania bez

ograniczeń

REMONT ELEWACJI BUDYNKU "B" WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I
DRZWIOWEJ

N

Stolarka okienna nie
podlegająca wymianie

- Należy  stosować  kompletny  system  jednego  producenta  przeznaczony  do  ocieplenia
budynków

- Gzymsy  i  inne  elementy  artykulacji  architektonicznej  odnowić  zgodnie  z  zaleceniami
inwestora i zasadami określonymi w opisie technicznym

- Przed  wykonaniem  ocieplenia  należy  uporządkować  instalacje  biegnące  po  elewacjach
budynku

- Instalacje  które  mają przebiegać po  elewacji budynku  powinny być prowadzone zgodnie  z
normami i obowiązującymi przepisami

- Na  niniejszym  rzucie  elewacji  nie  pokazano  wszystkich  elementów  znajdujących  się  na
istniejącej elewacji budynku "B"

- Projektuje się wymianę całego orynnowania budynku  "B" oraz wykonanie nowego obicia  z
blachy ogniomurka oraz daszku nad wejściem głównym do budynku

- Kolorystyka stolarki okiennej  i drzwiowej przyjęta została w barwach bieli  dostosowanej do
stolarki okiennej nie ulegającej wymianie

- Na  zlecenie  inwestora  projektuje  się  likwidację  gzymsu  między  parterem  a  pierwszym
piętrem

- Izolację ściany szczytowej należy wykonać z wełny mineralnej


