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OPIS TECHNICZNY

Nazwa obiektu : Modernizacja budynku — roboty budowlane
Inwestor : Gmina Gorzéw Slaski

46-310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15
Lokalizacja : 46-310 Pawtowice, Pawtowice 25

Podstawa opracowania

e 7zlecenie inwestora,
e inwentaryzacja budowlana

UWAGA!
Podczas prac budowlanych nalezy uwazac zeby nie uszkodzi¢ istniejgcych instalacji, rur znajdujgcych
sie w pomieszczeniach objetych opracowaniem! (wazne — inwentaryzacja fotograficzna)

ROBOTY ROZBIORKOWE — zakres prac
e odbicie tynkdw wewnetrznych Scian i sufitéw
e odbicie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych
e usuniecie istniejgcej podtogi
e demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych wraz z oscieznicami
e demontaz okna wewnetrznego
e demontaz pieca kaflowego
e demontaz grzejnikéw wraz z obudowami

ROBOTY WYKONCZENIOWE — zakres prac

e wykonanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitéw

e wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

e wykonanie podtfogi

e montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych wraz z oscieznicami
e montaz okna wewnetrznego

Powyzszy zakres prac zostat wyszczegdlniony w przedmiarze robdét
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1. SCIANY

1.1 Tynk mozaikowy

e Projektuje sie tynk mozaikowy (jako lamperie na korytarzu i w szatni) przeznaczony do stosowania w
pomieszczeniach uzytecznosci publicznej

¢ Przed wykonaniem tynku mozaikowego nalezy odpowiednio przygotowac Sciany — podfoze powinno
by¢ gtadkie, suche oraz oczyszczone z pytu, kurzu oraz ttustych zabrudzen. Nalezy roéwniez
zaszpachlowac wszystkie nierdéwnosci oraz pekniecia.

¢ Przed tynkowaniem nalezy zagruntowac powierzchnie odpowiednim preparatem (polecany przez
producenta wybranego systemu)
Uwaga: zastosowanie niewtasciwego gruntu grozi nieprzywieraniem masy tynkarskiej do podtoza

e Grunt musi wyschnac przed tynkowaniem (zaleca sie naktadanie tynku dzien po zastosowaniu
preparatu gruntujgcego)

¢ Gruntowanie podtozy odpowiednimi preparatami (powierzchnie pionowe) — powierzchnie $cian pod
tynk mozaikowy

¢ Ochrona naroznikow wypuktych za pomocg kgtownikdw aluminiowych

¢ Wykonanie tynku mozaikowego — recznie na uprzednio przygotowanym podfozu (powierzchnie
pionowe)

¢ Odporny na uszkodzenia mechaniczne

¢ Odporny na dziatanie czynnikdéw chemicznych, detergentow

¢ Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic kolorystyke z Zamawiajgcym oraz dostarczy¢ prébki
materiatéw do zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

1.2 Tynk gipsowy

e Projektuje sie tynki gipsowe maszynowe jednowarstwowe o zwiekszonej twardosci
powierzchni (charakteryzuja sie podwyzszong trwatoscig i odpornoscia na sciskanie, twardos¢
na poziomie 15 N/mm?),

e Projektuje sie tynk gipsowy odporny na uderzenia, kopniecia, ciosy

e Tworzy zdrowy klimat w pomieszczeniach,

e Reguluje wilgotnos¢, jest paroprzepuszczalny

e Odporny na Scieranie

e Mozliwo$¢ wbijania gwozdzi

e Reakcja na ogien A1 — materiat niepalny

1.3 Ptytki ceramiczne

e Projektuje sie ptytki scienne odporne na chemie (czynniki chemiczne, detergenty) i
zabrudzenia — nie mogg pod wptywem tych substancji zmieniaé barwy i potysku

e Nienasigkliwe

e Zaprawe klejowa nalezy dostosowac do wybranego typu ptytek

e  Ptytki o fakturze btyszczgcej

e Projektuje sie ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m w pomieszczeniu kuchni, zmywalni,
obieralni, pom. porzadkowym i wc
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e Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié kolorystyke z Zamawiajgcym oraz dostarczy¢ prébki

materiatéw do zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
UWAGA! Pod oktadziny scienne nalezy odpowiednio przygotowac podtoze — wedtug instrukcji
Producenta wybranego materiatu budowlanego.

2. PODtOGI
2.1. Podtoga winylowa
e Przeznaczona do przestrzeni o intensywnym uzytkowaniu,
e Posiada podktad z pianki o duzej gestosci dzieki czemu zapewnia bardzo dobrg redukcje
dzwieku (19 dB), dobry komfort pod stopami i niskie opory toczenia,
e Trwata odpornosé na wgniecenia (0,08 mm)
e Pokryte powtoka
e Bez ftalanow
e Trudno zapalna
e Antyposlizgowa (min. R9)
e Klasa uzytkowa 34 — bardzo intensywne natezenie ruchu
e Jako listwe przypodtogowg Sciane nalezy wykonczyé panelem winylowym na wys. 10 cm
(alternatywnie zastosowac listwe przypodtogowg systemowg Producenta zastosowanych
paneli winylowych)

2.2 Ptytki ceramiczne

o Nalezy zapewnic¢ 2% spadek podtogi w kierunku systemowego odptywu podfogowego (w tych
pomieszczeniach nalezy odtworzy¢ istniejgcy odptyw podtogowy)

e Projektuje sie ptytki ceramiczne fatwo zmywalne o takiej szorstkosci, aby chronity przed
poslizgnieciem oséb, nienasigkliwe i odporne na dziatanie srodkdw dezynfekujgcych.

e Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ kolorystyke z Zamawiajgcym oraz dostarczy¢ proébki
materiatéw do zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

e Zaprawe klejowa nalezy dostosowac do wybranego typu ptytek (wg instrukcji Producenta)

UWAGA! Pod oktadziny podtogowe nalezy odpowiednio przygotowac podtoze — wedtug instrukc;ji
Producenta wybranego materiatu budowlanego.

3. Stolarka drzwiowa
3.1. Wewnetrzna
e drzwi ptytowe wypetnione ptytg widrowo-otworowg obtozone ptytg HDF, oklejong laminatem
CPLO,2
e oscieznica —tego samego koloru i materiatu co skrzydto,
e klamka na szyldzie dzielonym
e  kolor do ustalenia z Inwestorem
e UWAGA! Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic kolorystyke z Zamawiajgcym oraz dostarczyé
probki materiatéw do zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
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e UWAGA! Przed montazem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ stan oraz rozpietos$¢ nadprozy

znajdujacych sie w otworach drzwiowych. W razie potrzeby nalezy wymienié je na nowe.

e Przed zamdwieniem stolarki nalezy wymiary sprawdzi¢ na budowie

3.2 Stolarka okienna wewnetrzna
e Kolor ramy i oscieznicy : biaty
e Materiat PVC

e UWAGA!

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej oraz przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Rysunki zafgczone w dokumentacji projektowej sg ilustracjami majgcymi charakter poglgdowy i
obrazujg elementy jakie Zamawiajgcy oczekuje uzyskac. Rysunki majg na celu utatwienie Wykonawcy
przygotowanie oferty przetargowe;j.

W budynku wszystkie jego elementy budowlane powinny gwarantowa¢ zachowanie wymagan
dotyczgcych odpornosci ogniowej.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

vﬂT. Nazwa pomieszczenia Oktadzina voi._w‘w%_.omm
0.01| SZATNIA wyktadzina winylowa 12,25

0.02 | KLATKA SCHODOWA* - 4,38

0.03 | POM. PORZADKOWE | plytki ceramiczne 9,08
0.04 | POM. DYREKCJI wyktadzina winylowa 14,37
0.05 | KOTLOWNIA* ptytki ceramiczne 9,80
0.06 | KUCHNIA ptytki ceramiczne 11,20
0.07 | OBIERALNIA WARZYW | plytki ceramiczne 5,10
0.08 [ ZMYWALNIA ptytki ceramiczne 9,40
0.09 [ KOMUNIKACIA wyktadzina winylowa 23,94
0.10| WC ptytki ceramiczne 4,02
0.11 | WC DZIECI ptytki ceramiczne 10,70
0.12 [ SALA POBYTU DZIECI | wykfadzina winylowa 12,25
RAZEM: 126,53 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA RAZEM*; 112,35 m?

* DO POWIERZCHNI UZYTKOWEJ NIE WLICZA SIE POMIESZCZEN
TECHNICZNYCH | KOTEOWNI

UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
2. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem
owadobdjczym i grzybobdjczym.
3. Przed zaméwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy
sprawdzi¢ z natury (na budowie).
4. Rzut rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami
poszczegdlnych branz, opisem technicznym oraz obliczeniami
statycznymi. Stwierdzone niezgodnoéci nalezy zgtosi¢
projektantowi przed rozpoczeciem robét.
5. Wymiary podano w [cm], rzedne wysokosciowe w [m].

6. Wszystkie nazwy handlowe pojawiajace sie na rysunkach i w
opisach nalezy traktowac jako przyktad okreslajgcy standard
przyjetych rozwigzan. Ewentualne rozwigzania zamienne

uzgodnié¢ pisemnie z Inwestorem i Projektantem.

7. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod
warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie.

SCIANY ISTNIEJACE

Ran

BIURO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-OLEINIK
RAM PROJEKT
RZUT PRZYZIEMIA
Obiekt: Stadium:
Modernizacja budynku - roboty budowlane ARCHITEKTURA
Adres: Data: Skala:
46-310 Pawlowice, Pawtowice 25 vizoz1 | 1:100

Inwestor:

Gmina Gorzéw $laski

ul. Wojska Polskiego 15, 46 -310 Gorzéw Slaski

Numer rysunku:

A-1




SYMBOL

DRZWI WEWNETRZNE

- _Emnn WYMIARY W $WIETLE MURU

SCHEMAT

WYMAGANIA

D1

90
200

® Drzwi ptytowe wypetnione ptytg widrowo-otworowa
obtozone ptytg HDF, oklejong laminatem CPL 0,2

® O$cieznica regulowana tego samego koloru co
skrzydto,

o Klamka na szyldzie dzielonym,

® System wyposazony w zamek na klucz tradycyjny,
e kolor: do ustalenia z Inwestorem

D2

N
80
200

® Drzwi ptytowe wypetnione ptyta wiérowo-otworowa
obtozone ptytg HDF, oklejong laminatem CPL 0,2

® Oicieznica regulowana tego samego koloru co
skrzydto,

o Klamka na szyldzie dzielonym,

® System wyposazony w zamek na klucz tradycyijny,
e kolor: do ustalenia z Inwestorem

D3

90
200

o000

® Drzwi ptytowe wypetnione ptytg wiérowo-otworowa
obtozone plytg HDF, oklejong laminatem CPL 0,2

® O$cieznica regulowana tego samego koloru co
skrzydto,

o Klamka na szyldzie dzielonym,

o System wyposazony w zamek do tazienki z blokadg
WC,

® Drzwi do wc petne z kratkg wentylacyjng (otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m?2 dla
doptywu powietrza)

® kolor: do ustalenia z Inwestorem

D4

80
200

® Drzwi ptytowe wypetnione ptytq wiérowo-otworowg
obtozone ptytg HDF, oklejong laminatem CPL 0,2

® Oscieznica regulowana tego samego koloru co
skrzydto,

o Klamka na szyldzie dzielonym,

o System wyposazony w zamek do tazienki z blokadg
WC,

® Drzwi do wc petne z kratkg wentylacyjng {otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla
doptywu powietrza)

® kolor: do ustalenia z Inwestorem

STOLARKA OKIENNA
SYMBOL <« | WYMIARY W
ILOSC SWIETLE MURU SCHEMAT WYMAGANIA
o Kolor ramy i oécieznicy: biaty
e Materiat: PCV
o1 1 g
L. 180 . 150,
UWAGA!

1. WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
2. PRZED MONTAZEM STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAC UKLAD NADPROZY!

Ran
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Obiekt: Stadium:
Modernizacja budynku - roboty budowlane ARCHITEKTURA
Adres: Data: Skala:
46-310 Pawfowice, Pawfowice 25 VI 2021 1:100

Inwestor:

Numer rysunku:
Gmina Gorzéw Slaski

ul. Wojska Polskiego 15, 46 -310 Gorzéw Slaski A-2




