ZBIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT-OLEJNIK

megr inz. Ramona Zygmunt — Olejnik M
46 — 310 Gorzdw Slaski ¢

ul. Chopina 2/15 RAM PROJEKT

tel. 723 884 643

OPIS TECHNICZNY - OGRODZENIE

Nazwa obiektu : Modernizacja budynku — roboty budowlane
Inwestor : Gmina Gorzéw Slaski

46-310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15
Lokalizacja : 46-310 Pawtowice, Pawtowice 25

Podstawa opracowania

e 7zlecenie inwestora,
e inwentaryzacja budowlana

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ogrodzenia z furtkg wydzialajgcego panele fotowoltaiczne
oraz podbdowy z kruszywa na terenie zielonym (trawa).

2. OGRODZENIE

Projektuje sie zamkniecie terenu za pomocg ogrodzenia o wysokosci 1,5m. Ogrodzenie bedzie
metalowe, ocynkowane i pomalowane. Rozstaw stupkdw ogrodzeniowych wynosi 2,5m. Projektuje sie
1 furtke o szerokosci 1,2m.

Dtugos¢ projektowanego ogrodzenia — ok.32 m. Kolor —antracyt (kolor nalezy dostosowac¢ do
istniejgcego ogrodzenia na przedmiotowej dziatce).

UWAGA! Pomiary dtugosci ogrodzenia wykonano na podstawie mapy zasadniczej. Przed rozpoczeciem
prac nalezy wykona¢ pomiary na dziatce.

Wazne!

e Konstrukcja ogrodzenia musi by¢ stabilna i uniemozliwiajgca zaklinowanie sie dziecka w
otworach.

e Furtka musi zapewnic¢ swobodne przejscie.

e Zaleca sie, zeby odlegtos¢ pomiedzy furtka a stupkiem ogrodzeniowym byta wieksza niz 12mm
— pozwala to unikngd ryzyka zakleszczenia sie palcéw dzieci.

e Projektuje sie ogrodzenie réwno zakonczone, bez ostrych i wystajgcych elementow.

Fundamenty stupkéw ogrodzeniowych nalezy wykona¢ wedtug instrukcji producenta przy
zachowaniu, ze gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi h, = 1,1Im. W projekcie przyjmuje sie
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stopy fundamentowe betonowe pod stupki ogrodzeniowe o wym. 30x30x100cm (do wysokosci

przemarzania gruntu).

Dla bezpieczenstwa dzieci projektuje sie ogrodzenie bez podmurdowki.

Goérne zabezpieczenie panela
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Rys. 2 — Konstrukcja panela ogrodzeniowego
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Rys. 3 — Konstrukcja stupka wykonanego z profilu oraz obejm
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3. FURTKA

A B

Wypetnienie:

Panel zgrzewany

¥ Konstrukcja:
Profil ramy - 40x40, Profil stupa - 60x60x3.0 mm

H-1000 / 1500

Zabezpieczenie:

Cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 + powtoka proszkowa w kolorze RAL

L Wyposazenie:
Zawiasy, zamek, klamka, zderzak (opcja: samozamykacz)

L-1000/ 1200
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Rys. 4 — Konstrukcja furtki

4. OTOCZAKI

Teren zielony, na ktérym znajduja sie panele fotowoltaiczne nalezy wytozy¢ biatymi kamieniami.

e UWAGA!

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do

tego uprawnionej oraz przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Rysunki zafgczone w dokumentacji projektowej sg ilustracjami majgcymi charakter poglgdowy i

obrazujg elementy jakie Zamawiajgcy oczekuje uzyskac. Rysunki majg na celu utatwienie Wykonawcy
przygotowanie oferty przetargowe;j.
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