Nawierzchnie

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|NAWIERZCHNIE 1 41
1.1|Roboty rozbiérkowe 1 7
1.2|Roboty pomiarowe 8 8
1.3|Roboty ziemne 9 12
1.4|Podbudowy 13 16
1.5/Umocnienie skarp 17 17
1.6{Mur oporowy 18 31
1.7|Obramowanie jezdni 32 37
1.8/Oznakowanie poziome 38 38
1.9|Nawierzchnia 39 41
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Nawierzchnie

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 NAWIERZCHNIE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o [m?2
d.1.|/0803-03 grubosci 8 cm
1(/0803-04
1175,10 m?2 1.175,100
RAZEM 1175,100
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
1
(0,30 * 0,15 + 0,35 * 0,15) * (2,55 + 3,00) m3 0,541
RAZEM 0,541
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.|/0813-03 piaskowej
1
(2,55 + 3,00) m 5,550
RAZEM 5,550
4|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1.|0307-03
1
56,30 m?2 56,300
RAZEM 56,300
5|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
1
poz.1* 0,08 + poz.2 + poz.3 * 0,15 * 0,30 m3 94,799
RAZEM 94,799
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1{1103-05
poz.1* 0,08 + poz.2 + poz.3 * 0,15 * 0,30 m3 94,799
RAZEM 94,799
7 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.6 m3 94,799
RAZEM 94,799
1.2 Roboty pomiarowe
8|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.|/0119-03 réwninnym
2
61,54 * 0,001 km 0,062
RAZEM 0,062
1.3 Roboty ziemne
9/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.|/0126-01 spycharek
3
pobocze 75,54 m?2 75,540
chodnik 183,50 m?2 183,500
RAZEM 259,040
10|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-IV - 16 cm m?2
d.1.|/0102-05 gtebokosci koryta
3/0102-06
poz.9 m?2 259,040
RAZEM 259,040
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w [m3
d.1.|/0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
3(0214-04 10 km
poz.9 * 0,15 m3 38,856
poz.10 * 0,16 m3 41,446
RAZEM 80,302
12 Optata za utylizacje ziemi m3
d.1.|kalk. wtasna
3
poz.11 m3 80,302
RAZEM 80,302
1.4 Podbudowy
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne [m?2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4
pobocze 75,54 m?2 75,540
chodnik 183,50 m?2 183,500
istn.nawierz- |1175,10 m?2 1175,100
chnia drogo-
wa
RAZEM 1434,140
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14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|/0114-05 15 cm.Mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o CBR?60%
4|analogia
istn.nawierz- ({1175,10 m?2 1 175,100
chnia drogo-
wa
RAZEM 1175,100
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu [m2
d.1.|0114-05 20 cm
410114-06 Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane
pobocze 75,54 m?2 75,540
chodnik 183,50 m?2 183,500
istn.nawierz- |1175,10 m?2 1175,100
chnia drogo-
wa
RAZEM 1434,140
16|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1.|/0110-01 asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
410110-02 Miesz.miner-asfalt. do podbudéw AC/16/P/50/70
istn.nawierz- ({1175,10 m?2 1 175,100
chnia drogo-
wa
RAZEM 1175,100
1.5 Umocnienie skarp
17|KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytami azurowymi. m?2
d.1./0520-01
5
69,70 m?2 69,700
RAZEM 69,700
1.6 Mur oporowy
18|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
6
poz.19 m3 150,480
RAZEM 150,480
19|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1.|/0215-06 odkfad w gruncie kat.lll
6
1,76 * 57,00 * 1,50 m3 150,480
RAZEM 150,480
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 z.  |samochodzie.
6(sz. 5.4. 9913 |Beton zwykty C8/10 (B-10)
0,10 * 56,40 * 2,30 m3 12,972
RAZEM 12,972
21|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m?2
d.1.|0616-02
6
2,20 * 56,30 m?2 123,860
RAZEM 123,860
22|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie ptaskiej-z  |m3
d.1./0238-03 zastosowaniem pompy do betonu
6 Beton zwykty C16/20 (B-20)
56,30 * (0,30 + 0,40) * 0,5 * 2,20 m3 43,351
RAZEM 43,351
23|KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.1.|/0239-10 zbieznym grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
6 Beton zwykty C16/20 (B-20)
56,30 * (0,30 + 0,40) * 0,5 * 1,80 m3 35,469
RAZEM 35,469
24 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane
6
41,73 * 56,30 * 0,001 t 2,349
RAZEM 2,349
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.|/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
6
1,65 * 56,30 m?2 92,895
RAZEM 92,895
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.|/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
6
1,65 * 56,30 m?2 92,895
RAZEM 92,895
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27 Dostawa i montaz ogrodzenia na stupkach ogrodzeniowy stalowy ocynkowany [m
d.1.|kalk. wiasna |1280x40x60x3 zakonczony kapturkiem plastikowym wypetnionym panelm
6 ogrodzeniowym prefabrykowanym stalowym 3d montowanych na markach sta-
lowych zgodnie z rys. K3.
56,30 m 56,300
RAZEM 56,300
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|/0230-01 m w gruncie kat. I-lll
6
(poz.19 - (poz.20 + poz.22 + poz.23)) * 50% m3 29,344
RAZEM 29,344
29|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lI-IV; |m3
d.1.|0320-0502 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
6
(p0z.19 - (p0z.20 + poz.22 + poz.23)) * 50% m3 29,344
RAZEM 29,344
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|/0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
6(0214-04 10 km
poz.19 - (poz.28 + poz.29) m3 91,792
RAZEM 91,792
31 Opfata za utylizacje ziemi m3
d.1.|kalk. wiasna
6
poz.30 m3 91,792
RAZEM 91,792
1.7 Obramowanie jezdni
32|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV m
d.1.|0401-04
7
2,23 +54,30 + 1,60 + 1,25 + 0,35 m 59,730
RAZEM 59,730
33|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1./0401-08 kat.lI-IV
7
kraweznik + (49,75 + 57,80 + 4,10 + 4,60 m 116,250
12
A (sumaczegsciowa) e
m 116,250
kraweznik 0 (5,35 m 5,350
B (sumaczg$ciowa) e
m 5,350
RAZEM 121,600
34|KNR 2-31 tawa pod obrzeza i krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04 Beton zwykty C12/15 (B-15)
7
(0,30 * 0,15 + 0,35 * 0,15) * poz.33A m3 11,334
(0,26 * 0,15 + 0,12 * 0,35) * poz.33B m3 0,433
(0,30 *0,15 + 0,15 * (0,30 + 0,09) * 0,5) * poz.32 m3 4,435
RAZEM 16,202
35|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0403-02 wej
7
poz.33A m 116,250
RAZEM 116,250
36 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22 cm na podsypce cemento- (m
d.1.|/0403-05 wo-piaskowej
7
poz.33B m 5,350
RAZEM 5,350
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
7
poz.32 m 59,730
RAZEM 59,730
1.8 Oznakowanie poziome
38|KNR AT-04 [Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.1.|/0203-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
8 kowanie gtadkie
0,50 * 5,00 * 6 m?2 15,000
RAZEM 15,000
1.9 Nawierzchnia
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.|/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm
9|0310-02 Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC/16/W/50/70
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istn.nawierz- |1175,10 m?2 1175,100
chnia drogo-
wa
RAZEM 1175,100
40{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
9(0310-06 Miesz.miner-asfalt. do war.Scier. AC/11/S/50/70
istn.nawierz- |1175,10 m?2 1175,100
chnia drogo-
wa
RAZEM 1175,100
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej klor szary grubo$¢ 8 cm na podsyp- [m?2
d.1.|/0511-03 ce cementowo-piaskowej
9
pobocze 75,54 m?2 75,540
chodnik 183,50 m?2 183,500
RAZEM 259,040
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